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Zakres przebudowy i rozbudowy Pracownia Projektowa Piotr Bocian O

Zestawienie powierzchni | Uwagi ul. Kukufeza 28, 85-431 Bydgoszcz, tel: +48 790-550-418, emai: biuroprofect@oppl NN W (1 (] (]

kondygnacja 1

p. [Opis Powierzohnia | Wysokosé | Suft | Posadzka Przebudowa i rozbudowa Regionalnego Centrum

netto [mz] [m]

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wraz z

Nazwa projekfu:

0.1 |Garaz 1438,8 3,07/3,52/4,95 strop cementowa

0.2 |KI. Schodowa 20 3 ynkcw | terakota garazem podziemnym i infrastruktura techniczna.

0.3 |Winda 6.3

towarowo/osobowa 1 2,1 systemowy| systemowa

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Rzut kondygnacji podziemnej

0.4 |Trafostacja 32,2 3 tynkc-w | cementowa

Inwestor:

Stadiun:

PK

0.5 |Magazyn 25,4 3 tynk c-w | cementowa

E - stan projektowany ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

0.6 |Winda osobowa 54 2,1 systemowy| systemowa | pow. szybu

0.7 |Sluza mrozni 14,7 3 tynk c-w terakota

projektant : dz. nr: 1/3, 8/8, 8/10, 8/12,
mgr inz. Piotr Bocian 8/13, 8/18, 8/19, 90/16 obreb
upr. KUP/0078/POOK/07 147, potozonych przy ul.

165

0.8 |Winda 63
towarowo/osobowa 2 ’ 2,1 systemowy| systemowa

Lokalizacja:

0.9 |Pom. magazynowe 89 2,6 tynk c-w terakota spec. konstr.-bud. bez ogr. Markwarta 8

0.10|Przedsionek 14,7 2,98 tynk c-w terakota przebudowa

opracowanie : architektura

0.11]|Zadaszona pochylnia 124,2 min. 3 tynk/ blacha | cementowa

Data: | Bran?s:

\ed
\&

mgr inz. Matgorzata Lezon- Bocian 10.01.2024

Razem: 1777,00

Skala:

1:100

A-03

L

Legenda:
- obrys dziatek w zakresie opracowania

llos¢ stanowisk postojowych:
- 2,5x5m - 39 szt.

- 3,5x5m - 1 szt.

- 3x6,5m - 6 szt. (dla karetek)

;!'{0_ —

taczna ilos¢ stanowisk postojowych, szt. 46.

Uwagi:
u1/ Wykonanie otworu w $cianie istniejgcej mrozni poza zakresem wykonawcy.
u2/ Projektowane powiekszenie, do posadzki, wysokosci otworu okiennego
90/80 hp=190 i dostosowanie go do osadzenia w nim drzwi 90/200. Sciana
murowana gr.2C, tynk cementowy, ptytki. Projektowane drzwi izolowane
termicznie o wsp. przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,8 W/(m2K), kolor biaty.
u3/ Projektowana rozbidrka Scianki dziatowej gr.1C, tynk c-w, obtozone;
ptytkami.

% ué4/ Projektowany remont pomieszczenia 0.10 polegajacy na: wyrdwnaniu
% powierzchni Scian i sufitu, poprzez naprawe ubytkéw do 2cm o powierzchni 3%
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powierzchni scian, szpachlowanie, malowanie, kolor biaty, ptytki do 2m.

ub/ Istniejgcy otwor drzwiowy 90/80cm, w Scianie murowanej.gr:2C,
zamurowac. Wykonac docieplenie gr. 15cm, warstwy wypraw i izolacji. Na
powierzchni zamurowania, od.strony pomieszczenia, wykonac roboty
tynkarsko-malarskie:

u6/ Projektowane dostosowanie (poszerzenie) istniejgcego otworu — przejscia,
do windy po jej odbudowie, poprzez poszerzenie otworu z 98cm do 116em.

: — ) : ) Wykonac roboty tynkarskie i malarskie w obszarze otworu oraz na

BR 1] |~ ., ) ' 5, _SA ‘ A \ + powierzchniach uszkodzonych, w wyniku wykonywania prac. ’

' = u7/ Projektowane wykucie otworu dla drzwi 90/200, wykona¢ nadproze. Sciana
murowana gr.2C, tynk cementowy, ptytki. Projektowane drzwi izolowane
termicznie o wsp. przenikania ciepta nie wiekszym-niz 0,8 W/(m2K), kolor biaty.
Wykonac roboty tynkarskie i malarskie-w obszarze otworu oraz na
powierzchniach uszkodzonych, w wyniku wykonywania robét. Od stronu
korytarza uzupetic ptytki do wysokosci 2m.

% u8/ Projektowany strop zelbetowy o no$nosci nie mniejszej niz 50kN/m2 dla
obcigzenia zewnetrznego, ugiecie ptyty 1/350 krétszego boku. Obcigzenie po osi

é korony $cian pomieszczenia 25kN/mb. Sciany wzdtuz granicy dziatek nr 8/17,
/ 8/20 wykonac¢ o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Dopuszcza sie podparcie
7 ptyty stropowej dwoma stupami. Plyta docelowo bedzie stanowi¢ powierzchnig
7. pod urzadzenia technologiczne.

Gorng powierzchnie konstrukcji stropu wykona¢ 35cm ponizej wykoriczonego
Z poziomu posadzki pomieszczenia P.1.16 - Preparatyka 2.
2 Na ptycie wykona¢ warstwy dachu: wetna dachowa ze spadkiem 3% wzdtuz
krétszego boku, izolacja z papy termozgrzewalnej SBS NRO, BROOF(t1), RE30,
%/ grubos¢ Smm. Wody opadowe zbiera¢ do rynny i sprowadzic rurg spustowg na
N < teren biologicznie czynny.
ROZDZIELNICA 7 u9/ Istniejgcy otwor.drzwiowy 140/185cm, w $cianie murowanej gr. 2,5C,

e zamurowa¢. Wczesniej zdemontowaé drzwi. Wykonag docieplenie gr. 15cm,
warstwy wypraw i izolacji. Na powierzchni zamurowania, od strony
Z pomieszczenia, wykonac roboty tynkarsko-malarskie.
7 u10/ Istniejacy otwdr drzwiowy 222/185cm, w Scianie murowanej gr. 2,5C,
ROZDZIELNICA : 7 % . zamurowac. Wykonac docieplenie gr. 15cm, warstwy wypraw i izolacji. Na
ODBIOROW PPOZ ' _ powierzchni zamurowania, od strony pomieszczenia, wykonac roboty
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tynkarsko-malarskie.
7 ut1/'Winda, dzwig towarowo/osobowy 1 elektryczny o nosnosci 1600 kg / 21
0sob. Predko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 1m/s. Kabina: wymiary wew.
1400x2400x2100mm, panel ze stali nierdzewnej, wyswietlacz LED, podtoga
PCV trudno$cieralna, o$wietlenie LED. Drzwi szybowe 1100x2000mm:
odpornosci ogniowej EIB0, stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, prog
aluminiowy. Drzwi kabinowe 1100x2000mm: stal nierdzewna, automatyczne
teleskopowe, 2-panelowe, prog aluminiowy, kurtyna swietlna. Wysokos¢
Z podnoszenia garaz — 2 pietro.
u12/ Winda, dzwig jak w pkt. u11. Wysoko$¢ podnoszenia piwnica — parter. Nie
7 wymagana odporno$¢ ogniowa drzwi windy, po uzyskaniu odstepstwa od
7 KWPSP.
8m % u13/ Winda, dzwig osobowy elektryczny o nosnosci 630 kg / 8 osdb. Predkosé
— W P 7 podnoszenia nie mniejsza niz 1m/s. Kabina: wymiary wew.
| 7 1100x1400x2100mm, panel ze stali nierdzewnej, wyswietlacz, podioga PCV
. | trudnoscieralna, oswietlenie LED. Drzwi szybowe 900x2000mm: odpornosci
\ | iowej EIGO, stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe, prog aluminiowy.
ogniowe; , , y powe, prog y
| L] L L é Drzwi kabinowe 900x2000mm: stal nierdzewna, automatyczne teleskopowe,
2-panelowe, prog aluminiowy, kurtyna $wietina. Wysokos¢ podnoszenia garaz —
2 pietro. Szyb windy wykona¢ w taki sposob, aby wykorzysta¢ dojscie do
7 istniejgcej windy, ktdra podlegac bedzie rozbidrce, w zwigzku z realizacjg
% projektowanej windy obstugujacej te same przystanki co winda istniejgca oraz
7 garaz podziemny.
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u14/ System kontroli wjazdu do garazu podziemnego sprzezony z sygnalizacjg
jednokierunkowego ruchu po pochylni. Czytnik na szlabanie odczytuje i
identyfikuje sygnat z chipu / karty umieszczonej w pojezdzie, system otwiera
szlaban i brame garazowa. Przy szlabanie i bramie zapewni¢ mozliwos¢
skomunikowania sie kierowcy pojazdu z portiernig oraz zdalne otworzenie

/ szlabanu i bramy z pomieszczenia portierni.

4657 % 10 u15/ W garazu zapewnic 4 szt. stojakow dla roweréw do parkowania 4 rowerdw.

-5.40 -4.00ppt
D pp
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7 Powierzchnie posadzki stanowigce parking dla rowerow zaznaczy¢

: 15 mp kolorystycznie.
[ ] [ ] [ ] fL [ ] [ ] (] , u16/ Strefy robot w istniejagcym budynku wydzieli¢ przegrodami tymczasowymi
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zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem si¢ do pozostatych czesci
istniejgcego budynku: pytdw, hatasu. Przegrody tymczasowe winny mie¢
odpowiedng izolacyjnos¢ termiczna.

Z u17/ Powierzchnie pomieszczenia uszkodzone, zabrudzone lub/i ze

/ zmienionymi wtasciwosciami uzytkowymi, w wyniku prowadzonych robot, nalezy
poddac¢ remontowi, ktdrego jako$¢ winna by¢ nie nizsza niz istniejgcy stan
wykonczenia powierzchni danego pomieszczenia.

u18/ Istniejacy budynek zaliczony jest do klasy B odporno$ci pozarowej.
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