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Zadanie I - dostawa ogumienia do SpW Służby Czołgowo-Samochodowej
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Adres
	Planowany termin realizacji dostawy
	Uwagi
(ilość sztuk)

	1
	Opona 205/65R16 radialna, letnia, klasy premium, wzmocniona, do samochodu Opel Vivaro, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 107/105
- indeks prędkości – T
- wzmocniona - C
	


33 Wojskowy Oddział Gospodarczy – Grupa Zabezpieczenia Sansomierz
ul. Mickiewicza 38
27-600 Sandomierz
	

do 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
	5

	2
	Opona 205/75R16 radialna, letnia, klasy premium, wzmocniona, do samochodu MAN TGE, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 110/108
- indeks prędkości – R
- wzmocniona - C
	
	
	5

	3
	Opona 215/60R17 – radialna, letnia, klasy premium, wzmocniona, do samochodu VW T6, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 109/107
- indeks prędkości – T
- wzmocniona – C
	
	
	10

	4
	Opona 215/70R15 radialna, letnia, klasy premium, wzmocniona, do samochodu Fiat Ducato, 
o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 109/107
- indeks prędkości – S
- wzmocniona – C
	
	
	5

	5
	Opona 235/65R16C, radialna, letnia, klasy premium, wzmocniona, do samochodu VW Crafter, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 115/113
- indeks prędkości – R
- wzmocniona – C
	
	
	25

	6
	Opona 205/75R16 radialna, zimowa, klasy premium, wzmocniona do samochodu MAN TGE, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 110/108
- indeks prędkości – R
- wzmocniona - C
	
	
	5

	       7
	Opona 215/60R17 – radialna, zimowa, klasy premium, wzmocniona, do samochodu VW T6, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 109/107
- indeks prędkości – T
- wzmocniona – C
	
	
	5

	8
	Opona 235/65R16C, radialna, zimowa, klasy premium, wzmocniona, do samochodu VW Crafter, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 115/113
- indeks prędkości – S
- wzmocniona – C
	
	
	15

	9
	Opona 26x10-14, całoroczna, wzmocniona, terenowa, do pojazdu Polaris 1000, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 51
- indeks prędkości – N
- na tylną oś
	
	
	4

	10
	Opona 26x8-14, całoroczna, wzmocniona, terenowa, do pojazdu Polaris 1000, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 44
- indeks prędkości – N
- na przednią oś
	
	
	4

	11
	Opona 255/70R16 radialna, całoroczna, terenowa, klasy premium, do samochodu Ford Ranger, przystosowana do montażu wkładki Run Flat, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 120/117
- indeks prędkości – S
- na przednią i tylną oś
	
	
	30

	12
	Opona 7.50/80R16 radialna, całoroczna, terenowa, klasy premium, do samochodu Honker, o parametrach nie mniejszych, niż:
- indeks nośności – 116
- indeks prędkości – N
- na przednią i tylną oś
	
	
	20

	Opony winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
Wraz z oponami winny być dostarczone karty gwarancyjne.
Za równoważne uważa się opony o parametrach równoważnych lub wyższych.









Zadanie II - dostawa akumulatorów do SpW Służby Czołgowo-Samochodowej
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Adres
	Planowany termin realizacji dostawy
	Uwagi
(ilość sztuk)

	1
	 akumulator 12V/8,6Ah
 napięcie: 12V
 pojemność: 8,6 Ah
 prąd rozruchowy minimum 145A
 wymiary: 150x87x93
 polaryzacja: lewy +
 typ akumulatora: AGM
	


33 Wojskowy Oddział Gospodarczy – Grupa Zabezpieczenia Kielce
ul. Wojska Polskiego 300, 25-205 Kielce
	

do 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
	5

	2
	 akumulator 12V/18Ah
 napięcie: 12V
 pojemność: 18 Ah
 prąd rozruchowy minimum: 320A
 wymiary: 175x87x155
 polaryzacja: prawy +
 typ akumulatora: AGM
	
	
	5

	
	akumulator 12V/72AH
napięcie: 12 V,
pojemność: 72 Ah
prąd rozruchowy minimum: 680 A
wymiary: 278x175x175
polaryzacja: prawy +
	
	
	2

	
	akumulator 12V/80AH
napięcie: 12 V,
pojemność: 80 Ah
prąd rozruchowy minimum 800 A
polaryzacja: prawy +
wymiary: 315x175x190
typ akumulatora: AGM
	
	
	20

	
	akumulator 12V/92Ah.
napięcie: 12 V
pojemność: 92 Ah
prąd rozruchu minimum: 720 A
wymiary: 353x175x190
polaryzacja: prawy +
	
	
	10

	
	akumulator 12V/95Ah.
napięcie: 12 V
pojemność: 95 Ah
prąd rozruchu minimum: 800 A
wymiary: 353x175x190
polaryzacja: prawy +
typ akumulatora: AGM
	
	
	2

	
	akumulator 12V/100Ah.
napięcie: 12 V
pojemność: 100 Ah
prąd rozruchu minimum – 800 A
wymiary: 353x175x190
polaryzacja: prawy +
	
	
	20

	Akumulatory winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
Wymiary akumulatorów podano w mm w kolejności długość x szerokość x wysokość, dopuszczalna jest tolerancja wymiarów do 3mm
Wraz z akumulatorami winny być dostarczone karty gwarancyjne.
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