ID DW1 DwW2 DW3 DwW4 DW5 DW6 DW6 DW6 DW6 DW6a DW6a DW7 DW7 DW7a DW7a DW7b DW7b DW7c DW7c DW7d DW8 DW9 DW10
ilos¢ 1 1 1 2 1 2 2 5 10 2 3 6 7 3 4 2 2 1 5 1 1 1 1

wymiar otworu w murze (szer. X wys.) 430x255 430x255 240x255 210x220 240x255 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 100x210 110210 192x255 225x255
wymiar WSW'ef/'veyEr)zeJSC'a (szer. x 210x247 180x247 228x205 186x208 224x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 100x205 180x249 209x205
orientacja L R L L R L R R L R L L R L R L R R R R R
widok od strony otwarcia E - E - - E - P E - - - - - - k
odporno$¢ ogniowa EI6O EI60 EI30S EI30S
izolacyjno$¢ akustyczna >=35dB >=35dB
wspotczynnik przenikania ciepta - -
oscieznica aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa
- _— . - I~ . . - _— - _— . . - - . . . . . . . . ramiak drewniany . . - . . - . . - . . _— ramiak drewniany wypetnienie ramiak drewniany . . - . . - . . - _— . - - .
profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; dzrwi wahadtowe; profie aluminiowe; wypetnienie profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; dzrwi wahadtowe; profie aluminiowe; wypetnienie ramiak drewniany ramiak drewniany ) . . ) ramiak drewniany ramiak drewniany o ramiak drewniany wypetienie | ramiak drewniany wypetnienie | ramiak drewniany wypetnienie ramiak drewniany wypetienie : o ramiak drewniany wypetnienie | ramiak drewniany wypetnienie ramiak drewniany profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne;
. . . . . . . . . . . . - - ramiak drewniany ramiak drewniany s o wypetnienie ptyta : ptyta otworofana MDF poszycie wypetnienie ptyta . - . . . .
na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy szkto bezpieczne; na wys. 140cm i 100cm na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy szkto bezpieczne; na wys. 140cm i 100cm wypetnienie ptyta wypetnienie ptyta wypetnienie plyta wypetnienie plyta wypetnienie ptyta wypetnienie ptyta otworofana MDF poszvcie ptyta otworofana MDF ptyta otworofana MDF ptyta otworofana MDF ptyta otworofana MDF poszycie yta HDF laminowana HPL otworofana MDF poszvcie ptyta otworofana MDF poszycie ptyta otworofana MDF wypetnienie ptyta na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy
skrzydto ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. przyklejne pasy ostrzegawcze dla niedowidzacych, ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. przyklejne pasy ostrzegawcze dla niedowidzacych, otworofana MDF otworofana MDF yp P yp otworofana MDF poszycie otworofana MDF poszy poszycie ptyta HDF poszycie ptyta HDF poszycie ptyta HDF ptyta HDF laminowana HPL P poszy

ptyta HDF laminowana HPL poszycie ptyta HDF otworofana MDF poszycie
podciecie wentylacyjne wys. laminowana HPL podciecie ptyta HDF laminowana
3cm wentylacyjne wys. 3cm HPL

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstéow - mtodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

otworofana MDF poszycie
ptyta HDF laminowana HPL

otworofana MDF poszycie
ptyta HDF laminowana HPL

ptyta HDF laminowana HPL
podciecie wentylacyjne
wys. 3cm

Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

podwyzszona odporno$¢ na
wilgo¢ podciecie wentylacyjne
wys. 3cm

ptyta HDF laminowana HPL
podciecie wentylacyjne
wys. 3cm

Pasy w formie tekstow - mtodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

o szer.5cm. Pasy w formie tekstéw -
mtodziezowych sentencji zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

o szer.5cm. Pasy w formie tekstéw -
mtodziezowych sentencji zgodnie z rys.A40;

poszycie ptyta HDF
laminowana HPL

poszycie ptyta HDF
laminowana HPL

ptyta HDF laminowana poszycie ptyta HDF
HPL laminowana HPL

laminowana HPL podcigcie
wentylacyjne wys. 3cm

laminowana HPL podciecie
wentylacyjne wys. 3cm

laminowana HPL podcigcie
wentylacyjne wys. 3cm

podwyzszona odporno$¢ na wilgoé
podciecie wentylacyjne wys. 3cm

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, ha rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, ha rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy

- pochwyt na catg wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt
antypaniczny (zgodnie z kierunkiem ewakuacji) na
obu skrzydtach - zamek wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; - okucia systemowe, stal

- pochwyt na catg wysokos$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt
antypaniczny stal szczotkowana (zgodnie z
kierunkiem ewakuacji) - zamek wpuszczany, na
rozecie stal szczotkowana; - okucia systemowe,

- pochwyt na catag wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt
antypaniczny (zgodnie z kierunkiem ewakuacji) na
obu skrzydtach - zamek wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; - okucia systemowe, stal

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal

- klamka na rozecie stal - klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek szczotkowana; - zamek
tazienkowy - okucia tazienkowy - okucia

systemowe, stal nierdzewna; - | systemowe, stal nierdzewna; -

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy

- pochwyt na catg wysokos$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt
antypaniczny (zgodnie z kierunkiem ewakuacji); -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
tazienkowy - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -
zawiasy obiektowe, stal

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -
zawiasy obiektowe, stal

- pochwyt na cata wysokos¢ skrzydtfa, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe

- pochwyt na catg wysokos$c¢ skrzydtfa, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe

zamki/okucia/klamki

. . . . : . - - . . . . - . . - . . . . . . nierdzewna; - zawiasy ) . ; . . . . zawiasy obiektowe, stal zawiasy obiektowe, stal . ; - . obiektowe, stal nierdzewna; . . zawiasy obiektowe, stal ; . stal nierdzewna; - samozamykacz stal nierdzewna; - samozamykacz
obiektowe stal nierdzewna; - samozamykacz nierdzewna; - zawiasy obiektowe, stal nierdzewna; - stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe, stal nierdzewna; - ) . nierdzewna; - zawiasy ) obiektowe, stal obiektowe, stal nierdzewna; - nierdzewna; - samozamykacz; 4 . g . zawiasy obiektowe, stal zawiasy obiektowe, stal nierdzewna; - samozamykacz ) ) nierdzewna; -
. . obiektowe, stal obiektowe, stal . ) . obiektowe, stal . . ; . . nierdzewna; nierdzewna; . . . . - samozamykacz nierdzewna; - samozamykacz
samozamykacz nierdzewna; - samozamykacz samozamykacz ) ) ) ) obiektowe, stal nierdzewna; ) ) nierdzewna; - nierdzewna; - samozamykacz; nierdzewna; nierdzewna; samozamykacz
nierdzewna; nierdzewna; nierdzewna;
samozamykacz samozamykacz
kolor rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne rofile ciemnoszare. szko w pelni przezierne rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne o$cieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, o$cieznica czarna mat, oécieznica czarna mat, oécieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, oécieznica czarna mat, os$cieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, skrzydto | oscieznica czarna mat, skrzydto o$cieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, skrzydto oécieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne rofile ciemnoszare. szklo w pelni przezierne
P ’ P P P ’ P P P ’ P P P ’ P P P ’ P P skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate skrzydto biate biate biate skrzydto biate biate skrzydto biate skrzydto biate P ’ P P P ’ P P
klasa odpornoéci pozarowej dotyczy zaréwno drzwi
uwagi jak |,b9cznych n_allsywetll, W)'/magana szerokos¢ w drzwi dymoszczelne, gérne naswitle w klasie EI60; drzwi dymoszczelne, gérne naswietle w klasie EI60;
Swietle przejscia dla kazdego ze skrzydet
otwierlanych min.90cm;
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ID DW11 DW12 DW13 DW13 DW14 DW15 DW15 DW15a DW16 DW17 DW18 DW19 DW20 DW20 DW21 DW22 DW23 DW24 DW25
ilos¢ 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
wymiar otworu w murze (szer. X wys.) 282x270 282x270 100%x210 100x210 100%x210 100%x210 100%x210 100%x210 150%x210 196x213 160%x210 190%x210 100%x210 100%x210 182%x210 240x270 212x270 240x270 275x311,6
wymiar WSW'ef,'vig’r)zerc'a (szer. x 180x205 180x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 134x202 180x205 148x204 180x205 90x205 90x205 170x204 210x210 188x210 210x210 180x230
orientacja R R L R R L R L L L R R L R L L R L R
widok od strony otwarcia .a 4_ ._
odporno$¢ ogniowa EI30S EI30 EI30 EI30 EI60 EI30S EI30S EI30S EI30S EI30S S El60 EI30S
izolacyjnos¢ akustyczna
wspotczynnik przenikania ciepta
oscieznica aluminiowa aluminiowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; . . ramiak drewniany profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne;
) . . . ramiak drewniany - blacha stalowa blacha stalowa . . ) . . . . . . . . 5 . . . 5 . ) . . )
na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy o wypetnienie ptyta ) . . . . . blacha stalowa galwanizowana; | blacha stalowa galwanizowana; | blacha stalowa galwanizowana; na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy
) : ) : wypetienie ptyta . galwanizowana; wypetnione | galwanizowana; wypetnione . . . . . . ) : . : . : . : ) :
skrzydto ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. otworofana MDF poszycie wypetnione materiatem wypetnione materiatem wypetnione materiatem ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. blacha stalowa malowana proszkowo ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstow - mtodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

otworofana MDF poszycie
ptyta HDF laminowana HPL

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstéow - mfodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

) materiatem niepalnym - materiatem niepalnym - ) . . . . . ) . . : ) - -
ptyta HDF laminowana welng mineralng; wekng mineralng; niepalnym - wetng mineralng; niepalnym - wetng mineralng; niepalnym - wetng mineralng; Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji

HPL zgodnie z rys.A40;

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm.
Pasy w formie tekstow - mtodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstéow - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstow - mtodziezowych sentenciji

Pasy w formie tekstow - mfodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstow - mtodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstéow - mfodziezowych sentenciji
zgodnie z rys.A40;

Pasy w formie tekstéow - mtodziezowych sentencji
zgodnie z rys.A40;

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal
nierdzewna;

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie
stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal
nierdzewna;

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal
nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal nierdzewna;

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -
zawiasy obiektowe, stal
nierdzewna; - samozamykacz

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -
zawiasy obiektowe, stal
nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysokos$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt
antypaniczny stal szczotkowana (zgodnie z
kierunkiem ewakuacji) - zamek wpuszczany, na
rozecie stal szczotkowana; - okucia systemowe,
stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe, stal
nierdzewna; - samozamykacz

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; -
zawiasy obiektowe, stal
nierdzewna; - samozamykacz

- klamka na rozecie stal
szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna;
- zawiasy obiektowe, stal
nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysokos$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na cata wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysoko$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy
obiektowe stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysoko$¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy
obiektowe stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catag wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

- klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy
obiektowe, stal nierdzewna; - samozamykacz

- klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy

obiektowe, stal nierdzewna;

- klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy

obiektowe, stal nierdzewna;

- klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek
wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; -
okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy

obiektowe, stal nierdzewna;

- pochwyt na catg wysokos¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

- pochwyt na catg wysokosc¢ skrzydta, na obu
skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe
stal nierdzewna; - samozamykacz

zamki/okucia/klamki

o$cieznica czarna mat, oscieznica czarna mat, oscieznica czarna mat,

. . . . . . czerwony, dopasowany do czerwony, dopasowany do czerwony, dopasowany do czerwony, dopasowany do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kolor profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne skrzydio biate skrzydio biate skrzydio biate mat koloru &cian koloru Scian koloru &cian koloru $cian profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne ciemnoszary profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne
drzwi dymoszczelne, gérne i boczne naswietla w . . o . . minimalna szeroko$¢ w $wietle L . . o . PO o . . . o Lo . . . .
. . o . gérne i boczne naswietla w klasie EI60; minimalne L dymoszczelne; min. szeroko$c w swietle przejscia minimalna szeroko$¢ w $wietle przejécia dla min. szerokoéc w swietle przejécia przynajmniej ) . ) S - . . . . . . drzwi dymoszczelne w klasie EI30; boczne i gérne
uwagi klasie EI60; minimalne szerokosci skrzydet w P . przejscia dla szerszego S . . . drzwi dymoszczelne; zaréwno drzwi jak i gérne naswietle w klasie EI60; tylko drzwi w klasie EI30S, drzwi dymoszczelne; P . .
P szerokosci skrzydet w Swietle 90cm ; przynajmniej jednego skrzydta 90cm szerszego skrzydta min.90cm; jednego skrzydta 90cm naswietle w klasie EI60;
Swietle 90cm skrzydta min.90cm
ID DW26 DW27 DW28 DW29 DW30 DW31 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Dz6 Dz7
ilosé¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wymiar otworu w murze (szer. X wys.) 196x311,6 276x318,6 196x318,6 276x313 196x313 196x213 390x255 240x347,6 155%x251,8 196x255 182x255 163x275 196x210
wymiar WSW'ef/'veyfr)zeJSC'a (szer. x 180x230 180x230 180x230 180x230 180x230 180x205 210x247 224x255 139x243,8 180x247 150x210 147x210 180x202
orientacja L R L R L R L L R L R L ZESTAWIENIE SWIETLIKOW | KLAP DYMOWYCH
Symbol KL1 KL2 S1
ilos¢ 3 1 30
wymiary (szer. X wys.) 120x200 190%x190 120%x210
A
widok od strony otwarcia /\ N 4
/A N e
/ \ N s
/ \ N s
/ \ N 7/
/ \ DN
widok od strony otwarcia / \\ o mm ==X - i
odpornosé ogniowa EI30S EI30S EI30S / \ PN
izolacyjnos¢ akustyczna 25dB / \\ P N
wspotczynnik przenikania ciepta U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K U<=1,3W/m2K // \\ e A N
oscieznica aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa stalowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa / \ L N
profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne; profile aluminiowe; wypetnienie szkto bezpieczne;
na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy odporno$é ogniowa —_ — -
skrzydto ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. blacha stalowa malowana proszkowo ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. wspétczynnik przenikania ciepta 1.1W/m2K 1.1W/m2K 1.1W/m2K
Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentencji | Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych sentenciji Izolacyjnosc akustyczna 25dB
zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; zgodnie z rys.A40; wymagana powierzchnia czynna 17.96m2 2 63m2 -

jednoskrzydtowe, na zewnatrz; dwuskrzydtowe, na zewnatrz;

otwieranie . ) . ; nieotwierany
hwyt + kosé skrzvat b Klamk ie stal tk hwyt otwieranie elektryczne otwieranie elektryczne
» - pochwyt na cata wysoko$¢ skrzydta, na obu i » - klamka na rozecie stal szczotkowana; - pochw . » : :
- pochwyt na catg wysoko$é skrzydta, na obu - pochwyt na catg wysoko$é skrzydta, na obu - pochwyt na catg wysoko$é skrzydta, na obu - pochwyt na catg wysoko$é skrzydta, na obu - pochwyt na catg wysoko$é skrzydta, na obu - pochwyt na cata wysokos¢ skrzydta, na obu r;krz d)}/ach stalalszz:lzotkowalna'>i ochwyt - pochwyt na cafg wysokosc skrzydka, na obu - klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek - pochwyt na cata wysokoSc skrzydta, na obu antypaniczny stal szczotkowana (z oc?nie z Y - klamka na rozecie stal szczotkowana; - zamek - pochwyt na catg wysokos¢ skrzydta, na obu blacha stalowa wys. 500mm; blacha stalowa wys. 500mm, blacha stalowa wys. 500mm;
P y awy yara, na P Y awy yaia, na P Y awy yora, na p y awy yara, na P Y awy yaia, na skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt Y ’ . . 4 - P o skrzydtach, stal szczotkowana; - pochwyt } ’ skrzydtach, stal szczotkowana; - zamek antyp Y o 9 wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; - skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia podstawa lakierowana wewnatrz w kolorze lakierowana wewnatrz w kolorze lakierowana wewnatrz w kolorze
. ) ) skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia skrzydtach, stal szczotkowana; - okucia ; . ; antypaniczny, zgodnie z kierunkiem ewakuacji; - ; . ; wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; - ; kierunkiem ewakuacji) - zamek wpuszczany, na ) ) ) . ) ) .
zamki/okucia/klamki . . ) . ; ) . ; ) . ) ) . ; ) antypaniczny; - okucia systemowe, stal nierdzewna; . ) ; antypaniczny; - okucia systemowe, stal nierdzewna; ) . : wpuszczany, na rozecie stal szczotkowana; - . . okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe czerwonym czerwonym biatym
systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe | systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe | systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe | systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe | systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe : ) . okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy : ) . okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy . ) ) rozecie stal szczotkowana; - okucia systemowe, ) ) . file alumini i file alumini i file alumini ni
) ) ) ) ) - zawiasy obiektowe stal nierdzewna; - ) . - zawiasy obiektowe stal nierdzewna; - . ; okucia systemowe, stal nierdzewna; - zawiasy . . ) obiektowe, stal nierdzewna; - samozamykacz - stal nierdzewna; - samozamykacz - kontrola Koputk profile aluminiowe wypetnione profile aluminiowe wypetnione profile aluminiowe wypetnione
stal nierdzewna; - samozamykacz stal nierdzewna; - samozamykacz stal nierdzewna; - samozamykacz stal nierdzewna; - samozamykacz stal nierdzewna; - samozamykacz : . S . obiektowe stal nierdzewna; - samozamykacz - : . S . obiektowe, stal nierdzewna; . . stal nierdzewna; - zawiasy obiektowe, stal . - T Opurka I | K NRO I | K NRO I | K NRO
samozamykacz - sitownik rozwierajacy po pozaru samozamykacz - sitownik rozwierajacy po pozaru obiektowe stal nierdzewna; - samozamykacz ) kontrola dostepu dostepu - sitownik rozwierajacy poliweglanem komorowym, poliweglanem komorowym, poliweglanem komorowym,
kontrola dostepu nierdzewna; - samozamykacz - kontrola dostepu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . owiewka z blachy aluminiowej wys.
kolor profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne ciemnoszary profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w peti przezierne profile ciemnoszare, szkto w petni przezierne owiewka z blachy aluminiowej wys. 250mm: dysza kieruiaca z blach
. 250mm; dysza kierujaca z blachy » dy Jaca Y
uwagi : . stalowej, ocynkowanej, wys.
stalowej, ocynkowanej, wys. )
. . . . 350mm; z funkcjg wytazu
drzwi zapewniajace nawiew kompensacyjny do 350mm; dachowego
drzwi zapewniajgce nawiew kompensacyjny do systemu oddymiania klatki schodowej - minimalna zestaw moze zostac zespolony z oknami OZ10 jako drzwi zapewniajace nawiew kompensacyjny do 9
uwagi drzwi dymoszczelne w klasie EI30; gérne nadwietle | drzwi dymoszczelne w klasie EI30; boczne i gérne | drzwi dymoszczelne w klasie EI30; gbrne naswietle | drzwi dymoszczelne w klasie EI30; boczne i gérne | drzwi dymoszczelne w klasie EI30; gbrne naswietle | systemu oddymiania klatki schodowej - minimalna powierzchnia otwarta dla przeptywy powietrza po element $ciany kurtynowej, przy zachowaniu minimalna szeroko$¢ w $wietle przejscia dla minimalna szerokos$¢ w $wietle przejscia dla systemu oddymiania klatki schodowej - minimalna
9 w klasie EI60; naswietle w klasie EI60; w klasie EIGO; naswietle w klasie EIGO; w klasie EI60; powierzchnia otwarta dla przeptywy powietrza po rozwarciu 4,69mz2; zestaw moze zostac zespolony wymaganych paramteréw dla wszytskich szerszego skrzydta min.90cm szerszego skrzydta min.90cm powierzchnia otwarta dla przeptywy powietrza po
rozwarciu 3,76m2; z oknem 0Z13 jako element $éciany kurtynowej, elementow; rozwarciu 3,76m2
przy zachowaniu wymaga;
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Symbol Ow1 ow2 ow3 0z1 0z1 0z1 0z1 0z2 0z3 0z4 0z5 0z6 0oz7 0z8 0z9
lloé¢ 2 2 1 5 5 7 7 1 1 1 1 4 2 1 1
Wymiary otworu w 829x255 170210 2 400x240 90x240 90x240 90%240 90x240 336x255 1 938x255 422x255 209x60 282x60 321x60 327x60 167x60
murze (szer. x wys.)
Widok od strony I -~ I
otwarcia
2,5Mu 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 y 108.,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 4 108,9 y 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,94, 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 y 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 4 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 ¥ 108,9 ﬁ,S
! 2400 y
Orientacja L R L R L R
Odporno$¢ ogniowa EI30 EI60
Umax - - - 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K
lzolacyjnose 25dB 25dB 25dB 25dB 25dB
akustyczna

rozwieralno uchylne z statym panelem | rozwieralno uchylne z statym panelem | rozwieralno uchylne z statym panelem | rozwieralno uchylne z statym panelem
dolnym o wys. 90cm dolnym o wys. 90cm dolnym o wys. 90cm dolnym o wys. 90cm
aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa

Sposéb otwierania witryna stata witryna stata witryna stata rozwieralno uchylne z stalym panelem

bocznym, réwny podziat
aluminiowa

rozwieralno uchylne z statymi panelami
bocznymi, rbwne podziaty
aluminiowa

rozwieralno uchylne z statymi panelami
bocznymi, rowne podziaty
aluminiowa

rozwieralno uchylne z statymi panelami
bocznymi, rbwne podziaty
aluminiowa

rozwieralno uchylne z statym panelem
bocznym, réwny podziat
aluminiowa

witryna stata witryna stata witryna stata

Rama aluminiowa aluminiowa

szkto bezpieczne, na wys. 140cm i
100cm przyklejne pasy

ostrzegawcze dla niedowidzacych, o

szer.5cm. Pasy w formie tekstéw -

mtodziezowych sentencji, zgodnie z

rys.A40

aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa

szkto bezpieczne, na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy ostrzegawcze
dla niedowidzacych, o szer.5cm. Pasy w formie tekstow - mtodziezowych
sentencji, zgodnie z rys.A40

Szklenie szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne

ze stali nierdzewnej, obiektowe,
klamka stal szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe,
klamka stal szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe,
klamka stal szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe,
klamka stal szczotkowana

. . . o . . . . . L . . z li nierdzewnej iektowe, klamka | z li nierdzewnej iektowe, klamka | z li nierdzewnej iektowe, klamk |
Okucia/zawiasy/klamki ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe e stali nierdzewnej, obiektowe, klamka | ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka | ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka sta

stal szczotkowana stal szczotkowana szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka
stal szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka stal
szczotkowana

ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe

Kolor ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary
Parapet brak, montaz do posadzki brak, montaz do posadzki drewniany z desek z drewna li$ciastego olejowanych, gr. 2,2cm, szer.8cm , petniacy funkcje siedziska, drewno w jasnym odcieniu do akceptacji na etapie wykonywania konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty brak, montaz do posadzki brak, montaz do posadzki brak, montaz do posadzki konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty
Podokiennik profil dolny, montaz do posadzki profil dolny, montaz do posadzki brak stal ocynkowana malowana stal ocynkowana malowana stal ocynkowana malowana stal ocynkowana malowana profil dolny, montaz do posadzki profil dolny, montaz do posadzki profil dolny, montaz do posadzki stal ocynkowana malowana proszkowo | stal ocynkowana malowana proszkowo stal ocynkowana malowana proszkowo w stal ocynkowana malowana proszkowo w stal ocynkowana malowana proszkowo w
proszkowo w kolorze ciemnoszarym | proszkowo w kolorze ciemnoszarym | proszkowo w kolorze ciemnoszarym | proszkowo w kolorze ciemnoszarym w kolorze ciemnoszarym w kolorze ciemnoszarym kolorze ciemnoszarym kolorze ciemnoszarym kolorze ciemnoszarym
szeroko$¢ podziatéw = przyblizona podziaty wynikajace z rzutu - po 4 panele szkalne miedzy podziaty wynikajace z rzutu - po 4 panele szkalne miedzy stolarke 0Z5. 06, 0Z7. 0Z8. 09 stolarke 0Z5. 0Z6. 0Z7. 0Z8. 09
) podziaty wynikajgce z rzutu - po 4 panele szkalne miedzy kazda parg szeroko$¢ drzwi DW20, stolarka . ) - ) ) kazda parg stupéw; montaz na konsolach lub stupkach w podziaty wynikajace z rzutu - po 4 panele szkalne miedzy kazdg parg stupéw; montaz na konsolach lub stupkach w warstwie izolacji termicznej $ciany; kazda parg stupéw;montaz na konsolach lub stupkach w . ¢ oo g i . ¢ oo g i stolarke 0Z5, 0Z6, 027, 0Z8, 0Z9 mozna | stolarke 0Z5, 0Z6, 0Z7, 0Z8, 0Z9 mozna | stolarke 0Z5, 0Z6, 0Z7, 0Z8, 0Z9 mozna
Uwagi p . - I . . - montaz réwno z licem $ciany od strony hali sportowej S o . . . o P . L - . . mozna zespoli¢ w jeden system okna mozna zespoli¢ w jeden system okna D DN D
stupéw;zestaw mozna zespoli¢ z drzwiami DW9 moze zostac zespolona wjeden warstwie izolacji termicznej $ciany; stolarke 0Z2, 0Z3, stolarke 0Z2, 0Z3, 0Z4 mozna zespoli¢ w jeden system $cainy kurtynowej warstwie izolacji termicznej $ciany; stolarke 072, 0Z3, WStEgoWeao WStedOWEdo zespoli¢ w jeden system okna wstegowego | zespoli¢ w jeden system okna wstegowego | zespoli¢ w jeden system okna wstegowego
zestaw z dzrwiami DW20 0Z4 mozna zespoli¢ w jeden system $cainy kurtynowej 0Z4 mozna zespoli¢ w jeden system $cainy kurtynowej <9 9 <9 9
Symbol 0z10 0z11 0z12 0z12 0213 0214 0Z16 0z17 0z18 0z19
llos¢ 1 1 2 3 1 2 4 1 1 1
Wymiary otworu w 812x255 856x255 60x155 60x155 240%429,6 240x80 240x210 4 324x300 1 863x170 120%210
murze (szer. X wys.) inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa Szkoly Podstawowe;j Nr 2 im.
Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
///)\/ Ul. Rajgrodzka 1
//7/ \ 16-300 Augustow
Widok od strony AN obreb 0002 dziafka nr 2180
otwarcia S .
inwestor:
Gmina Miasto Augustow
UI. Miyiiska 35
16-300 Augustow
Orientacja R L R
Odpornoé¢ ogniowa EI60 EI60 EI60 projektant: i
ARCHITEKT PIOTR JANSKI
Umax 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K 0,9W/m2K RACLAWICKA 793
Izr()lactyjnosc 2548 2548 25dB 29dB 53-146 WROCLAW
akustyczna piotr.janski@op.pl
Sposéb otwierania witryna stata witryna stata rozwieralno uchylne rozwieralno uchylne panel staty rozwierane, zamykane na klucz rozwierane, zamykane na klucz witryna stata rozwieralno-uchylne ze statymi panelami bocznymi rozwieralno-uchylne tel.515 319 329
Rama aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa ARCHITEKTURA
szkto bezpieczne, na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy szkto bezpieczne, na wys. 140cm i 100cm przyklejne pasy ostrzegawcze ptolektan’t: .
Szklenie ostrzegawcze dla niedowidzacych, o szer.5cm. Pasy w formie dla niedowidzacych, o szer.5cm. Pasy w formie tekstéw - mtodziezowych szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne szkto bezpieczne Piotr Janski
tekstéw - mtodziezowych sentencji, zgodnie z rys.A40 sentencji, zgodnie z rys.A40 nr uprawnier W/07/2012
sprawdzajacy:
Okucia/zawiasy/klamki ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka stal ze stali nierdzewnej, obiektowe, ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stal nlerdgeyvnej, oblektpwe, Klamka ze stal nlerdz_eyvnej, oblektgwe, ze stali nierdzewnej, obiektowe ze stali nierdzewnej, obiektowe, klamka aluminiowa kolor biaty, klamki stal szczotkowana ze stali nlerdgeyvnej, oblektpwe, Julia Koczur
szczotkowana klamka stal szczotkowana aluminiowa kolor biaty klamka aluminiowa kolor biaty klamka aluminiowa kolor biaty o uprawnier 13IDSOKKI2012
Kolor ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary ciemnoszary biaty biaty ciemnoszary ciemnoszary biaty
Parapet brak, montaz do posadzki brak, montaz do posadzki konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty brak konglomerat gr. 2,2cm kolor czerwony konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty brak konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty konglomerat gr. 2,2cm kolor biaty
—_— . ' . ) stal ocynkowana malowana proszkowo w stal ocynkowana malowana stal ocynkowana malowana proszkowo stal ocynkowana malowana . ) ) stal ocynkowana malowana ZESTAWIENIE STOLARKI -
Podokiennik profil dolny, montaz do posadzki profil dolny, montaz do posadzki . ) brak ) . profil dolny, montaz do posadzki stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym )
kolorze ciemnoszarym proszkowo w kolorze ciemnoszarym w kolorze ciemnoszarym proszkowo w kolorze ciemnoszarym proszkowo w kolorze ciemnoszarym skala
pOdZI,ah/_ wynikajace 2 rzutu - po 4 pane!e szkalne .’?"ed.zy kazda parg pqdz.|a+y wynikajace 2 rzutu - po 4 pgnele szka_lrje ".“'edzy kazda p'arg stolarke DZ2, 0OZ13 mozna zespoli¢ w jeden system samozamykacz, otwiernie stolarki samozamykacz, otwiernie stolarki . ) .
. stupow; stolarke 0Z10, OZ11, DZ4 mozna zespoli¢ w jeden system | stupbéw; stolarke 0Z10, 0Z11, DZ4 mozna zespoli¢ w jeden system $cainy L N . . . . . . " . o . ) . " s . . . . . . . o " . G stolarka wyposazona w nawiewnik
Uwagi P . . : ) . T o $cainy kurtynowej; montaz na konsolach lub stupkach dopuszczalne tylko dla potrzeb dopuszczalne tylko dla potrzeb podziaty wynikajace z rzutu; montaz na konsolach lub stupkach w warstwie izolacji termicznej $ciany; zwijane zaluzje aluminiowe na konstrukcji samonoénej w kolorze ciemnoszarym, podziaty wynikajgce z rzutu - po 3 panele szkalne miedzy kazda parg stupéw; montaz na konsolach lub stupkach w warstwie izolacji termicznej $ciany; : PT/IPW 19.05.2022 A.46
$cainy kurtynowej; montaz na konsolach lub stupkach w warstwie kurtynowej; montaz na konsolach lub stupkach w warstwie izolacji 7 - - S - - higrosterowalny
. . - o : S w warstwie izolacji termicznej Sciany; konserwacji zarzadcy budynku konserwacji zarzadcy budynku '
izolacji termicznej $ciany; termicznej Sciany; stadium data numer




