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pion ks
wyprowadzony ponad dach
zgodnie z przekrojem Aw3

pion ks
wyprowadzony ponad dach
zgodnie z przekrojem Bw3

drabina stalowa z osłoną przed upadkiem
stal ocynk malowana proszkowo
kolor ciemnoszary
w osłonie przewidzieć możliwość wyjścia
na dach małej sali gimnastycznej 

konstrukcja szybu
stalowa samonośna

zgodnie z proj. konstukcji
malowana proszkowo
w kolorze czerwonym

obudowa szybu blacha
trapezowa T7

w powłoce matowej
w kolorze czerwonym

ściany szybu  idealnie pionowe
ewentualne różnice w odległości progu windy

od stropu uzupełnić za pomocą listwy
montowanej na stalowych wspornikach

przykręcanych do czoła stropu
lub poprzez wylanie fragmentu posadzki

obróbka z blachy aluminiowej
w kolorze czerwonym

balustrada  szklana h=110cm, szkło hartowane
zwieńczona od góry profilem ze stali szczotkowanej 5x5cm
montaż bez słupków, na profilu montażowym, montowanym do podłogi
górą skos odpowiadający wysokości stopni trybun
dołem montaż na płasko do podłogi

rura spustowa ⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

pustak wentylacyjny silikatowy
24x24x20cm ⍉160

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

profil dylatacyjny

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC

kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC

kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC

kolor ciemnoszary

rura spustowa
⌀100 PVC

kolor ciemnoszary

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

stolarka aluminiowa zewnętrzna
Umax<=0,9W/m2K
profile kolor ciemnoszary

drewniana elewacja
deski z drewna

klejonego-modrzew
szer.30cm gr. 6cm

montowane do elewacji
zaimpregnowane bezbarwnie

zabezpieczone do stopnia NRO
montaż zgodnie z detalem

SW7
płyta g-k 1,25cm
systemowe profile montażowe
miedzy profilami wełna mineralna gr.10cm
płyta g-k 1,25cm

SW7
płyta g-k 1,25cm

systemowe profile montażowe
miedzy profilami wełna mineralna gr.10cm

płyta g-k 1,25cm

balustrada  szklana h=110cm, szkło hartowane
zwieńczona od góry profilem ze stali szczotkowanej 5x5cm
montaż bez słupków, na profilu montażowym, montowanym do podłogi
górą skos odpowiadający wysokości stopni trybun
dołem montaż na płasko do podłogi

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym

przewodzie
zgodnie

z proj. IS

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym
przewodzie
zgodnie z proj. IS

proj. pion ks
w istniejącym
przewodzie
zgodnie z proj. IS

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym
przewodzie
zgodnie z proj. IS

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym
przewodzie
zgodnie z proj. IS

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym
przewodzie
zgodnie z proj. IS

przyłącze sygnałowe
ścienne

przyłącze sygnałowe
ścienne

ustrój akustyczny
wełna mineralna gr.5cm

zamaskowana
blachą perforowaną T55

perforacja Rv5x8 (blacha bez dodatkowych przetłoczeń)
w załamaniach blachy kliny z wełny mineralnej

montaż 300cm ponad poziomem posadzki
na całą pozostałą wysokość ściany

ustrój akustyczny
wełna mineralna gr.5cm
zamaskowana
blachą perforowana T55
montaż 105cm ponad poziomem posadzki
na całą pozostałą wysokość ściany

ustrój akustyczny
wełna mineralna gr.5cm
zamaskowana
blachą perforowana T55
montaż 105cm ponad poziomem posadzki
na całą pozostałą wysokość ściany

ustrój akustyczny
wełna mineralna gr.5cm
zamaskowana
blachą perforowana T55
montaż 105cm ponad poziomem posadzki
na całą pozostałą wysokość ściany

ustrój akustyczny
wełna mineralna gr.5cm
zamaskowana
blachą perforowana T55
montaż 105cm ponad poziomem posadzki
na całą pozostałą wysokość ściany

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg

szafka 100x80cm
typu slim gł. 15cm

kolor biały
spód szafki 60cm

ponad p.p.

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg

szafka 100x80cm
typu slim gł. 15cm

kolor biały
spód szafki 60cm

ponad p.p.

gaśnica 4kg

gaśnica 4kg

ekran projekcyjny, rozwijany
600x340cm

wyświetlanie obrazu w proporcjach 16:9
montaż do ściany, wysunięty na wspornikach

30cm przed lico ściany

ekran projekcyjny, rozwijany
600x340cm
wyświetlanie obrazu w proporcjach 16:9
montaż do słupa

zabudowa g-k 1,25cm
na profilach systemowych

wentylator wyprowadzony
na dach patrz przekrój Bw1

zgodnie z proj. IS

piłkochwyt z siatki polipropylenowej
z obciążeniem dolnej krawędzi

9,0 x 29,0 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm
montaż do płatwi. 25cm przed licem ściany

piłkochwyt z siatki polipropylenowej
z obciążeniem dolnej krawędzi

9,0 x 29,0 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm
montaż do płatwi. 25cm przed licem ściany

kanał wentylacyjny
zgodnie z poj. IS

kanał wentylacyjny
zgodnie z poj. IS
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+3 NPS

ściana oddzielenia ppoż REI120
wypełnienie otworów witryna EI60

powierzchnia otworów nieprzekraczająca 10% pow. ściany oddzielenia
łączna powierzchnia ściany oddzielenia = 25,97x7,77 + 31,96x7,77 + 26,29x3,75 + 29,42x3,75=659,03m2 x 0,1=65,90m2

łączna powierzchnia wypełnionych otworów = 24,0x2,4 + 2,12x0,6 + 1,25x2,55 +1,25x2,55 = 65,25m2
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TABLICA WYNIKÓW
zgodnie ze specyfikacją wyposażenia

720 SZAFEK
szkolnych

zamykanych, metalowych

parapet konglomerat kolor czerwony parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały

podciąg 36x96cm
hspód=270cm

podciąg 24x70cm
hspód=305cm

podciąg 24x50cm
hspód=335cm

sc
ho

dy
 że

lbe
tow

e m
on

oli
tyc

zn
e

sz
lifo

wa
ne

, im
pr

eg
no

wa
ne

 be
zb

ar
wn

ie
pr

ze
d p

rzy
stą

pie
nie

m 
do

 w
yle

wa
nia

na
leż

y d
ok

on
ać

 po
mi

ar
u w

ys
ok

oś
ci 

ko
nd

yg
na

cji
uw

zg
lęd

nia
jąc

 pr
oje

kto
wa

ne
 w

ar
stw

y p
os

ad
zk

i

sc
ho

dy
 że

lbe
tow

e m
on

oli
tyc

zn
e

sz
lifo

wa
ne

, im
pr

eg
no

wa
ne

 be
zb

ar
wn

ie
pr

ze
d p

rzy
stą

pie
nie

m 
do

 w
yle

wa
nia

na
leż

y d
ok

on
ać

 po
mi

ar
u w

ys
ok

oś
ci 

ko
nd

yg
na

cji
uw

zg
lęd

nia
jąc

 pr
oje

kto
wa

ne
 w

ar
stw

y p
os

ad
zk

i

sc
ho

dy
 że

lbe
tow

e m
on

oli
tyc

zn
e

sz
lifo

wa
ne

, m
alo

wa
ne

 w
 ko

lor
ze

 cz
er

wo
ny

m
pr

ze
d p

rzy
stą

pie
nie

m 
do

 w
yle

wa
nia

na
leż

y d
ok

on
ać

 po
mi

ar
u w

ys
ok

oś
ci 

ko
nd

yg
na

cji
uw

zg
lęd

nia
jąc

 pr
oje

kto
wa

ne
 w

ar
stw

y p
os

ad
zk

i

ba
lus

tra
da

  s
zk

lan
a h

=1
10

cm
, s

zk
ło 

ha
rto

wa
ne

zw
ień

cz
on

a o
d g

ór
y p

ro
file

m 
ze

 st
ali

 sz
cz

otk
ow

an
ej 

5x
5c

m
mo

nta
ż b

ez
 sł

up
kó

w,
 na

 pr
ofi

lu 
mo

nta
żo

wy
m,

 m
on

tow
an

ym
 do

 po
dło

gi

po
rę

cz
 kw

ad
ra

tow
a 5

x5
cm

sta
l n

ier
dz

ew
na

 sz
cz

otk
ow

an
a

po
rę

cz
 kw

ad
ra

tow
a 5

x5
cm

sta
l s

zc
zo

tko
wa

na

ba
lus

tra
da

  s
zk

lan
a h

=1
10

cm
, s

zk
ło 

ha
rto

wa
ne

zw
ień

cz
on

a o
d g

ór
y p

ro
file

m 
ze

 st
ali

 sz
cz

otk
ow

an
ej 

5x
5c

m
mo

nta
ż b

ez
 sł

up
kó

w,
 na

 pr
ofi

lu 
mo

nta
żo

wy
m,

 m
on

tow
an

ym
 do

 po
dło

gi

ba
lus

tra
da

  s
zk

lan
a h

=1
10

cm
, s

zk
ło 

ha
rto

wa
ne

zw
ień

cz
on

a o
d g

ór
y p

ro
file

m 
ze

 st
ali

 sz
cz

otk
ow

an
ej 

5x
5c

m
mo

nta
ż b

ez
 sł

up
kó

w,
 na

 pr
ofi

lu 
mo

nta
żo

wy
m,

 m
on

tow
an

ym
 do

 po
dło

gi
do

da
tko

wa
 ob

ró
bk

a z
int

eg
ro

wa
na

 z 
pr

ofi
lem

 m
on

taż
ow

ym
 ba

lus
tra

dy
, s

tal
 sz

cz
otk

ow
an

a
wy

ró
wn

ują
ca

 w
ys

ok
oś

ć o
ds

łon
ięt

ej 
śc

ian
y ż

elb
eto

we
j, z

go
dn

ie 
z p

rze
kro

jem
 B

2

ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

ściany malowane farbą silikonową
w kolorze eczerwonym

parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm
górne

naświetle
EI60

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek

lustro wklejane między płytki 360x110cm

lustro wklejane między płytki 288,8x110cm

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek
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i dyszą
190x190cm

kotara dzieląca, podnoszona, akustyczna, h=9,50m,
do wys. 2,5m materiał nieprzezierny, powyżej materiał przezierny - siatka

montaż szyny do płatwi zgodnie z rys. detalu

kotara dzieląca, podnoszona, akustyczna, h=9,50m,
do wys. 2,5m materiał nieprzezierny, powyżej materiał przezierny - siatka

montaż szyny do płatwi zgodnie z rys. detalu

ściany tynkowane tynkiem gipsowym
malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

  od wys. 210cm do 300cm pas akustycznych paneli ściennych gr.4cm

MALOWANIE ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI

 PARTIA COKOŁOWA W KOLORZE S6502-Y
 POWYŻEJ W KOLORZE S1002-Y

przed pomalowaniem wykonać i przedstawić
projektantowi i inwestorowi próbki do akceptacji

winda w standardzie nps
min. wymiary kabiny

110x140cm
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PWP

parapet konglomerat gr.2,2cm
kolor biały
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UWAGA
poziom posadzki rozbudowy

na równi z poziomem posadzki
budynku istniejącego

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym
ściany tynkowane tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze czerwonym
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listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym
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elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze białym
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elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze białym
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elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze ciemnoszarym

wykonać próbki kolorów do akceptacji projektanta i inwestora
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schody i spoczniki
malowane w kolorze czerwonym

ściany i strop malowane farbą silikonową
w kolorze czerwonym

próbki kolorów przedstawić do akceptacji projektantowi i inwestorowi
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1.20
sala informatyczna

51,02 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.21
zaplecze
9,96 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.22
wc prac
6,16 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.23
wc K

15,73 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.24
wc M

15,73 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.25
z-ca dyrektora

16,47 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.26
sekretariat
16,47 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.27
dyrektor
22,21 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.17
sala chemia/fizyka

50,39 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.16
sala lekcyjna

50,33 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.15
sala lekcyjna

50,39 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.18
zaplecze
17,04 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.8
klatka schodowa

31,42 m2

H: 343 cm
żywcia poliuretanowa

1.9
trybuny (antresola)

149,22 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.12
sala lekcyjna

50,23 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.13
sala lekcyjna

50,23 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.29
sala lekcyjna

50,11 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.28
sala lekcyjna

50,11 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.11
wiatrolap
7,90 m2

H: 300 cm
poza zakresem

1.1
komunikacja/galeria

393,87 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.7
wc K

27,43 m2

H: 270 cm
gres

1.6
sala

30,69 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.2
wc M

23,88 m2

H: 270 cm
gres

1.10
komunikacja
199,87 m2

H: 312 cm
wykładzina PVC

1.14
klatka schodowa

39,17 m2

H: 312 cm
żywica poliuretanowa

1.19
klatka schodowa

52,75 m2

H: 312 cm
żywica poliuretanowa

1.5
biuro

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.4
ksiegowość

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.3
administracja

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.14a
wiatrołap
5,99 m2

H: 260 cm
żywica poliuretanowa
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w oknach podokienniki stalowe
stal ocynk malowana proszkowo
w kolorze ciemnoszarym

drabina stalowa
stal ocynk

malowana proszkowo
kolor czerwony

dolna część rozkładana
zabezpieczona na klucz

słup żelbetowy 24x36cm
zgodnie  z proj. konstrukcji

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym  RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

przedścianka akustyczna gr.7,25cm
zgodnie  z opisem w legendzie

poręcze stałe dł.60cm
stal szczotkowana

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana

montowane na systemowym
stelażu podtynkowym

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana
montowane na systemowym
stelażu podtynkowymgaśnica 4kg

rozdzielnica piętrowa
zgodnie z branżą IE

prowadzenie w suficie podwieszanym

prowadzenie w suficie
podwieszanym

nad poziomem 1

pion ks

pion ks

pion ks

słup żelbetowy 35x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

drewniana elewacja
deski z drewna
klejonego-modrzew
szer.30cm gr. 6cm
montowane do elewacji
zaimpregnowane bezbarwnie
zabezpieczone do stopnia NRO
montaż zgodnie z detalem

aluminiowa stolarka okienna zewnętrzna
Umax<=0,9W/m2K
profile kolor ciemnoszary

SZ2
tynk silikonowy gr. 1cm

styropian EPS λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana żelbetowa monolityczna gr. 36cm

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

gaśnica 4kg

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
typ slim gł.15cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

opuszczany kosz
zgodnie ze specyfikacją

wyposażenia
montaż do wiązarów

opuszczany kosz
zgodnie ze specyfikacją

wyposażenia
montaż do wiązarów

SW4
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

ściana z bloczków silikatowych E18A gr. 18cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

SW5
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.
ściana z bloczków silikatowych  gr. 12cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

wyprowadzenie wentylatora
zapewniającego nawiew kompensacyjny
do systemu oddymiania klatki schodowej
ponad połać sąsiadującego dachu
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projektowany słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

projektowany słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

wymiana balustrady
projektowana balustrada h=110cm

stal ocynk malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym
górny pochwyt o przekroju ⌀5cm

wypełnienie szprosy stalowe ⌀3cm w rozstawie co 10cm


