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ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

projektant:

ARCHITEKTURA

Piotr Jański
nr uprawnień W/07/2012

projektant:

numer

skala

datastadium

inwestor:
Gmina Miasto Augustów
Ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
Ul. Rajgrodzka 1

16-300  Augustów

obręb 0002 działka nr 2180

sprawdzający:

RZUT POZIOMU 1, SEKCJA B -
PRZEBUDOWA

07.07.2022 A.12

Julia Koczur
nr uprawnień 13/DSOKK/2012
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ściany szybu  idealnie pionowe
ewentualne różnice w odległości progu windy

od stropu uzupełnić za pomocą listwy
montowanej na stalowych wspornikach

przykręcanych do czoła stropu
lub poprzez wylanie fragmentu posadzki

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

profil dylatacyjny

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

stolarka aluminiowa zewnętrzna
Umax<=0,9W/m2K
profile kolor ciemnoszary

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym

przewodzie
zgodnie

z proj. IS

piłkochwyt z siatki polipropylenowej
z obciążeniem dolnej krawędzi

9,0 x 29,0 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm
montaż do płatwi. 25cm przed licem ściany
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strefa ZLIII
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ściana oddzielenia ppoż REI120
wypełnienie otworów witryna EI60

powierzchnia otworów nieprzekraczająca 10% pow. ściany oddzielenia
łączna powierzchnia ściany oddzielenia = 25,97x7,77 + 31,96x7,77 + 26,29x3,75 + 29,42x3,75=659,03m2 x 0,1=65,90m2

łączna powierzchnia wypełnionych otworów = 24,0x2,4 + 2,12x0,6 + 1,25x2,55 +1,25x2,55 = 65,25m2

pas z materiału niepalnego strefa ZLI
kat. D

strefa ZLIII
kat. B
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TABLICA WYNIKÓW
zgodnie ze specyfikacją wyposażenia

720 SZAFEK
szkolnych

zamykanych, metalowych

parapet konglomerat kolor czerwony parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały

podciąg 36x96cm
hspód=270cm

podciąg 24x70cm
hspód=305cm

podciąg 24x50cm
hspód=335cm
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ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm
górne

naświetle
EI60

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek

lustro wklejane między płytki 360x110cm

lustro wklejane między płytki 288,8x110cm

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek
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oddymiająca
z owiewkami

i dyszą
190x190cm

ściany tynkowane tynkiem gipsowym
malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

  od wys. 210cm do 300cm pas akustycznych paneli ściennych gr.4cm
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parapet konglomerat gr.2,2cm
kolor biały

UWAGA
poziom posadzki rozbudowy

na równi z poziomem posadzki
budynku istniejącego

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym
ściany tynkowane tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze czerwonym
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listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze białym
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elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze ciemnoszarym

wykonać próbki kolorów do akceptacji projektanta i inwestora

rozdzielacz

klimatyzator klimatyzator klimatyzator
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1.8
klatka schodowa

31,42 m2

H: 343 cm
żywcia poliuretanowa

1.1
komunikacja/galeria

393,87 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.7
wc K

27,43 m2

H: 270 cm
gres

1.6
sala

30,69 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.2
wc M

23,88 m2

H: 270 cm
gres

1.5
biuro

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.4
ksiegowość

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.3
administracja

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa
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drabina stalowa

stal ocynk
malowana proszkowo

kolor czerwony
dolna część rozkładana
zabezpieczona na klucz

słup żelbetowy 24x36cm
zgodnie  z proj. konstrukcji

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym  RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

przedścianka akustyczna gr.7,25cm
zgodnie  z opisem w legendzie

poręcze stałe dł.60cm
stal szczotkowana

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana

montowane na systemowym
stelażu podtynkowym

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana
montowane na systemowym
stelażu podtynkowymgaśnica 4kg

rozdzielnica piętrowa
zgodnie z branżą IE

prowadzenie w suficie podwieszanym

prowadzenie w suficie
podwieszanym

nad poziomem 1

pion ks

pion ks

pion ks

słup żelbetowy 35x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

drewniana elewacja
deski z drewna
klejonego-modrzew
szer.30cm gr. 6cm
montowane do elewacji
zaimpregnowane bezbarwnie
zabezpieczone do stopnia NRO
montaż zgodnie z detalem

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
typ slim gł.15cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

SW4
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

ściana z bloczków silikatowych E18A gr. 18cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

SW5
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.
ściana z bloczków silikatowych  gr. 12cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji
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PODZIAŁ RYSUNKÓW NA SEKCJE

ELEMENTY PROJEKOTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY DO ZACHOWANIA

LEGENDA

19.05.2022


