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ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski@op.pl
tel.515 319 329

projektant:

ARCHITEKTURA

Piotr Jański
nr uprawnień W/07/2012

projektant:

numer

skala

datastadium

inwestor:
Gmina Miasto Augustów
Ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
Ul. Rajgrodzka 1

16-300  Augustów

obręb 0002 działka nr 2180

sprawdzający:

RZUT POZIOMU 1, SEKCJA B - DOCELOWY

07.07.2022 A.13

Julia Koczur
nr uprawnień 13/DSOKK/2012
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ściany szybu  idealnie pionowe
ewentualne różnice w odległości progu windy

od stropu uzupełnić za pomocą listwy
montowanej na stalowych wspornikach

przykręcanych do czoła stropu
lub poprzez wylanie fragmentu posadzki

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

profil dylatacyjny

rura spustowa
⌀100 PVC
kolor ciemnoszary

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

prowadzenie
w suficie
podwieszanym
nad poziomem 1

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

stolarka aluminiowa zewnętrzna
Umax<=0,9W/m2K
profile kolor ciemnoszary

proj. kanał
wentylacyjny
w istniejącym

przewodzie
zgodnie

z proj. IS

piłkochwyt z siatki polipropylenowej
z obciążeniem dolnej krawędzi

9,0 x 29,0 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm
montaż do płatwi. 25cm przed licem ściany
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ściana oddzielenia ppoż REI120
wypełnienie otworów witryna EI60

powierzchnia otworów nieprzekraczająca 10% pow. ściany oddzielenia
łączna powierzchnia ściany oddzielenia = 25,97x7,77 + 31,96x7,77 + 26,29x3,75 + 29,42x3,75=659,03m2 x 0,1=65,90m2

łączna powierzchnia wypełnionych otworów = 24,0x2,4 + 2,12x0,6 + 1,25x2,55 +1,25x2,55 = 65,25m2

pas z materiału niepalnego strefa ZLI
kat. D

strefa ZLIII
kat. B
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TABLICA WYNIKÓW
zgodnie ze specyfikacją wyposażenia

720 SZAFEK
szkolnych

zamykanych, metalowych

parapet konglomerat kolor czerwony parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały parapet konglomerat kolor biały

podciąg 36x96cm
hspód=270cm

podciąg 24x70cm
hspód=305cm

podciąg 24x50cm
hspód=335cm

sc
ho

dy
 że

lbe
tow

e m
on

oli
tyc

zn
e

sz
lifo

wa
ne

, im
pr

eg
no

wa
ne

 be
zb

ar
wn

ie
pr

ze
d p

rzy
stą

pie
nie

m 
do

 w
yle

wa
nia

na
leż

y d
ok

on
ać

 po
mi

ar
u w

ys
ok

oś
ci 

ko
nd

yg
na

cji
uw

zg
lęd

nia
jąc

 pr
oje

kto
wa

ne
 w

ar
stw

y p
os

ad
zk

i

sc
ho

dy
 że

lbe
tow

e m
on

oli
tyc

zn
e

sz
lifo

wa
ne

, m
alo

wa
ne

 w
 ko

lor
ze

 cz
er

wo
ny

m
pr

ze
d p

rzy
stą

pie
nie

m 
do

 w
yle

wa
nia

na
leż

y d
ok

on
ać

 po
mi

ar
u w

ys
ok

oś
ci 

ko
nd

yg
na

cji
uw

zg
lęd

nia
jąc

 pr
oje

kto
wa

ne
 w

ar
stw

y p
os

ad
zk

i

ba
lus

tra
da

  s
zk

lan
a h

=1
10

cm
, s

zk
ło 

ha
rto

wa
ne

zw
ień

cz
on

a o
d g

ór
y p

ro
file

m 
ze

 st
ali

 sz
cz

otk
ow

an
ej 

5x
5c

m
mo

nta
ż b

ez
 sł

up
kó

w,
 na

 pr
ofi

lu 
mo

nta
żo

wy
m,

 m
on

tow
an

ym
 do

 po
dło

gi

po
rę

cz
 kw

ad
ra

tow
a 5

x5
cm

sta
l n

ier
dz

ew
na

 sz
cz

otk
ow

an
a

ba
lus

tra
da

  s
zk

lan
a h

=1
10

cm
, s

zk
ło 

ha
rto

wa
ne

zw
ień

cz
on

a o
d g

ór
y p

ro
file

m 
ze

 st
ali

 sz
cz

otk
ow

an
ej 

5x
5c

m
mo

nta
ż b

ez
 sł

up
kó

w,
 na

 pr
ofi

lu 
mo

nta
żo

wy
m,

 m
on

tow
an

ym
 do

 po
dło

gi

ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

ścianka HPL gr.12mm wys. 195cm
z 15cm prześwitem od dołu

parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm parapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cmparapet - drewniane siedzisko gr.2,2cm szer.35cm
górne

naświetle
EI60

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek

lustro wklejane między płytki 360x110cm

lustro wklejane między płytki 288,8x110cm

na ścianach płytki ceramiczne
na całą wysokość pomieszczenia

format płytek zgodnie z rzutem posadzek

ro
zd

zie
lac

z
ob

ud
ow

a G
-K

sz
ac

htó
w

we
nty

lac
yjn

yc
h

ob
ud

ow
a G

-K
hy

dr
an

tu,
 ga

śn
icy

i ro
zd

zie
lac

za

ob
ud

ow
a G

-K
po

na
d s

za
fka

mi

klapa
oddymiająca
z owiewkami

i dyszą
190x190cm

ściany tynkowane tynkiem gipsowym
malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

  od wys. 210cm do 300cm pas akustycznych paneli ściennych gr.4cm
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parapet konglomerat gr.2,2cm
kolor biały

UWAGA
poziom posadzki rozbudowy

na równi z poziomem posadzki
budynku istniejącego

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym
ściany tynkowane tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze czerwonym
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listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

ściany tynkowane
tynkiem gipsowym gr.1cm

malowane dwukrotnie farbą
silikonową w kolorze białym

listwa przypodłogowa wys. 8cm
drewniana lakierowana

w kolorze ciemnoszarym

elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze białym
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elewacja tynkowana tynkiem silikonowym
malowanym w kolorze ciemnoszarym

wykonać próbki kolorów do akceptacji projektanta i inwestora

rozdzielacz

klimatyzator klimatyzator klimatyzator

kli
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z

1.8
klatka schodowa

31,42 m2

H: 343 cm
żywcia poliuretanowa

1.1
komunikacja/galeria

393,87 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.7
wc K

27,43 m2

H: 270 cm
gres

1.6
sala

30,69 m2

H: 300 cm
żywcia poliuretanowa

1.2
wc M

23,88 m2

H: 270 cm
gres

1.5
biuro

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.4
ksiegowość

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa

1.3
administracja

16,74 m2

H: 300 cm
wykładzina dywanowa
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w oknach podokienniki stalowe
stal ocynk malowana proszkowo
w kolorze ciemnoszarym

drabina stalowa
stal ocynk

malowana proszkowo
kolor czerwony

dolna część rozkładana
zabezpieczona na klucz

słup żelbetowy 24x36cm
zgodnie  z proj. konstrukcji

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym  RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym RAL 3003

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

obudowa słupa h=260cm
montowana 30cm

ponad poziomem posadzki
płyta MDF gr.2,2cm

malowana emalią akrylową półmatową
w kolorze czerwonym

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

przedścianka akustyczna gr.7,25cm
zgodnie  z opisem w legendzie

poręcze stałe dł.60cm
stal szczotkowana

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana

montowane na systemowym
stelażu podtynkowym

poręcze uchylne dł.70cm
stal szczotkowana
montowane na systemowym
stelażu podtynkowymgaśnica 4kg

rozdzielnica piętrowa
zgodnie z branżą IE

prowadzenie w suficie podwieszanym

prowadzenie w suficie
podwieszanym

nad poziomem 1

pion ks

pion ks

pion ks

słup żelbetowy 35x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

SZ1
tynk silikonowy gr. 1cm
wełna mineralna λ=0,036W/mK gr. 20cm
ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

drewniana elewacja
deski z drewna
klejonego-modrzew
szer.30cm gr. 6cm
montowane do elewacji
zaimpregnowane bezbarwnie
zabezpieczone do stopnia NRO
montaż zgodnie z detalem

aluminiowa stolarka okienna zewnętrzna
Umax<=0,9W/m2K
profile kolor ciemnoszary

pas ostrzegawczy
okrągłe wypustki
stal nierdzewna

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
typ slim gł.15cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

hydrant wewnętrzny DN25
+ gaśnica 4kg
szafka 80x100cm
kolor biały
spód szafki 60cm
ponad p.p.

SW4
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

ściana z bloczków silikatowych E18A gr. 18cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

SW5
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.
ściana z bloczków silikatowych  gr. 12cm
tynk gipsowy gr.1cm / płytki ceram.

słup żelbetowy 24x24cm
zgodnie z proj. konstrukcji
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PODZIAŁ RYSUNKÓW NA SEKCJE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ,
PRZEBUDOWYWANEJ -  POZIOM 1

Nr
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.14a
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Kondygnacja
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1
POZIOM 1

Nazwa
komunikacja
wiatrolap
sala lekcyjna
sala lekcyjna
klatka schodowa
wiatrołap
sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala chemia/fizyka
zaplecze
klatka schodowa
sala informatyczna
zaplecze
wc prac
wc K
wc M
z-ca dyrektora
sekretariat
dyrektor
sala lekcyjna
sala lekcyjna

Powierzchnia
199,87
7,90
50,23
50,23
39,17
5,99
50,39
50,33
50,39
17,04
52,75
51,02
9,96
6,16
15,73
15,73
16,47
16,47
22,21
50,11
50,11

828,26 m²

Wys.
312
300
300
300
312
260
300
300
300
300
312
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY - POZIOM 1

Nr

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Kondygna
cja

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 1

Nazwa

komunikacja/
galeria

wc M

administracja

ksiegowość

biuro

sala

wc K

klatka
schodowa

trybuny
(antresola)

Powierzch
nia

393,87

23,88

16,74

16,74

16,74

30,69

27,43

31,42

149,22

706,73
m²

Wys
.

300

270

300

300

300

300

270

343

300

ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANA Z CEGŁY

ŚCIANA ŻELBETOWA

ŚCIANA Z PŁYTY G-K 1,25cm KONSTRUKCJA
Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH

ŚCIANA Z PŁYTY LAMINOWANEJ HPL

ŚCIANA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI
STALOWYCH CW100 i UW100
Z POSZYCIEM Z PŁYTY G-K 1,25cm
WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ

PRZEDŚCIANKA AKUSTYCZNA gr. 7,25cm
PROFILE SYSTEMOWE CD60 Z POSZYCIEM
Z PŁYTY G-K 1,25cm WYPEŁNIONA WEŁNĄ
MINERALNĄ

siłownik
nawiew
4,69m2

OPIS MINIMALNEJ WYMAGANEJ
POWIERZCHNI DRZWI/OKIEN
OTWIERANEJ SIŁOWNIKIEM
ELEKTRYCZNYM W PRZYPADKU
WYKRYCIA POŻARU,
ZAPEWNIAJĄCEJ NAPŁYW
POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO
DO SYSTEMU ODDYMIANIA
KLATKI SCHODOWEJ

WPUST PODŁOGOWY

hs=280,6
 55/30

PRZEBICIE W ŚCIANIE szer/wys
hs określa poziom spodu przebicia
od poziomu wykończonej posadzki
danej kondygnacji

podciąg 24x70cm
hspód= 264,60cm

hspód  OKREŚLA POZIOM SPODU
PODCIĄGU OD POZIOMU
WYKOŃCZONEJ POSADZKI
DANEJ KONDYGNACJI

UWAGI:
1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST NADRZĘDNY WOBEC OPRACOWAŃ
BRANŻOWYCH - EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU I ZLICZYĆ ILOŚĆ
OTWORÓW NA BUDOWIE
4. INFORMACJE I UWAGI ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ SĄ INTEGRALNĄ
CZĘŚCIĄ PROJEKTU
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH
ZASTOSOWANYM W PROJEKCIE, O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE POD WARUNKIEM PISEMNEGO UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM

6. KAŻDY MATERIAŁ I URZĄDZENIE PRZED WBUDOWANIEM W OBIEKCIE MUSI
UZYSKAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU
7. MATERIAŁY WBUDOWANE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I
INSPEKTORA NADZORU NIESPEŁNIAJĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH
OPISANYCH W PROJEKCIE ZOSTANĄ ROZEBRANE I USUNIĘTE NA KOSZT
WYKONAWCY
8. KOORDYNACJA  WYNIKAJĄCA Z WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH
OBCIĄŻA WYKONAWCĘ
9. PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA STOLARKI BUDOWLANEJ MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE
OBMIAR W NATURZE ZE WZGLĘDU NA TOLERANCJE WYKONANIA ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH
10. BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY, przestrzegać wytycznych oraz informacji zawartych
w części opisowej projektu

11. STOLARKA  OKIENNA ZEWNĘTRZNA U<=0.9 W/m2K
12. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA U<=1.3W/m2K
13. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE U<0.2
14. LINIOWE MOSTKI CIEPLNE Ψ<0.1 W/mK
15. SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA n50 1/h<1.0
próbę szczelności przeprowadzić po wykonaniu wszystkich powłok szczelnych i przechodzących przez nie instalacji.
16. Dokładne wymiary otworów dla stolarki wewnętrznej dobrać po wyborze producenta drzwi.
17. Dla otworów drzwiowych na osi symbolu podano wymiar w świetle przejścia. Wymiar otworu w murze dobrać po
wyborze producenta drzwi.
18. Dla otworów okiennych na osi symbolu podano zewnętrzny wymiar stolarki. Wymiar otworu w murze podano na linii
wymiarowej.
19. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków silikatowych lub żelbetowe (zgodnie z rzutem).
20. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, żelbetowe lub w systemie suchej zabudowy, zgodnie z rzutem.


