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UKtAD ARKUSZY

>FAROSTWO POWIATOWE

wMigdzyrzeczu

ul. Przemysiowa 2 X e

$56-300 MIEDZYRZECZ D
ol (0-95) 742-84-10, fax T42.84-11 !

— 2 SAAROSTY
Lo - e ™~ 7
g Svetrud Kownlew ks

» ‘NA{"AZELNM WYDRZIALU
LB DR AR R OO A i

M
\
P
N

D S
N - WY,
-
¥ R

8-E-0y

. — — —— i o

— e —— - T

o an ‘ '
; <. ‘ ‘ G e Za N |
N zakresie inwestycji wystepuj dezyji ki) |
,: N N - geodezyjneé, ktérey %lgo n/'eeg jgst%% e%gf/ongoc)//ezg/js’gg w/y kartograficzne”_podlegajq N 4
p A . ___|ochronie._Obowigzkiem /m;wﬁetora—yest-' “Zabezpieczenie punkiow, o\,ﬂ ‘ : : \
| Y : . I S osnowy przed zniszczeniem, Sposob zabezpieczenia nalezy zlecic o) 0 o
‘ y ) firmie” geodezyjnej \prowadzgcej obstuge inwestycji. W przypadku A&
] ) o braku mozliwosci bgﬁpieczenia rzed zniszczeniem punktu - ! "
'S ! | naj egy go przeniesd. Obowigzek zlecenia_ przenesienia ‘punktu ,
v ‘ A\ naleZy do Inwestorq i nalezy go zleci¢ ep nostce Igeo ezyjnej
) ! Roboly w.poblizu—plnktow dsriowy geodezyjnej nalezy prowadzic 7
20 1o ) i pod nadzorem geodezyjnym: g g g
- E T .
1«}‘ PRy 4 J '\‘\“ \0
S D | 2 o \ LEGENDA: , o &
A L - | N
l‘ d \ li(\g;s Q, g q —— wykonana sie¢ wodociggowa % c’/)}
| % ! \ % —— projektowana sie¢ wodociggowa ' \
& 2 /t\ ! N N o- Projektowane przyl doci ! ° \
Q ) . N fgcza wodociggowe ' : A\
] ‘ | : \\\‘0 t\'o- : A g /z)akjoﬁczone studhiq wodom/erzog/q 610PP/1200BETON ' \\\r) © C)Q\ i
ll \ \‘ zv’ (.;/\/ e § x  x  x [stniejgce sieci przeznaczone do wylqczenia . * \\\‘} ll
b ; i o 9 ¢ stploalac ‘ | & |
{_‘\, 4 ! \\\Q 4 . o granice dziatek/numery dziatek . |
< ¢ \ X i '
X $ 1 Q A1 A\ == proj. rury ochronne ! \ R
i ‘! 3 i Qﬁ : AN : s 3
\ 1 &
W LY 1 ' t 5
~N N é’ | \ \ i o B
3 A : S0 \
i X v by k
| t O
R
| < | | o
\ oY
\ ‘ 0
y
\ ()

Q
e Ao N e T

o
©
e\$§ A\
[ ¥
Y 4
\\

2

A

J—

TN

M_m.,,,.,,__,. MT

-

b,
T i e @ k__..-m. -

) -
g g/g-c' ©(v:§ N uIAI—PlR%-EI;TF@lvvi

EKO—INSTAL Harasimowicz i Wspéinicy Sp.J. tel. 501 252 120
ul.Kosynieréw Gdynskich 61/2, 66—400 Gorzéw Wikp. NIP 5961646792 REGON 080009361

email : biuro@eko—instal.biz www. _eko—instal.biz

I}/azwat
elementu
psty PROJEKT BUDOWLANY
aN%zrvz/gnia Przebudmf/a, remont stacji uzdatniqn/’a wody w Gorurisku
bzu(%w/anego i budowa wodociggu Chycina—Gorurisko
Adres i J j
kaéqg/?[ia MIEJSCOWOSC GORUNSKO POWIAT MIEDZYRZECKI
obiektu
budo;//anego KATEGORIA OBIEKTU XXVI
NUMERY dziatki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268,

ew/'dencyjnych 783/3, 302/7, 302/2, 269/3, 279, 28 7/3, 340 (Obfeb GO/'UﬁSkO)
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA BLEDZEW

INWESTOR Gmina Bledzew, ul. Kosciuszki 16 66-350 Bledzew

BRANZA SANITARNA

inz., Wald imowi
PROJEKTANT | T I figicemar, Hoasimonics - okresie, sieci. inst.
[ _urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/P00S/05

Z)gr /'nz,'t‘;/;w’ra Kramﬂ} instal kresie. sieci. inst
r. ’ . . & &
SPRAWDZIE | 172507 gz, wodot. | kanalizac. 'ni” LUKG/0094/P00S/03

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  |ps.0n902q 1o | 1



AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
36012

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
273.0X7.1 L= 8,20m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
ŁĄCZY RYS. NR S2

AutoCAD SHX Text
PZ3

AutoCAD SHX Text
PZ6

AutoCAD SHX Text
PZ15a

AutoCAD SHX Text
PZ20

AutoCAD SHX Text
PZ27

AutoCAD SHX Text
PZ29

AutoCAD SHX Text
PZ30

AutoCAD SHX Text
PZ34

AutoCAD SHX Text
PZ39

AutoCAD SHX Text
PZ42

AutoCAD SHX Text
PZ44

AutoCAD SHX Text
PZ52

AutoCAD SHX Text
PZ53

AutoCAD SHX Text
PZ60

AutoCAD SHX Text
PZ64

AutoCAD SHX Text
PZ65

AutoCAD SHX Text
PZ6.2

AutoCAD SHX Text
PZ6.3

AutoCAD SHX Text
PZ6.4

AutoCAD SHX Text
PZ15.1

AutoCAD SHX Text
PZ27.1

AutoCAD SHX Text
PZ65.1

AutoCAD SHX Text
PZ65.2

AutoCAD SHX Text
PZ65.3

AutoCAD SHX Text
PRZEPIĘCIE ISTNIEJĄCEJ SIECI

AutoCAD SHX Text
WODOCIĄGOWEJ w100

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 6,50m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
114.3x4.0 L= 6,70m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 7,54m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 6,90m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 7,20m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 7,50m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 7,10m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610

AutoCAD SHX Text
PRZEPIĘCIE ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZA w25

AutoCAD SHX Text
PRZEPIĘCIE ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZA wB25

AutoCAD SHX Text
L=8.63m

AutoCAD SHX Text
L=9.18m

AutoCAD SHX Text
PZ20a

AutoCAD SHX Text
L=9.55m

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ29a

AutoCAD SHX Text
PZ34a

AutoCAD SHX Text
L=9.87m

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ39a

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ42a

AutoCAD SHX Text
L=8.90m

AutoCAD SHX Text
PZ44a

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ52a

AutoCAD SHX Text
L=11.35m

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ53a

AutoCAD SHX Text
PZ60.a

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
PZ64c

AutoCAD SHX Text
L=9.87m

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
%%C40PE

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
PZ41

AutoCAD SHX Text
88.9x4.0 L= 7,20m

AutoCAD SHX Text
rura ochronna STAL

AutoCAD SHX Text
PZ41a

AutoCAD SHX Text
L=8.90m

AutoCAD SHX Text
%%C32PE

AutoCAD SHX Text
zaslepka

AutoCAD SHX Text
projektowana studnia 

AutoCAD SHX Text
wodomierzowa %%C610PP

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
projektowana sieć wodociągowa

AutoCAD SHX Text
granice działek/numery działek

AutoCAD SHX Text
istniejące sieci przeznaczone do wyłączenia

AutoCAD SHX Text
z eksploatacji

AutoCAD SHX Text
proj. rury ochronne

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 

AutoCAD SHX Text
W zakresie inwestycji występują geodezyjne punkty osnowy

AutoCAD SHX Text
geodezyjnej, które zgodnie z ustawą "Prawo geodezyjne i kartograficzne" podlegają

AutoCAD SHX Text
ochronie. Obowiązkiem Inwestora jest zabezpieczenie punktów

AutoCAD SHX Text
osnowy przed zniszczeniem. Sposób zabezpieczenia należy zlecić 

AutoCAD SHX Text
firmie geodezyjnej prowadzącej obsługę inwestycji. W przypadku

AutoCAD SHX Text
braku możliwości zabezpieczenia przed zniszczeniem punktu 

AutoCAD SHX Text
należy go przenieść. Obowiązek zlecenia przenesienia punktu 

AutoCAD SHX Text
należy do Inwestora i należy go zlecić jednostce geodezyjnej

AutoCAD SHX Text
Roboty w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić

AutoCAD SHX Text
pod nadzorem geodezyjnym.

AutoCAD SHX Text
wykonana sieć wodociągowa 

AutoCAD SHX Text
projektowane przyłącza wodociągowe

AutoCAD SHX Text
zakończone studnią wodomierzową 610PP/1200BETON

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0010/POOS/05

AutoCAD SHX Text
Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Waldemar Harasimowicz

AutoCAD SHX Text
i urzadz. gaz., wodoc. i kanalizac. nr LUKG/0034/POOS/03

AutoCAD SHX Text
Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, inst.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Elwira Kramm

AutoCAD SHX Text
ul.Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

AutoCAD SHX Text
tel. 501 252 120

AutoCAD SHX Text
NIP 5961646792 REGON 080009361         

AutoCAD SHX Text
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.

AutoCAD SHX Text
email : biuro@eko-instal.biz         

AutoCAD SHX Text
www. eko-instal.biz        

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
RYS.NR

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AutoCAD SHX Text
23.06.2023

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
zamierzenia

AutoCAD SHX Text
budowlanego

AutoCAD SHX Text
Nazwa 

AutoCAD SHX Text
elementu

AutoCAD SHX Text
projektu

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
Adres i 

AutoCAD SHX Text
kategoria

AutoCAD SHX Text
obiektu

AutoCAD SHX Text
budowlanego

AutoCAD SHX Text
 MIEJSCOWOŚĆ GORUŃSKO POWIAT MIĘDZYRZECKI

AutoCAD SHX Text
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

AutoCAD SHX Text
NUMERY

AutoCAD SHX Text
działek

AutoCAD SHX Text
ewidencyjnych

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BLEDZEW

AutoCAD SHX Text
Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku

AutoCAD SHX Text
Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16 66-350 Bledzew 

AutoCAD SHX Text
działki nr: 360/12, 59, 67, 21, 42, 39/1, 39/4, 194, 260, 268,

AutoCAD SHX Text
183/3, 302/1, 302/2, 269/3, 279, 281/3, 340 (obręb Goruńsko) 

AutoCAD SHX Text
i budowa wodociągu Chycina-Goruńsko


	Arkusze i widoki
	Model


