tadi, dnia 24 czerwca 2024 roku

OPINIA STANU TECHNICZNEGO
Budynku lewe] oficyny {nleuytkowanego)
pototonego w todzl pray ul. Krucze] 29 na dziatee nr 155 w obrebie G-3

BLL, . -

- Konstrukcja budynku; . .
Budynek oznaczony jake ,17 dwukondygnacyjny, hiepodpiwniczony, wybudowany w Kkonstrukcji
tradycyjnej murowanej z cegly petng] na zaprawie wapienngj, Usytuowany wzdtuz potudnicwej granicy
i stanowlgcy lewq oficyne. Budynek od strony potudniowej przylega do budynku prawe| oficyny
usytuowanega na sasiedniej nieruchomosci przy ulicy Kruczej 31. Dach drewniany jednospadkowy
‘wykonany na petnym deskowanlu z kilkoma warstwami papy o konstrukcji belkows], Strop drewniany
belkowy o ukladzie poprzecznym oparty na podituznych écianach zewnetrznych, Sciany posatdowione
na ceglanych fundamentach, Podfoie budynku stanowi podtoga drewnliana na gruncie, w czesci

" gospodarcze] wﬁtqpowa’ni_e posadzki. Stolarka drzwiowa drewniana. Wystepowanie obrébek
blacharskich oraz orynnowania. Wedle map stwierdzono doprowadzenie instalacji wod-kan.

*- Stan techniczny budynku:

. Dach: _ R _ :
Konstrukeja.nosna dachu w czgséci gospodarczej ulegfa w catoéci zarwaniu do érodka budynku. Zag w
czgici mieszkalna-gospodarczej wykazuje nadmierne ugiecia. Pokrycie dachu w wiely miefscach
nieszczelne, o réinym stopniu zdegiadowania, widoczne zarwania deskowania, Ze wzgledu na
notoryczne zawilgacanie konstrukeji nosnej, kidra ulega porazeniu hioiugicznehu na skutek
sprochnienia oraz stwierdzonych uszkodzen, dochodzi do dalszego szybszego zutycia wystepujacych
elementdw wieiby dachowej. W czesci ckapowe] wystepuje rynna porodnieta mchem, ktdra nie petni
zadne] roli. Stan techniczny tych elementéw zty bad? awaryjny. '

Sciany nogne: - : : _ . ,
Stiany murowane notorycznie zawilgacane, w czeéci zawalonego dachu o najwiekszych uszkodzeniach
z licznymi peknigciami  przebiegajacymi przez niemal caty wysokosé. budynku. Dochodzi do
wyptukiwania zaprawy miedzy ceglanej iciany wewnet'rznej poprzecznej wraz z wypadaniem
pojedynczych cegiet, Ze wegledu na diugosé écian § uszkodzenia iciany poprzecznej usztywniajacej,
maie to doprowadzié do dalszych uszkodzen w tym zaburzenia statyki budynkuy; skutkujac ich
wyboczeniu. Stan techniczny tych elementéw okredlono jako 2ty badi miejscami Jako awaryjny.

Fundamenty: _

Wykonane Jjako ceglane z cegly peinej na zaprawie wapiennej, Brak moiliwodci ich weryfikacji,
wskazana jest ich odkrywka. Jednakie ze wzgledu na znaczne zawilgocenie w warstwach przyzlemnych,
moze fwiadczyé to o braku odpowiednief izolacji pionowej i poziome| chroniacej ceglany mur,

Strop: : , .
W wyniku zalari z dachu dochodzi do uszkodzer elementéw drewnianego stropu w postaci porazenia
biologicznego. W czedci gospodarczaj doszto do zawalenia belek stropowych, zas w czedcl miaszkalho-
gospodarcze] brak dostepu ze wzgledu na zamurowanie okien. Stan techniczny stropéw ckreélono Jako
hieodpowiedni bad? awaryjny. '

Stolarka akienna:




Budynek posiada jedynie stolarke drzwiowa ‘drewniana o duiym stopniu zuiycia. W pozostatych
przypadkach doszto do zamurowania ‘otwordw okiennych. Stan techniczny okreslony jako
nieodpowiedni badf awaryjny.

Schody: .
Budynek posiadat zewnetrzng drewniana kfatkg schodows, wl.rkonana w knnstrukl:jl drewnianej,
obechie doszto do jef rozebrania we wczeﬂnlmszych Iatach -

Whioski:- :

" Budynek cechujq sie wysokim stopniem zuiycia technicznego, kidry okreslam na 95%.

Z rac)i aktualnego stanu technicznego elementdw konstrukc'ﬂn',rch i wykoriczenlowych jego remont jESt
. ekonomicznie nieoptacainy. Budynek zostat juz we wezednlejszych latach wytaczony z uZytkowania na
podstawle dostepnej dekumentacii (orzeczenie techiniczne z 2009r) dotyczace] czeéci mieszkalno-
gospodarczej tego budynku. Qbecaie doszto do znacznego pogorszenia stanu technicznego budynky,
na skutek zawalenia wiezby dachowej oraz stropu posredniego w zachodniej jego czeéci. Stwierdzone
uszkodzenia moga doprowadzi¢ to niekontrolowanego zawalenia dalszej czesci dachu oraz Sciany
frontowe], ktéra ulegta juz Znacznym peknieciom. Najbardziej niepokojgce jest pozbawienie wiasciweé]
sztywnoéci budynku ze wzgledu na uszkodzong éciang poprzeczng oraz brak zamocowania w tej écianie
belek wiezby dachowe], co przy je] wysckosci oraz diugosci skutkowat moze zawaleniu znacznej czedcl
tej przegrody. Naleiy w trybie pilnym dokonac jego rozblérki na podstawie art.31a Ustawy o Prawie
Budowlanym, gdy? jego stan technlczny stwarza bezposrednie zagroienie Iycia lub bezpieczefistwa
dla oséb przebywajgcych w ich poblfizu. \ :

Zatgczniki:
- mapa sytiracyjna z oznaczeniem anallzowanego huﬂvnku
- dokumentacja fotograficzna,
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Zatacznik:

Mapa sytuacylna 2 oznaczeniem an'a!iznwanegn bud.ynku




Dn'kument'acj a fotograficzna

Budynek mieszkalno-gospodarczy oznaczony Jako ,,1’5 :
3 RLI=S ‘4-‘_.-' o N . . P o

L = Al
g 4 T

g e

daadems T




