ZARZAD ' L6dz, dnia 25 czerwea 2024 r.

LOKALI
-MIEJSKICH.

Ogmla Techniczna doggczgca budznku - garagx nr.‘g' €0d.1699 polozonego na dZialcé SA6-408/14 |

obre¢b S-6

W.dniu 17 czerwca 2024r wykonano ogledziny budynku gospodarczego — garaze potozonych
na dzialce nr S6-40§/14 obreb S-6, w wyniku ktérych zostata sporzqdzona niniejsza oplnla techmczna

_ Charaktegsgxka obiektu:

Obiekt budowlany ziokalizowany jest w potnocnej granicy dziatki nr $6-404/14 obreb S-6. Doste;p do
obiektu od strony ulicy Nawrot nr 27. Obiekt budowlany o funkcji gospodarczej-garaze,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty jednospadowym dachem, wybudowany w potowie XX
wieku, rok budowy okoto ~1960r. Obiekt budowlany zbudowany jest z trzech samodzielnych konstrukcyjnie
budynkéw, oznaczonych na mapie geodezyjnej jako jeden budynek (nr.geod.1699),

Rozpatrujac od strony wschodme]

1. budynek parterowy, Sciany garazu wykonano z pustakéw zuzlobetonowych oraz cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad garazem wbudowano dach jednospadowy, ze
stropodachem wykonanym z betonowych ptyt korytkowych zamknigtych. Podpory dla piyt
korytkowych stanowia ksztattowniki stalowe dwuteowe ktorych kofice oparto na podhiznych
$cianach garazu. Pokrycie dachowe wykonano z papy, -

2. budynek parterowy — wzdhuz scian pod%uznych garazu rozmieszczone zostaiy prefabrykowane s}upy
betonowe, o wymiarach w przekroju 12x8 cm, W rozstawie co ok. 140 em. Przestrzen pomiedzy
slupami wypetniono za pomoca prefabrykowanych phyt korytkowych. Sciany poprzeczne wykonano
z prefabrykowanych plyt betonowych grubosci 12 cm. Nad garazem wbudowano dach
jednospadowy, ze stropodachem wykonanym z betonowych plyt korytkowych zamkme;tych
Podpory dla plyt korytkowych stanowig prefabrykowane belki zelbetowe o wymiarach w przekroju
15x8 cm, ktorych konce oparto na wspornikach stupéw. Dachowe phyty korytkowe oparto na
$cianach przy uzyciu betonowych prefabrykowanych belek krawedziowych. Pokrycie dachowe
wykonano z papy,

3. budynek parterowy, $ciany garazu wykonano z pustakow zuzlobetonowych oraz cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nad garazem wbudowano dach jednospadowy, ze
stropodachem wykonanym z betonowych piyt korytkowych zamknietych. Podpory dla piyt ' |
korytkowych stanowia sciany konstrukcyijne z cegly ceramicznej na zapraw:e cementowo - ‘
wapienne;j. Pokry01e dachowe Wykonano Z papy. _ : {

Stan techmcznv e'lementow konstrukeyjnych obiektu
Rozpatrujge od strony wschodnie;:

L. Budynek nr 1 —w $cianach zewnetrznych budynku stwierdzono uszkodzenia w postaci pionowych i
pionowo-uko$nych zarysowan szerokosci peknicé 5 43 mm. Uszkodzenia $cian w postaci -
migjscowych ubytkéw, wykruszen pustakow zuzlobetonowych oraz cegiel. W wyniku przekroczema
stanu granicznego no$nosci muru nastapito trwate odksztatcenie w §rodku rozpigtosci przesta w
Scianie od strony poocnej. Analiza uszkodzen w budynku wskazuje, iz zniszczenie nastapito
poprzez taczny wplyw niepozadanych zjawisk, m.in, osiadanie sciany zewnqtrzne potnocnej
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powodujace naruszenie struktury muru, silna erozja i korozja pustakow zuzlobetonowych i cegiet
oraz zaprawy,

2. budynek nr 2 — wykonany z elementéw prefabrykowanych Zelbetowych w ktorych zaobserwowano |
wystepowanie miejscowych uszkodzeri ptyt dachowych korytkowych oraz slupéw w postaci braku
otulin, chronigcej zbrojenie przed agresywnym wplywem $rodowiska, m.in. wilgoci.

Pierwotnie projektowana klasa ekspozycji betonu nie przewidywata wyste;powania wiw czynnikéw o
" stopniu nasilenia wystepujacym w srodowisku naprzemiennie suchym i mokrym, w ktorym

wystepuja cykle zamrazanie/rozmrazanie, stad odporno$é istniejacego betonu na karbonatyzacjg

i cykle zamrazanie/rozmrazanie jest niewystarczajaca, : '

3. budynek nr 3 — w $cianie zewnetrznej od strony pétnocnej budynku stwierdzono uszkodzenia w
postaci pionowych i pionowo-ukosnych zarysowan szerokosci peknigé 5 — 20 mm. Uszkodzenia
§cian w postaci miejscowych ubytkéw, wykruszen pustakow zuzlobetonowych oraz cegict. W
wyniku przekroczenia stanu granicznego nosnosci muru nastapito trwate odksztalcenie w Srodku
rozpigtosci przesta w scianie od strony pétnocnej. Analiza uszkodzen w budynku wskazuje, iz
Zniszczenie nastqpﬂo poprzez taczny wplyw niepozadanych zjawisk, m.in. osiadanie sciany
Zewngirzne pohlocne_] powodujace naruszenie struktury muru, silna erozja i korozja pustakow
.zuzlobetonowych 1: cegiet oraz zaprawy. '

Z uwagi na awaryjny stan techniczny $cian konstrukeyjnych budynku gospodarczego - garazy,
stanowigcy juz zagrozenie dla zdrowia i Zycia jej uzytkownikéw, nalezy do czasu wykonania l‘OZblOl'kl
wylaczyé przedmiotowy jednokondygnacyjny ‘budynek gospodarczy z uzytkowama ‘

Zalecenia blezgce_ _ ‘ _ ‘

Wydzielenie strefy niebezpiecznej poprzez ogrodzenie w sposéb uniemozliwiajacy dost¢p do niej osobom
postronnym i wyraZne oznakowanie. W miejscach niebezpiecznych nalezy umieéci¢ znaki informujace o ‘
rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 1/10 H(wysokosci budynku) lecz nie mniej niz 6 mb

zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Zalecenia docelowe ‘

W celu usuniecie bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy wykona¢ niezwlocznie

rozbiorke przedmiotowego Jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego garazy

~ stosujac ART.31a. Pr. Bud.

. Rozpoczecie robot zabezpieczajqcych i rozbidrkowych

1. Roboty zabezpieczajace i rozbidrkowe mozna rozpoczaé przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
rozbidrke lub przed dokonaniem zgloszenia, o ktérym mowa w art. 31 wylaczenic obowiazku
uzyskania pozwolenia na rozbidrke ust. 1, jezeli majg one na celu usuniecie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia. \
2. Rozpoczecie robét, o ktérych mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowigzku bezzwlocznego vzyskania

decyzji o pozwoleniu na rozbidrke lub dokonania zgloszenia. '

Sporzaclzi’r: podinspektor Dariusz Kiopecki

|

Zatwiérdzi’f: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Andrzej Lorentowicz
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Dokumentacja fotograficzna:

ot . Naroznik pomv?o-zchodm )

Fot 5 Pkanie §ciany w miejscu opcia
belki wspornikowej

Fot 7 Pekanie $ciany od strony p(’)lnochej

Fot 2 Widok od stroy pohnocnegj

Fot 4 Pekniecie sciany od strony pétuocncj"

Fot 6 P@kie $ciany w obrebie nadproza
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