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Radwanska 58 rozbiorka budynku gopodarczego INWESTORSK aRi3klizdrjal

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1|Kalkulacja Wykonanie operatu geodezyjnego szt
wiasna
kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROZEBRANIE SCIAN | STROPOW m?3
1220 m3 1220,000
RAZEM 1220,000
3|Kalkulacja Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | szt
Inwestora
K-l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4|Kalkulacja Utylizacja papy i gruzu szt
Inwestora
K-l
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 4- Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na |m?2
01 0704-02 Scianach i stropach zaprawg cementowg
4,50*1,50*2+4,50*0,60+4,50*0,85*2+0,60*4,50+5,50*4,50 m?2 51,300
RAZEM 51,300
6/KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
02 0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.5 m? 51,300
RAZEM 51,300
7|KNR-W 4- Utozenie ptyt pilsniowych twardych na lepiku na gotowym podtozu w ilosci | m?2
01 0819-02 do 2 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem
analogia Przymocowanie ptyty OSB w celu zamontowania obrébki blacharskiej
10,00*0,55 m?2 5,500
RAZEM 5,500
8/KNR-W 4- Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i pasow elewacyjnych z bla- |m?2
01 0537-06 chy ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
10,00*0,70 m?2 7,000
RAZEM 7,000
9/KNR-W 2- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 6 m kol.
02 1610-02
30 kol. 30,000
RAZEM 30,000
10/KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2.5.15 (poz.:5,6,7,8)
11| KNR-W 4- Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur |m?2
01 1301-10 lub ksztattownikow
30,00%1,50 m?2 45,000
RAZEM 45,000
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