ZALtACZNIKNR 4

Przedsiebiorstwo
Smart Eko Sp. z o.0.

Torunska 148
87-800 Wioctawek

Polska

ﬁ Osoba kontaktowa:

Mateusz Kulczycki

SMA@WEK@ Telefon: 54 844 41 10

E-mail: biuro.smarteko@gmail.com

Klient

Zelgno, dz. nr 91/9

Projekt

Adres:
Zelgno, dz. nr 91/9

Data wprowadzenia do eksploatacji:
22.10.2018

Opis projektu:

Mikroinstalacja Fotowoltaiczna usytuowana na
budynku mieszkalnym o mocy 5,27 kWp.

Pokrycie dachu : papa termozgrzewalna (dach
kopertowy)




SHMARTERD

Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Zelgno, POL (1991 - 2010)
Moc generatora PV 5,27 kWp
Powierzchnia generatora PV 27,9 m2
Liczba modutéw PV 17
Liczba falownikow 1
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Budynek D1-Powlerzdhnia dachu Wechéd

; 1x4 :
s

Budynek D3-Powlerzchnia dachu Zachdd

{ Siat (230 V)
Budynek D1-Pewlerzchnia dzchu Peludnie e . ﬁ E‘
s -C
Budynek 01-Pewisrzchnia dechu Zachod
0 4 lWp, 4 Modu: \/
185°, 0,53 kWp, 3 Moduty PV
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 5088 kWh
Spec. uzysk roczny 965,55 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 82,2 %
Obliczenie strat przez zacienienie 3,0 %/rok
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac: 3053 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu 0 matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢
inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnoséci modutéw oraz falownika jak rowniez inne czynniki.
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Dane klimatyczne
Rozdzielczo$¢ danych

Rodzaj instalacji

Zastosowane modele symulacji
Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Generator PV 1. Powierzchnie modutu
Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu

Powierzchnia generatora PV

Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschdd

Generator PV 2. Powierzchnie modutu
Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu

Powierzchnia generatora PV
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Zelgno, POL (1991 - 2010)
1h

3D, Podtaczona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Hofmann
Hay & Davies

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschod
4 x 310W

19

Potudnie 158

Wolnostojacy na dachu ptaskim

6,6

Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachéd
6 x 310W

15

Potudnie 185

Wolnostojacy na dachu ptaskim

9,9
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachdd

Generator PV 3. Powierzchnie modutu

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
Moduty PV* 4 x 310W
Producent -
Nachylenie 18 °
Orientacja Potudnie 170 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 6,6 m2
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Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
Generator PV 4. Powierzchnie modutu
Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachdd
Moduty PV* 3 x310W
Producent -
Nachylenie 15 °
Orientacja Potudnie 185 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na dachu ptaskim
Powierzchnia generatora PV 4,9 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Zachdd
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Ilustracja: Horyzont od Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschod

Falownik

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Wschéd + Budynek 03-Powierzchnia
dachu Zachéd + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Potudnie +
Budynek 01-Powierzchnia dachu

1. Powierzchnie modutow

Zachod
Falownik 1* 1 x4.5 kw
Producent -
Konfiguracja MPP 1:
1x4+1x6+1x4+1x3
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentéw
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

SHMARTERD

Wyniki symulacji

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

Schemat przeptywu energii
Projekt:

. <
<

5,3
965,55
82,2
3,0

5088
5088

24
3053

kWp
kWh/kWp
%

%,/rok

kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok
kg / rok

v

Paadr v pble czawana (Rzlovaik): 24
Regwin jo w falreniu 0

(0]
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Prognoza uzysku

E0O

£40—
430 |
320
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Miesizc

Energii w kish

= Erergia wyprodukovana preaz
zystem PV (sie AC)

Ilustracja: Prognoza uzysku

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH



—0

SHARTERD

Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
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Promieniowanie globalne, poziomo
Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV

Zanieczyszczenie
Konwersja STC (wspotczynnik sprawno$ci znamionowej modutu 18,9
%)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego o$wietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Przewod fazowy

Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

QOdchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu DC na AC

Pobor w trybie czuwania (Falownik)

Przewod AC

Energia PV (AC) odjac¢ zuzycie podczas czuwania

Energia oddana do sieci

Uy
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1072,3
-10,72
4,50
106,17
0,00
-63,10
1109,2

1109,2
x 27,94
= 300988,0

30 988,0
0,00
-25 130,16

5857,8
-114,56
-21,84
-99,24
-3,05
-112,38
-184,85
-10,90
5311,0
-6,26
-2,27
0,00
0,00
-0,89
-0,62
5300,9

5300,9
-21,73
-187,57
-23,68
-3,19
5064,8
5 088,5
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kWh/m?2

KWh/m?2 -1,00 %

KWh/m2 0,42 %

kWh/m?2 9,96 %

kWh/m?2 0,00 %

KWh/m?2 -5,38 %

kWh/m?2

kWh/m?2

m2

kWh

kWh

kWh 0,00 %

kWh -81,10 %

kWh

kWh -1,96 %

kWh -0,38 %

kWh -1,73 %

kwh -0,05 %

kWh -2,00 %

kWh -3,36 %

kwh -0,20 %

kWh

kWh 0,12 %

kWh -0,04 %

kWh 0,00 %

kWh 0,00 %

kWh -0,02 %

kWh -0,01 %

kWh

kWh

kWh -0,41 %

kWh -3,55 %

kWh -0,47 %

kWh -0,06 %

kWh

kWh
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Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

3475 m

90,0°

11,000 m

7,166 m

Budynek 03-Powierzchnia dachu Zachod
-
8,670 m
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Odpowiedzialny (-a): Mateusz Kulczycki
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Ilustracja: Zrzut ekranu03
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Ilustracja: Zrzut ekranu04

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH



