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Opis do projektu instalacji sanitarnych zadania pn. ,,Rozbiorka istniejacego budynku
gospodarczego i budowa nowego budynku gospodarczego na dzialce nr 23923,

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych zadania pn. ,,Rozbiorka ist-
niejgcego budynku gospodarczego 1 budowa nowego budynku gospodarczego na dziatce nr
23923”.

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- obowiazujace przepisy i normy,
- wytyczne producentoéw zastosowanych urzadzen i1 armatury.

3. Opis instalacji wod-kan.

W budynku gospodarczym przewidziano zasilanie instalacji wody zimnej z projektowanej doziem-
nej instalacji wodociggowej wiaczonej do istniejagcej w budynku mieszkalnym instalacji wewngtrz-
nej, ktore zapewnig wystarczajacg ilo§¢ wody zimnej dla projektowanych przyborow.

Urzadzenia zainstalowane w budynku gospodarczym:
- umywalka — 1 szt,
- zewnetrzny punkt czerpalny przeciwzamrozeniowy - 1 szt,
- odwodnienie liniowe szer. 50 mm, dtugosci 5,0 m — 1 szt,

Przewody wodociggowe wody zimnej do zasilania umywalni i punktu czerpalnego wykonane beda
z rur z tworzyw sztucznych typu PEXc wielowarstwowych z wktadka aluminiowg o potaczeniach
na zlaczki zaciskowe mosigzne, potaczenia z armaturg - gwintowane. Przewody rozprowadzajace
wodg zlokalizowane beda w bruzdach $ciennych przy podejsciach do urzadzen i w posadzce w war-
stwie szlichty w sanitariatach. Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy konstrukcyjne nie stano-
wigce przegrod oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co naj-
mniej o 1 cm wigkszych od grubosci przegrod budowlanych. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewo-
dem uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.

Po wykonaniu instalacj¢ wody zimnej nalezy przeptlukac i podda¢ probie ci$nieniowej. Badania
szczelnos$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wyko-
na¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i1 wykonaniem izolacji cieplnej. Przy ci$nieniu probnym 0,9
MPa instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo-regula-
cyjnej 1 potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wyka-
zuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Po wykonaniu proby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg i1 zdezynfekowac. Po 24 go-
dzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ woda sieciowa do momentu
wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Po zakonczeniu dezynfekcji i plukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologicznej 1 otrzymac¢ pozytywng opini¢ na temat przydatnosci wody do picia.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otuling termoizolacyjng grubosci 9 mm.
Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do projektowanej instalacji zewnetrz-
nej kanalizacyjne;j.

Piony 1 poziomy pod posadzka parteru oraz podejscia do przyboréw wewnetrznej kanalizacji sani-
tarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC taczonych na weisk na uszczelkg gu-
mowg. Odplywy od poszczegdlnych urzadzen zaprojektowano z rur i ksztattek PVC. Potaczenia rur
PVC z pionami poprzez trojniki. Lezaki kanalizacyjne beda projektowane w gruncie pod posadzka
parteru. Pion bgdzie wyposazony w rewizj¢ oraz rur¢ wywiewng PVC dn 160 mm wyprowadzong



nad dach. Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany zewnetrzne budynku wykonaé jako
szczelne, za pomoca np. systemowych przej$¢ szczelnych.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowia:

- umywalka przystosowana do montazu baterii stojacej

- odwodnienie liniowe dtugosci 5,0 m.

Srednice podej$é¢ do poszczegodlnych przyboréw wynosza:

- umywalka ¢50

- odwodnienie ¢50

4. Opis doziemnej instalacji wodociagowej.

Projektowana instalacja wodociggowa PE dn 32 mm znajduje si¢ na odcinku od wiaczenia
do istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku nadlesnictwa do wejscia do projektowanego bu-
dynku gospodarczego. Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 o
$rednicy DN 32 klasy PN10. Potaczenia rur PE wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

Projektowang instalacj¢ wodociggowa nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym,
oraz zasypac przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na podsypce nad prze-
wodem wodociggowym uktada¢ tas§me sygnalizacyjng ostrzegawcza z wtopiong §ciezkg metaliczng
w sposob umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci.

Przewdd wodociagowy powinien by¢ poddany préobie szczelno$ci wedtug wymagan normy
PN-B-10715. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej
niz +1°C, ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1 MPa. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczel-
nosci nalezy dokona¢ plukania uzywajac do tego czystej wody przy predkosci przeptywu wody nie
mniejszej niz 1m/s. Przewdd uwaza si¢ za przeptukany gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Po przeplukaniu przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego az do stwierdzenia ,ze wyplywajaca woda nie wykazuje zanieczyszczen szkodliwych
dla zdrowia.

Roboty ziemne projektuje si¢ jako waskoprzestrzenne o skarpach umocnionych deskowa-
niem szczelnym lub szalunkami systemowymi. Wykopy wykonywane r¢cznie zasypac recznie. Ca-
tos¢ robodt ziemnych wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy zasypa¢ w strefie niebezpiecznej recznie 30 cm ponad wierzch rury, grun-
tem bez grud i kamieni , mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym wg normy PN-86/B-
002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, me-
chanicznie zaggszczajac go warstwami.

5. Uwagi koncowe.

¢ Instalacj¢ wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi producentow zastoso-
wanych urzadzen, a o kazdorazowych zmianach nalezy powiadomi¢ autora projektu

e Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami 1 wytycz-
nymi COBRTL

e Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod wzgledem
wiasnosci fizykochemicznych

o Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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