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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-M3P-W95-TV8 *

Pan tukasz Jakub Tycyk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0068/18

adres zamieszkania ul. Podlesna 17A m. 9, 15-227 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

ZAt.NR 1



ZAt.NR 2

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
P BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/034/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan LUKASZ JAKUB TYCYK

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20 lutego 1983 r. we Wlodawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0163/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdézniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB % / L{’@/
drinz. Mikolaj Malesza AL tleg

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Jakub Tycyk 5 \
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 5
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw B ov'\'ﬁ‘m;
4. aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu ELUKASZOWI JAKUBOWI TYCYKOWI
magistrowi inzZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 20 lutego 1983 r. we Wlodawie

numer ewidencyjny PDL/0163/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz
obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

. Zakres opracowania:

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy :
zasilanie obiektu,

wlz-ty, rozdzielnice

instalacje oswietleniowg

instalacje gniazd wtykowych,

instalacje sitowg,

instalacje przeciwprzepieciowa

instalacje ochrony od porazen

potaczenia wyréwnawcze gtdwne i dodatkowe
instalacja odgromowa i uziomowa

Przeznaczenie obiektu:
Rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego i budowa nowego budynku gospodarczego z
przeznaczeniem na cele gospodarki le$nej.

. Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku gospodarczego rozdzielnicy RS zaprojektowano zrozdzielnicy gtéwnej
budynku le$niczéwki RG. Zasilanie lesniczowki w ramach istniejgcego przydziatu mocy
zrealizowano z przebudowywanego ztgcza kablowego ZK+TL, (ujete oddzielnym opracowaniem
PGE Dystrybucja S.A.). Ztablicy licznikowej TL nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablem
YKY(z0)5x10mm?2 do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG umieszczonej wewnatrz budynku
leSniczowki.

Rozdzielnica gtéwna RG i RS:

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano jako natynkowg na sScianie w budynku lesniczéwki w
piwnicy. W RG przewidziano zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych, w tym =zasilanie
rozdzielnicy RS- budynku gospodarczego oraz TM- istniejacg tablice bezpiecznikowa
lesniczowki. Rozdzielnice nalezy uziemi¢ bednarka potaczong z uziomem otokowym zgodnie
z rysunkiem.

Rozdzielnice RS budynku gospodarczego nalezy potgczy¢ z uziomem fundamentowym
budynku. Podczas wykonywania prac zwigzanych z przeniesieniem zasilania do nowej
rozdzielnicy RG oraz RS nalezy opisa¢ wszystkie podtgczone obwody. Projektowane
rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o zataczone schematy zasilania. Wszystkie rozdzielnice
oraz obwody odbiorcze opisa¢ zrozumiatym dla uzytkownika tekstem.

Przebudowa oswietlenia ,,starej szkotki”

Nalezy potaczyc istniejacg instalacje oswietlenia zewnetrznego starej szkotki z instalacjg
oswietlenia zewnetrznego nowej szkétki. W tym celu nalezy w stanie beznapieciowym
obustronnie odfgczy¢ kabel zasilajgcy w tablicy licznikowej nr 90426162 w ztgczu kablowym
nr ZK3611 (Sciana zewetrzna Lesniczéwki) oraz pierwszym stupie os$wieltnia zewnetrzego.



Kabel nalezy obustronnie zabezpieczy¢ za pomocg kapturkow termokurczliwych i opisaé. W
lesniczéwce zdemotowac uktad sterowania recznego instalacjg oswietleniows.

Od stupa oswietleniowego starej szkétki zlokalizowanego w pétnocno-wschodnim narozniku
zbiornika wodnego utozy¢ kabel YKY(z0)3x6mm2 do stupa oswietleniowego nowej szkotki
znajdujgcego sie po drugiej stronie drogi dojazdowej ok. 10m.

Uktadanie przewodow:

WLZ-t na zewnatrz budynku od ztgcza kablowego do budynku uktadaé bezposrednio w ziemi
WLZ-ty wewnatrz budynku prowadzi¢ w tynku w uprzednio wykutych bruzdach

Przewody wewnatrz budynku prowadzié w tynku

Przewody prowadzone w podtodze uktada¢ w ostonie rury ICTA.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ tak aby zachowa¢ od innych instalacji odlegto$é¢ 10cm w
przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych
oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, facznikdw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp.

Osprzet:

Zastosowac osprzet podtynkowy hermetyczny z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac
zgodnie z opisem na rysunkach lub z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi :
1,4m. dla tacznikéw, przyciskow,

0,3m. gniazda wtykowe

W pomieszczeniu kottowni i budynku gospodarczym nalezy zainstalowaé oprawy
oswietleniowe: bryzgoszczelne i hermetyczne na zewnatrz budynku. Typ opraw w zaleznosci
od decyzji Inwestora.

Ochrona przepieciowa, odgromowa, uziemienie- budynku gospodarczego i lesniczowki

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z norma
PN-EN 62305-2. Jako zwody poziome wykorzystano metalowe poszycie dachu.
Zaprojektowano potaczenie metalowego dachu przewodami odprowadzajgcymi jako drut
stalowy ocynkowany & 8mm. Z instalacjag odgromowg nie taczy¢ jednostek metalowych
kanatéw wentylacyjnych czerpni dachowych potgczonych z urzadzeniami elektrycznymi. Do
ochrony ww. urzadzen w bezpiecznej odlegtosci (I1=0,75m) zastosowaé maszty pionowe o
wysokosci uzaleznionej od gabarytdw urzadzen chronionych.

W projektowanym budynku gospodarczym jako uziemienie instalacji odgromowej oraz RS
zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy.

W warstwie betonu chudego, ktéra znajduje sie bezposrednio na gruncie podtoza, zatopic
ptaskownik stalowy czarny Fe25x4. Ptaskownik zamontowa¢ na elementach dystansujgcych
tzw. "odstepnikach”, wysokos¢ elementdw dystansujgcych powinna byé taka aby caty
ptaskownik znajdowat sie w warstwie chudego betonu. Ptaskownik powinien byé¢ utozony
szerszym bokiem pionowo i utrzymywany w takim pofozeniu podczas zabetonowania za
pomocg wyzej wymienionego elementu dystansujgcego. Do projektowanego sztucznego
uziomu fundamentowego zamocowaé (przyspawac lub potaczy¢ za pomocy zaciskow
klinowych) przewody uziemiajgce. Przewody uziemiajgce (ptaskownik FeZn25x4) wyprowadzié¢
wewnatrz przy rozdzielnicy RS oraz na zewnatrz budynku.

W_budynku lesniczéwki jako uziemienie instalacji odgromowej oraz RG zaprojektowano
sztuczny uziom otokowo. Bednarke FeZn 25x4mm?2 ukfada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m w
odlegtosci co najmniej 1m od obrysu budynku, zakoniczyé uziomem szpilkowym. Zachowad
ciggtos¢ metaliczng uziomu na catej dtugosci obwodu. Przewidzie¢ wypusty uziemienia w
postaci bednarki FeZn do podfgczenia punktu PEN w rozdzielnicy RG.




10.

11.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi.
Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjna.

Jako ochrone od przepieé (I+ll stopien) zastosowano ochronniki przepieciowe SPD I+l w
rozdzielnicy RG i RS.

Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukgji.
Przewody PE potaczyé ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych i rozdzielnic oraz z
zaciskami ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim. W tazience nalezy potgczyé przy pomocy obejm i przewodu
LgY6bmm2 lub ptaskownika FeZn 25x4mm wszystkie metalowe przytgcza instalacji sanitarnych.
Nastepnie szyne wyrdwnawczg, ptaskownik uziemiajgcy (od uziomu fundamentowego),
przewody PE i N WLZ-tu potaczy¢ z zaciskami wielokrotnymi w rozdzielnicy.

Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.) dobrano
przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany
Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.

RYSUNKI
Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EO
2 | RZUT PIWNICY- KOTLOWNIA- INSTALACJE ELEKTRYCZNE El

3 | BUDYNEK LESNICZOWKI- INSTALACJA ODGROMOWA

4 | RZUT PARTERU- BUDYNEK GOSPODARCZY- INSTALACIE E2
ELEKTRYCZNE

5 | SCHEMAT ZASILANIA- RG E3

6 | SCHEMAT ZASILANIA- RS E4

7 | OSWIELTENIE TERENU ES




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa i opis materiatu

1. |Rozdzielnica RG wg. schematu kpl. 1
2. | Rozdzielnica RS wg. schematu kpl. 1
3. |YDY (zo) 3x1,5mm?2 m 50
4. |YDY (zo) 3x2,5mm?2 m 220
5. |Przewdd LgYzo6mm?2 m 30
6. |YKY (zo) 5x10mm?2 m 30
7. | YKY (zo) 5x6mm?2 m 40
8. | YKY (zo) 3x2,5mm?2 m 37
9. |YKY (zo) 5x2,5mm2 m 40
10. |YKY (zo) 3x4mm?2 m 25
11. |U/UTPw kat.5e 4x2x0,5 m 40
12. |tacznik jednobiegunowy p/t, IP44 szt. 2
13. | GNIAZDO 230V WTYKOWE, 1P44, POJEDYNCZE, P/T szt. 9
14. |GNIAZDO 400V WTYKOWE, IP44 szt. 1
15. | OPRAWA OSW. LINIOWA LED 40W, 4000K IP65 kpl. 7
16. |OPRAWA ZEW. LED 50W IP65 Z CZUJNIKIEM RUCHU kpl. 1
17. | Puszki 60 mm2, Un=230V IP20 szt. 9
18. | BEDNARKA FeZn 25x4 m 125
19. |Drut FeZn fi 8mm?2 m 70
20. |Ztgcza kontrolne kpl. 1
21. |Uziom szpilkowy 9m kpl. 1




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA
NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
GOSPODARKI LESNEJ.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI OBREB 008 DZ. NR 32923
UL. WOIJSKA POLSKIEGO 75, 16-400 SUWALKI

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO SUWALKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1,
16-400 SUWALKI

MGR INZ. tUKASZ TYCYK
UL. PODLESNA 17A/9
15- 227 BIALYSTOK



. Zakres robot:

1.1. Demontaz isntniejgcej instalacji elektrycznej

1.2. Wykonanie instalacji oswietleniowej

1.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 400V

1.5. Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych

Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejacy budynek gospodarczy

2.2. Istniejacy budynek lesniczowki.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Istniejgce kable elektryczne na terenie placu budowy.

3.2. Istniejgce wodociagi na terenie placu budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac przy montazu instalacji odgromowej

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu  projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowe]j podczas wigczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskiej ulicy.

4.4, Mozliwos$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.5, Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego

zaprészenia ognia.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac¢ aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komdrkowy



Biatystok, 28.12.2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt inwestycji polegajgcej na wykonaniu instalacji elektrycznych nowym
budynku gospodarczym z przeznaczeniem na cele gospodarki lesnej w Nadle$nictwie w Suwatkach
oraz w budynku Lesniczowki zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. tukasz Tycyk



