SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy:

1:500

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia pracy geodezyjnej

GR.6642.1.1058.2021

Jednostka ewidencyjna identyfikator: 2063011
nazwa : M. Suwalki
Obreb ewidencyjny: idantyfikator: 0008
nazwa : 0008 M. Suwatki

Nazwa ukiadu | Prostokatnych ptaskich |  2000-24

wspblrzgdnych wysokoéci

Kronsztad PL-EVRF2007

Oznaczenie granic obszaru,ktory
byt przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnosciach
gruntowych majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach
projektowane] inwestycji

nie badano

Kontur uzytku gruntowego, kiéry nie
jest ujawniony w bazie ewidencji
gruntéw i budynkow

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzadzeniami podziemnymi nie wyklucza
sig istnienia urzgdzeri podziemnych, krére nie zostaly zainwentaryzowane
lub brak byto informacji o ich istnieniu.

Niniejsza mape sporzgdzono na podstawie istniejgcych materiatow
stanowigcych zaséb Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwatkach oraz pomiaru
uzupetniajacego wykonanego w roku 2021

Wykorzystano arkusze mapy
zasadniczej

8.214.12.12.2.2

Mapa aktuaina na dzien:

23.11.2021 r.

Data opracowania mapy:

23.11.2021r.
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Maiia Sawicky

Kom. 660 94 38 g4

Nazwa/imie i nazwisko
wykonawcy

P.H.U. “SAD-MAR™

Szczebra 3, 16-304 Nowinka

NIt 8461385064, REGON 200272130

X

Imig i nazwisko, nr uprawnieri oraz
podpis geodety uprawnionego
ktéry opracowat mape.
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kt zagospodarowania terenu
SKALA 1:500

LEGENDA:

ABCD
®

>
>

eN

|
w

ks

]
=
=
[ ]
]
O]
®

- ZAKRES OPRACOWANIA

- LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU

- PROJEKTOWANE WEJSCIE DO BUDYNKU

- PROJEKTOWANY WJAZD DO GARAZU

- DOZIEMNA INSTALACJA ENERGETYCZNA
/wg odrebnego opracowania/

- Zt ACZE KABLOWE
/wg odrebnego opracowania/

- PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
/poza opracowaniem/

- DOZIEMNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW
/wg odrebnego opracowania/

- ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY

- PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY

- PROJEKTOWANE CHODNIKI

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- PROJEKTOWANE POCHYLNIE | SPOCZNIKI

- ROZBIORKA:

- BUDYNKU GOSPODARCZEGO

- 2 BUDYNKOW GOSPODARCZYCH (WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA, NA ZGLOSZENIE)

ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0.

ul. Opolska 15,

15-549 Bialystok,

tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energoprojekty

OBIEKT:
ROZBIO

RKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

NA

DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR:
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

Nadle$nictwo

Suwatki

ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki

NAZWA RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
28.12.2021 1:500 Gz.1
OPRACOWAL ZESPOL.:

bilans terenu czesci dz. nr geod. 32923 - pow. dz. 1246,9m

pow. zabudowy budynku ) )
mieszkalnego 83,3m 6.69%
pow. zabudowy budynku 5 b
gospodarczego 58,3m 4,67%
pow. utwardzona o
(dojazdy, dojscia tarasy) 217m? 17.40%
pow. biologicznie czynna 888,4m? 71,24%
tacznie| 1247m? 100,00%

ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI

KPOKK 1A/51/2008

KONSTRUKCJA | INSTALACJE

SANITARNE

INZ. WIESLAW KRULAK
BI/106/90 Bt/139/78

MGR INZ. LtUKASZ TYCYK
PDL/0163/PWBE/16
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Rzut fundamentéw
SKALA 1:100
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v L2 31819 I — =N TS 1. Wszystkie wymiary powinny byé sprawdzone przez wykonawce
X ~ G 1 f © \ ﬁ E\ \\\—@" © T G 1 przed rozpoczeciem robét budowlanych.
/,’ oo ‘| \ \ 2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz
,/"\/ “ 24 ‘ 1= NN pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.
“ ¢;0-— : \\ ‘\ 3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajgcego od
\ \ = \ \ . projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
“ |‘ ‘ ‘ AR 4. Fundamenty zaprojektowano jako monolityczng ptyte
\‘ - — —  — — — . — —@m fundamentowg gr. 20cm o wymiarach zgodnych z obliczeniami
\ ___——‘ konstrukcyjnymi. Projektowana klasa betonu to C20/25.
\ N 4” ‘ ‘ = 5. Plyte fundamentowg nalezy posadowi¢ na warstwie 15cm
\ \\ \ L. styropianu XPS oraz na 10cm warstwie betonu podktadowego
\ N\t | Iz C8/10.
“ ,,-—\’ ’V\ o U @ S 6. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia mrozoodpornej warstwy
’,--—” \ \ )ﬁi - YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYA NANANNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNNNANA WANNNNNNNNNNNNNNNANA )ﬁi A4 elementéw konstrukcyjnych do gtebokosci 140cm p.p.t. pod
- \ \ ‘ ‘ ‘ warstwg betonu podktadowego zaprojektowano wymianeg gruntu o
\ gr. min. 90cm z piasku $redniego stabilizowanego cementem o
Rm=2,50MPa.
7. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa. Po osiagnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy
ponownie dokona¢ rozpoznania podtoza gruntowego.
8. Z fundamentu nalezy wyprowadzi¢ uziemienie budynku w
postaci ptaskownika (bednarki).
9. Wykonanie i pielggnacje elementéw zelbetowych nalezy
@ przeprowadzi¢ z zachowaniem wytycznych PN-EN 13670
+Wykonywanie konstrukcji z betonu”.
n 840 "
é 854 1“1 ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
414 857 4 ? ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
* 887 F tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ@projekty
~ OBIEKT:
(D ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI
INWESTOR: ]
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:
P1 PODEOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA s2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut fundamentéw
2cm | Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \';;3_9?'3’_ i 1%2 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:100 G.1
Izolacja przeciwwilgociowa x6 cm| tata dystansowa iatroizolacja cm ypy drewniane 5x15 cm P
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna | 120em Plyta OSB w rozstawie osiowym co 60cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm Krokl_ew /19 cm vyelna mineralna migdzy krokwiami/ 15cm Stupki dreyvnlape 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25cm | Piyta zelbetowa 9o Paroizolacja - folia PE w rozstawie osiowym co 60 cm 1,20 cm Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 2cm) Plyta OSB (F"’VG"'I‘(a mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10cm |Beton ] 28 em PI‘;ft; & powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90cm | Piasek 1,25 cm Ptyta GK 3 cm| Plyty granitowe typu Maple Red KﬁAnIT:l;NIE A INSTALACJE
P2 STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10cm|  Piyta betonowa INZ. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm \PiytaOSB U1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED INSTALACJA ELEKTRYCZNA
20 cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. tUKASZ TYCYK
2cm ';aty ijsltar,‘so"gel_?’ééf’ cm 6cm Kostka typu "STAROBRUK" PDL/0163/PWBE/16
aroizolacja z folii
1,25 cm | Plyta GK ! 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy
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Rzut parteru
SKALA 1:100

1.1 GARAZ 35 m2
1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 50 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,3 m2
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-~ “ 106\ A Y 93 1. Projektowane $ciany zewnetrzne zaizolowane
\ 8 15x15/C 8(‘ \ 8 termicznie styropianem gr. 15 cm miedzy stupami konstrukcyjnymi.
“ — POZ. B2 12# A\ \ -~ 2. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce
\ £ J BELKA 15X1 N | € atest oraz aktualne aprobaty techniczne.
\ r 3. Wszystkie proponowane w projekcie materiaty i
€ J urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg i
\ \\ B Loem" - 10x15/C24 & 5 zaleceniami producgnta. ) . )
\\ \ - _—‘g ~ 4. Stolarke okienng i drzwiowg zaméwié po wykonaniu
T - = | B | otworéw. /Etykieta wewnetrzej stolarki drzwiowej i opisuje
TN \ i Aﬁjﬁi AT@—L Avﬁﬁ( 41l wymiar w $wietle oscieznicy./
- NN POZ. B 5.Wysoko$¢ parapetu (Hp) podano od poziomu wykoriczonej
NN BELKA 15X24 osadzki
\ J kran zewnetrzny P . . . .
. -015 SLUP z zaworem antyzamarzaniowym 6. Wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo
T 20x15/C24 & /r -0,15 sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku roznic skontaktowac
\[ V sig z projektantem.
o 7. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i pozostatych
=] branz.
1
Al -0,15 + -0,15 E *Powierzchnie okreslone zostaty zgodnie z zasadami zawartymi w
2 : T Polskiej Normie nr PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w
udownictwie - okreslanie i obliczanie wskaznikow
B budownictwi kreslanie i obli i kazniko
powierzchniowych i kubaturowych”
15 840
19 825
26, 562 18 238 ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
43, 250 , 447 7 ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok, )
/L 7 7 870 tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ; projekty
.
N OBIEKT:
(D ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI
INWESTOR: i
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:
P1 PODLOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut parteru
2cm | Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \';5_93'3’_ i 1,$0 cm g:yta 233 e 515 28.12.2021 1:100 G.2
Izolacja przeciwwilgociowa x6 cm| tata dystansowa iatroizolacja 5cm ypy drewniane 5x15 cm P
15cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna 1,20 cm Piyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm Kroki_ew /19 cm vyelna mineralna migdzy krokwiami/ 15cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10cm | Beton cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90 cm | Piasek 1,20 cm vta . KONSTRUKCJA | INSTALACJE
1,25 cm Ptyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red SANITARNE
P2 STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10cm|  Piyta betonowa INZ. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm |PiytaOSB U1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK
2cm |Laty dystansowe 2x7,5 cm . " PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK'
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy




Rzut belek stropowych
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ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ@projekty
N OBIEKT:
(D ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI
INWESTOR: ’
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:
P1  |PODLOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut belek stropowych
2cm | Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \';\7_9?'3’_ i 1?2 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:100 G.3
Izolacja przeciwwilgociowa X6 cm| tata dystansowa iatroizolacja cm ypy drewniane 5x15 cm -
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna | 1,20em|  PiytaOSB W rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm| Krokiew /10 cm welna mineralna migdzy krokwiami/ | 15 cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (F"’VG"'I‘(a mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10cm |Beton ] 28 em PI‘;ft; & powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90cm | Piasek 1,25 cm Ptyta GK 3 cm| Plyty granitowe typu Maple Red KAI':IT-II;ENIE A INSTALACJE
P2 Tynk wewnetrzn 10 cm| Plyta betonowa SANITARNE
STROP PARTERU y € y INZ. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm \PiytaOSB U1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2(2) cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. tUKASZ TYCYK
cm |taty 'dystar)sowe __2x7,5 cm " " PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy




Rzut poddasza nieuzytkowego
SKALA 1:100
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ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

energoprojekty

OBIEKT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR: ’
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:

P1 PODLOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut poddasza nieuzytkowego
2cm |Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \';\?_gaw_ i 1,$0 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:100 G.4

Izolacja przeciwwilgociowa X6 cm| tata dystansowa iatroizolacja 5cm ypy drewniane 5x15 cm -

15 cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna 1,20cm|  Plyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:

Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm| Krokiew /10 cm welna mineralna migdzy krokwiami/ | 15 cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA

25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI

15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008

10cm | Beton cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE

90 cm | Piasek 1,20 cm vta . KONSTRUKCJA | INSTALACJE
1,25 cm Plyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red ANITARNE
P2 |STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10 cm| Plyta betonowa ;mz. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm |Piyta OSB Ul NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED INSTALACJA ELEKTRYCZNA
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK
2cm |Laty dystansowe 2x7,5 cm . - PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy
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Rzut wiezby dachowej
SKALA 1:100

Zestawienie wiezby:

KROKIEW - 6x20 cm
KLESZCZE 2x5x15 cm
MURLATA - 15x15 cm
PLATEW - 22x26 cm
SLUP - 15x15 cm

UWAGI:

1. Elementy wiezby dachowej nalezy

zaimpregnowac przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnosci.

2. Projekt czyta¢ z catoscig opracowan
branzowych, w szczegdlnosci konstrukcja.

ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

energoprojekty

OBIEKT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:

P1  |PODLOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut wiezby dachowej
2cm | Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \Iﬁ_gaw i 1,50 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:100 G.5

Izolacja przeciwwilgociowa x6 cm| tata dystansowa iatroizolacja 5cm ypy drewniane 5x15 cm P
15cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna 1,20 cm Piyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm Kroki_ew /19 cm vyelna mineralna migdzy krokwiami/ 15cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA

25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI

15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008

10cm | Beton cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE

90 cm | Piasek 1,20 cm vta . KONSTRUKCJA | INSTALACJE

1,25 cm Ptyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red SANITARNE
P2  |STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10cm| Piyta betonowa INZ. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78

2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm \PiytaOSB U1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED INSTALACJA ELEKTRYCZNA
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK

2cm |Laty dystansowe 2x7,5 cm . " PDL/0163/PWBE/16

Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK'
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy
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Rzut dachu

SKALA 1:100
Powierzchnia dachu
Dach Nachylenie Powierzchnia
L. DACH 45,0° 19,0
86,2 m?
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© @ | ‘ | ' § ‘ “ | © 1. Pokrycie dachu gont blaszany typu Janosik
@ I 1 N o (kolor grafitowy)
—"HT” \ ‘ \ ‘ 2. Rynny oraz rury spustowe stalowe w kolorze
\ \\ e | | zblizonym do koloru dachu.
N\ ’,(,-—”’ H% 7777777777777777 L 777777 ‘ ‘ ‘ 3. Nad dolng krawedzig dachu zamontowac
NN * (5} e S e @ > drabinki sSniegowe.
AN 4. Elementy dodatkowe - wytaz, elementy
ML 317 \ W #3147 | | | : , eler i
mor o I I I i i i i 1‘—’* *oE o przeciwsniegowe itp. montowac wg instrukcji
840 producenta.
.50 76, 818 36,50, 5. Pokryme dachowe nalgz_y wyposazy¢ w elementy
T 970 S zabezpieczone przed poslizgiem.
! K 6. Rynny @ 130mm ze spadkiem 0,5% rury
spustowe & 90mm.
@ 7. Kat nachylenia gtownej potaci dachu wynosi 30°.
ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ@projekty
N OBIEKT:
(D ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI
INWESTOR: ]
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:
P1  |PODLOGA NA GRUNCIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA s2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Rzut dachu
2cm | Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \Iﬁ_gaw i 1,$0 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:100 G.6
Izolacja przeciwwilgociowa X6 cm| tata dystansowa iatroizolacja 5cm ypy drewniane 5x15 cm -
15cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczaina 1,20cm|  Plyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm| Krokiew /10 cm welna mineralna migdzy krokwiami/ | 15 cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10cm | Beton cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90 cm | Piasek 1,20 cm vta . KONSTRUKCJA | INSTALACJE
1,25 cm Plyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red ANITARNE
P2 Tynk wewnetrzn 10 cm| Plyta betonowa SANITARNE
STROP PARTERU y! gtrzny b P iszywa INZ. WIESEAW KRULAK
. cm ¢ i BY106/90 BH139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm \PiytaOSB U1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED INSTALACJA ELEKTRYCZNA
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK
2cm | Laty dystansowe 2x7,5 cm 5 Kostk "STAROBRUK" PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE cm| Kostka typu J¥ o
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy
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Przekréj A-A
SKALA 1:50

UWAGI:

1. Nadproza okienne i drzwiowe zatozono jako
drewniane z drewna klasy C24.

2. Stolarke okienng i drzwiowg zamdéwi¢ po
wykonaniu otworéw.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej: podano
wymiary w $wietle osciezy (otwor w Scianie w stanie
surowym).

3. Wysokos$c¢ wierzchu parapetéw (Hp) podano od
poziomu posadzki.

4. Wymiary pomieszczen podano w stanie surowym -
bez wypraw wewnetrznych.

5. Wykona¢ wentylacje pod pokryciem dachu.
Wiatroizolacji nie nalezy przezuca¢ przez kalenice,
powinna konczyc¢ sie ok. 5 cm ponizej.

6. Zapewni¢ wentylacje przestrzeni poddasza
nieuzytkowego.

7. Wszystkie elementy drewniane izolowac¢ od betonu
przektadkami z folii budowlanej PCW lub z papy
asfaltowej "500".

8. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce
atest oraz aktualne aprobaty techniczne.

9. Wszystkie proponowane w projekcie materiaty i
urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta.

10. Wszystkie wymiary na rysunku nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku réznic skontaktowac sie z projektantem.
11. Wszelkie propozycje zmian oraz rozwigzan
zamiennych muszg posiadac pisemng akceptacje
projektanta przed zastosowaniem na budowie.

12. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem
konstrukciji i pozostatych branz.

13. Wszystkie prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
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ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,

tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energoprojekty

OBIEKT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

Nadlesnictwo Suwatki

ul. Wojska Polskiego 1

16-400 Suwatki

NAZWA RYSUNKU:

P1  |PODLOGA NA GRUNGIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Przekroj A-A
2cm |Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \';;3_9?'3’_ i 1%2 cm g:yta g’SB e 515 28.12.2021 1:50 G.7

Izolacja przeciwwilgociowa X6 cm| tata dystansowa iatroizolacja cm ypy drewniane 5x15 cm -
15cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna 1,20 cm Plyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm| Krokiew /10 cm welna mineralna migdzy krokwiami/ | 15 cm Stupki drewniane 5x15 (welna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10.cm | Beton 3cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90 cm | Piasek 1,20cm|  Piyta OSB KONSTRUKCJA | INSTALACJE
1,25 cm Plyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red ANITARNE
P2 |STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10 cm| Plyta betonowa ;mz WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY/106/90 B139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm |Piyta OSB Ul NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK
2cm |Laty dystansowe 2x7,5 cm PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK"
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy
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Przekréj B-B
SKALA 1:50

UWAGI:

1. Nadproza okienne i drzwiowe zatozono jako
drewniane z drewna klasy C24.

2. Stolarke okienng i drzwiowg zamdéwi¢ po
wykonaniu otworéw.

Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej: podano
wymiary w $wietle osciezy (otwor w Scianie w stanie
surowym).

3. Wysokos$c¢ wierzchu parapetéw (Hp) podano od
poziomu posadzki.

4. Wymiary pomieszczen podano w stanie surowym -
bez wypraw wewnetrznych.

5. Wykona¢ wentylacje pod pokryciem dachu.
Wiatroizolacji nie nalezy przezuca¢ przez kalenice,
powinna konczyc¢ sie ok. 5 cm ponizej.

6. Zapewni¢ wentylacje przestrzeni poddasza
nieuzytkowego.

7. Wszystkie elementy drewniane izolowac¢ od betonu
przektadkami z folii budowlanej PCW lub z papy
asfaltowej "500".

8. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce
atest oraz aktualne aprobaty techniczne.

9. Wszystkie proponowane w projekcie materiaty i
urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg i
zaleceniami producenta.

10. Wszystkie wymiary na rysunku nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ na miejscu budowy, w
przypadku réznic skontaktowac sie z projektantem.
11. Wszelkie propozycje zmian oraz rozwigzan
zamiennych muszg posiadac pisemng akceptacje
projektanta przed zastosowaniem na budowie.

12. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem
konstrukciji i pozostatych branz.

13. Wszystkie prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
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ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,

tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energoprojekty

OBIEKT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR: )
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE
| 19117 Nadlesnictwo Suwalki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwalki
NAZWA RYSUNKU:
P1  |PODLOGA NA GRUNGIE D1 DACH - PODDASZE NIEUZYTKOWE S1 SCIANA ZEWNETRZNA S2 SCIANA WEWNETRZNA 18 Przekroj B-B
2cm |Posadzka przemystowa 3 cm| Gont blaszany typu Janosik 2cm Deska elewacyjna Tynk wewnetrzny DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
7cm | Wylewka betonowa ixg cm Eotnsg'atty 4cm \Iﬁ_gaw i 1,$0 cm ;Ma g’SB e 515 28.12.2021 1:50 G.8
Izolacja przeciwwilgociowa X6 cm| tata dystansowa iatroizolacja 5cm ypy drewniane 5x15 cm -
15cm Polist:/ren ekstrudo%vany XPS500 Membrana dachowa paroprzepuszczalna 1,20 cm Plyta OSB w rozstawie osiowym co 60 cm OPRACOWAL ZESPOL.:
Folia przeciwwilgociowa 6x20 cm| Krokiew /10 cm welna mineralna migdzy krokwiami/ | 15 cm Stupki drewniane 5x15 (wetna mineralna pomiedzy stupami ARCHITEKTURA
25 cm | Plyta zelbetowa Paroizolacja - folia PE W rozstawie osiowym co 60 cm 1,20cm|  Plyta OSB MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
15cm | Polistyren ekstrudowany XPS500 22cm Piyta OSB (weina mineralna migdzy stupami) Tynk wewnetrzny KPOKK 1A/51/2008
10cm | Beton cm|  Pustka powietrzna T1 SCHODY ZEWNETRZNE
90 cm | Piasek 1,20 cm vta . KONSTRUKCJA | INSTALACJE
1,25 cm Plyta GK 3cm| Plyty granitowe typu Maple Red ANITARNE
P2 |STROP PARTERU Tynk wewnetrzny 10 cm| Plyta betonowa S—INZ. WIESLAW KRULAK
15 cm| Podbudowa z kruszywa BY106/90 BY/139/78
2 cm | Deskowanie Grunt rodzimy
22cm |Piyta OSB Ul NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZED
20cm | Strop drewniany BUDYNKIEM (WJAZD) MGR INZ. LUKASZ TYCYK
2cm |Laty dystansowe 2x7,5 cm PDL/0163/PWBE/16
Paroizolacja z folii PE 6 cm| Kostka typu "STAROBRUK"
1,25 cm | Plyta GK 5cm| Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie
15¢cm| Podbudowa z kruszywa

Grunt rodzimy




Elewacje
SKALA 1:100

§ +2 .10
E E
] e 1.1]

Q UWAGI:
.0 +0.00=172.65 m npm.
1. SCIANY ZEWNETRZNE

m 1.1. Deska elewacyjna $wierkowa - kolor jasny dab

-0,02;

1.2. Tynk zywiczny - kolor szaro brgzowy
1.3. Wykonczenie schodéw - ptyty kamienne
(typu np: Maple Red)

2. DACH
Elewacja Zachodnia 1:100 Elewacja Potudniowa 1:100 2.1. Gont blaszany typu Janosik - kolor grafitowy

3. Kominy
3.1. Obrdbka blacharska - kolor grafitowy

RURY SPUSTOWE

stalowe - kolor zblizony do koloru pokrycia
dachowego

RYNNY

stalowe - kolor zblizony do koloru pokrycia
dachowego

1. Obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny
w kolorze zblizonym do dachu.
2. Stolarka okienna drewniana,

T o wspotczynniku przenikania U<0,8W/m2K.
3. Drzwi glowne wejéciowe aluminiowe, najbardziej zbiezne do koloru
stolarki okiennej, kolor obustronny, o
wspotczynniku przenikania U<0,8W/m2K.
ﬁ 4. Rury spustowe O90mm, rynny O130mm - wykonac¢ ze stali
N powlekanej w kolorze dopasowanym do koloru dachu.
o ENERGOPROJEKTY SP.Z 0.0.
™ ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok,
T tel. 85 667 29 23, 606 205 923 energ@projekty
]
©
OBIEKT:
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
L L 2 BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
I I o) NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI
=5 m INWESTOR: ’ s
0,8 SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
+0,00 +0,00 LASY PANSTWOWE
Nadle$nictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki
NAZWA RYSUNKU:
Elewacje
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Elewacja Pdtnocna 1:100 Elewacja Wschodnia 1:100 28.12.2021 1:100 s
OPRACOWAL ZESPOL.:
ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
KPOKK 1A/51/2008

KONSTRUKCJA | INSTALACJE
SANITARNE

INZ. WIESLAW KRULAK
BI/106/90 Bt/139/78

MGR INZ. LtUKASZ TYCYK
PDL/0163/PWBE/16




Zastawienie stolarki
SKALA B/S

$SZYMKO

{1 Salon Okien i Drzwi Pasywnych

Kondygnacja

macierzysta

Symbol na rzucie BG DG
Rozmiar Szer. x Wys. 250%210 90%210
Orientacja L L
Elewacja

llosé 2 1
Uwagi

Zestawienie okien potaciowych

Symbol na rzucie oG
Widok od przodu

Wymiary zestawu 100x125
llosé 6
Uwagi

UWAGI:

1.Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej sprawdzi¢ wymiary wykonanych
otworow i wymiary zewnetrzne zamawianych
oscieznic.

2. W dolnej czesci drzwi do tazienek i garderoby
otwory nawiewne (tuleje lub kratka) o pow. netto
0,022 m?

3. W pokojach miedzy drzwiami, a podiogg
szczelina o pow. netto 0,008 m?2.

4. W razie ewentualnych rozbieznosci zmiany w
projekcie uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok,
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

enerngrojekty

OBIEKT:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZ. NR EWID. 32923 OBREB 008, GM. SUWALKI

INWESTOR:

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

Nadlesnictwo Suwatki

ul. Wojska Polskiego 1

16-400 Suwatki

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
KPOKK IA/51/2008

NAZWA RYSUNKU:
Zastawienie stolarki
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
28.12.2021 B/S G.10
OPRACOWAL ZESPOL.:
ARCHITEKTURA




