Kosztorys - budynek gospodarczy z zagospodarowaniem terenu (Vat 23%)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(6/4)
1 2 3 4 5 6
1|Kojec
1|Rozbidrka i usuniecie kojca szt 1,000
d.1
2|Garaz blaszny
2|Przeniesienie garazu blaszanego i ustawienie w miejscu wskaza-|szt 1,000
d.2|nym przez inwestora
3|Gospodarczy budynek drewniany
3.1|Roboty rozbiérkowe
3|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 14,000
d.3.1
4|Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6,000
d.3.1
5|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do  |m?2 72,800
d.3.1|uzytku
6|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2 72,800
d.3.1
7|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2 72,800
d.3.1
8|Rozebranie $cian zewnetrznych z bali m2 90,640
d.3.1
9|Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nieotyn- |m?2 18,000
d.3.1|kowanych
10|Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 37,554
d.3.1
11|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3 3,755
d.3.1
12|Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o|m3 4,189
d.3.1|grubosci (wysokosci) do 70 cm
13|Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3 5,236
d.3.1
14| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniui  |m3 15,057
d.3.1|wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
3.2|Instalacje
15|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 18,000

d.3.2|rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m

16|Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z |m3 3,000
d.3.2|kosztem piasku

17|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 110 mm kl. "S" m 25,000
d.3.2

18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na |szt. 2,000
d.3.2|wcisk o $r. zewn. 110 mm

19|Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 |m3 6,000
d.3.2|cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

20|Studnie kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud. 1,000
d.3.2|o gtebokosci 0,5m - sptyw do odptywodw liniowych

21|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |[0.5 m] stud. 1,000

d.3.2|wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
Krotno$¢ = -2,5

22|Wiaczenie do istniejgcego wodociggu ztacz. 1,000
d.3.2

23|Przytgcza wodociagowe z rur cisnieniowych PE dn 32x3 mm m 19,800
d.3.2|wraz z ksztattkami

24|0znakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m 19,800
d.3.2|rzywa sztucznego

25|Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 mm m 1,000
d.3.2

26|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o {200m -1 préb. 0,099
d.3.2|$r.nominalnej 90-110 mm

27|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.200m 0,100
d.3.2/150 mm

28|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3 18,000

d.3.2|tach kat. I-1I; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m

3.3|Instalacja wodociggowa

29|Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz |obiekt. 1,000
d.3.3|sprawdzenie szczelnosci instalacji wody

30|Wtaczenie do istn. rury stalowej ocynkowanej o potgczeniach msc. 2,000
d.3.3|gwintowanych o §r.nom. 25 mm

31|Rura PEX-c o $r. 20x2,0 mm wraz z ksztattkami m 9,000
d.3.3

32|Rura PEX-c o $r. 25x3,5 mm wraz z ksztattkami m 1,000
d.3.3
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33|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 2,000
d.3.3|sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
téw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. 20 mm
34|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m 10,000
d.3.3|sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63
mm)
35| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m 10,000
d.3.3
36|Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. 25 mm szt. 1,000
d.3.3
37|Zawory czerpalne z zaworem antyzamarzaniowymo $r. nominal- |szt. 1,000
d.3.3|nej 15 mm
38|Baterie umywalkowe stojagce o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
d.3.3
39|lzolacja rurociggéw $r. 20x2 mm otulinami jednowarstwowymi gr.|m 9,000
d.3.3|]9 mm
40|lzolacja rurociggow sr. 25x3,5 mm otulinami jednowarstwowymi |m 1,000
d.3.3[gr.9 mm
3.4|Kanalizacja sanitarna
41 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m 10,500
d.3.4|pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
42|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w bu- |m 3,000
d.3.4|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
43|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m 1,500
d.3.4|dynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
44|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm |pode;j. 1,000
d.3.4|0 potgczeniach wciskowych
45|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 podej. 1,000
d.3.4|mm o potgczeniach wciskowych
46|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach  |szt. 1,000
d.3.4|wciskowych
47 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $rednicy 160/ |szt. 1,000
d.3.4/110 mm
48|Odwodnienie liniowe o dt. 5 m szt. 1,000
d.3.4
49|Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt. 1,000
d.3.4
50|{Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. 1,000
d.3.4
51|Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl. 1,000
d.3.4
3.5/Instalacje elektryczne
3.5.1|Rozdzielnice elektryczne
52| Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RG wyposa- |szt. 1,000
d.3.5.|zona wg schematu
1
3.5.2|Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych
53|Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m 100,000
d.3.5.|niz beton
2
54|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 50,000
d.3.5.|dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2|- YDY (z0) 3x1,5mm?2
55|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 50,000
d.3.5.|dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
2|- YDY (20) 3x2,5mm?2
56|Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykte) - swietlowkowa do  |kpl. 7,000
d.3.5.|2x40 W- OPRAWA OSW. LINIOWA LED 40W, 4000K IP65
2
57|Oprawy oswietleniowe zewmetrzna z czujnikiem ruchu LED kpl. 3,000
d.3.5.|50W, 4000K IP65
2
58|Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 szt.zyt 18,000
d.3.5.|mm2 pod zaciski lub bolce
2
59|Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 |szt. 20,000
d.3.5.|mm2
2
60|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na  |szt. 6,000
d.3.5.|zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
2|w podtozu ceglanym
61|Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 9,000
d.3.5.
2
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62|tagczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce insta- |szt. 6,000
d.3.5.|lacyjnej - tacznik jednobiegunowy p/t, IP44
2
63|Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt. 9,000
d.3.5.|kowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A
2|i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe 2 bieg. z
bol. ochr. 16A, P/T, IP44, pojedyncze
64 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m 30,000
d.3.5.|dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
2|LgYzo1x6mm2
65|Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 ukta- |m 10,000
d.3.5.|dane w gotowych korytkach - LYZ01x35mm2
2
3.6/Roboty ziemne i fundamentowe
66| Wytyczenie budynku - geodeta szt 1,000
d.3.6
67|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;j. m3 123,325
d.3.6|tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
68|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 90 cm m2 55,771
d.3.6|grubosci warstwy po zageszczeniu
69| Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betonowych, wew- kpl. 1,000
d.3.6|natrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci
do1.0m
70|Podktady betonowe na podtozu gruntowym - gr 10cm m3 5,577
d.3.6
71|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2 111,542
d.3.6|me na wierzchu konstrukcji na sucho -2 warstwy - 15cm
72|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2 111,420
d.3.6|szerokiej poziome podposadzkowe
73| Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-|m3 13,943
d.3.6/tonu
74|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,418
d.3.6|wili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
75|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-|t 0,418
d.3.6|dowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
76|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2 55,771
d.3.6/grubosci 70 mm zatarte na ostro
77|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- |m?2 55,771
d.3.6|bosci 25 mm; zbrojone siatkg stalowg
3.7|Sciany i stropy nadziemia
78|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 160 mm mb 25,350
d.3.7
79|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz- |m2 $ciany 109,869
d.3.7|nych o szer. do 160 mm
80|Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do 90 mm mb 14,800
d.3.7
81|Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - szaléwka |m?2 109,869
d.3.7|zewnetrzna jak budynek mieszkalny
82|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe |m?2 126,079
d.3.7|na sucho - 15¢cm w $cianach
83|lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m2 109,869
d.3.7|nianej - wiatroizolacja
84 |Lacenie - rozstaw fat 40 cm - dwukrotnie (40x50mm) m2 219,738
d.3.7
85|Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki |m?2 3,642
d.3.7|na $cianach i stupach
86| Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy|m?2 3,642
d.3.7|MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,8 mm - zgodnie z dokumen-
tacjg techniczna.
87|Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do 160 mm mb 6,140
d.3.7
88|Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrz- |m2 Sciany 16,210
d.3.7|nych o szer. do 160 mm
89|Deskowanie scian (DESKA PODPIERAJACA WPUSZCZONA  |m2 2,064
d.3.7|W StUPKI W SCIANACH)
90|Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych o gru- |m2 126,079
d.3.7|bosci do 20 cm - obicie $cian od wewnatrz
91|Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 240 mm mb 97,800
d.3.7
92|Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymo- |m 42,500
d.3.7|cowaniem ich Srubami i gwozdziami - dwustronnie - montaz

przewigzek miedzy belkami
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93| Stropy drewniane - podciagi ztozone z dwéch belek stropowych |mb 5,880
d.3.7|o wys. do 260 mm (25cmx22cm)
94|Stropy drewniane - podciagi ztozone z dwdch belek stropowych |mb 2,705
d.3.7|o wys. do 160 mm (15cmx15cm)
95|Slepa podtoga z desek gr. 4cm o szer. 15-20 cm m2 49,478
d.3.7
96| Trzykrotne impregnacja elewac;ji i podbitki - kolor jasny dgb - im-|m?2 191,767
d.3.7|pregnat np. REMMERS HK lazur lub inny o réwnowaznych pa-
ramterach
97|Schody drewniane z poreczg szt 1,000
d.3.7
98|Regat stalowy 90x40x200 szt 1,000
d.3.7
99|Pétka drewniana gr 4cm na wspornikach szer. min 20cm m 3,000
d.3.7
3.8/Dach
100|Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i ze- mb 29,100
d.3.8|wnetrznych pojedyncze o szer. 150mm (oczepy i ptatew)
101|Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy (stup m 3,150
d.3.8/150mmx150mm)
102|Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod |m2 90,210
d.3.8|pokrycie dachu ptytami o rozpietosci 7.71 m - interpolacja
103|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome |m2 90,210
d.3.8|z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 10cm
104|Mocowanie folii paroizolacyjne;j m2 90,210
d.3.8
105|Podsufitki drewniane z ptyt OSB m2 79,540
d.3.8
106|Podbitka z desek Swierkowy - jak elewacja m2 18,000
d.3.8
107 |Otacenie potaci dachowych- taty m2 90,210
d.3.8
108|Otacenie potaci dachowych - kontrtaty m2 90,210
d.3.8
109|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do |[m2 90,210
d.3.8|85 % blachg powlekang JANOSIK
110|Pokrycie dachu metalowg dachéwka w panelach - utozenie gg- |m 9,700
d.3.8]sioréow
111|Wykonanie obrébek blacharskich - wiatrownice m2 5,394
d.3.8
112|Wykonanie obrébek blacharskich - pasy podrynnowe m2 5,820
d.3.8
113|Wykonanie pozostatych obrébek blacharskich m2 26,611
d.3.8
114|Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m 10,000
d.3.8
115|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynko- |m 6,800
d.3.8|wanej
116|Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocyn- |m 19,400
d.3.8|kowanej
3.9|Stolarka
117|Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe jedno- |m2 6,250
d.3.9|krotnie malowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m2
- Okna warsztatowe dwuszybowe
118|Brama segmentowa garazowa podnoszona mechanicznie, ociep-{m2 10,500
d.3.9|lona - (2szt.)
119|Drzwi zewnetrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 - wej$- |[m2 1,890
d.3.9|cie do budynku
120|Drzwi warsztatowe zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 - m2 1,890
d.3.9|drzwi na poddaszu zamiast okna od strony bud. mieszkalnego
121|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m2 1,890
d.3.9/fabrycznie wykonczone
4|Chodniki, opaski, ciagi piesze
122|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w pasie chodnika |m2 203,321
d.4|o grubosci 15cm
123|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci |m2 187,383
d.4|po zageszczeniu 20 cm
124|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy |m2 187,383
d.4|dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
125|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod podjazd i |m2 34,800
d.4|wejscie
126|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-|m 46,000
d.4|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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127|0Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m 37,620
d.4|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
128|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cmna  |m2 61,383
d.4|podsypce cementowo-piaskowej
129|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna |m2 126,000
d.4|podsypce cementowo-piaskowej
130|Balustrady z poreczami - wzdtuz zjazdu do grazu - (3m+3m) m 6,000
d.4
5/0grodzenie

131|Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m 157,970
d.5
132|Rozebranie taw, stép i fundamentéw o grubosci (wysokosci) do |m3 0,560
d.5(70 cm
133|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3 0,728
d.5|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-

legtos$¢ 1 km
134|Profil stalowy 40x40 mm wpuszczony w tawe (1m) szt. 2,000
d.5
135|Wspawanie stalowych profili 20x60x2 pod montaz sztachet m 296,920
d.5
136|Czyszczenie szlifierkami powierzchni konstrukcji betonowych- ta- | m2 133,614
d.5|wa pod ogrodzeniem
137|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne - stupki ogro- m2 24,800
d.5|dzeniowe
138|Dwukrotne malowanie farbg alkidowg nawierzchniowa stupkéw i |m2 47,507
d.5|przewigzek

ogrodzeniowych
139|Ogrodzenie z desek - sztachet z listew o rozstawie co 4 cm - szt 1215,000
d.5|dwukrotnie impregnowane - impregnat np. REMMERS HK lazur

lub inny o réwnowaznych paramterach (wymiar sztachety 0,09m*

0,02m*1,2m)
140|Furtka z zamkiem wypetniona deskowaniem jak ogrodzenie - 1  [szt 1,000
d.5\m
141|Brama przesuwna szer. 4m wypetniona deskowaniem jak na kpl. 1,000
d.5|ogrodzeniu
142|Inwentaryzacja powykonawcza - geodeta szt 1,000
d.5

6|Wiata na drewno

143|Wiata na drewno o wymiarach (6mx2,5mx2,3m) - wymiar migdzy |szt 1,000
d.6|stupami min.1,4m - dach jednospadowy, materiat jak na budynku

gospodarczym

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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