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NAZWA ZAMIERZENIA
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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (art. 34, ustep 3d, punkt 3) oswiadczam, ze
projekt budowlany rozbidrki:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE GOSPODARKI LESNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI, OBREB 008, DZ. NR 32923

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES
OPRACOWANIA

PELNIONA
FUNKCJA
PROJEKTOWA

IMIE, | NAZWISKO
SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
(OBIEKTU)

ZAGOSPODAROWANIE:

SPEC.
UPRAWNIEN

NUMER UPR.

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI

BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

KPOKK IA 51/2008

28.12.2021

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT

SPEC.
UPRAWNIEN

NUMER UPR.

INZ. WIESLAW W. KRULAK

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ

BL/139/78

28.12.2021




EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla inwestycji polegajgcej na rozbiérce istniejagcego budynku gospodarczego
na czesci dziatki nr ewid. 32923, obreb 008, jednostka ewidencyjna Suwatki

1. Dane ogdine
1.1. Obiekt — istniejgcy budynek gospodarczy
Adres — dziatka nr geod. 32923, obreb 008, jednostka ewidencyjna Suwaiki

1.2. Inwestor — SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
Nadles$nictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki

1.3. Stadium — opinia techniczna dotyczgca rozbiérki istniejgcego budynku gospodarczego

1.4. Autor opracowania: inz. Wiestaw Wojciech Krulak
upr. bud.: BL106/90, Bt./139/78

2. Podstawa opracowania.
2.1. Ogledziny terenu i budynkow istniejgcych znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie inwestyciji.
2.2. Makroskopowe badania gruntu w poziomie posadowienia.

2.3. Normatywy dotyczgce projektowania i usytuowania budynkow.
2.4. Polskie Normy Budowlane i Normy Branzowe.

3. Dane o gruncie

3.1. Opis wynikoéw wykonywanych badan.

Przyjeto posadowienie na minimalnym poziomie mozliwego wystepowania wod gruntowych.
Kategoria geotechniczna ,I”. Zatozony w opracowaniu grunt to pospétki gliniaste, mato wilgotne - grunt typu
.B~ pochodzenia morenowego, nieskonsolidowane; wystepujg proste warunki gruntowe; nosnos¢ gruntu nie
mniejsza niz 150 MPa/cm2; poziom wdod gruntowych ponizej ptaszczyzny posadowienia. Biorgc pod uwage
technologie budowy i kubature budynku, ustalono iz grunt jest w stanie przenie$¢ obcigzenia jego
konstrukcji. Warunki gruntowe proste.

4. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego:

Na czesci dziatki nr geod 32923, obreb 008, jednostka ewidencyjna Suwatki, Inwestor zaplanowat
rozbiorke istniejgcego budynku gospodarczego. Oceniany istniejacy, podlegajgcy ekspertyzie obiekt
wykonano w latach 1950-2000. Dokonujgc oceny stanu technicznego istniejgcego budynku gospodarczego
zastosowano ponizsze kryteria:

KRYTERIA OCENY STOSOWANE W OPRACOWANIU:

Stopieh zniszczenia w %
Stan techniczny | Elementy Elementy Instalacje sanit. Instalacje elektryczne
elementow konstrukcyjne | wykonczenia | (wod-kan, coicw) | i niskoprgdowe
Zadowalajgcy 0-20 0-25 0-10 0-10
Niezadowalajgcy | 21 — 35 26 — 40 11 -20 11 -15
Zly 36 — 50 41 -60 21-30 16 — 20
Awaryjny powyzej 50 powyzej 60 powyzej 30 powyzej 20

Budynek gospodarczy to obiekty wolnostojgcy, drewniany, parterowym z pietrem nieuzytkowym,
dach nad budynkiem dwuspadowy, pokryty blachodachowka.



- fundamenty - betonowe posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu — stan sprawno$ci technicznej niezadowalajgcy.

- Sciany zewnetrzne no$ne — drewniane gr. 20 cm,

- istniejgca wiezba dachowa — o konstrukcji drewnianej krokwiowej o kacie nachylenia potaci dachowych 40°.
Pokrycie dachowe — blachodachowka. Stan techniczny wiezby niezadowalajgcy.

Wykonanie planowanej budowy nowego budynku gospodarczego wymaga rozbiorki istniejgcego budynku
gospodarczego.

OCENA KONCOWA BUDYNKU:

Dokonane ogledziny i ocena sprawnosci technicznej poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych
obiektu i gruntu, na ktérym jest posadowiony pozwalajg na stwierdzenie, iz obiekt znajduje sie w ogdlnym
niezadowalajgcym stanie sprawnosci technicznej i sg wskazania do przeprowadzenia planowanego
zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na rozbiérce budynku gospodarczego.

Projektowana rozbiérka istniejacego budynku gospodarczego jest mozliwa do wykonania i nie
narusza stanu sprawnosci technicznej istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
nadlesniczéwki oraz praw oséb trzecich.

AUTOR:
BRANZA: ZESPOt. PROJEKTOWY : PODPIS
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: INZ. WIESLAW W. KRULAK
upr. nr B£/139/78w spec. archit. konstr.
upr. BL/106/90 w spec. inst. inz. w zakr. sieci i instal. sanit.
POIIB PDL/IS/0735/01




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
- Ustalenia z Inwestorem
- Aktualna mapa geodezyjna

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejgcego budynku gospodarczego. Lokalizacja obiektu
na czesci dziatki 32923 obreb ewid. 008, jednostka ewid. Suwatki.

Podstawowe wymiary budynku w obrysie to:
- szeroko$¢ — 6,09 m

- dtugos¢ — 7 m

- wysokosé — 6 m

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Cze$¢ dziatki nr 32923 obreb ewid. 008, jednostka ewid. Suwatki objeta opracowaniem jest

zabudowana i znajduje sie na niej:

- budynek mieszkalny nadlesniczéwki, wolnostojgcy

- 3 budynki gospodarcze

Teren czesci dziatki w opracowaniu jest ogrodzony.

UWAGA: Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu.

3) INFORMACJE | DANE:

® Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

e Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gérniczej.

® Projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2018r. Poz. 799 ze
zm.) teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. Z 2018r, poz. 2067) oraz nie jest
ujety w gminnej ewidencji zabytkéw.

e Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody.

® Planowania rozbiérka nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie ludzi, nie naruszy uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, kanalizacji oraz $rodkéw tacznosci.

4) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPEpYFIKI CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
brak

BRANZA:

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

KPOKK IA 51/2008

BIALYSTOK 28.12.2021
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ENERGOPROJEKTY SP. Z O.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

NIP 966-209-70-78, REGON 361242019

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z
PRZEZNACZENIEM NA CELE GOSPODARKI LESNEJ

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, NAZWA
NR OBREBU EWIDENCYJNEGO,
NR DZIALKI

IMIE, | NAZWISKO LUB

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI

NAZWA INWESTORA, OBREB 008
ADRES INWESTORA DZ. NR 32923
SKARB PANSTWA - PANSTWQWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE

SPIS ZWARTOSCI PROJEKTU

Nadlesnictwo Suwatki

BUDOWLANEGO ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwalki
PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES p: DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTANT .
(OBIEKTU) MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA SPEC BUDOWLANE W SPECJALNOSCI 28.12.2021
ZAGOSPODAROWANIE: UPRAWNIEN ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NUMER UPR. | KpOKK IA 51/2008
PROJEKTANT .
INZ. WIESLAW W. KRULAK
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI |
KONSTRUKCJA | INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALACJE SPEC. 28.12.2021
SANITARNE: UPRAWNIEN | BL/106/90
NUMER UPR. | W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ
BL/139/78
PROJEKTANT MGR. INZ. tUKASZ TYCYK
INSTALACJE SPEC. | W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO - 28.12.2021
ELEKTRYCZNE: UPRAWNIEN | INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI | -le.
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NUMER UPR.
PDL/0163/PWBE/16
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2. CZESC OPISOWA
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5) INFORMACJE | DANE str.
6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ str.
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SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH str.
8) INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU str.

3. CZESC GRAFICZNA
1) RYS. Z.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 str.



W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (art. 34, ustep 3d, punkt 3) oswiadczam, ze

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU

GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE GOSPODARKI LESNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI, OBREB 008, DZ. NR 32923

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

PELNIONA

IMIE | NAZWISKO

ZAKRES A DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTANT .
(OBIEKTU) | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI
ARCHITEKTURA SPEC BUDOWLANE W SPECJALNOSCI 28.12.2021
ZAGOSPODAROWANIE: UPRAWNIEN ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NUMER UPR. | KPOKK IA 51/2008
PROJEKTANT INZ. WIESLAW W. KRULAK
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI |
KONSTRUKCJA | INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALACJE SPEQ. 28.12.2021
SANITARNE: UPRAWNIEN | B£/106/90
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
NUMER UPR. | & D owLANE.
Bt/139/78
PROJEKTANT .
MGR. INZ. tUKASZ TYCYK
SPEC.
UPRAWNIEN | w SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INSTALACJE INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI | 28.12.2021
ELEKTRYCZNE: INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH sles
NUMER UPR. | PDL/0163/PWBE/16




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
*  Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
* Decyzja o Warunkach Zabudowy nr AGP.6730.38.2021.EBA.ESP z dnia 6 grudnia 2021 r. Suwatki
* Aktualna mapa do celdéw projektowych

1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele gospodarki
lesnej, na czesci dz. nr ewid. gr 32923, obreb 008, jednostka ewidencyjna Suwalki

Podstawowe wymiary projektowanego budynku w obrysie to:
- szeroko$¢ (elewacja frontowa) — 8,70m,

- dtugos¢ — 6,70 m;

- wysokos$¢ kalenicy od poziomu gruntu- 6m;

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 30°.

Dziatka dostepna jest poprzez istniejgcy zjazd i wewnetrzne drogi lesne z istniejgcym wigczeniem do drogi
krajowej nr 8.

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr ewid. gr. 32923, obreb 008, jednostka ewidencyjna Suwalki jest zabudowana, ogrodzona, posiada
spadek w kierunku potudniowo - zachodnim, okoto 1,5%. W granicach opracowywanego terenu wystepujg
zadrzewienia. Nie planuje sie wycinki drzew na dziatce objetej opracowaniem. Poziom posadowienia
budynku przyjeto na poziomie 172.65 m n.p.m.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Decyzja o warunkach zabudowy Projekt

Rodzaj zabudowy Zabudowa zwigzana z gospodarkag lesng | Budynek gospodarczy z
przeznaczeniem na cele
gospodarki lesnej

Funkcja zabudowy i Rozbidrka istniejgcego budynku Rozbidrka istniejgcego budynku

zagospodarowania terenu | gospodarczego i budowa nowego gospodarczego i budowa nowego
budynku gospodarczego z budynku gospodarczego z
przeznaczeniem na cele gospodarki przeznaczeniem na cele
lesnej gospodarki lesnej

Linie zabudowy Nie ustala sie -

Wielkos$¢ pow. zab. Nie okresla sie -

obiektu w stosunku do
powierzchni terenu
objetego wnioskiem

Udziat powierzchni Nie okresla sie -
biologicznie czynnej

llos¢ kondygnaciji I I

Wysokos¢:

- do kalenicy do6m 6m

- do okapu do3,5m 3,45 m
Szerokos¢ elewacii:

- frontowej do9m 8,70 m
- bocznej do7m 6,70 m
Dach Dwuspadowy o kacie nachylenia 30°

od 25° do 45°




Usytuowanie kalenicy Nie okresla sie -
wzgledem drogi

Pokrycie dachowe Gont lub inne pokrycie ekologiczne, blacha powlekana, profilowana w
ewentualnie blacha powlekana, odcieniach zblizonych do pokrycia
profilowana w odcieniach zblizonych do |4 budynku mieszkalnym
pokrycia na budynku mieszkalnym

Infrastruktura techniczna:

« energia elektryczna — zaopatrzenie w energie elektryczng — przytgcze z sieci elektroenergetycznej na
warunkach PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatlystok — projektowana instalacja elektryczna zalicznikowa - wg
oddzielnego opracowania

« zaopatrzenie w wode — z budynku mieszkalnego nadlesniczowki poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe wedtug odrebnego opracowania

+ odprowadzenie sciekéw — do projektowanej oczyszczalni Sciekdw poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania — przeniesienie istniejgcej oczyszczalni)

¢ odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasnej dziatki inwestora,
z dachu poprzez rynny i rury spustowe mocowane do $cian zewnetrznych budynkéw,

* ogrzewanie — brak

¢ obstuga komunikacyjna — poprzez istniejgcy zjazd i wewnetrzne drogi lesne z istniejgcym wigczeniem
do drogi krajowej nr 8.

4) ZESTAWIENIE:

Projekt przewiduje budowe budynku gospodarczego z przeznaczeniem na cele gospodarki lesnej oraz
budowe utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do projektowanego zamierzenia. Projektowane zagospodarowanie
terenu uwzglednia wymogi zawarte w w/w Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy Projekt
Powierzchnia zabudowy Nie okresla sie 58,3 m?
Powierzchnia biologicznie czynna Nie okresla sie -
Powierzphnia przeznaczona pod dojscia i dojazdy, Nie okresla sie 217 m?
schody i tarasy (powierzchnie utwardzone)

5) INFORMACJE | DANE

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

*  Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gérniczej.

* Projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2018r. Poz. 799
ze zm.) teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. Z 2018r, poz. 2067)
oraz nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

« Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi ochrong np. przepiséw o ochronie przyrody.

* Planowania inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie ludzi, nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, kanalizacji oraz $rodkéw tgcznosci.

« Teren inwestycji nie jest narazony na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e kategoria zagrozenia ludzi — IN

e projektowany budynek spetnia wymogi bezpieczenstwa pozarowego

e budynek zaprojektowano w technologii szkieletu drewnianego, wypetnienie Scian wetng mineralna,

e klasa odpornosci ogniowej - nie dotyczy budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do trzech
kondygnacji nadziemnych wigcznie (na podstawie § 213 ust.1 pkt a Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie

e Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczy¢ srodkiem p.poz /np FOBOS M4
zgodnie z instrukcjg stosowania/. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu w odlegtosci
1m od przewodu dymowego zabezpieczy¢ szczelnie blacha.



7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
BRAK.

8) ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie ludzi. Zgodnie z §28 i §29 W. T, kierunek sptywu wéd opadowych nie zostanie zmieniony i bedg one
odprowadzone na wtasng dziatke.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na hipotetyczng zabudowe na w/w dziatkach, nie wprowadzi
ograniczenia w zagospodarowaniu tych dziatek majac na uwadze zapis § 13 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w przypadku realizacji na nich inwestycji zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1 ww.
rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
zakresu wymaganych odlegtosci tj. hipotetycznej zabudowy budynkami ze sciang z otworami okiennymi lub
drzwiowymi zwrécong w strone dziatki inwestora w odlegtosci 4,00m, oraz majgc na uwadze zapis § 271 ust.
1 ww. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w przypadku budynku mieszkalnego oraz jego hipotetycznej rozbudowy na sgsiednich
dziatkach budowlanych.

Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w obrebie dziatki Inwestora.

W obrebie inwestycji projektuje sie oczyszczalnie sciekow, ktorg lokalizuje sie w przepisowych odlegtosciach od
granic dziatki oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi - zgodnie z § 36 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania zbiornika szczelnego wynosi 15,0m i zamyka sie w obrebie dziatki inwestora.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”
oraz Polska Norma.
Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowac lub montowac¢ zgodnie z zaleceniami
i instrukcjami producentow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

projekt budowlany:

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (art. 34, ustep 3d, punkt 3) oswiadczam, ze

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU

GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE GOSPODARKI LESNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI, OBREB 008, DZ. NR 32923

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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ZYGMUNT GALECKI

BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
*  Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem
* Decyzja o Warunkach Zabudowy nr AGP.6730.38.2021.EBA.ESP z dnia 6 grudnia 2021 r. Suwatki
* Aktualna mapa do celéw projektowych

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane obiekt to budynek gospodarczy z przeznaczeniem na cele gospodarki lesnej, niecatoroczny,
niepodpiwniczony, z dwustanowiskowym garazem w bryle budynku. W budynku wystepujg instalacje
wewnetrzne: wodno kanalizacyjna i elektryczna.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU:

Projektowany obiekt to budynek gospodarczy z przeznaczeniem na cele gospodarki lesnej. Przeznaczony
zostat dla 4-5 osobowej rodziny. Projektowany uktad funkcjonalny zostat podyktowany wymaganiami
inwestora. Budynek zaprojektowano jako szkieletowy drewniany, posadowiony na ptycie fundamentowej oraz
przekryty stropem drewnianym i drewniang wiezbg dachowg. Ocieplenie budynku zaprojektowano z wetny
mineralnej, Sciany zewnetrzne wykonczone deskg elewacyjng swierkowg w kolorze jasny dab.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Budynek zaprojektowano w technologii szkieletu drewnianego jako parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.

Podstawowe wymiary projektowanego budynku w obrysie to:
- szeroko$¢ (elewacja frontowa) — 8,70m,

- dtugos¢ — 6,70 m;

- wysoko$¢ kalenicy od poziomu gruntu- 6m;

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 30°.

Budynek gospodarczy podzielony zostat na dwie strefy: strefe garazowg oraz gospodarcza.
Strefa garazowa obejmuje: dwustanowiskowy garaz.
Strefa gospodarcza obejmuje: pomieszczenie gospodarcze.

Forma, kolorystyka i ksztalt dachu nawigzujg do istniejgcej zabudowy i nie wptyng negatywnie na krajobraz
okolicznego obszaru.

Obiekt zaprojektowano w sposob spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
= bezpieczenstwa konstrukgji
= bezpieczenstwa pozarowego
= bezpieczenstwa uzytkowania
=warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
= ochrony przed hatasem i drganiami
= 0szczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ termiczna oraz sprawnos¢ urzadzen c.o.)

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wymiary rzutu poziomego parteru wraz z warstwg termoizolacyjna:

- dtugosc¢: 6,70 m

- szerokos$¢: (elewacja frontowa) 8,70 m

Wysokos¢ budynku liczgc od poziomu terenu przy wejsciu: 6m

Kat nachylenia dachu: 30° (57,74%)
Powierzchnia dachu: 86,2 m?

Liczba kondygnacji: 1 (parter+poddasze nieuzytkowe)




Decyzja o warunkach zabudowy

Projekt

Rodzaj zabudowy

Budynek gospodarczy z przeznaczeniem
na cele gospodarki lesnej

Budynek gospodarczy z
przeznaczeniem na cele
gospodarki lesnej

Funkcja zabudowy i
zagospodarowania terenu

Budynki gospodarcze

Budynki gospodarcze

Linia zabudowy Nie ustala sie

Wielko$¢ powierzchni zabudowy | Nie okre$la sie 58,3m?
projektowanego obiektu w

stosunku do powierzchni terenu

objetego wnioskiem

Udziat powierzchni biologicznie |Nie okresla sie -
czynnej

Szerokos¢ elewacii:

- frontowej 9m 8,90 m
- bocznej 7m 6,90 m
Wysokos¢ gornej krawedzi Do 3,5m 345m
elewaciji frontowej, jej gzymsu

lub attyki

Wysokos¢ gtownej kalenicy Do6m 6m

Uktad potaci dachowych Dach dwuspadowy

Dach dwuspadowy

Kat nachylenia potaci dachowych | Od 25° do 45° 30°
Kierunek gtéwnej kalenicy w Nie okresla sie -
stosunku do frontu dziatki

Dane liczbowe - budynek mieszkalny:

Powierzchnia zabudowy* 58,30 m?
Powierzchnia podiogi 50,00 m?
Powierzchnia uzytkowa* 50,00 m?
Powierzchnia garazu 35 m?
Kubatura* 274,58 m?
llo$¢ pomieszczeh gospodarczych 2

llo$¢ kondygnacji

1 (parter + poddasze nieuzytkowe)

Zestawienie pomieszczen gospodarczych:

Parter:

Powierzchnia podtogi = powierzchnia uzytkowa

00/1. GARAZ 35m?
00/2. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 15m?
RAZEM: 50,00 m?

*UWAGA: Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych zgodnie z PN-ISO-9836.

5) OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU:

e w podiozu wystepujg proste warunki gruntowe — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie

i litologiczne, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych

gruntow stabo nosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych;

e woda gruntowa nie wykazuje agresywnos$ci chemicznej w stosunku do stali zbrojeniowej i betonu;
e w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg grunty rodzime;
e obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne;



e sztywnos¢ poprzeczng i podtuzng zapewniajg: strop Zelbetowy, podciggi zelbetowe oraz uktad
murowanych $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru

strefy klimatyczna V

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011

strefa $niegowa IV wg PN-80/B-02010/Az1:200

gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=1,4 m wg PN-81/B-03020

warunki posadowienia i roboty ziemne: przyjeto stopien zageszczenia nadajgcy sie do
bezposredniego posadowienia.

e kategoria geotechniczna : |

UWAGA: W razie wystapienia watpliwosci co do zaistnialych warunkéw gruntowych podczas
realizacji prac ziemnych i fundamentowych nalezy o tym poinformowac oraz skonsultowa¢ zaistniata
sytuacje z kierownikiem budowy oraz autorem projektu.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych w budynku — 0O lokal mieszkalny.

7) BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8) OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9) PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU MIESZKALNEGO CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA

r3

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

9.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ
Zaopatrzenie w wode — z budynku mieszkalnego nadlesniczéwki projektowanym przytgczem
wodociggowym - poza opracowaniem.
Zapotrzebowanie dobowe na wode wyniesie maks. Do 0,6 m3/dobe.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej (przewody rozdzielcze i piony) projektuje sie w rurach z tworzyw
sztucznych typu PP np. firmy TC lub Wavin (o $rednicy od @25 mm do @15 mm) prowadzonych po
Scianach i w posadzkach - podejscia pod przybory. Rury nalezy mocowac¢ do $cian specjalnymi
uchwytami do rur w odstepach co 1,5 — 2,0m. Przebicia warstwy izolacji przeciwwilgociowej w
pomieszczeniach mokrych (tazienka, wc) nalezy uszczelni¢ silikonem. Podtgczenia baterii
zaprojektowano za pomocg wezykéw w oplocie metalowym. Podejscia do zlewozmywakéw i umywalek
w bruzdach, zakohczone na wysokosci ok. 65cm nad podfoga.
Zasilanie w wode obejmuje nastepujgce przybory:
¢ baterie umywalkowe,
e zawor czerpalny ze zlgczkg do weza na zewnetrznej Scianie budynku (z zaworem odcinajgcym
wewnatrz budynku).
Wysokosé montazu umywalek 80 — 85cm nad posadzkg. W przypadku prowadzenia rur w posadzkach
lub w Scianach nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu “peszel” i tgczyé na potgczenia
zaciskowe. Podejscia przewoddw do miejsc poboru projektuje sie jako dolne.
Wszystkie poziome odcinki podej$¢ zaprojektowano ze spadkiem 0,3% w kierunku pionéw. Kazdy pion i
wezet wodociggowy musi by¢ zaopatrzony w zawory odcinajgce kulowe.
Z uwagi na wykraplanie wilgoci, na przewodach nalezy zatozyC izolacje termiczng. Izolacje termiczng
przewodow (przewody rozdzielcze i piony) nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-00/ B-02421 "Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen" z oktadzin poliuretanowych gr. 5 mm, prod. Thermaflex.
Wszystkie materiaty do instalacji wodnych muszg posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.




Tab. 1 Normatywne wskazniki zapotrzebowania na wode.

Rodzaj przyboru ilos¢ [I?s] [?/2]
Umywalka 2 0,07 0,14
Razem 0,14

Q=0,68*(1,03)%4% — 0,14= 0,55dm3/s = 1,98m3/h

Wodomierz DN20 projektuje sie¢ w pomieszczeniu za pierwszg $ciang zewnetrzng, w wydzielonym tatwo
dostepnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem i zamarznieciem. Wodomierz nalezy zamontowac z
zastosowaniem konsoli wodomierzowej wyposazonej w grzybkowe zawory odcinajgce. Za uktadem po
stronie instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA. Pozostate
elementy zgodnie z czescig rysunkows.
Do pomiaru rozbioru wody dobrano wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5 DN20mm.
Parametry do wody zimnej max 50 st. C.

- ciSnienie robocze max 1,6MPa

- zabudowa w przewodach poziomych

- strumien objetosci nominalny gn = 2,5 m3/h

- strumien objetosci max gmax = 5 m3/h

- dlugos¢ zabudowy z tgcznikami — 230mm
Montaz wodomierza w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowej ~50cm nad posadzka.

9.1.1. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qd max wyrazone w m3/d, ktére okresla
zapotrzebowanie na wode w dobie maksymalnego rozbioru w roku; okresla si¢ je przez
pomnozenie s$redniego dobowego zapotrzebowania Qd Sr. przez wspélczynnik
nieréwnomiernosci dobowej Nd, co mozna przedstawi¢ wzorem

Srednie dobowe zapotrzebowania wody- 160 (dm®/j.0.*d)

Wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci rozbioru wody- Nd= 1,5

Wspétczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody- Nh=2

OBLICZENIA:

llos¢ oséb mieszkajgcych w budynku n=4Mk

Dobowe zaopatrzenie wody na dobe q=160 I/d

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody Qqs= 4 x 160= 640 I/d

Max. dobowe zapotrzebowanie wody Q dmax =Q dér * N d=640l/d *1,5= 960 I/d = 0,96 m*/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody Q h.ér.= 960/24= 40 I/h
Max. godzinowe zapotrzebowanie wody Q h. Max= 40 *2=80 I/h

9.1.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Scieki sanitarne z budynku gospodarczego beds odprowadzone poprzez projektowang doziemng
instalacje kanalizacji sanitarnej, do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw. /poza opracowaniem/

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi srednicy 100 mm. Odprowadzenie
powierzchniowe na teren dziatki inwestora.

Bilans ilosci sciekéw dla budynku gospodarczym uzytkowanym przez 2 osoby, dobér parametréw
technicznych

Srednie dobowe zuzycie wody Qd

Qdsr=qxn

g - jednostkowe zuzycie wody przypadajgce na jednego mieszkanca ( g =130 dm3/M*d )
n - liczba mieszkancow (n = 4)

Qd & =0,130x4=0,52m3/d

Maksymaine dobowe zuzycie wody Qd max

Qd max = Qd sr x Ng

Nd - wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Ng = 1,2 )
Qd max =0,52x1,5=0,78 m3/ d

DOBOR OSADNIKA

Vos = Qd sr x t



Vos - pojemnos¢ osadnika

t - czas przetrzymania $ciekéw w osadniku (przyjetot=3,0d)
Vos = 0,52x 3,0 = 1,56 m®

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

brak

9.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
brak
9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN

9.4.1. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN BUDYNKU:

Do akustyki w budynku w stropie nad parterem zaprojektowano 30 cm wetny mineralnej. Do izolacji scian
zewnetrznych zaprojektowano wetne mineralng gr. 15 cm + 10 cm.

Inwestycja w zaden sposdb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrédet hatasu ani emisji drgan a zatem oddziatywanie akustyczne i emisja drgan bedzie
sie miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

9.4.2. PROMIENIOWANIE (JONIZUJACE)

Budynek gospodarczy zostat zaprojektowany z materiatow, ktére spetniajg obecne normy projektowe. Do
budowy Scian przyjeto konstrukcje drewniang, ktéra jest surowcem naturalnym — wspotczynnik f1 nie
przekracza w tym przypadku wartosci 0,2.

9.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak roéwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emis;ji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia - zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagroZzenia dla Swiata
roslinnego. Nie notuje sie zagrozeh ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na sSrodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wylgcznie przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz z
zakonczeniem robo6t budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnac
poprzez: odpowiednig organizacje robot dobor materiatow, sprzetu i Srodkéw transportowych
spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska,dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie
znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu

itp.

10) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO
brak

11) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
brak

12) INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia budowlano-instalacyjne branzy sanitarnej:
- wodociggowe;

- kanalizacyjne;

- elektryczne



12.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

- projekt jest dostosowany do strefy | obcigzenia wiatrem;

- warto$¢ wspotczynnika ekspozycji Ce przyjeto dla terenu A;

- projekt jest dostosowany do 1V strefy obcigzenia $niegiem;

- gteboko$¢ posadowienia przyjeto na poziomie 1,4 mn. p. m;

- w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe;

- W poziomie posadowienia wystepujg grunty rodzime;

- poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia;

12.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

12.2.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU: Budynek w konstrukcji szkieletu drewnianego.

12.2.2. FUNDAMENTY: Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci piyty
fundamentowej, z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego podtuznie stalg zebrowang klasy A - llIN —
RB500 W i poprzecznie strzemionami lub konstrukcyjnie stalg A-l. Pod fundamentami i ptyta posadzki

nalezy wykona¢ warstwe podktadowg o gr. 10cm z chudego betonu.

UWAGA: Fundamenty nalezy dostosowaé¢ na etapie adaptacji do istniejgcych warunkéw wodno-
gruntowych.

12.2.3. POSADZKA: Posadzke na gruncie zaprojektowano jako betonowg o gr. 7 cm, ktoérg nalezy
wykonaé z betonu klasy C12/15 (B15).

12.2.4. SCIANY NOSNE: Sciany nosne konstrukcyjne zewnetrzne o grubosci 26cm nalezy wykonaé w
konstrukgji szkieletu drewnianego.

12.2.5. SCIANY DZIALOWE: Sciany dzialowe o gr. 12cm nalezy wykonaé w konstrukcji szkieletu
drewnianego.

12.2.6. STROP DREWNIANY: Strop drewniany zaprojektowano z belek drewnianych C24 o przekroju
8x20 cm.

12.2.7. SLUPY: Stupy zaprojektowano jako drewniane, o przekroju prostokatnym.

12.2.8. BELKI, NADPROZA: Belki zaprojektowano jako drewniane o przekrojach prostokatnych. Nad
otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza drewniane o przekroju

12.2.9. DACH: Dach dwuspadowy. Konstrukcje drewniang dachu zaprojektowano jako krokwiowo
jetkowg z drewna klasy C24.

12.2.10. KOMINY: brak

12.2.11. IZOLACJE TERMICZNE:

* Podtoga na gruncie — styropian Dach/Podtoga A=0,036 [W/mK]
O grubos¢ 15 cm — pomieszczenia mieszkalne;
o0 grubos¢ 10 cm — garaz i kottownia

* Plyta fundamentowa — styropian fundamentowy A=0,035 [W/mK] o grubosci 10cm;

* Sciany zewnetrzne — S1 — wetna mineralna A=0,036 [W/mK] o grubosci 15cm miedzy stupkami
konstrukcyjnymi,

*  Cokét — styropian fundamentowy A=0,035 [W/mK] o grubosci 10cm;

* Dach — wetna mineralna A=0,036 [W/mK] o grubosci 10cm;

12.2.12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIW WODNE:
*  Sciany fundamentowe - polimerowo — bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa;
* Podtoga na gruncie — 2x folia budowlana, obustronnie Hydrolex 2E na obrzutce cementowe;j;
* Dach — membrana paroprzepuszczalna

12.3. WYKONCZENIA WEWNETRZNE:
* POSADZKA | PODLOGA: posadzka przemystowa.



* TYNKI | OKLADZINY SCIENNE: OSB 12mm.

e STOLARKA WEWNETRZNA: Drzwi wewnetrzne do pomieszczen wg projektu wnetrz
(drewniane. MDF lub szklane).

e SCHODY WEWNETRZNE: drewniane, drabiniaste. Podstawowe wymiary: 14x23x20, szerokos$é
w sSwietle otworu w stropie: 70 cm.

12.4. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE:

* OKNA | PARAPETY: Okna PCV lub aluminiowe, trzyszybowe wg wykazu stolarki okiennej;
wspotczynnik przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2*K. Zaleca sie szyby antywtamaniowe.
Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowe;.

* DRZWI | BRAMA GARAZOWA: Drzwi zewnetrzne wejéciowe drewniane lub stalowe, gtadkie;
wspotczynnik przenikania ciepta max. U=1,3 W/m2*K. Brama garazowa stalowa, segmentowa,
wspotczynnik przenikania ciepta max. U=1,3 W/m2*K.

* DACH: Dach pokryty gontem blaszanym typu Janosik. Obrébki blacharskie dachu i kominéw
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Kolor grafitowy..

* ODWODNIENIE DACHU: System rynien i rur spustowych stalowy ocynkowany

* ELEWACJA: deska elewacyjna swierkowa kolor jasny dgb gr. 12 cm, wysoko$¢ 12 cm — zgodnie
z rysunkami elewac;ji.

* OPASKA WOKOL BUDYNKU: Opaska z kostki typ: STAROBRUK o szeroko$ci 50cm i 140 cm i
wysokosci 6 cm;

12.5. INSTALACJE:

12.5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ:

Projektuje sie przylgcze wodociggowe (wg odrebnego opracowania), wg warunkoéw technicznych
przytagczenia do sieci wodociggowej. Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej stanowi odrebne
opracowanie zawarte w projekcie instalacji sanitarnych.

12.5.2. INSTALACJA KANALIZACJI:
Do odprowadzenia sciekdw wykorzystana zostanie projektowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow
(wg odrebnego opracowania)

12.5.3. INSTALACJAC. O.:
brak

12.5.4. INSTALACJA WENTYLACJI:
Wentylacja garazu zapewniona jest dwoma kanatami nawiewnymi 14x14cm typu ,,z” umieszczonymi na
poziomie 30 cm oraz 220 cm od posadzki garazu.

12.5.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Do zasilania w energie elektryczng zostang wykorzystane przytgcza do lokalnej sieci energetycznej wg
warunkow technicznych przytgczenia. Projekt instalacji elektrycznej zawarty jest w projekcie technicznym.

12.5.6. INSTALACJA ODGROMOWA:
Instalacja odgromowa chronigca budynek przed wyladowaniami atmosferycznymi wg odrebnego
opracowania.

12.5.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rur spustowych @100mm i rynien @130mm z
rozprowadzeniem powierzchniowym na teren wiasnej dziatki. Wody z powierzchni utwardzonych zostang
rozprowadzone na tereny zielone z przeznaczeniem na wsigkanie w obrebie wiasnej dziatki.

13) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

13.1. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Budynek spetnia wymogi ochronie przeciwpozarowej § 271-273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

13.2. OCENA ZAGROZEN WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH:



Zagrozenie wybuchem nie wystepuje — nie dotyczy.

13.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI: IN.
13.4. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE: Obiekt tworzy jedna strefe pozarowa.

13.5. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ’ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 oraz dotyczgce klas
odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w §
216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczg budynkéw: gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i
zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych.

13.6. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE: Nie wymagane.

13.7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE: Nie dotyczy. Zalecane jest
wykonanie instalacji odgromowej w budynku.

13.8. INSTALACJA WODOCIAGOWA P. POZ. WEWNETRZNA: Nie wymagana.
13.9. WYPOSAZENIE W URZADZENIA GASNICZE: Nie wymagane.

13.10. DROGA POZAROWA: Nie wymagana.

14) WYKAZ NORM | PRZEPISOW:
- Ustawa z 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020, poz. 1333 z pézA. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. W sprawie szczegbétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (DZ. U. Z 2020r. Poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw.

15) UWAGI KONCOWE:

* Wszystkie wymiary i zestawienia nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy — w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy o tym fakcie poinformowacé projektanta adaptujgcego.

* Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo: wszystkie branze, rysunki oraz opis techniczny igcznie;
wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach technicznych i odwrotnie nalezy
traktowac jako zawarte w obu cze$ciach dokumentaciji projektowe;.

* Do realizacji budowy stosowac jedynie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce i
Unii Europejskie;.

¢ Wszystkie produkty i materialy zastosowane w projekcie sg materiatami sugerowanymi. Moze
nastgpi¢ ich zmiana na materiaty rownowazne lub lepsze pod wzgledem witasciwosci technicznych i
wytrzymatosciowych.

¢ Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zachowaniem przepiséw bhp.
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr geod 54/45, Trypucie, gm.
Turo$h Koécielna. Planuje sie utwardzony dojazd i dojscie do budynku, utwardzony plac do ustawienia pojemnikéw na
odpady state.

I ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Zakres robét zwigzanych z budowg budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych:

etapy prac budowlanych:

— zagospodarowanie terenu budowy

— prace ziemne — zebranie humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty

— prace murarskie $cian fundamentowych,

— prace murarskie Scian konstrukcyjnych i dziatowych,
— wykonanie stropéw budynku,

— wykonanie wiezby dachowe;j i pokrycia dachu,

— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

— roboty instalacyjne wewnetrzne,

— roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

— prace wykonczeniowe budynku,

— wykonanie uksztattowania terenu,

— wykonanie dojazdu i chodnikow,

— prace porzadkowe na dziatce.

Prace budowlane nalezy wykona¢ w powyzszej kolejnosci.

I WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Brak.

Il WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Brak.

IV WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas:

e wykonania wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m. Takie roboty mogg wystgpi¢
przy wykonaniu fundamentéw i scian fundamentowych budynku mieszkalnego (nie dotyczy)

e robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Bedg to prace wykonywane
wewnatrz budynku przy montazu instalacji elektrycznych,

e robot, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwigzane z budowg
wiezby dachowej i wykonywaniem pokrycia oraz murowaniem komindw i szczytéw.

e wykonania instalacji elektrycznych, montazu tablicy rozdzielcze;.

e skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

e roboty ziemne — wykopy waskie i szeroko-przestrzenne; skala zagrozen — s$rednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopow.

e wykonywanie elementow monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia
lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych.

e wykonanie wiezby dachowej; skala zagrozen — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez mozliwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie
budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych.

e montaz stolarki otworowej; skala zagrozen — $rednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — praca na wysokosci,
zagrozenie zdrowia lub Zycia ludzi poprzez mozliwos¢ uderzenia, upadku; miejsce i czas — w obiekcie.

V WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikédw odnosnie
technologii robot, wystepujgcych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia. Nalezy
zwrdci¢ uwage na koniecznos$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz



sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapozna¢ robotnikéw budowlanych z zakresem
prowadzonych robot budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé sposob prowadzenia robot, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robot. Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie
zagrozen na danym odcinku robdét budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze
maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzor
bezposredni nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajgce odpowiednig
wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub $rodkéw odurzajacych na budowie oraz
wykonywania robdét w stanie ograniczonej swiadomosci. Nalezy wskazaé osoby odpowiedzialne przy robotach
szczegolnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy odnotowaé¢ w jego ksigzeczce szkolen. Wszyscy
pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow, posiadaé aktualne, odpowiednie do zakresu robot
badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajac szczegdlng uwage na:

Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi
lub przebudowie

Rozdziat 6. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne.
Rozdziat 7. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozdziat 13. Roboty ciesielskie.

Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdziat 16. Roboty spawalnicze.

Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

\ WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt.5.

Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
Rozmieszczenie $rodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.

Rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.

Rozmieszczenie i oznakowanie ciggow komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na
potrzeby budowy.

¢ Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejSciami.

*  Zabezpieczenie wykopow.

Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przedstawione wyzej informacje nie mogg zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwitaszcza kierownika
budowy i nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepisow BHP

VIl UWAGI KONCOWE.

* Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne
wykonac¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

*  Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

*  Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

*  Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

¢  Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.



energoprojekty

ENERGOPROJEKTY SP. Z 0.0.

ul. Opolska 15, 15-549 Biatystok

tel. 85 667 29 23, 606 205 923

NIP 966-209-70-78, REGON 361242019

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
GOSPODARKI LESNEJ

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI

NAZWA | NR OBREBU OBREB 008
EWIDENCYJNEGO, NR DZIALKI DZ. NR 32923
SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA LASY PANSTWOWE

INWESTORA, ADRES INWESTORA

Nadlesnictwo Suwatki
ul. Wojska Polskiego 1
16-400 Suwatki

PELNIONA IMIE | NAZWISKO
ZAKRES p: DATA
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA: UPRAWNIEK BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
(OBIEKTU) | ZYGMUNT GALECKI
. | | BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTURA: | SPEC. UPRAWNIEK | BUDOWLANE W SPECJAL 28.12.2021
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
NUMER UPR. | KPOKK IA 51/2008
PROJEKTANT | INZ- WIESLAW W. KRULAK
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
. INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI |
KONSTRUKCJA, SPEC. UPRAWNIEN | INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALACJE 28.12.2021
SANITARNE: NUMER UPR. | BE/106/90
] | W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
SPEC. UPRAWNIEK | WY SPECJALNC
NUMER UPR. | g} /139/78
INSTALACJE MGR. INZ. LUKASZ TYCYK
ELEKTRYCZNE: PROJEKTANT | SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI |
SPEC UPRAWN|EN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NUMER UPR. | ppL/0163/PWBE/16 28.12.2021




1) STRONA TYTULOWA

2) PROJEKT KONSTRUKCJI
A) OPIS TECHNICZNY
B) RYSUNKI

3) PROJEKT SANITARNY
C) OPIS TECHNICZNY
D) RYSUNKI

4) PROJEKT ELEKTRYCZNY
E) OPIS TECHNICZNY
F) RYSUNKI

SPIS TRESCI

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (art. 34, ustep 3d, punkt 3) oswiadczam, ze

projekt budowlany:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO | BUDOWA NOWEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CELE GOSPODARKI LESNEJ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUWALKI, OBREB 008, DZ. NR 32923

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ZAKRES
OPRACOWANIA

PELNIONA
FUNKCJA
PROJEKTOWA:

IMIE, | NAZWISKO
SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT
(OBIEKTU)

SPEC. UPRAWNIEN

NUMER UPR.

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ
ZYGMUNT GALECKI

BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

KPOKK IA 51/2008

28.12.2021

KONSTRUKCJA,
INSTALACJE
SANITARNE:

PROJEKTANT

SPEC. UPRAWNIEN
NUMER UPR.
SPEC. UPRAWNIEN

NUMER UPR.

INZ. WIESLAW W. KRULAK

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJINEJ W ZAKRESIE SIECI |
INSTALACJI SANITARNYCH

BL/106/90

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ

BL/139/78

28.12.2021

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT

SPEC. UPRAWNIEN

NUMER UPR

MGR. INZ. LUKASZ TYCYK

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI |
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PDL/0163/PWBE/16

28.12.2021




