na zadanie: REMONT DROGI Z PLYTY PRZEDHANGAROWEJ DO PLASZCZYZNY

Nr referencyjny P/21/IW/20

Zatgcznik Nr 1. do SIWZ po modyfikacji z dnia 04.06.2020 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROB SMIGLOWCOW NA TERENIE KOMPLEKSU LOTNISKOWEGO W
LATKOWIE

1. Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg warunki okreslone w SIWZ

oraz wymagania i warunki okreslone w:
Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami,
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 02.75.690.)
Ochronie przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U.03.121.1138.)
Ustawie Prawo Zaméwiert Publicznych (Dz.U. 04.19.177.)

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz. U. 01.62.627 z

poézniejszymi zmianami)
Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét.

1.1.0g06Iny zakres i opis robét objetych ST

Lp.

| Kod CPV

| Opis robét

\ Opis wymagarn wykonawczo - materialowych

Droga z piyty przedhangarowej do plaszczyzny prob smiglowcow

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
1. 45233140-2 | Roboty drogowe | o gr. 20 cm
- 138,00m*
Rozebranie nawierzchni z drogowych phyt
2. 45233140-2 | Roboty drogowe | betonowych
- 201,80m?
Mechaniczne wykonanie koryta na catej
3. 45233140-2 | Roboty drogowe | szerokosci jezdni i chodnikow
- 339,00m?
Reczne zageszczanie warstwy odsaczajgcej w
4. 45233140-2 | Roboty drogowe | korycie
- 339,00m?
Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa
5. 45233140-2 | Roboty drogowe | dolna o grubosci po zageszczeniu 15cm
- 339,00m?
Nawierzchnia betonowa — warstwa dolna
o gr. 12cm z betonu C 30/37 z widknami
6. 45233140-2 | Raoboty drogowe poliweglanowymi
- 339,00m?
Nawierzchnia betonowa — warstwa gérna
7 45233140-2 | Roboty drogowe | © 9" Scm z betonu C 30/37 z wioknami
: poliweglanowymi — krotnos¢ =2
- 339,00m?
Oczyszczenie istniejacych dylatacji z resztek
8. 45233140-2 | Roboty drogowe | masy
- 1852m
Izolacje szczelin dylatacyjnych
9. | 45233140-2 | Roboty drogowe - 1852m
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10.

Mechaniczne malowanie linii ciggtych na jezdni
45233140-2 | Roboty drogowe | farbg chlorokauczukowg w kolorze z6ttym
- 23,85m?

Wymagania zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu nastepujacych robét:

Remont drogi z ptyty przedhangarowej do ptaszczyzny préb $migtowcow
na terenie kompleksu lotniskowego w miejscowoséci Latkowo k/Inowroctawia.

a). Charakterystyka obiektow:

Nawierzchnie betonowe:

Nalezy zastosowaé beton C30/37 W8. Identyfikacja techniczna mieszanki
betonowej zgodna z PN-EN 206 i PN-B-06265 z rozproszonym zbrojeniem
polipropylenowym.

Dylatacje wypetnione sznurem dylatacyjnym polietlenowym oraz poliuretanowa
masg dylatacyjna.

Schemat oznakowania poziomego dostepny dla wytonionego wykonawcy.

UWAGA: przedmiotowa nawierzchnia przeznaczona jest do ruchu pojazdéw
ciezkich oraz $migtowcéw bojowych.

1.2.Wymagania dotyczace wykonania robot

a) Szczegoétowy zakres robét:
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych umowg i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robot wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robét i przygotuje
obiekt do przekazania.

b) Przekazanie placu budowy

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z
zaswiadczeniem o wpisie;

wejscie na plac budowy od dnia podpisania protokotu przekazania placu budowy.

w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robét zostanie
sporzadzony  protokdt odbioru robét.

Wykonat

str. 2/2



