


Data oferty: 22.10.2018

Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

3D, Podfaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

Budynak Di-Powierzchnia dachu Poludnie

Che3méa, POL (1991 - 2010)
4,03 kWp
21,4 m?2
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Powcerzchnig mocuiu
a} 21,4 m?, <20, V1607, 4.03 kWp, 13 Moduly PV

B e By

bj slea S_15 310Wp, siec salar GmbH, 310 W

vmo 3.7-3-5, Fronius Intemational,
3,7 kW, Make. moc pradu AC: 3,7 KVA

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)
Obliczenie strat przez zacienienie
Emisja CO,, ktérej dato sie uniknaé:

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH

3940 kwWh
977,60 kWh/kWp
82,4 %
4,7 %/rok
2 364 kg / rok
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Data oferty: 22.10.2018

Dane klimatyczne
Rozdzielczo$¢ danych

Rodzaj instalacji

Zastosowane modele symulacji
Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Generator PV Powierzchnie modutu
Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu

Powierzchnia generatora PV

—0
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\, SMARTERD

Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Che3méa, POL (1991 - 2010)
1h

3D, Podtaczona do sieci instalacja
fotowoltaiczna (PV)

Hofmann
Hay & Davies

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
13 x aleo S_19 310Wp
aleo solar GmbH
20 °
Potudnie 180 °
Wolnostojacy na dachu ptaskim
21,4 m2

Rysunek: Projektowanie 3D do Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Tlustracja: Horyzont od Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Falownik

Powierzchnie modutu
Falownik 1*

Producent

Konfiguracja

Sie¢ AC

Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspotczynnik mocy (cos phi)

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegdlnych producentéw

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie

1 x FRONIUS Symo 3.7-3-S
Fronius International

MPP 1:

1x13

230 V
+/-1

Strona 4z 12



Data oferty: 22.10.2018

Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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Wyniki symulacji

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

Schemat przeptywu energii
Projekt: Matgorzata Trzpil
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977,60
82,4
4,7

3940
3 940

25
2 364

kWp
kWh/kWp
%

%/rok

kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok
kg / rok

v

Paadr v tpble czawana (Rzlovanik): /5
Regwin jo w falreniu 0

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych

Data oferty: 22.10.2018 Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Prognoza uzysku

€00

480 —
360—
240
120 I
il | 1 .
Sty. Mar Kwei Maj Cze, Lip. Sie, Wrz Paz. List. Gru

Miesizc

Energii w kish

= Erergia wyprodukovana preaz
zystem PV (sie AC)

Ilustracja: Prognoza uzysku

PV*SOL premium 2018 (R10)
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Data oferty: 22.10.2018

Wyniki na powierzchnie modutu

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
Moc generatora PV

Powierzchnia generatora PV

Globalne nastonecznienie na modut

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
4,03 kWp
21,4 m2

1183,9 kWh/m?

3939,7 kWh/rok
977,6 kWh/kWp
82,4 %

Strona 7 z 12



Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych

Data oferty: 22.10.2018

Promieniowanie globalne, poziomo
Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV

Zanieczyszczenie
Ko)nwersja STC (wspotczynnik sprawno$ci znamionowej modutu 18,9
%

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

QOdchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu DC na AC

Pobor w trybie czuwania (Falownik)

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odjac¢ zuzycie podczas czuwania

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH

1061,7
-10,62
6,34
126,49
0,00
-60,71
1123,2

11232
x 21,36
23 997,1

23 997,1
0,00

-19 460,80

4536,3
-124,66
-21,94
-85,50
-3,44
-86,02
-33,34
4181,4
-8,20
-27,83
0,00
0,00
0,00
-0,51
4144,9

4144,9
-39,96
-165,20
-25,10
0,00
3914,6

Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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kWh/m2
kWh/m?2 -1,00 %
kWh/m2 0,60 %
kWh/m2 11,96 %
kWh/m?2 0,00 %
kWh/m?2 -5,13 %
kWh/m2
kWh/m?2
m2
kWh
kWh
kWh 0,00 %
kWh -81,10 %
kWh
kWh -2,75 %
kWh -0,50 %
kWh -1,95 %
kWh -0,08 %
kWh -2,00 %
kWh -0,79 %
kWh
kWh -0,20 %
kWh -0,67 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh -0,01 %
kWh
kWh
kWh -0,96 %
kWh -4,02 %
kWh -0,64 %
kWh 0,00 %
kWh
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Data oferty: 22.10.2018

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokos¢
Glebokos¢
Szerokos$¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/I przy STC
Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP
Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego
Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I
Zrodto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czeSciowym

Natezenie pradu w MPP przy obcigzeniu czeSciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czeSciowym

Prad zwarciowy przy obcigzeniu czesciowym

Dalsze

Wspditczynnik napieciowy
Wspditczynnik natezenia pradu
Wspoitczynnik mocy
Wspditczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnosc cieplna
Wspdtczynnik absorpcji
Wspoitczynnik emisji

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

aleo solar GmbH
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

60

3

990
1660
50
50
20
Nie

31,7
9,8
310
39,7
10,12

Producent/wtasne
200

31,32

1,97

37,14

2,03

-115,13
5,06
-0,4

95
1000
920
70
85
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Data oferty: 22.10.2018

Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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Falownik: FRONIUS Symo 3.7-3-S

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC
Moc znamionowa pradu AC
Maks. moc pradu DC
Maks. moc pradu AC
Pobdr w trybie czuwania
Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejsciowy
Maks. napiecie wejsciowe
Napiecie znamionowe DC
Liczba faz zasilajgcych
Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napigcia
wejsciowego pradu od napigcia znamionowego

Tracker MPP
Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

PV*SOL premium 2018 (R10)
Valentin Software GmbH

Fronius International

Tak

3,85
3,7
3,85
3,7
15

45
24
1000
595

Nie
-0,49

99,9
100

24
3,85
250
800

%/100V

%
%

kw
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych
Data oferty: 22.10.2018 Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.

Sie¢ (230 V)

1 kWh

1x13

Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie
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Odpowiedzialny (-a): Maciej Wypych

Data oferty: 22.10.2018 Przedsiebiorstwo: Smart Eko Sp. z 0.0.
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