DANE - STRONA DC

Typ modutéw

Monokrystaliczne o mocy 310Wp

Catkowita los€ modutdw

17 (10 wyposazonych w

optymalizatory mocy)

Liczba petl DC

2

Ilos¢ modutéw w petli DC

1x9 oraz 1x8

UWAGA!
*W przypadku, gdy dtugos¢ przewodu
miedzy modutaml PV o falownikiem DC/AC
przekraczo 10m to ogranicznik przeplec¢
typu 1+2 nalezy zalhstolowa& przy
modutach fotowoltalcznych natomiast
drugl tego samego typu obok falownika
po stronie DC.

Szyny gtéwne
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Typ kabla DC PVI-F 1x6mm2 rozdzielni
Przekr6j kabla DC [mm2] 6 Instalac jo odkiorcza
Podstawa bezp. DC obiektu
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+wktadki bezp. 10x38mm Licznik
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-
Oblekt MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Adres R
DANE - STRONA AC LEGENDA: Instalac i Koficzewice dz. nr 93/2, 87-140 Chetmza
Typ falownlka TréJjfazowy, beztransformatorowy
M1.1.01 - Panel PV Rysunek: Schemat Jednokreskowy mikroinstalacji PV
Moc falownika 4,5 kW
Typ kabla AC YDYzo / YKYzo — s - Roztocznik kezpiecznikowy DC Inwestor Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
PrzekréJ kabla AC Sx4mme \ \ ‘e
. J : xann = - Ogranicznik przepie¢ DC mgr Inz. Plotr
Zobezpieczenie zwarciowe AC S303 B 10A Grzegorz Marciniak
Zobezpleczenle réznicowoprodowe AC P304 25A 100mA typ A %N ~ Wytacznik instalacy jny C;{;}J%?}Jég&é;’l\g
Zobezpleczenle zwarclowe AC \ P Pro jektowal:
w r‘ochI)zIelnI gtéwne J budynku S303 B 16A H\Q— — Wytacznik roéznicowopradowy Jorostaw Kaniewski

Uprawnlenia SEP
E/358/103/15
D/144/358/17

Dota, skala,
nr rys.
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