Opis przedmiotu zaméwienia

1 Zakres opracowania
Zadanie polega na remoncie przepustu drogowego, zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej
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2 Charakterystyka rozwigzan do remontu

Remont przepustu bedzie polegat na:

— Przygotowaniu podtoza: odkuciu luznych elementéw i wypiaskowaniu 100%
powierzchni,

— Wykonaniu iniekcji wzmacniajgcych,

— Montazu stalowej siatki zbrojeniowej,

Wykonaniu ptaszcza wzmachniajgcego z torkretu na ostro.



Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia s3:

W przypadku wykonywania roboét ziemnych (wykopy i nasypy) urobek uktadac z
jednej strony wykopu w sposob umozliwiajgcy dogodny transport materiatéw do
robot budowlanych (np. krawezniki, kostka betonowa) oraz w razie wypadku
dojazd zespotéw ratunkowych

w razie wystgpienia jakiejkolwiek awarii stupow energetycznych / kabli
energetycznych nalezy przerwac roboty i usung¢ pracownikéw z rejonu awarii,
zawiadamiajgc jednoczesnie Zaktad Energetyczny

niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub przedmiotu
trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomic wtasciwy
organ samorzadu lokalnego oraz policje

roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposOb uzgodniony z zarzadcg drogi. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét drogowych nalezy opracowacC projekt organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Projekt musi przewidywa¢ mozliwosé dojazdu na
budowe i do przylegtych zabudowan w przypadku pozaru, czy potrzeby niesienia
pomocy. Roboty prowadzi¢ tylko przy oznakowaniu robét zgodnie z w/w
projektem, zatwierdzonym przez organ zarzadzajgcy ruchem drogowym.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, winny
by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia.

W razie potrzeby poinformowac¢ zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje
oraz okolicznych mieszkancow o rozpoczeciu robot i zwigzanych z tym
utrudnieniach

przy realizacji robét stosowac standardowe zasady zabezpieczenia pracownikow,
w tym srodki ochrony osobistej

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
maszyny i urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu musza

mie¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji
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operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byC¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia

w warunkach ograniczonej widocznosci miejsca prowadzenia prac powinny by¢
wiasciwie oswietlone.

wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na
terenie inwestycji statych punktow stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi

petng odpowiedzialnos¢ za ich zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.



