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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 składa się z trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego nadbudowanego i rozbudowanego w
2022 roku, dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej zbudowanych pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku oraz Auli
wybudowanej w 2015 roku. Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków ceramicznych oraz cegły pełnej.
Stropodach wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych "żerańskich" oraz z blachy stalowej trapezowej (część nadbudowana). Sala gim-
nastyczna wykonana w technologii szkieletowej żelbetowej przykryta stropodachem z żelbetowych płyt korytkowych prefabrykowanych. Budy-
nek Auli wykonany z konstrukcji tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem z płyt warstwowych. 
Budynki są w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajdują się instalacje: elektryczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, de-
szczowe, ogrzewania typu wodnego z węzłów cieplnych, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.
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1 Nadbudowa PZS 1 Wejherowo P budowlane.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Nadbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 o pomieszczenie siłowni i magazynku sportowego
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0212-04
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.52*0.52+0.74*0.52 m2 0.66
RAZEM 0.655

2
d.1

KNR 4-04
0509-03
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
RAZEM 93.620

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku wraz z utylizacją

m2

ścianki kolan-
kowe

(1.75+6.95)*0.55 m2 4.79

pas nadryn-
nowy

1.30*0.35 m2 0.46

opierzenie
przy ścianie

(5.80+2.65+2.80+10.55)*0.35 m2 7.63

RAZEM 12.870
4

d.1
KNR 4-04
0506-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1.30 m 1.30
RAZEM 1.300

5
d.1

KNR 4-04
0506-06
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

2.80 m 2.80
RAZEM 2.800

6
d.1

kalkulacja
własna
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Ostrożny demontaż zewnętrznej drabiny aluminiowej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-04
0504-01
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyrównawczej na dachum2

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
RAZEM 93.620

8
d.1

kalkulacja
własna
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie płyt styropianowych ułożonych na stropie wraz z utylizacją m2

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
RAZEM 93.620

9
d.1

KNR 4-01
0354-07
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi ALU 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-01
0354-08
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

okno ALU 3.08*2.14 m2 6.59
okno PCV 2.50*1.24 m2 3.10

RAZEM 9.691
11
d.1

KNR AT-17
0104-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejs-
ce cięcia - ściana

m2

0.49*(0.95+2.05+1.05) m2 1.99
0.28*0.85*2 m2 0.48

RAZEM 2.461
12
d.1

KNR 4-01
0349-02
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.46*(0.95*3.14+1.05*2.05) m3 2.36
0.28*0.85*2.48 m3 0.59

RAZEM 2.952
13
d.1

KNR 4-01
0348-03
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(2.86+1.63)*3.40 m2 15.27
RAZEM 15.266

14
d.1

kalkulacja
własna
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie ocieplenia ścian z płyt styropianowych wraz z tynkiem cieńkowarstwo-
wym

m2

(1.76+2.51+4.32+0.49)*3.29+7.79*3.55 m2 57.53
RAZEM 57.528

15
d.1

KNR-W 4-01
0701-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1.76+2.51+4.32+0.49)*3.29+7.79*3.55 m2 57.53
RAZEM 57.528

16
d.1

KNR 4-04
0504-06
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utylizacjąm2

korytarz 2.85*2.00 m2 5.70
RAZEM 5.700

17
d.1

KNR 4-04
0504-01
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstw wyrównaw-
czych pod posadzki gr. 5 cm

m2

korytarz 2.85*1.80 m2 5.13
RAZEM 5.130

18
d.1

KNR 4-04
1103-04
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją

m3

czapki komi-
nowe

(0.52*0.52+0.74*0.52)*0.08 m3 0.05

warstwa wy-
równawcza z
dachu

(7.70*4.40+10.30*5.80)*0.05 m3 4.68

ściany z ceg-
ły

2.952+15.266*0.15 m3 5.24

tynki 57.53*0.02 m3 1.15
warstwa wy-
równawcza

5.13*0.05 m3 0.26

RAZEM 11.383
19
d.1

KNR 4-04
1103-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 15

m3
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11.383 m3 11.38
RAZEM 11.383

2 ROBOTY MURARSKIE
20
d.2

KNR 2-02
0122-01
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2
ceg.

m3

(0.42*0.42+0.70*0.42)*4.10 m3 1.93
RAZEM 1.929

21
d.2

KNR 2-02
0219-05
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.88*0.80+1.16*0.80 m2 1.63
RAZEM 1.632

22
d.2

KNR 4-01
0304-01
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

(0.49*0.38+0.25*0.25)*2.10 m3 0.52
RAZEM 0.522

23
d.2

KNR 2-02
2003-02
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

2.70*3.07-1.05*2.05 m2 6.14
RAZEM 6.137

24
d.2

KNR 2-02
2003-04
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianka REI 60

m2

2.86*3.34+2.20*2.20-1.05*2.05 m2 12.24
RAZEM 12.240

25
d.2

KNR 4-01
0321-02
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach -
120x25, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego

szt.

O1 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

26
d.2

KNR 4-01
0321-02
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach -
130x25, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego

szt.

O1 4 szt. 4.00
RAZEM 4.000

27
d.2

KNR K-02
0103-09
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej -
nadmurowanie ścianki kolankowej sali gimnastycznej

m2

4.50*0.20 m2 0.90
RAZEM 0.900

28
d.2

KNR-W 4-01
0314-02
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiełm3

1.20*0.20*0.48 m3 0.12
RAZEM 0.115

29
d.2

KNR-W 4-01
0314-04
SST 02  wy-
cena indywi-
dualna

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.20*3 m 3.60
RAZEM 3.600

3 KONSTRUKCJA STALOWA
3.1 Konstrukcja stalowa
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30
d.3.1

KNR 2-05
0101-01
SST 03  wy-
cena indywi-
dualna

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t t

1.350 t 1.35
RAZEM 1.350

31
d.3.1

KNR 2-05
0102-04
SST 03  wy-
cena indywi-
dualna

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników t

3.900 t 3.90
RAZEM 3.900

3.2 Roboty malarskie
32

d.3.2
KNR 7-12
0205-02
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych
- do EI 60

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

4 ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE
33
d.4

KNR 2-02
0803-03
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(1.76+2.51+4.32+0.49*2)*3.10+0.48*0.38*2*2.10+7.79*3.10+0.25*3*2.10 m2 56.16
RAZEM 56.157

34
d.4

KNR 2-02
2006-03
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścia-
nach na rusztach - konstrukcji stalowej ścian płytami GKF do REI 60

m2

siłownia 10.33*3.10+7.70*3.50 m2 58.97
RAZEM 58.973

35
d.4

KNR 2-02
2004-01
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 55-01

m2

siłownia (0.25*2+0.18)*3.30*2 m2 4.49
RAZEM 4.488

36
d.4

KNR 2-02
2011-01
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
RAZEM 93.620

37
d.4

KNR 2-02
2009-02
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(1.76+2.51+4.32+0.49*2)*3.10+0.48*0.38*2*2.10+7.79*3.10+0.25*3*2.10 m2 56.16
RAZEM 56.157

38
d.4

KNR 0-12
0829-04
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x20 m2

siłownia 1.65*2.00 m2 3.30
RAZEM 3.30

39
d.4

KNR 4-01
0819-01
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x30
cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

sanitariat 1 płyt. 1.00
RAZEM 1.000
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40
d.4

KNR 4-01
0819-02
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x30
cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna

płyt.

sanitariat 2 płyt. 2.00
RAZEM 2.000

41
d.4

KNR-W 2-02
0840-07
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie
lustra

m2

0.60*0.60 m2 0.36
RAZEM 0.360

5 POSADZKI
42
d.5

KNR-W 2-02
1104-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

strop nad
parterem

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.62
43
d.5

KNR-W 2-02
1104-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17 m2 98.52
korytarz 2.86*1.63 m2 4.66

RAZEM 103.18
44
d.5

KNR-W 2-02
1104-03
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

103.18 m2 103.18
RAZEM 103.180

45
d.5

KNR-W 2-02
1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

103.18 m2 103.18
RAZEM 103.18

46
d.5

NNRNKB
202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie poziome m2

103.18 m2 103.18
RAZEM 103.18

47
d.5

KNR K-04
0501-02
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17 m2 98.52
korytarz 2.86*1.63 m2 4.66
magazynek (2.74+3.07)*0.30 m2 1.74

RAZEM 104.926
48
d.5

KNR 2-02
1112-05
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW zgrzewane i klejone do podłoża wraz z cokolikiem na wys. 10 cm

m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17+(10.67+9.74)*2*0.10 m2 102.60
korytarz 2.86*1.63+(2.86+1.63)*0.10 m2 5.11
magazynek (2.74+3.07)*0.30+(2.74+3.07)*0.10 m2 2.32

RAZEM 110.038
49
d.5

KNR 2-02
1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
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110.038 m2 110.04
RAZEM 110.038

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ ŚLUSARKA
6.1 Stolarka okienna
50

d.6.1
KNR 0-19
1023-11
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna

Montaż okien ALU rozwiernych EI 30 o U=0,90 W/mK z klamką z zamkiem m2

O1 1.24*1.60*4 m2 7.94
O2 1.24*1.60*3 m2 5.95

RAZEM 13.89
6.2 Stolarka drzwiowa
51

d.6.2
KNR-W 2-02
1040-02
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "100", przeszklone szkłem bez-
piecznym, EI 60, z samozamykaczem

m2

 
D1 1.14*2.07 m2 2.36
D2 1.14*2.07 m2 2.36

RAZEM 4.720
52

d.6.2
KNR-W 2-02
1040-02
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "100", przeszklone szkłem bez-
piecznym

m2

 
D3 1.14*2.07 m2 2.36

RAZEM 2.360
7 ROBOTY IZOLACYJNE

53
d.7

KNR-W 2-02
0608-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0÷28 cm podłogowy EPS 100

m2

strop nad
parterem

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.620
54
d.7

KNR-W 2-02
0608-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho -styropian podłogowy EPS 100 gr. 2x15 cm
Krotność = 2

m2

strop nad
parterem

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.620
55
d.7

KNR 2-02
0613-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 24 cm układana w przestrzeni stropu pomiedzy profi-
lami stalowymi

m2

strop nad si-
łownią

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.620
56
d.7

KNR 2-02
0609-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z styropapy EPS 100 poziome na wierz-
chu konstrukcji gr. 10 cm - mocowane za pomocą łączników stalowych do płyty
OSB

m2

strop nad si-
łownią

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.62
57
d.7

KNR-W 2-02
0608-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0÷15 cm podłogowy EPS 100

m2

skos posadz-
ki

3.02*2.76 m2 8.34

RAZEM 8.335
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58
d.7

KNR-W 2-02
0608-03
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0÷16 cm podłogowy EPS 100

m2

strop nad sa-
lą gimnas-
tyczną

3.90*4.40*0.5 m2 8.58

RAZEM 8.580
8 ROBOTY DEKARSKIE

59
d.8

kalkulacja
własna
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

Montaż płyty OSB gr. 2x25 mm do stalowej konstrukcji stropodachu
Krotność = 2

m2

strop nad pie-
trem

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.620
60
d.8

KNR-W 2-02
0606-01
SST 07  wy-
cena indywi-
dualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,3
mm - poziome

m2

strop nad si-
łownią

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62

RAZEM 93.620
61
d.8

KNR-W 2-02
0504-02
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
RAZEM 93.620

62
d.8

NNRNKB
202 0541-02
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej na rąbek stojący o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

ścianka ko-
lankowa sali
gimnastycz-
nej

4.40*0.65 m2 2.86

pas nadryn-
nowy

9.90*0.45 m2 4.46

pas kalenico-
wy

9.90*0.55 m2 5.45

pas przy-
ścienny

(10.70*2+2.65)*0.45 m2 10.82

parapety ze-
wnętrzne

1.25*0.40*7 m2 3.50

RAZEM 27.083
63
d.8

KNR 2-02
0508-04
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,5
mm

m

9.90 m 9.90
RAZEM 9.900

64
d.8

KNR 2-02
0510-04
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna

Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm m

6.80 m 6.80
RAZEM 6.800

9 45321000-3 ELEWACJE
65
d.9

kalkulacja
własna
SST 09  wy-
cena indywi-
dualna

Okładziny z płyt cementowo włóknowych gr. 15 mm na ścianach (z zewnątrz) na
rusztach stalowych do REI 60

m2

siłownia (10.33+7.70)*3.10 m2 55.89
RAZEM 55.893
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66
d.9

KNR 0-17
2610-02 ana-
logia
SST 09  wy-
cena indywi-
dualna

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 25
cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
2 mm

m2

elewacja pół-
nocna

9.90*3.90-1.16-1.60*4 m2 31.05

RAZEM 31.050
67
d.9

KNR 0-17
2610-02 ana-
logia
SST 09  wy-
cena indywi-
dualna

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej fasadowej gr. 20
cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
2 mm

m2

elewacja po-
łudniowa

(7.30+0.25*4)*4.18-1.16-1.60*3 m2 28.73

RAZEM 28.734
68
d.9

KNR 0-17
2610-02
SST 09  wy-
cena indywi-
dualna

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami wełny mineralnej gr. 3 cm metodą lek-
ką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm -
ościeża okienne

m2

O1 (1.16+1.60*2)*0.25*4 m2 4.36
O2 (1.16+1.60*2)*0.20*3 m2 2.62

RAZEM 6.976
69
d.9

KNR 0-28
2629-05
SST 09  wy-
cena indywi-
dualna

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - montaż listw przyokiennych z siatką m

O1 (1.16+1.60*2)*0.25*4 m 4.36
O2 (1.16+1.60*2)*0.20*3 m 2.62

RAZEM 6.976
10 ROBOTY MALARSKIE
70

d.10
NNRNKB
202 1134-01
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie poziome m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
magazynek 9.35 m2 9.35

RAZEM 102.970
71

d.10
NNRNKB
202 1134-02
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie pionowe m2

siłownia (10.67+9.74)*2*(3.00+3.40)*0.5 m2 130.62
korytarz (2.86+1.63)*3.40 m2 15.27
magazynek (2.74+3.57)*2*3.40 m2 42.91

RAZEM 188.80
72

d.10
KNR-W 2-02
1510-01
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - sufity

m2

siłownia 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
magazynek 9.35 m2 9.35

RAZEM 102.97
73

d.10
kalkulacja
własna
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku m2

siłownia (10.67+9.74)*2*(3.00+3.40)*0.5 m2 130.62
korytarz (2.86+1.63)*3.40 m2 15.27

RAZEM 145.890
74

d.10
KNR-W 2-02
1510-01
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - ściany

m2

magazynek (2.74+3.57)*2*3.40 m2 42.91
RAZEM 42.91
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11 ŚLUSARKA
75

d.11
KNR-W 2-02
1207-05
SST 11 wy-
cena indywi-
dualna

Balustrady schodowe prętowe ze stali kwasoodpornej - pręty pionowe w rozstawie
co 12 cm

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.000

76
d.11

KNR 2-02
1213-03
SST 11 wy-
cena indywi-
dualna

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m - drabina Inwestora z demonta-
żu

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.000

12 SALA NR 47
77

d.12
KNR 4-04
0504-06
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utylizacjąm2

8.80*5.75+(8.80+5.75)*2*0.10 m2 53.51
RAZEM 53.510

78
d.12

KNR 4-04
0504-01
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyrównawczej m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.600

79
d.12

KNR-W 2-02
1104-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.60

80
d.12

KNR-W 2-02
1104-03
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.600

81
d.12

KNR-W 2-02
1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.60

82
d.12

NNRNKB
202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie poziome m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.60

83
d.12

KNR K-04
0501-02
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

8.80*5.75 m2 50.60
RAZEM 50.600

84
d.12

KNR 2-02
1112-05
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW zgrzewane i klejone do podłoża wraz z cokolikiem na wys. 11 cm

m2

8.80*5.75+(8.80+5.75)*2*0.10 m2 53.51
RAZEM 53.510
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85
d.12

KNR 2-02
1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

53.51 m2 53.51
RAZEM 53.510

86
d.12

KNR 4-04
1103-04
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją

m3

8.80*5.75*0.05 m3 2.53
RAZEM 2.530

87
d.12

KNR 4-04
1103-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 15

m3

2.530 m3 2.53
RAZEM 2.530

13 SALA NR 51
88

d.13
KNR 4-04
0504-03
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

10.05*5.75+(10.05+5.75)*2*0.10 m2 60.95
RAZEM 60.948

89
d.13

KNR 4-04
0504-01
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyrównawczej m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.788

90
d.13

KNR-W 2-02
1104-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na
ostro

m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.79

91
d.13

KNR-W 2-02
1104-03
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.788

92
d.13

KNR-W 2-02
1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.79

93
d.13

NNRNKB
202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży emulsją gruntującą - powierzchnie poziome m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.79

94
d.13

KNR K-04
0501-02
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

10.05*5.75 m2 57.79
RAZEM 57.788
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95
d.13

KNR 2-02
1112-05
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW zgrzewane i klejone do podłoża wraz z cokolikiem na wys. 11 cm

m2

10.05*5.75+(10.05+5.75)*2*0.11 m2 61.26
RAZEM 61.264

96
d.13

KNR 2-02
1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

61.264 m2 61.26
RAZEM 61.264

97
d.13

KNR 4-04
1103-04
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją

m3

10.05*5.75*0.05 m3 2.89
RAZEM 2.889

98
d.13

KNR 4-04
1103-05
SST 01  wy-
cena indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 15

m3

2.889 m3 2.89
RAZEM 2.889

14 POMIESZCZENIE PIELĘGNIARKI NA PARTERZE
14.1 Roboty malarskie

99
d.14.

1

KNR 4-01
1202-09
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

37.314+11.692 m2 49.01
RAZEM 49.006

100
d.14.

1

kalkulacja
własna
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku m2

(3.95+2.96)*2*2.70 m2 37.31
RAZEM 37.314

101
d.14.

1

KNR 2-02
1505-07
SST 10  wy-
cena indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych
tynków z gruntowaniem - sufity

m2

3.95*2.96 m2 11.69
RAZEM 11.692

14.2 Roboty tynkarskie
102

d.14.
2

KNR 2-02
2004-05
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

0.25*2*2.50 m2 1.25
RAZEM 1.250

103
d.14.

2

KNR 2-02
2009-04
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

3.95*2.96 m2 11.69
RAZEM 11.692

104
d.14.

2

KNR 2-02
2009-02
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(3.95+2.96)*2*2.70 m2 37.31
RAZEM 37.314
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105
d.14.

2

KNR 2-02
2009-07
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

(3.95+2.96)*2*2.70 m2 37.31
RAZEM 37.314

106
d.14.

2

KNR 0-12
0829-04
SST 04  wy-
cena indywi-
dualna

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x20 m2

0.60*0.80 m2 0.48
RAZEM 0.48
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