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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 sktada sie z trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego nadbudowanego i rozbudowanego w
2022 roku, dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej zbudowanych pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku oraz Auli
wybudowanej w 2015 roku. Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustakéw ceramicznych oraz cegty petnej.
Stropodach wykonany z ptyt prefabrykowanych zelbetowych "zeranskich" oraz z blachy stalowej trapezowej (cze$¢ nadbudowana). Sala gim-
nastyczna wykonana w technologii szkieletowej zelbetowej przykryta stropodachem z zelbetowych ptyt korytkowych prefabrykowanych. Budy-
nek Auli wykonany z konstrukgji tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem z ptyt warstwowych.

Budynki sg w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajduja sie instalacje: elektryczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, de-
szczowe, ogrzewania typu wodnego z weztéw cieplnych, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.
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Wentylacja mechaniczna, instalacja wodociggowa i kanalizacyjna, instalacja grzejnikowa i ciepta technologicznego
1 Instalacja c.o.
1 Spuszczenie wody z uktadu istniejgcego (obieg sali gimnastycznej) i ponowne ngkpl
d.1|kalk. wiasna |puszczenie po wykonaniu wcinki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm -wspawanie w istniejgcyszt.
d.1|0505-02 przewdd
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1]0101-07 wnetrznej 35 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4/0rgbud 935 |Montaz w budynkach rurocigagéw z rur stalowych ocynkowanych metodg zaprasgm
d.1/R935010106 |wywania,przy $rednicy zewnetrznej rur: 28 mm
00
2 m 2.00
RAZEM 2.000
5/KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1]0101-05 wnetrznej 22 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
12 m 12.00
RAZEM 12.00
6/KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1/0101-04 wnetrznej 18 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
32 m 32.00
RAZEM 32.00
7|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1]0101-03 wnetrznej 15 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
16 m 16.00
RAZEM 16.00
8/KNR 9-35 Montaz ksztaitek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 35 mm - o dwéch zaprajszt.
d.1/0403-07 sowaniach
z.0.2.8.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 28 mm - o dwoch zaprajszt.
d.1/0403-06 sowaniach
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
10|KNR 9-35 Montaz ksztaitek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 22 mm - o dw6ch zaprajszt.
d.1/0403-05 sowaniach
z.0.2.8.
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 18 mm - o dwoch zaprajszt.
d.1/0403-04 sowaniach
z.0.2.8.
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
12|KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 15 mm - o dwéch zaprajszt.
d.1/0403-03 sowaniach
z.0.2.8.
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR INSTAL | Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR INSTAL | Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 32 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VK 22 |szt.
d.1/0418-07 600/1200
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VK 22 |szt.
d.1/0418-07 600/1400
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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17|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1/0215-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm -p/a odpowietrznik automa- |szt.
d.110412-07 tyczny grzejnikowy
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm -zawor zespolony podwadjny katowy|szt.
d.1|0412-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow kpl.
d.1/0429-05
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.1/0309-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR INSTAL | Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-02
poz.21 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.1{0307-01 Krotnos$¢ = 2
poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m 68.00
RAZEM 68.00
24|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem requrzadz.
d.1/0307-04 lacji
8 urzadz. 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0307-03
poz.23 m 68.00
RAZEM 68.00
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-04 todg izolowania po montazu rurociggu -35/9 stabil
poz.3 m 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-04 todg izolowania po montazu rurociggu -28/9 stabil
poz.4 m 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -22/9 stabil
poz.5 m 12.00
RAZEM 12.00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -18/9 stabil
poz.6 m 32.00
RAZEM 32.00
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -15/9 stabil
poz.7 m 16.00
RAZEM 16.00
31|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach skrzynek i drzwiczek o powierzchni szt.
d.1/0211-07 do 1 m2 -szafki zaworowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja c.t.
32|Orgbud 935 |Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych metodg zaprasgm
d.2|R935010106 |wywania,przy $rednicy zewnetrznej rur: 28 mm
00
30 m 30.00
RAZEM 30.000
33|Orgbud 935 |Montaz ksztattek na rurociggach metodg zaprasowy wania - o dwoch zaprasowa szt
d.2|R935040306 |niach, przy srednicy zewnetrznej rur: 28 mm
00
20 szt 20.00
RAZEM 20.000
34|KNR 7-07 Pompa obiegowa zmiennopredkosciowa 25-40 (v=0,33m3/h, dP=1,6m) kpl.
d.2|0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm -zaw. |szt.
d.2|0411-03 kulowy 25
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00

36|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm -zaw. |szt.
d.2/0411-03 zwrotny 25

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-20 Termometry techniczne kgtowe 90 st. o dlugosci kroéca 30-50 mm szt.
d.2|0312-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.2|0307-01
poz.32 m 30.00
RAZEM 30.00
39|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0307-03
poz.38 m 30.00
RAZEM 30.00

40/KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 28 mm otulinami o grubosci 30 |m
d.2|0102-03 mm -wetna 28/30

z.0.2.9.
poz.32 m 30.00
RAZEM 30.00
3 Uktad chtodzenia dla centrali wentylacyjnej
41 Dostawa urzadzen zestaw Split -Agregat chtodniczy typu SPLIT o nominalnej mgkpl

d.3|kalk. wlasna |cy chtodniczej Qch=6,0kW WxSxG 632x799x290;masa 38(84)kg; czynnik chtod-
niczy R32 ilos¢: 1,25kg(CO2eq-T); zasilanie: 1N, 230V, 50Hz, max.pobér pradu

12,6A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
42/KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm w instalacjachm
d.3/0603-01 gazéw medycznych -6,35 mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
43/ KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 12-14 mm w instalacjac|m
d.3/0603-02 gazéw medycznych =12,7 mm
16 m 16.00
RAZEM 16.00
44|/KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikie kpl.
d.3/0515-01 chtodniczym - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.3/0516-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.3/0516-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 Pompka do skroplin
d.3|wycena indy-
widualna
1 1.00
RAZEM 1.000
48 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
4 Instalacja wod-kan
49 Wigczenie do istn, instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR-W 2-15 |Rury PeRT/al/PERT 16 m
d.4{0111-01
4*2 m 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 2-15/ | P/a ksztattki zaprasowywane 16 (kolana, tréjniki) szt.
d.4|GEBERIT
0602-01
12 szt. 12.00
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RAZEM 12.00
52|KNR 2-15/  |P/a ksztattki zaprasowywane 16 (przejscia gwintowane 16x1/2") szt.
d.4|GEBERIT
0602-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.4/0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.4/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe wm
d.4/0406-05 budynkach niemieszkalnych
poz.50 m 8.00
RAZEM 8.00
56| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4|0128-01 Krotnos$¢ = 2
poz.55 m 8.00
RAZEM 8.00
57|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|0803-01 Oom
poz.56/200 odc.20 0.04
Om
RAZEM 0.04
58|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.4/0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -16/9
poz.50 m 8.00
RAZEM 8.00
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na s$cianach w budynkach niemiesz-|m
d.4/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901
3 m 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;.
d.4/0211-01 wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych -p/a zgszt.
d.4/0222-01 wor napowietrzajagcy DN50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
poz.62 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe szt.
d.4/0137-02
poz.62 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Wentylacja
65|KNR 2-17 P/a Centrala wentylacyjna podstropowa N/W v=1500m3*/h z nagrzewnicg wodngszt.
d.5/0323-01 Q=3,8kW, chtodnicg z bezposrednim odparowaniem R32 Qch(c)=3,0kW, wy-
2.0.3.2. 9902- miennikiem krzyzowym (heksagonalnym) i niezbedng automatyka
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 7-07 P/a wezet pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy wodnej) kpl.
d.5/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do 260 szt.
d.5/0209-04 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.5/0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
11 m?2 11.00
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RAZEM 11.00
69| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 18({m?
d.5/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
74 m?2 74.00
RAZEM 74.00
70/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o o szt.
d.5/0130-03 wodzie do 1600 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.5/0138-03 wych i aluminiowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
72| KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do 2520 mm |szt.
d.5/0143-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym saim? izo-
d.5/0104-04 moprzylepng matg lamelowg - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000 |lacji
mm
62 m?2 izo- 62.00
lacji
RAZEM 62.00
74/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mgm? izo-
d.5/0203-04 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwad lacji
kanatéw do 2000 mm
28 mZ2 izo- 28.00
lacji
RAZEM 28.00
75/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji powierzchni ptaskich m?2
d.5/0605-05
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
6 Prace budowlane
76| KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynm?
d.6/2004-02 czych jednowarstwowo 75-01 -p/a obudowa kanatéw wentylacyjnych
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
77/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa m?2
d.6/1402-05 nych szpachlowanych
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
78 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementachm
d.6/0210-01 betonu zwirowego
30 m 30.00
RAZEM 30.00
79/KNR 19-01 |Uzupetnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z za m?
d.6/0920-01 tarciem na ostro
30*0.2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
80|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.6/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej -pod grzejniki
8*0.2*0.15*0.2 m?3 0.05
RAZEM 0.05
81|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg -podest techniczny pod agregat szt.
d.6/0212-02 chtodniczy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-17 | Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe dla obcigzenia do 400 kg szt.
d.6/0211-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 Prace elektryczne
83 Uruchomienie central wentylacyjnych, regulacja instalac;ji kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84 Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw instalacji kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
85 Instalacja elektryczna kpl
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
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