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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 sktada sie z trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego nadbudowanego i rozbudowanego w
2022 roku, dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej zbudowanych pod koniec lat 60-tych ubiegtego wieku oraz Auli
wybudowanej w 2015 roku. Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustakéw ceramicznych oraz cegty petnej.
Stropodach wykonany z ptyt prefabrykowanych zelbetowych "zeranskich" oraz z blachy stalowej trapezowej (cze$¢ nadbudowana). Sala gim-
nastyczna wykonana w technologii szkieletowej zelbetowej przykryta stropodachem z zelbetowych ptyt korytkowych prefabrykowanych. Budy-
nek Auli wykonany z konstrukgji tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem z ptyt warstwowych.

Budynki sg w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajduja sie instalacje: elektryczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, de-
szczowe, ogrzewania typu wodnego z weztéw cieplnych, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Nadbudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 o pomieszczenie sitowni i magazynku sportowego

1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1
d.1

KNR 4-01
0212-04
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozbidrka betonowych czapek kominowych

0.52*0.52+0.74*0.52

m2

m2

0.66

RAZEM

0.655

KNR 4-04
0509-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad

7.70%4.40+10.30*5.80

m2

m2

93.62

RAZEM

93.620

KNR-W 4-01
0545-08
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
$cianki kolan-
kowe

pas nadryn-
nowy
opierzenie
przy $cianie

Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blach
nie nadajgcej sie do uzytku wraz z utylizacjg

(1.75+6.95)*0.55
1.30%0.35

(5.80+2.65+2.80+10.55)*0.35

m2

m?2
m?2

m2

4.79

0.46

7.63

RAZEM

12.870

KNR 4-04
0506-05
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.30

1.30

RAZEM

1.300

KNR 4-04
0506-06
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2.80

2.80

RAZEM

2.800

- O

kalkulacja
wiasna

SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Ostrozny demontaz zewnetrznej drabiny aluminiowej

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.000

-~

KNR 4-04
0504-01
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyréwnawczej na dac

7.70%4.40+10.30*5.80

m2

m2

93.62

RAZEM

93.620

- 0o

kalkulacja
wiasna

SST 01 wy-
cena indywi-
dualna

Rozebranie ptyt styropianowych utozonych na stropie wraz z utylizacjg

7.70%4.40+10.30*5.80

m2

m2

93.62

RAZEM

93.620

KNR 4-01
0354-07
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
drzwi ALU

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.000

10
d.1

KNR 4-01
0354-08
SST 01 wy-
cena indywi-

dualna

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
okno ALU 3.08*2.14 m2 6.59
okno PCV__ |2.50%1.24 m?2 3.10
RAZEM 9.691
11|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; mie| m?2
d.1]0104-05 ce ciecia - $ciana
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
0.49%(0.95+2.05+1.05) m2 1.99
0.28*0.85*2 m?2 0.48
RAZEM 2.461
12|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
0.46*(0.95*3.14+1.05*2.05) m3 2.36
0.28*0.85*2.48 m?3 0.59
RAZEM 2.952
13|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.1/0348-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
(2.86+1.63)*3.40 m?2 15.27
RAZEM 15.266
14|kalkulacja Rozebranie ocieplenia scian z ptyt styropianowych wraz z tynkiem cienkowarstw(m?
d.1|wtasna wym
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
(1.76+2.51+4.32+0.49)*3.29+7.79*3.55 m?2 57.53
RAZEM 57.528
15|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila m?2
d.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
(1.76+2.51+4.32+0.49)*3.29+7.79*3.55 m?2 57.53
RAZEM 57.528
16|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utylizacjm?
d.1/0504-06
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
korytarz 2.85*2.00 m? 5.70
RAZEM 5.700
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstw wyréwna) m?2
d.1/0504-01 czych pod posadzki gr. 5 cm
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
korytarz 2.85*1.80 m? 5.13
RAZEM 5.130
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
czapki komi- |(0.52*0.52+0.74*0.52)*0.08 m3 0.05
nowe
warstwa wy- |(7.70*4.40+10.30*5.80)*0.05 m3 4.68
réwnawcza z
dachu
$ciany z ceg-|2.952+15.266*0.15 m3 5.24
ty
tynki 57.53*0.02 m3 1.15
warstwa wy- |5.13*0.05 m3 0.26
réwnawcza
RAZEM 11.383
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
SST 01 wy- |km
cena indywi- |Krotnos¢ = 15
dualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11.383 m?3 11.38
RAZEM 11.383
2 ROBOTY MURARSKIE
20|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2|0122-01 ceg.
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
(0.42*0.42+0.70*0.42)*4.10 m?3 1.93
RAZEM 1.929
21|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2|0219-05
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
0.88*0.80+1.16*0.80 m?2 1.63
RAZEM 1.632
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
(0.49*0.38+0.25*0.25)*2.10 m?3 0.52
RAZEM 0.522
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
d.2/2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
2.70*3.07-1.05*2.05 m?2 6.14
RAZEM 6.137
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?
d.2/2003-04 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - $cianka REI 60
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
2.86*3.34+2.20*2.20-1.05*2.05 m?2 12.24
RAZEM 12.240
25|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach|szt.
d.2/0321-02 120x25, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o1 3 szt. 3.00
RAZEM 3.000
26|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach|szt.
d.2/0321-02 130x25, gr. 3 cm z konglomeratu marmurowego
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o1 4 szt. 4.00
RAZEM 4.000
27|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej - |m?2
d.2/0103-09 nadmurowanie $cianki kolankowej sali gimnastycznej
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
4.50*0.20 m?2 0.90
RAZEM 0.900
28| KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegitm?3
d.2|0314-02
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
1.20*0.20*0.48 m?3 0.12
RAZEM 0.115|
29|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenim
d.2/0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
1.20*3 m 3.60
RAZEM 3.600
3 KONSTRUKCJA STALOWA
3.1 Konstrukcja stalowa

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.3.1/0101-01
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
1.350 t 1.35
RAZEM 1.350
31|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.3.1/0102-04
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
3.900 t 3.90
RAZEM 3.900
3.2 Roboty malarskie
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowyg m?
d.3.2/0205-02 -do EI 60
SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4 ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
(1.76+2.51+4.32+0.49*2)*3.10+0.48*0.38*2*2.10+7.79*3.10+0.25*3*2.10 m?2 56.16
RAZEM 56.157
34|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na scialm?2
d.4/2006-03 nach na rusztach - konstrukcji stalowej $cian ptytami GKF do REI 60
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 10.33*3.10+7.70*3.50 m?2 58.97
RAZEM 58.973
35|KNR 2-02 Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynm?
d.4/2004-01 czych jednowarstwowo 55-01
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia (0.25*2+0.18)*3.30*2 m?2 4.49
RAZEM 4.488
36|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowychm?2
d.4/2011-01 rozstaw profili nosnych 60 cm
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 7.70*4.40+10.30*5.80 m?2 93.62
RAZEM 93.620
37|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy m?2
d.4/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
(1.76+2.51+4.32+0.49*2)*3.10+0.48*0.38*2*2.10+7.79*3.10+0.25*3*2.10 m?2 56.16
RAZEM 56.157
38|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x20 m?2
d.4/0829-04
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 1.65*2.00 m?2 3.30
RAZEM 3.30
39|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 20x3(ptyt.
d.4/0819-01 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sanitariat 1 piyt. 1.00
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych 20x3(ptyt.
d.4/0819-02 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
sanitariat 2 piyt. 2.00
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenig m?
d.4/0840-07 lustra
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
0.60*0.60 m?2 0.36
RAZEM 0.360
5 POSADZKI
42|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte 1 m?
d.5/1104-01 ostro
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
strop nad 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
parterem
RAZEM 93.62
43|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte 1m?
d.5/1104-01 ostro
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17 m2 98.52
korytarz 2.86*1.63 m?2 4.66
RAZEM 103.18
44| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgim?2
d.5/1104-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
SST 05 wy- |Krotno$¢ = 4
cena indywi-
dualna
103.18 m?2 103.18
RAZEM 103.180
45/ KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.5/1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
103.18 m?2 103.18
RAZEM 103.18
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujaca - powierzchnie poziome m?2
d.5/202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
103.18 m?2 103.18
RAZEM 103.18
47/KNR K-04  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm w |m?
d.5/0501-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17 m2 98.52
korytarz 2.86%1.63 m2 4.66
magazynek [(2.74+3.07)*0.30 m? 1.74
RAZEM 104.926
48| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.5/1112-05 PCW zgrzewane i klejone do podtoza wraz z cokolikiem na wys. 10 cm
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia 7.70*4.40+10.30*5.80+(0.49+1.10)*2.70+0.28*2.17+(10.67+9.74)*2*0.10 m2 102.60
korytarz 2.86%1.63+(2.86+1.63)*0.10 m2 5.11
magazynek |(2.74+3.07)*0.30+(2.74+3.07)*0.10 m?2 2.32
RAZEM 110.038
49|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.5/1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
110.038 m?2 110.04
RAZEM 110.038
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA
6.1 Stolarka okienna
50|KNR 0-19 Montaz okien ALU rozwiernych EI 30 o U=0,90 W/mK z klamkg z zamkiem m?2
d.6.1/1023-11
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
o1 1.24*1.60%4 m2 7.94
02 1.24*1.60*3 m?2 5.95
RAZEM 13.89
6.2 Stolarka drzwiowa
51| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne "100", przeszklone szktem bez- |m?2
d.6.2|1040-02 piecznym, El 60, z samozamykaczem
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
D1 1.14*2.07 m2 2.36
D2 1.14*2.07 m?2 2.36
RAZEM 4.720
52| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne "100", przeszklone szktem bez- |m?2
d.6.2|1040-02 piecznym
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
D3 1.14*2.07 m?2 2.36
RAZEM 2.360
7 ROBOTY IZOLACYJNE
53| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.7/0608-03 konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0+28 cm podiogowy EPS 100
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
strop nad 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
parterem
RAZEM 93.620
54| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.7/0608-03 konstrukcji na sucho -styropian podtogowy EPS 100 gr. 2x15 cm
SST 07 wy- |Krotno$¢ = 2
cena indywi-
dualna
strop nad 7.70*4.40+10.30*5.80 m2 93.62
parterem
RAZEM 93.620
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany(m?
d.7/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 24 cm ukfadana w przestrzeni stropu pomiedzy profi-
SST 07 wy- |lami stalowymi
cena indywi-
dualna
strop nad si- |7.70%4.40+10.30*5.80 m2 93.62
fownig
RAZEM 93.620
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z styropapy EPS 100 poziome na wier m?2
d.7/0609-03 chu konstrukg;ji gr. 10 cm - mocowane za pomoca tgcznikéw stalowych do ptyty
SST 07 wy- |OSB
cena indywi-
dualna
strop nad si- |7.70%4.40+10.30*5.80 m2 93.62
fownig
RAZEM 93.62
57| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.7/0608-03 konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0+15 cm podiogowy EPS 100
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
skos posadz-|3.02*2.76 m?2 8.34
ki
RAZEM 8.335
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58| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m?2
d.7/0608-03 konstrukcji na sucho -styropian spadkowy 0+16 cm podiogowy EPS 100
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
strop nad sa-|3.90*4.40*0.5 m?2 8.58
lg gimnas-
tyczng
RAZEM 8.580
8 ROBOTY DEKARSKIE
59| kalkulacja Montaz ptyty OSB gr. 2x25 mm do stalowej konstrukcji stropodachu m?2
d.8|wilasna Krotnos¢ = 2
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
strop nad pie{7.70%4.40+10.30*5.80 m?2 93.62
trem
RAZEM 93.620
60| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,3| m?2
d.8/0606-01 mm - poziome
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
strop nad si- |7.70%4.40+10.30*5.80 m2 93.62
fownig
RAZEM 93.620
61|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.8/0504-02
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
7.70*4.40+10.30*5.80 m?2 93.62
RAZEM 93.620
62| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej na rabek stojgcy o szer.w rozwinim?
d.8/202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
Scianka ko- |4.40%0.65 m2 2.86
lankowa sali
gimnastycz-
nej
pas nadryn- |9.90*0.45 m?2 4.46
nowy
pas kalenico-|9.90*0.55 m?2 5.45
wy
pas przy- (10.70*2+2.65)*0.45 m2 10.82
Scienny
parapety ze- |1.25*0.40*7 m?2 3.50
wnetrzne
RAZEM 27.083
63|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 150 mm - z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,5 |m
d.8/0508-04 mm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
9.90 m 9.90
RAZEM 9.900
64|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 120 mm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm |m
d.8/0510-04
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
6.80 m 6.80
RAZEM 6.800
9/45321000-3 |[ELEWACJE
65| kalkulacja Oktadziny z ptyt cementowo wtdknowych gr. 15 mm na $cianach (z zewnatrz) najm?2
d.9|wtasna rusztach stalowych do REI 60
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia (10.33+7.70)*3.10 m?2 55.89
RAZEM 55.893
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66
d.9

KNR 0-17
2610-02 ana-
logia

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja pot-
nocna

Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 25 ' m
cm metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjngj
cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
2 mm

9.90*3.90-1.16-1.60"4 m

2

31.05

RAZEM

31.050

67
d.9

KNR 0-17
2610-02 ana-
logia

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja po-
tudniowa

Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 20 |m
cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjngj
cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu
2 mm

(7.30+0.25"4)*4.18-1.16-1.60"3 m

2

2

28.73

RAZEM

28.734

68
d.9

KNR 0-17
2610-02
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

o1

02

Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami wetny mineralnej gr. 3 cm metodg lekm
ka-mokrag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm -
oscieza okienne

(1.16+1.60*2)*0.25"4 m
(1.16+1.60*2)*0.20*3 m

2

2
2

4.36
2.62

RAZEM

6.976

69
d.9

KNR 0-28
2629-05
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

o1

02

Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw przyokiennych z siatkg |m

(1.16+1.60*2)*0.25"4
(1.16+1.60*2)*0.20*3

33

4.36
2.62

RAZEM

6.976

10

ROBOTY MALARSKIE

70
d.10

NNRNKB
202 1134-01
SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia
magazynek

(z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujaca - powierzchnie poziome m

7.70*4.40+10.30*5.80 m
9.35 m

2
2

93.62
9.35

RAZEM

102.970

71
d.10

NNRNKB
202 1134-02
SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia
korytarz
magazynek

(z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujaca - powierzchnie pionowe m

(10.67+9.74)*2*(3.00+3.40)*0.5 m
(2.86+1.63)*3.40 m
(2.74+3.57)*2*3.40 m

2

2

130.62
15.27
42.91

RAZEM

188.80

72
d.10

KNR-W 2-02
1510-01
SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia
magazynek

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw|m
gtadkich bez gruntowania - sufity

7.70*4.40+10.30*5.80 m
9.35 m

2

2
2

93.62
9.35

RAZEM

102.97

73
d.10

kalkulacja
wiasna

SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia
korytarz

Malowanie $cian wielobarwng farbg zywiczno-akrylowg metoda natrysku m

(10.67+9.74)*2%(3.00+3.40)*0.5 m
(2.86+1.63)*3.40 m

2

2

130.62
15.27

RAZEM

145.890

74
d.10

KNR-W 2-02
1510-01
SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
magazynek

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw|m
gtadkich bez gruntowania - $ciany

(2.74+3.57)*2*3.40 m

2

42.91

RAZEM

42.91
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11 SLUSARKA
75/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali kwasoodpornej - prety pionowe w rozstaw m
d.11/1207-05 co12cm
SST 11 wy-
cena indywi-
dualna
3.00 m 3.00
RAZEM 3.000
76| KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci do 4 m - drabina Inwestora z demon{m
d.11/1213-03 zu
SST 11 wy-
cena indywi-
dualna
4.00 m 4.00
RAZEM 4.000
12 SALA NR 47
77/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z utylizacjm?
d.12|0504-06
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75+(8.80+5.75)*2*0.10 m?2 53.51
RAZEM 53.510
78/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyréwnawczej m?2
d.12/0504-01
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.600
79|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte nm?2
d.12/1104-01 ostro
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.60
80| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg; m?2
d.12/1104-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
SST 05 wy- |Krotno$¢ =3
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.600
81|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.12|1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.60
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujaca - powierzchnie poziome m?2
d.12|202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.60
83|KNR K-04 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm w |m?2
d.12|0501-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75 m?2 50.60
RAZEM 50.600
84|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.12|/1112-05 PCW zgrzewane i klejone do podtoza wraz z cokolikiem na wys. 11 cm
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75+(8.80+5.75)*2*0.10 m?2 53.51
RAZEM 53.510
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85|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.12|1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
53.51 m?2 53.51
RAZEM 53.510
86|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.12/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
8.80*5.75%0.05 m?3 2.53
RAZEM 2.530
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.12/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
SST 01 wy- |km
cena indywi- |Krotnos¢ = 15
dualna
2.530 m?3 2.53
RAZEM 2.530
13 SALA NR 51
88|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.13|0504-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75+(10.05+5.75)*2*0.10 m?2 60.95
RAZEM 60.948
89|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwy wyréwnawczej m?2
d.13|0504-01
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.788
90| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte 1 m?2
d.13/1104-01 ostro
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.79
91| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg; m?2
d.13|1104-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
SST 05 wy- |Krotno$¢ =3
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.788
92| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.13|1116-07
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.79
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujaca - powierzchnie poziome m?2
d.13|202 1134-01
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.79
94| KNR K-04 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm w | m?2
d.13|0501-02 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75 m?2 57.79
RAZEM 57.788
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95|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.13|1112-05 PCW zgrzewane i klejone do podtoza wraz z cokolikiem na wys. 11 cm
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75+(10.05+5.75)*2*0.11 m?2 61.26
RAZEM 61.264
96|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2
d.13|1112-09
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
61.264 m?2 61.26
RAZEM 61.264
97|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.13|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
10.05*5.75*0.05 m?3 2.89
RAZEM 2.889
98|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.13/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
SST 01 wy- |km
cena indywi- |Krotnos¢ = 15
dualna
2.889 m?3 2.89
RAZEM 2.889
14 POMIESZCZENIE PIELEGNIARKI NA PARTERZE
141 Roboty malarskie
99|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi poni m?2
d.14./1202-09 5m2
1/SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
37.314+11.692 m?2 49.01
RAZEM 49.006
100|kalkulacja Malowanie $cian wielobarwng farbg zywiczno-akrylowg metoda natrysku m?2
d.14.\wlasna
1/SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
(3.95+2.96)*2*2.70 m?2 37.31
RAZEM 37.314
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchyclm?
d.14.|1505-07 tynkéw z gruntowaniem - sufity
1/SST 10 wy-
cena indywi-
dualna
3.95*2.96 m?2 11.69
RAZEM 11.692
14.2 Roboty tynkarskie
102|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.14./2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
2|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
0.25*2*2.50 m?2 1.25
RAZEM 1.250
103|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy m?2
d.14./2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
3.95*2.96 m?2 11.69
RAZEM 11.692
104|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy m?2
d.14./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
(3.95+2.96)*2*2.70 m?2 37.31
RAZEM 37.314
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105/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy m?2
d.14./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
(3.95+2.96)*2*2.70 m?2 37.31
RAZEM 37.314
106/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x20 m?2
d.14./0829-04
2|SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
0.60*0.80 m?2 0.48
RAZEM 0.48
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