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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 składa się z trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego nadbudowanego i rozbudowanego w
2022 roku, dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej zbudowanych pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku oraz Auli
wybudowanej w 2015 roku. Budynek dydaktyczny wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z pustaków ceramicznych oraz cegły pełnej.
Stropodach wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych "żerańskich" oraz z blachy stalowej trapezowej (część nadbudowana). Sala gim-
nastyczna wykonana w technologii szkieletowej żelbetowej przykryta stropodachem z żelbetowych płyt korytkowych prefabrykowanych. Budy-
nek Auli wykonany z konstrukcji tradycyjnej, murowany, przykryty stropodachem z płyt warstwowych. 
Budynki są w dobrym stanie technicznym. W obiekcie znajdują się instalacje: elektryczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, de-
szczowe, ogrzewania typu wodnego z węzłów cieplnych, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, telefoniczna, komputerowa, hydrantowa.
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3 Nadbudowa PZS 1 Wejherowo P elektryczne.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1
d.1

KNR 4-03
1134-01
SST elek-
tryczna

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowymszt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-03
1124-01
SST elek-
tryczna

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1116-01
SST elek-
tryczna

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.000

4
d.1

KNR 4-03
1001-01
SST elek-
tryczna

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

40.00 m 40.00
RAZEM 40.000

5
d.1

KNNR 5
1209-0701
SST elek-
tryczna

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.000

6
d.1

KNNR 5
1208-02
SST elek-
tryczna

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

40.00 m 40.00
RAZEM 40.000

7
d.1

KNR-W 5-08
0209-05
SST elek-
tryczna

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2 450/750 V - instalacja światła

m

70.00 m 70.00
RAZEM 70.000

8
d.1

KNR-W 5-08
0209-05
SST elek-
tryczna

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku - YDYp 4x1,5 mm2 450/750 V - instalacja oświetlenie awa-
ryjnego

m

25.00 m 25.00
RAZEM 25.000

9
d.1

KNR-W 5-08
0209-05
SST elek-
tryczna

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2 450/750 V - instalacja siły

m

48.00 m 48.00
RAZEM 48.000

10
d.1

KNR-W 5-08
0209-05
SST elek-
tryczna

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku - przewód głośnikowy 1x2,5 mm2

m

42.00 m 42.00
RAZEM 42.000

11
d.1

KNR 5-08
0511-13
SST elek-
tryczna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej - panel LED 34W, 3400 lm

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.000

12
d.1

KNR 5-08
0511-13
SST elek-
tryczna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej - panel LED 34W, 3400 lm z czujniką ruchu i czujnikiem zmierzchowym

szt.

antresola 1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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13
d.1

KNR 5-08
0504-03
SST elek-
tryczna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa
awaryjna / ewakuacyjna, min. 5 luksów

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 5-08
0307-02
SST elek-
tryczna

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 5-08
0307-04
SST elek-
tryczna

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR 5-08
0302-07
SST elek-
tryczna

Montaż puszek z tworzyw sztucznych szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.000

17
d.1

KNR 5-08
0309-03
SST elek-
tryczna

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

18
d.1

KNNR 5
0405-01

Montaż gniazda podłogowego typu floorbox  - 6 gniazd (4x230V+2x internetowe) szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.000

19
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach - FTP 4x2x0,5mm2

m

180 m 180.00
RAZEM 180.000

20
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości 25 mm przykręcane m

40 m 40.00
RAZEM 40.000

21
d.1

KNR 5-08
0309-03
SST elek-
tryczna

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR 5-08
0402-06
SST elek-
tryczna

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.000

23
d.1

KNNR 5
0401-02

Wymiana rozdzielnicy sterującej oświetleniem kpl.

sala gimnas-
tyczna

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.000

24
d.1

KNR AL-01
0401-01
SST elek-
tryczna

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.000

25
d.1

KNNR 5
0205-01
SST elek-
tryczna

Układanie przewodu pętli dozorowej m

120 m 120.00
RAZEM 120.000

26
d.1

kalkulacja
własna
SST elek-
tryczna

Podłączenie instalacji p.poż. do istniejącego systemu pożarowego kpl
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR 13-14
0301-01
SST elek-
tryczna

Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu
i ścianach budynku

km

0.03 km 0.03
RAZEM 0.030

28
d.1

KNR 4-03
1202-01
SST elek-
tryczna

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.00

RAZEM 2.000
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