1. Wykonanie czapki zelbetowej z betonu B20 zbrojonej siatkg goéra i dotem #12 co 12 cm krzyzowo
potaczenie czapki ze $ciana za pomocg kotew chemicznych, np HILTI mocowanych do 50 cm

2. Wykonanie zwienczenia muru - rura fi 440mm gieta z blachy ocynkowanej gr. 2mm

z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych do spodu ptyty zelbetowej wienczacej.

kolor RAL 8016
3. Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm na murze posrednim na wys. 1,50m

kolor RAL 8016 - tylko strona wewnetrzna

4. Wykonanie gruntowania i wykonanie tynku cementowo-wapiennego zbrojonego siatkg

Rabitza na catej wysokosci - tylko strona wewnetrzna.

Wykonanie malowania tynku farbg fasadowa w kolorze biatym - tylko strona wewnetrzna
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Rabitza na catej wysokosci.
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Malowanie obustronne farba olejng w kolorze RAL 8016 po uprzednim przygotowaniu podfoza

Biuro Obsiugi Inwestycji Budowlanych
mgr ind. Mariusz Kraweryk

- kierownictwo buddéw

- nadzory inwestorskie

- sporzadzanie Swiadectw
charakterystyki energetycznej
budynkdw i lokali

tel. 502 231 464
- kosztorysowanie budowlane g

e-mail: volter.mk@@interia.pl

Montaz nowej bramy w systemie panelowym z wbudowang furtkg 90 x 200: ramka RK 50x50x5, H=2,20m + wypetnienie panelem z pretoéw zgrzewalnych gr. 5Smm+zamek na wktadke patentowg+klamka i zamek patentowy dla furtki ‘
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- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradztwo techniczne

- adaplacje projektéw typowych
- projektowanie indywiduaine
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