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Budynek Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

BUDYNEK

TECHNICZNY
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Demontaż istniejącego ogrodzenia: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm, całość na cokoliku betonowym szer. 25 cm wys. 40 cm+60 cm w gruncie
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Demontaż istniejącego ogrodzenia: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm, całość na cokoliku betonowym szer. 25 cm wys. 40 cm+60 cm w gruncie

Demontaż istniejącego ogrodzenia: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm, całość na cokoliku betonowym szer. 25 cm wys. 40 cm+60 cm w gruncie

Demontaż istniejącego ogrodzenia: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm, całość na cokoliku betonowym szer. 25 cm wys. 40 cm+60 cm w gruncie

Demontaż istniejącej bramy: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm. 

Demontaż istniejącej bramy: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm. 

Demontaż istniejącej furtki: słupki RO fi 70, H=2,90m+0,6m w gruncie, wypełnienie  z siatki

stalowej fi 5mm o oczkach 5 x 5 cm. 

Istniejące ogrodzenie boiska niepodlegające opracowaniu
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1. Demontaż zwieńczenia muru - rura fi 360mm gięta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm

ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych w murze.

2. Demontaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murze pośrednim na wys. 1,50m

3. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian ogrodzenia z obydwu stron na całej wysokości

4. Osuszenie ścian po zeskrobaniu odpadającego tynku na całej wysokości.
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1. Demontaż zwieńczenia muru - rura fi 360mm gięta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm

ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych w murze.

2. Demontaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murze pośrednim na wys. 1,50m

3. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian ogrodzenia z obydwu stron na całej wysokości

4. Osuszenie ścian po zeskrobaniu odpadającego tynku na całej wysokości.

1. Demontaż zwieńczenia muru - rura fi 360mm gięta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm

ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych w murze.

2. Demontaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murze pośrednim na wys. 1,55m

3. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian ogrodzenia z obydwu stron na całej wysokości

4. Osuszenie ścian po zeskrobaniu odpadającego tynku na całej wysokości.

1. Demontaż zwieńczenia muru - rura fi 360mm gięta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm

ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych w murze.

2. Demontaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murze pośrednim na wys. 1,50m

3. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian ogrodzenia z obydwu stron na całej wysokości

4. Osuszenie ścian po zeskrobaniu odpadającego tynku na całej wysokości.
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1. Demontaż zwieńczenia muru - rura fi 360mm gięta z blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm

ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych w murze.

2. Demontaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej na murze pośrednim nad bramą

3. Zeskrobanie odpadającego tynku ze ścian ogrodzenia z obydwu stron na całej wysokości

4. Osuszenie ścian po zeskrobaniu odpadającego tynku na całej wysokości.

5. Zeskrobanie odpadającej farby na bramie z blachy stalowej
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