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- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradztwo techniczne

- adaptacje projektéw typowych
- projektowanie indywiduaine
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Wykonanie zwienczenia muru - rura fi 440mm gieta z blachy ocynkowanej gr. 2mm

z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych do spodu plyty zelbetowej wienczacej.  Kierownictivs budde

- nadzory inwestorskie
- sporzadzanie Swiadectw
charakterystyki energetycznej

08-400 Garwolin, ul. Moniuszki 21

budynkéw i lokali
g = ":tzln“rv:low:'“' budowlane e-malltzcv:;:lf:grzﬁl!?ﬁevia.pl
B
% Inwestycja:
o
Wekonani Cowania | wkonanie ik t , o ” s1 i ® Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego
onanie gruntowania i wykonanie tynku cementowo-wapiennego zbrojonego sia N\ . T . . .
" o " Y PIonnego hroloned ? e Osrodka Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w
Rabitza na catej wysokosci. 3 G lini
Wykonanie malowania tynku farbg fasadowa w kolorze biatym jh arwolinie
B
% Lokalizacja:
b 3 . . ,
t . dz. nr 7734/6 Garwolin,Al. Legionow
scl o g B 11, gm. Garwolin
o 0
Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm na murze posrednim na wys. 1,50m / B Inwestor:
volorRAL 8010 HEE Krajowy Os$rodek Psychiatrii Sagdowe;j
y 3 . . .
i\%. dla Nieletnich w Garwolinie

Wykonanie gruntowania i wykonanie tynku cementowo-wapiennego zbrojonego siatkg

Rabitza na catej wysokosci.
Wykonanie malowania tynku farbg fasadowa w kolorze biatym
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Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A - modernizacja

Opaska z kostki brukowej gr. 6 cm na podktadzie piaskowym, NARDO grafit

obrzeza grafitowe 8x30 cm - od strony wewnetrznej
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