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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO WYMIANY INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 17 W PLOCKU PRZY UL. MIODOWEJ 18, DZ. NR 363/17, 363/18,

363/19,3 63/20.

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Inwestora.
Ponadto podstawe opracowania stanowia:
1. Inwentaryzacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku,
. Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji budynku,
. Audyt energetyczny dla budynku,
. Ustalenia z Inwestorem,
. Uzgodnienia miedzybranzowe,
. Literatura techniczna,
. Przepisy i normy branzowe,
. Zlecenie Inwestora
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2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

v projekt wymiany instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.

Projekt jest koncepcja rozwiazania technologii okreslajaca poziom
techniczny i wydajnos$¢ energetyczna ukladu. Dopuszcza sie rozwigzanie
zamienne pod warunkiem, 2e wydajnos¢ i sprawnos$¢ instalacji
wewnetrznych pozostang bez zmian.

Projekt obejmuje czes¢ budynku (bez sali sportowej) objeta
termomodernizacjq.

Projekt wymiany instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w
istniejacym budynku nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia.

3. Dane ogolne i stan istniejacy

Czes¢ Szkoly Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 w Plocku jest
budynkiem trzykondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Budynek ogrzewany
jest z sieci cieplnej poprzez wezel cieplny (projekt wymiany wezta cieplnego
stanowi oddzielne opracowanie). Obecnie budynek posiada instalacje
centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych i punktowo miedzianych
oraz grzejnikéw z ogniw aluminiowych i stalowych w wiekszosci bez zaworow
termostatycznych. W niektérych pomieszczeniach zamontowane sa grzejniki



stalowe plytowe. Istniejace grzejniki oraz instalacje w czesci projektowanej
nalezy w catosci zdemontowac.

4. Rozwiqzania techniczne
4.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania w czesSci objetej
termomodernizacja nalezy zdemontowac (za wyjatkiem grzejnikéw opisanych
jako pozostajace).

W zakresie opracowania projektuje sie nowa instalacje pompowsg
dwururowa. Zaprojektowano parametry wody instalacyjnej 75/55°C. Opory
instalacji wynosza 56 kPa, natomiast zlad projektowanej czeSci 1,7 m3.
Zapotrzebowanie na cieplo projektowanego zakresu obliczono na poziomie
198,91 kW.

Do rozprowadzenia czynnika grzejnego zaprojektowano rury ze stali
weglowej ocynkowane laczone poprzez ksztaltki zaciskowe.

Jako elementy grzejne zastosowano kompaktowe grzejniki stalowe z
podlaczeniem z boku o wysokosci 500, 600 i 900mm typu 11, 21, 22 oraz 33
wyposazone w odpowietrzenie i stelaze do montazu Sciennego. Na galazkach
przygrzejnikowych nalezy zamontowaé zawory termostatyczne proste z
glowicami termostatycznymi. Zaprojektowano model instytucjonalny (gtowica
wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacja przez osoby niepowotane oraz
zabezpieczeniem przed kradzieza poprzez $rube imbusowa. Zakres regulacji
temperatury 5-26°C. Na grzejnikach zabudowanych nalezy zastosowad
glowice z czujnikami wyniesionymi poza maskownice.

Glowice musza posiada¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania ustawionej
wartoSci temperatury. Przed montazem glowic termostatycznych nalezy na
zaworach termostatycznych ustawi¢ nastawy wstepne (wartosci nastaw
podano na rozwinieciach instalacji c.0.). W najwyzszych punktach instalacji
oraz na poszczegolnych pionach nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki
automatyczne ¢15. Na galazkach powrotnych nalezy zamontowac¢ odcinajace
zawory grzejnikowe. Grzejniki montowa¢ 10 cm nad podloga. Przejscia
przez  Sciany i stropy (wykorzystaé maksymalnie istniejace przejscia)
wykona¢ w tulejach ochronnych o S$rednicy o dwie dymensje wiekszej
niz rura. Przestrzen wolna wypelni¢ pianka. W tulejach nie nalezy
wykonywa¢ odgaleziei. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony.

W przypadku przejS¢ rury przez przejScia odpornosci ogniowej nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej, niz klasa odpornosci
przekraczanej przegrody budowlane;j.

Poziomy naleZy prowadzi¢ w istniejacych kanalach (w odleglosci ok. 20 cm
od siebie w spos6b umozliwiajacy montaz armatury).



Przewody poziome w kanalach uktadaé¢ ze spadkiem 3-5%, w strone wezla
cieplnego. Odwodnienie instalacji przewidziano w pomieszczeniu wezla
cieplnego. Na grzejnikach nalezy zamontowaé odpowietrzniki grzejnikowe.
Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi z aluminium oraz stalg
niestopowa i1 ocynkowana. Wszelkie polaczenia gwintowane uszczelnié
konopiami nasaczonymi pokostem.

Rury nalezy przymocowac do $cian i przegrod budowlanych za pomoca obejm
do podpér przesuwnych i stalych na prefabrykowanych podporach
zachowujac maksymalne odleglosci dla rur: 15 - 1,25 m, 918 - 1,50 m, 222
- 2,0m, 028 - 2,25m, @35 - 2,75m, @42 - 3,0m, ©54 - 3,5m, 064 -
3,75m.

Szczegblna uwage nalezy zwrécié na prawidlowa kompensacje wydtuzen

poprzez :
. wlasciwy montaz podpér stalych i prowadzacych,
. zachowanie wolnych odleglosci przy zblizeniu kolan do Scian,
. zalozeniu izolacji na przejSciach przez przegrody budowlane.



Podpory mocowa¢ do S$cian za pomoca prefabrykowanych uchwytéw z
kotkami do mocowania na $cianach lub prefabrykowanych podpér $ciennych
do mocowania obejm.

Poziomy oraz zawory odcinajace i podpionowe nalezy zamontowaé w kanale
instalacyjnym.

Po catkowitym montazu instalacji nalezy wykonaé jej ptukanie woda zimna
do momentu braku wyplywu zanieczyszczen, w taki sposéb, aby predkosé
przeplywu na wylocie instalacji nie byla mniejsza niz 1,5 m/s. Phlukanie
nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie
moze byC przemarzniety. Nastepnie instalacje poddaé prébie na cisnienie
robocze 4,5 bara przy pelnym otwarciu zaworéw przelotowych na
przewodach.

Po wyplukaniu i prébie ci$nieniowej instalacje nalezy poddaé prébie na
goraco przez czas 72 godzin. W tym czasie nalezy ocenia¢ prawidlowosé
dzialania instalacji.

Instalacje c.o nalezy zréwnowazy¢ hydraulicznie. Na podejsciu do piondéw
grzejnych na instalacji projektuje sie zawér réwnowazacy z zamknieciem i
odwodnieniem oraz z nastawa wstepna, a na powrocie regulator réznicy
ciSnien 10-60kPa z zamknieciem i odwodnieniem lub réwnowazne.

Poziomy parteru nalezy ukladaé¢ w istniejacych kanalach technologicznych.
Istniejaca instalacje zdemontowaé, ulozy¢ nowg instalacje, zamontowad
zawory podpionowe (i dokona¢ na nich nastaw). Zawory odcinajace pionéw
nalezy zamontowac.

W celu dostepu do kanaléw nalezy wykorzystac istniejace 4 wylazy oraz
wykona¢ 9 nowych. Nowe wylazy wykona¢ poprzez wycinke stropu
zelbetowego o gr 20cm do wymiaru wylazu 800x800mm. Projektuje sie
wylazy w klasie odpornosci ogniowej EI30. Istniejacy wylaz W1 nalezy
wymieni¢ na wylaz o odpornosci ogniowej EI60. Na wykonanych wytazach
nalezy odtworzy¢ terakote lub target dostosowujac je do istniejacych w
pomieszczeniach.

Spos6b odtworzenia nawierzchni na wylazach nalezy uzgodnié¢ z Zarzadca
Obiektu.

Wneki grzejnikowe nalezy wyréwnac¢ masa szpachlowa i pomalowag.
Dodatkowo w zapleczu sportowym nalezy wymieni¢ 2 grzejniki. W sali S9
(Integracji Sensorycznej) istniejacy grzejnik nalezy zdemontowaé, a w jego
miejsce zamontowaé grzejnik 33-90, o diugosci 1,4m. W korytarzu bloku
sportowego nalezy zdemontowac stary grzejnik a w jego miejsce zamontowacd
nowy typu 33-900 o dtugosci 0,6 m.

Plik PDF z obliczeniami strat ciepta, doborem urzadzen oraz wartosciami
nastaw poszczego6lnych zaworéw stanowi zatacznik do dokumentacji w formie
elektroniczne;j.

Zgodnie z § 302 ust. 3, Dz. U. z 2022 poz. 1225 tj. ,W pomieszczeniu
przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb niepelnosprawnych na
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grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ oslony, ochraniajace od
bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.” W zwiazku z tym na
grzejnikach nalezy zastosowac oslony wieszane na plycie grzejnika za
pomoca specjalnych uchwytéw zgodnie z graficzng czeScia opracowania.
ZastosowaC oslony frezowane z motywem ustalonym z Uzytkownikiem
wykonane z plyty MDF o grubosci 16 mm obustronnie laminowanej z
zaoblonym wykonczeniem rogéw o kolorach niestandardowych (kolory i wzor
ustali¢ z uzytkownikiem budynku tj. dyrekcja szkoly na etapie montazu
instalacji centralnego ogrzewania). Ww. ostony powinny wystawaé¢ min. 5 cm
z kazdej strony grzejnika.

Rys. Przykladowy wzor ostony grzejnikowe;j

Prace montazowe - izolacja przewodow

Przewody prowadzone w kanalach izolowaé otuling termoizolacyjna
nierozprzestrzeniajaca ognia zabezpieczona przeciwwilgociowo z zewnatrz
powloka z folii polietylenowej o grubosci:

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K))
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredrilgifywewnetrznej

Wtazy inspekcyjne.



W miejscach wskazanych na rysunku nr 8 nalezy zlokalizowaé wtazy

inspekcyjne do kanaléw. Projektuje sie prefabrykowane wlazy w Kklasie

odpornosci ogniowej EI30 o parametrach:

- wlaz rewizyjny ze stali nierdzewnej z amortyzatorami gazowymi,

- stal ocynkowana lub nierdzewnej gr min 2mm,

- rama wyposazana w uszczelke zapobiegajaca przenikanie zapachow i
wodoszczelna,

- wlaz wypelniony betonem C50/60 na 30 mm,

- montaz wylazu musi zapewnié klase odpornosci ogniowej min EI 30

Nowe wylazy projektuje sie o wymiarach 80x80cm

Nosnosé¢:

- nosnos¢ 15 kN

- trwale odksztalcenie < 5,45 mm

Zabezpieczenie pokryw - masa na jednostke powierzchni 112,0 kg/m2 (przy

wypelnieniu betonem 30 mm)

Bezpieczenstwo dzieci: Wystarczajaca masa — 33,3 kg (przy wypelnieniu

betonem 30 mm).

Rys. Pogladowy przyktad projektowanego wytazu.



Sposob odtworzenia nawierzchni na wylazach:

Wz1 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki,
Wz2 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz3 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz4 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
WzS5 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz6 — 80x80cm pozostawié istniejacy

Wz7 — 80x80cm pozostawié istniejacy

Wz8 — 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz9 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz10 - 80x80cm pozostawié istniejacy

Wz11 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz12 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki
Wz13 - 80x80cm terakota dopasowana do istniejacej kolorystyki

Wykaz przejs¢ p-poz

. Pion P1 - klasa EI 30

. Pion P2 - klasa EI 30

. Pion P3 - klasa EI 30

. Pion P4 - klasa EI 30

. Pion P5 - klasa EI 30

. Pion P6 — klasa EI 30

. Pion P7 — klasa EI 30

8. Pion P8 - klasa EI 30
9.Pion P9 - klasa EI 30

10. Pion P10 - klasa EI 30
11.Pion P11 - klasa EI 30
12. Pion P12 - klasa EI 30
13. Pion P13 - klasa EI 30
14. Pion P 14 - klasa EI 30
15. Pion P 15 - klasa EI 30
16. Pion P 16 - klasa EI 30
17. Pion P 17 — klasa EI 30
18. Pion P 18 — klasa EI 30
19. Pion P 19 - klasa EI 30
20. Pion P 20 - klasa EI 30
21. Pion P 21 - klasa EI 30
22. Pion P 22 - klasa EI 30
23. Pion P 23 - klasa EI 30
24. Pion P 24 - klasa EI 30
25. Pion P25 - klasa EI 30
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26. Pion P26 - klasa EI 30

27. Pion P27 — klasa EI 30

28. Pion P28 - klasa EI 30

29. Pion P29 - klasa EI 30

30. Pion c.t. P30 - klasa EI 30
31. Poziom P31 - klasa EI 15
32. Poziom P32 - klasa EI 15
33. Poziom P33 - klasa EI 60
34. Poziom P34 - klasa EI 15
35. Poziom P35 - klasa EI 15
36. Poziom P36 - klasa EI 15
37. Poziom P37 - 2x klasa EI 60
38. Poziom P38 — klasa EI 15
39. Poziom P31 - klasa EI 60

4.1 Instalacja wentylacji cztonu kuchennego

Istniejace 2 centrale wentylacyjne czlonu kuchennego o mocy 24 kW kazda
zasilane sa z instalacji centralnego ogrzewania. Docelowo projektuje sie
odrebny czton wezla cieplnego dla jej potrzeb i wykonanie nowej instalacji
wewnetrznej wylgcznie dla potrzeb nagrzewnic. Projektuje sie instalacje o
parametrach 80/600C gdzie czynnikiem grzewczym bedzie 35% roztwér
glikolu propylenowego zabezpieczajacy nagrzewnice przed zamarznieciem.
Instalacja ta wykonana zostanie z rur ze stali weglowej ocynkowanych.
Instalacja prowadzona bedzie w kanalach c.o.. Przy montazu instalacji
wentylacji nalezy stosowac¢ sie do uwag ujetych w cze$ci opisowej dla
instalacji centralnego ogrzewania.

5. Podziat instalacji na strefy

Z uwagi na znaczny rozrzut lokalizacji pomieszczenn w ktérych miatyby
by¢ strefy obnizonej temperatury oraz centralna instalacje pionowa
wykonanie w/w stref byloby nieuzasadnione ekonomicznie. Rozwiazanie
takie wymagatoby zbudowanie 2 niezaleznych instalacji z wieloma
przejSciami przez stery oddzielenia p-poz. W czlonie edukacyjnym
przewidziano termostat umozliwiajacy mozliwo§¢ obnizeri godzinowych oraz
dniowych temperatur wewnetrzych.

6. Uwagi koricowe
Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
v" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
Zeszyt 6, Wydawca: COBRTI INSTAL; 2003r”
v' "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe"
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v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami.

v’ Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wymiana instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania w istniejacym budynku nie wymaga pozwolenia
na budowe ani zgloszenia wykonania rob6t budowlanych.

UWAGA:

W miejscach ogélnodostepnych w ktérych przebywa mlodziez grzejniki
nalezy zabudowaé maskownicami  zabezpieczajacymi  przed
poparzeniem (grzejniki do zabudowy zaznaczono na rzutach kolorem
niebieskim). Wzor maskownicy przedstawiony w dokumentacji nalezy
traktowaé jako przyktadowy. Przed przystapieniem do montazu nalezy
ustali¢ z dyrekcja szkoly ostateczny wzor na oslonie grzejnika.
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7. Zestawienie wazniejszych materiatéw do zabudowy

Centralne ogrzewanie

Lp. Nazwa urzadzenia Ilosé
1 Grzejnik stalowy plytowy z podlaczeniem bocznym typu 11-500, 1
1-0,6 m
2 |j.w.lecz 33-900,1-1,4 m 1
3 |j.w.lecz 21-500, 1-0,5 m 10
4 |j.w.lecz 21-500, 1-0,6 m 1
S5 |j.w.lecz 21-600, 1-0,6 m 1
6 |j.w.lecz21-600,1-1,1 m 2
7 |j.w. lecz 22-500, 1-0,5 m 7
8 |j.w.lecz 22-500, 1-0,6 m 17
9 |j.w.lecz 22-500, 1-0,7 m 4
10 |j.w. lecz 22-500, 1-0,8 m 9
11 |j.w. lecz 22-500, 1-0,9 m 5
12 |j.w. lecz 22-600, 1-0,5 m 1
13 |j.w. lecz 22-600, 1-0,6 m 9
14 |j.w. lecz 22-600, 1-0,7 m 5
15 |j.w. lecz 22-600, 1-0,8 m 1
16 |j.w. lecz 22-600, 1-0,9 m 1
17 |j.w. lecz 22-600, 1-1,0 m 2
18 |j.w.lecz 22-600,1-1,2 m 2
19 |j.w. lecz 22-600,1-1,4 m 17
20 |j.w. lecz 22-600,1-1,6 m 54
21 |j.w. lecz 22-600,1-1,8 m )
22 |j.w. lecz 22-900, 1-0,6 m 2
23 |Zawor termostatyczny grzejnikowy, dn-15 mm, prosty 160
Glowica termostatyczna model instytucjonalny (glowica
24 wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacja przez osoby 128
niepowolane oraz zabezpieczeniem przed kradzieza poprzez §rube
imbusowsa z czujnikiem wyniesionym.
Glowica termostatyczna model instytucjonalny (gltowica
25 wzmocniona) zabezpieczony przed manipulacja przez osoby 39
niepowolane oraz zabezpieczeniem przed kradzieza poprzez §rube
imbusowa.
26 | Zawor grzejnikowy powrotny z odcieciem prosty, dn-15 mm 160
27 | Odpowietrzniki automatyczne proste dn-15 mm 31
28 |Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany, dn-15mm 26
29 |Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany, dn-20mm 16
30 |Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany, dn-25mm 14
31 Zawor rownowazacy reczny do instalacji c.0., dn-15mm z 1
gwintem zewnetrznym, kvs-3,0 m3/h
39 Zawor réwnowazacy z nastawa wstepna z odwodnieniem, dn- 17
15mm
33 Zawor roéwnowazacy z nastawa wstepna z odwodnieniem, dn- 11
20mm
34 Regulator réznicy ciSnien o zakresie nastaw regulacji ci$nienia 17
10-60 kPa, dn-15mm
35 |Regulator réznicy ci$nienn o zakresie nastaw regulacji ci$nienia 11

12




10-60 kPa, dn-20mm

36 | Rura ze stali weglowej 8664x2,0 ok. 30 mb
37 |Rura ze stali weglowej 854x1,5 ok. 80 mb
38 |Rura ze stali weglowej 942x1,5 ok. 70 mb
39 |Rura ze stali weglowej 835x1,5 ok. 100 mb
40 |Rura ze stali weglowej 628x1,5 ok. 100 mb
41 |Rura ze stali weglowej 622x1,5 ok. 130 mb
42 |Rura ze stali weglowej 518x1,2 ok. 120 mb
43 |Rura ze stali weglowej 815x1,2 ok. 600 mb
44 | Dwuztaczka ze stali weglowej 615x1,2” ok 318
45 |Luk 900 ze stali weglowej 064 ok10
46 | Luk 900 ze stali weglowej 15 ok 120
47 |kuk 900 ze stali weglowej 518 ok 20
48 |Luk 900 ze stali weglowej 22 ok 30
49 |Luk 900 ze stali weglowej 628 ok 25
50 |Euk 90° ze stali weglowej 835 ok 10
51 |Euk 90° ze stali weglowej 842 ok 10
52 |Luk 900 ze stali weglowej 954 ok 10
53 | Luk obejsciowy ze stali weglowej o15 ok 320
54 | Trojnik ze stali weglowej 8664 /28/64 ok 6
55 | Tréjnik ze stali weglowej 815/15/15 ok 94
56 | Trojnik ze stali weglowej 8615/22/15 ok 20
57 | Tréjnik ze stali weglowej 618/15/18 ok 36
58 | Trojnik ze stali weglowej 822/15/22 ok 82
59 | Trojnik ze stali weglowej 828/28/28 2
60 | Trojnik ze stali weglowej 8628/15/28 ok 32
61 |Trojnik ze stali weglowej 835/15/35 ok 4
62 |Trojnik ze stali weglowej 928/18/28 ok 4
63 |Trojnik ze stali weglowej 835/18/35 ok 4
64 |Trojnik ze stali weglowej 835/22/35 ok 2
65 |Trojnik ze stali weglowej 835/28/35 ok 4
66 | Trojnik ze stali weglowej 942 /22 /42 ok 6
67 |Tréjnik ze stali weglowej 942 /28/42 ok 2
68 |Trojnik ze stali weglowej 854 /22 /54 ok 6
69 | Trojnik ze stali weglowej 854 /28 /54 ok 6
70 Otullina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 20mm ok. 60 mb
dla srednicy 615
71 Otul}na z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 20mm ok. 50 mb
dla §rednicy 618
79 Otul}na z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 20mm ok. 60 mb
dla $srednicy 822
73 Otul‘ina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 20mm ok. 70 mb
dla srednicy 828
74 Otul‘ina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 25mm ok. 90 mb
dla §rednicy 835
75 Otul‘ina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 25mm ok. 90 mb
dla srednicy g42
76 Otul‘ina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 25mm ok. 80 mb
dla Srednicy 854
77 Otul‘ina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/(m'K) o grubosci 30mm ok. 40 mb
dla §rednicy 863
78 | Oslony na grzejniki ptytowe 128
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Prefabrykowan taz rewizyjny 800x800 EI30 -_

Pozostate ksztattki i elementy nalezy dobrag na etapie budowy.
llosci materiatéow w specyfikacji nalezy traktowag jako orientacyjne.

Cieplo na cele wentylacji
N.

azwa urzadzenia
Rura ze stali weglowej 935x1,5
Rura ze stali weglowej 2928x1,5
Otulina z pianki PU o wsp. A = 0,035 W/ (m'K) o grubosci 25mm

dla $rednicy ¢35
Zawoér odcinajacy kulo » gWintowany, dn-25mm

Pozostale ksztattki i elementy nalezy dobraé na etapie budowy.
Ilosci materiatéow w specyfikacji nalezy traktowag jako orientacyjne.

Wykaz materiatéw do demontazu

i Nesws ursadzonia " mois
Grzejniki zeliwne zeberkowe m-
2 | Rury stalowe czarne 0 Srednicach dn15- dn65 m

UWAGI OGOLNE DO SPECYFIKACJI MATERIAEOWEJ

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcéow j
producentéw nalezy traktowagé jako shuzace do okreslenia parametrow
przedmiotu zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych
pochodzacych od innych wytwércow z zastrzezeniem, ze nie beda one

Lp.
2]
.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej
urzadzen, materialéw i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia
odpowiadaé bedzie za ich dobér, a zakresie jego obowiazkow znajdowagé sie
bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej dokonana na
wlasny koszt.

mgr inz. Tomasz Seczkowski
upr.bud.nt MAZ/0038/PWOS/04
do ok SR & ‘-vIanyrpi
bez ograniczen w spucyilisc instakicvry w zaRlesie
siecl, instalacyi 1 urditdzan ciepiyen, Zentyiacyinych
gazowych; wodteudowyth | kanazacying n
mgr inz. Sylwia Paszkiewicz
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — Szkola
Podstawowa nr 17 — wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Imie i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres:

Gmina Plock
Stary Rynek 1
Plock,

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11

mgr inz. Tomasz Sgezkowski
upr.bud. ntMAZ/0038/PWQS/04

do proy

T el THUO!
i wspRGuliess! |
sieci, instaltjl | uiZadZen tieplny

gazowych; WetutigBwrych |

Wrzesienn 2022
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegllnych obiektow.

Modernizacja energetyczna budynkoéw uzytecznosci publicznej - Szkotla
Podstawowa nr 17 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Prace
wykonane zostana w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej
- Szkola Podstawowa wraz z towarzyszaca mu infrastruktura techniczna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

W budynku objetym opracowaniem nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé
podczas rob6t wykonywanych w poblizu kabli energetycznych usytuowanych wzdluz
i poprzek projektowanych inwestycji. Prace wykonywane w poblizu rusztowan
rowniez moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia oséb znajdujacych
sie w ich zasiegu. Nieprofesjonalne prowadzenie rob6ét w poblizu w/w elementow
moze stwarzacC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeii oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé bedzie podczas:

- prac prowadzonych ma wysokosciach,

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu kotowego,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,

- niebezpieczefistwa wynikajace z przebywania na rusztowaniach.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych
instalacji wewnetrznych:
- upadek pracownika z wysokosci;
- przygniecenie pracownika maszynami i urzadzeniami technicznymi,
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych
uzgodnien i oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzié instruktaz stanowiskowy
pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegllne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni g0
wysluchac i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oséb postronnych.
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
Poszczegoblne rodzaje robét powinni wykonac pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomarariczowej, wyposazona w elementy
odblaskowe.
Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania oséb
postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwa droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami

alarmowymi.

mgr inz. Tomasz S¢czkowski
8/PWOSI04

Tii budowlanymi

b
siec
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Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Ptock dnia 29.09.2022
Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11
608383546

OSWIADCZENIE

W swietle art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
skladam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant projektu budowlano -
wykonawczego inwestycji pod nazwa;

Modernizacja energetyczna budynkéw wuzytecznosci publicznej - Szkola
Podstawowa nr 17 - wymiana instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

zlokalizowana w Ptocku przy ul. Miodowej 18
na dzialce o numerze ew. 363/17, 363/18, 363/19, 363/20
gmina: Ptock

o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlano - wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie uprawnien

budowlanych w specjalnosci: instalacyjne;.

Projekt budowlano - wykonawczy zostal wykonany zgodnie z Umowa, oferta oraz w
stanie pelnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

mgr inz, Tomasz S¢czkowski
upr.bud. ntMAZ/0038/FWO
dopt - pattia fobiolimi by
bez ogranicen w specfalnoscr 1 T W ZaRsie
siecl, inslalatji | ut2zudeedt cieplnych. ~entyiacyjaych,
gazowych, wodatigowych 1 hanahzacyjnych
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1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VK3-QWL-Q4P *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1296/04

adres zamieszkania ul. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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| MAZOWIEGEA

AN okngsama
P I

L=l INIYMIEROW
BUDORMICT WA
ygn. akt. MAZ/T131-7132/18404/8 Warszawa, dnie. 25.06.2004 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ ant, 24 ust.1 plt 2 ustawy x dnia 15 grudnin 2000 1. 0 ssmorzadach
Wm&m,mymmmmmm;uxmmusquzmmh
arl. 12 wst. 1 pkt 1-5 orez ust. 3, art. lf!ui.I,ust.3iwt4,ntl4|utl;:h-lmwyzﬂlﬁl?limWNr.
Prawo budowlane (bekst jednolity: Dz. U. 2 2000 1. ar 106 poz. 1126 z pit zm ) art. 2 ust, 1 ustewy z dnis 16
kwietnis 2004 1. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz U. Nr 93, poz. 838) oz § 4 ust. 2iust 4, §9ust.
lmmmnhmmwrminuMzmmmlmtwm
samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie ( Dz U. 1993 1. ar 8 poz. 38, z pbt zm ), Okregowa
mmxmqmmmujwwmmnmmmwm
orzekejacym: 1 Rynzard Chacifiski, 2/ Krzysatof Latoszsk, 3 Lesvek Gunowicz stwierdze, 2e:

Pan Tomasz Michal Sgczkowski
magister inzynier
urodzony dnis 21 wrzednia 1971 roke w Zgierzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAOIVPWOS/4
do projektowanisa i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofcl instalacyjnej w zakresie secl, instalacji | urzadzes clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzas 2 uwzglpdnieniem w catodi Zadinin strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
adminisiracyjnegn odstepue si od uzassdniania decyzji.

Szczegébrey rakres undanyeh uprawaich zostal opisany wn edwrace sinkejarej decyajl

POUCZENIY
1.Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ugtawy = Prawo budowlane, podstawe do wykonywania sumoddielnych fukeji
technicznyc hwwmmm'wpisdowmﬂmo.rm prowadzonego przez Giownego Inspektors
nadzonu Budowanego oraz wpis ma liste caionkéw whaiciwe) izby samorzsty 2awodowego. .
z.OdmmquqdwyulduzyMadokmw Kmhﬂhcyjpg‘l’oldaqwmm
Budownictwa w Warszawie 23 podredaictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjosj Mazowieckiej Okregowsj
wmmmmmwwm@wmmuwwmﬁm
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, Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 i ust. 6.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

o o
1. Pan Tomasz Michal Seczkowski

ul. Lotnikéw 7 m. 6

09-402 Plock

2. Giéwny Insp Nad Bud og
3.aa
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Oswiadczenie i uprawnienia sprawdzajacego

Plock dnia 29.09.2022
Sylwia Paszkiewicz
09-402 Ptock
ul. Padlewskiego 5 m 30

OSWIADCZENIE

W swietle art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajacy projekt budowlano -
wykonawczy inwestycji pod nazwa;

Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - Szkola
Podstawowa nr 17 - wymiana instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

zlokalizowang w Plocku przy ul. Miodowej 18
na dzialce o numerze ew. 363/17, 363/18, 363/19, 363/20
gmina: Plock

o sprawdzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. Projekt
budowlano - wykonawczy zostat sprawdzony na podstawie uprawnien budowlanych
w specjalnosci: instalacyjne;.

Projekt budowlano — wykonawczy zostal wykonany zgodnie z Umowa, oferta oraz w
stanie pelnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢

22



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RX6-2BF-MYQ *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0050/11
adres zamieszkania ul. PADLEWSKIEGO 5 / 30, 09-402 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INIYNIEROW
1. suoownicTwa

sygn. akt. MAZ/7131/ 659 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
~ nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister inZynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plocku, cérce Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/10

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: .

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek

2/ mgr in% Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwoliiski

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Anna Paszkiewicz
ul. Warszawska 3 m. 58
09402 Plock
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2
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