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Sanitarrna

Sie¢ wodociggowa
Sitaniec Wolica S1 do HP2
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Sitaniec Wolica
22-400 Zamosc¢

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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Peowiakéw 92
22-400 Zamos$¢
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM [ ktadowe | llogé
1 2 3 4 5 6
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1]KNR 2-01 Woytyczenie sieci wodociggowej przez uprawnionego geodete km 0,203
0119-0300
analogia
0,203 km 0,203
1.2[{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na m3 11,520
0217-0600 odktad. Grunt kategorii 11l (B.l.nr 8/96)
(2,0%0,9*1,6)*4 m3 11,520
1.3|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopdéw balami drewnianymi pod obiekty specjalne w m2 38,400
0326-0200 gruntach suchych wraz z rozbioérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0 m.Grunt
kategorii IlI-1V.
12,0*1,6*2 m2 38,400
1.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 11,520
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
11,52 m3 11,520
1.5|KNR-W 2-01 Zageszczanie wykopow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3 11,520
0228-0100
analogia
11,52 m3 11,520
1.6|KNR 2-01 Pomiar powykonawczy sieci wodociggowej przez uprawnionego geodee km 0,203
0119-0300
analogia
0,203 km 0,203
2145231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
2.1|KNR-W 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm,pod kanaty i obiekty z dostawg | m3 0,270
0511-0100 piasku na budowe z dowolnej odlegtosci
3,0%0,9%0,1 m3 0,270
2.2|KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE100SDR11 RC o $rednicy ztac 17,000
0110-0900 zewnetrznej 125 mm metodg zgrzewania czotowego ze
17 ztac 17,000
ze
2.3|KNR-W 2-18 Przewierty horyzontalne sterowane rurami PE100 SDR11 RC warstwowe z m 199,000
0306-0200 - powioka zew. odporng na zarysowania o srednicy 125 x 11,4 mm w gruntach
analogia kategorii lI-IV
199,0 m 199,000
2.4|KNR-W 2-18 Montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego 16 atm o Srednicy kpl. 1,000
0214-0300 - -125x80x125 mm
analogia
1 kpl. 1,000
2.5|KNR-W 2-18 Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o Srednicy 125 mm,dla rur | kpl. 1,000
0214-0400 PE
1 kpl. 1,000
2.6|KNR 2-28 Redukcja PE100 SDR11 na rurociggach PE,Srednica zewnetrzna rury 125 x 90 | szt. 1,000
0305-0300 - mm
analogia
1 szt. 1,000
2.7|KNR-W 2-18 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100SDR11 RC o $rednicy m 1,270
0109-0300 zewnetrznej 90 x 8,2 mm
1,27 m 1,270
2.8|KNR 2-18 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe o $rednicy 125 mm | kpl. 3,000
0305-0300 - z obudowsg i skrzynkg uliczng, montowane sprzetem recznym
analogia
3 kpl. 3,000
2.9|KNR 2-31 Podbruk i obruk zasuw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce| m2 1,500
0502-0100 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zasuw
1,5 m2 1,500
2.10(KNR 2-28 Tuleja PE z luznym kotnierzem PE na rurociggach PE,$rednica zewnetrzna rury | szt. 5,000
0305-0300 - 125 mm
analogia
5 szt. 5,000
2.11(KNR-W 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm z zeliwa sferoidalnego kpl. 2,000
0219-0300 zabezpieczone przed ztamaniem z kolanem zasuwg skrzynkg uliczng oraz
kroécem dwukotnierzowym z zeliwa sferoidalnego o dtugosci 1000mm
2 kpl. 2,000
2.12|KNR 2-31 Obruk hydrantow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2 2,000
0502-0400 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2 m2 2,000
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. llosci Liczba /
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1 2 3 4 5 6
2.13|KNR-W 2-18 Badanie wydajnosci hydrantow kpl. 2,000
0216-0100
analogia
2 kpl. 2,000
2.14|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $rednicy |préb 1,000
0704-0100 nominalnej 90-110 mm a
1 préb 1,000
a
2.15[KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm | 200 1,000
0707-0100 m
1 200 1,000
m
2.16(KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu zasuw i hydrantéw tabliczkami zamocowanymi na | kpl. 7,000
0315-0200 stupku betonowym
7 kpl. 7,000
2.17(KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 40 x m 2,500
0302-0100 - 3,7 mm,bez transportu
analogia
2,5 m 2,500
2.18(KNR-W 2-19 Potaczenia rur polietylenowych o srednicach nominalnych 40 mm za pomocg zlac 1,000
0303-0409 ksztattek elektrooporowych - zaslepek ze
1 ztac 1,000
ze
2.19|KNR-W 2-18 Nawiertka do rur PE - korpus obejma,gtowica zeliwo sferoidalne, trzpien stal kpl. 1,000
0802-0300 nierdzewna, tacznik mosigdz , uszczelki - guma, cisnienie 1,6 MPa, (opaski)
analogia montowane na istniejgcych rurociggach o srednicy 125 mm Nawiertka do rur
PEsamonawiercajgca dz 125 x 5/4"z obudowsg i skrzynka uliczng.
1 kpl. 1,000
2.20|KNR-W 2-18 Badanie jakosci wody przez TSSE typ A na zlecenie wykonawcy robot kpl. 1,000
0216-0100
analogia
1 kpl. 1,000
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Dane ogolne: Sie¢ wodociggowa
Sitaniec Wolica S1 do HP2
Rozbudowa sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu: 22-400 Zamos¢
Sitaniec Wolica

Charakterystyka techniczna:

Teren miejscowosci Sitaniec, na ktérym projektowana jest rozbudowa sieci wodociggowej
potozony jest na potnocny zachéd od miasta Zamosc¢ przy wyjezdzie z Zamoscia w kierunku
do Lublina.

Woda doprowadzona bedzie do budynkéw z istniejgcej sieci wodociggowej usytuowanej na
dz, 106/5

Dtugosc¢ sieci z rur.PE100SDR11 z powtokg zewnetrzng odporng na zarysowania.

PEHD SDR 11-125 x 11,4 mm - mb. 199,62
PEHD SDR 11-90x8,2 mm - mb. 1,27
PEHD SDR 11-40x 3,7 mm -mb. 2,5

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy, dwa hydrany p.poz nadziemne dn 80 oraz nawiertka z
zasuwg przy ogejsciu wodociggu do posesji 116/2.

Zasuwy - w catosci wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klin wulkanizowany jest na catej
powierzchni gumag,nakretki wymienne wykonane z mosigdzu peasowanego. Uszczelka
czyszczgca zabezpiecza korek gorny uwszczelnienia trzpienia przed penetracja

zanieczyszczen z zewn.

Sruba tgczaca pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnw;j , trzpien ze stali nierdzewnwj z
walcowanym gwintem. Znakowanie zasuwy zgodnie z PN-EN 19, PN-EN 1074.

Hydranty - wykonane z zeliwa sferoidalnego. Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia. Uszczelnienie trzpienia oringowe, strefa o-ringowego
uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniajgcy z mosigdzu prasowanego,
zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem. Element odcinajgco-zamykajgcy
(grzyb)catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM. Odporny na $rodki dezynfekcyjne. Zgodnos$¢
wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074 - 6, PN-EN 14384 TYP A.

Nawiertka - wodociggowa do rur migkkich PE z zeliwa sferoidalnego przystosowana do montazu
na istniejgcych juz sieciach. Wszystkie powierzchnie z zeliwa zabezpieczone farbg

epoksydowa odporng na korozje. Wydtuzony noz ze stali nierdzewnej. Sruby taczace obejme z
korpusem ze stali nierdzewnwj, obejma wytozona gumg EPDM na catej powierzchni.

Wodocigg uktadany bedzie przewiertem horyzontalnym i w wykopach otwartych szalowanych.
Szeroko$¢ wykopu 0,90 i 1,0m.
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