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Gminy Zamos¢
ul. Peowiakow 92
22-400 Zamosd
Zamos¢, dnia 25 marca 2022 r.

~Pl10S8.6733.2.2022

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54, art. 55 i art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 tekst jednolity.); ‘

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 tekst
jednolity z pézn, zm.),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z p6zniejszymi
zZmianami). )

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1589);

- rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588): '

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2022 r. Gminy Zamos$¢ ul. Peowiakéw 92, 22-400 Zamos¢ w sprawie
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociggowej po dziatkach nr
ew. 106/5, 105/3, 104/3, 103/3, 102/1, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 114/8, 115/5 w m. Sitaniec Wolica gm.
Zamosé '

i USTALAM:

lokalizacje przebiegu odcinka sieci wodociagowej po dziatkach nr ew. 106/5, 105/3, 104/3, 103/3, 102/1, 109/2,
110/2, 11172, 112/2, 113/2, 114/8, 115/5 w m. Sitaniec Wolica gm. Zamos$¢ w terenach zabudowy jednorodzinnej

. i komunikacji przy drodze krajowej nr 17 jak zaznaczono na zataczniku mapowym w skali 1:500 linig ciagta
koloru czarnego.

1. Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie wzdiuz drogi do parkingu GDDKIA po dziatkach wilasnosci prywatne;j.
Diugosé planowanego odcinka sieci ok. 212 mb, Projektowany wodocigg stanowi rozbudowe istniejgcej sieci
w obrebie w/w dziatek w celu zasilenia istniejacych budynkéw mieszkalnych wzdtuz wyzej wymienionej drogi.
Przedmiotowa infrastrukture sieciowa planuje sie wykona¢ gtéwnie metodg bezwykopowa, w miejscach
wigczenia i zakonczenia sieci wykopem otwartym.
2. Materiat sieci stanowi¢ bedg rury PE100RC SDR 11: dz 125x11,4 mm, uzbrojenie sieci stanowiC beda
hydranty zewnetrzne o $rednicy 90 mm;
3.  Warunki realizacji:
a) ewentualne kolizje z urzadzeniami pozostatej infrastruktury technicznej rozwigza¢ w uzgodnieniu
z zarzgdcami sieci i drég.
b) w przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome zabytki
archeologiczne lub relikty architektoniczne historycznej zabudowy, prace budowlane nalezy wstrzymacé w

celu zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytkow i obiektéw. W razie koniecznosci nalezy.

poszerzyé wykopy inwestycyjne i uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru
archeologicznego
4. Projekt budowlany powinien spetniac:

a) warunki techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U.
nr 75/2002 poz. 690) oraz z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

b) warunki technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez Gminny Zakiad Obstugi
Komunalnej Gminy Zamo$¢ znak: GZOK 7033.2.113.2021 z dnia 17.11.2021 r. ‘

c) projektowany przebieg sieci uzgodniono z GDDKIA Oddz. w Lublinie pismo znak: 0.LU.Z-3.4350.2.2022
kc z dnia 12.01.2022 r.

5. Inwestycja nie ma wptywu na stan érodowiska naturalnego
6. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia nalezy dotaczyé:
a) dokumentacje techniczng zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pé2n. zm.);



b) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia.
7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich.
a) nie dotyczy pod warunkiem spetnienia przepiséw odrebnych.

UZASADNIENIE

1. Teren objety decyzjg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaga ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego na drodze decyzji.

2. Projekt decyzji przygotowata osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania planéw przestrzennych
zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz.741-tekst
jednolity z p6zn, zm.); ‘

POUCZENIE

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci
i uprawnien osdéb trzecich;
2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjq ustalajgcy lokalizacje celu publicznego;
3. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budoweg;
b) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjgtkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe (art. 65).
4. Warunki zagospodarowania terenu ustalone decyzjg wiazg organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe
(art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
5. Obowigzuje wpis tutejszego Urzedu na oryginale decyzji, ze jest ostateczna i podlega wykonaniu
6. Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej art.2 ust 1 pkt 2)
7. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Zamosciu -
za posrednictwem Wojta Gminy Zamos¢ w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje ( art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 tekst jednolity z pézn, zm,);

i Z-ca Ora |, k
Otrzymuja: Przestizennego Geivon, darowans
1. Gmina Zamos$¢ ul. Peowiakow 92, 22-400 Zamoéé - Siodowisks
2. strony postepowania
3. ala
- woT
Gminy Zamos¢
. - Ul Penwiakdw 92
Do wiadomosci : 42400 2amaig
1. Starosta Zamojski ul. Przemystowa 4 22- 400 Zamo$¢
2. Wojewoda Lubelski ul. Spokojna 4 20-914 Lublin
3. Marszatek Wojewddztwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4 20- 029 Lublin
4. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ul. Ogrodowa 21 20- 075 Lublin

Zataczniki do decyzji: ( dwa komplety: a/a i wnioskodawca)

nr 1 — mapa terenu wysokosciowo — sytuacyjna w skali 1:500
nr 2 — analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — opis.
nr 2a - zatgcznik graficzny do analizy w skali 1:500
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Zatacznik nr 2

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. z 2021 poz.741-tekst jednolity z pozn, zm.); przeprowadzono analize funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu otaczajacego dziatki nr ew. 106/5, 105/3, 104/3, 103/3, 102/1, 109/2,
11072, 111/2, 112/2, 113/2, 114/8, 115/5 w m. Sitaniec Wolica gm. Zamo$¢ w terenach zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej i komunikacji przy drodze krajowej nr 17.
- jak zaznaczono na zatgczniku mapowym w skali 1:500 linig przerywang koloru czarnego literami a.b.c.d...

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie wzdiuz drogi do parkingu GDDKIA po dziatkach wiasnosci prywatnej.
Diugosé planowanego odcinka sieci ok. 212 mb, Projektowany wodocigg stanowi rozbudowe istniejgcej sieci w
obrebie w/w dziatek w celu zasilenia istniejgcych budynkow mieszkalnych-wzd{uz wyzej wymienionej drogi.
Przedmiotowg infrastrukture sieciowq planuje sie wykona¢ gtéwnie metodg bezwykopowa, w miejscach wigczenia i
zakonczenia sieci wykopem otwartym.

Analizowany teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaga ustalenia
lokalizacji inwestycji celu public}_nego na drodze decyzji. A ' »

Analizowany teren jest zainwestowany — zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i tereny komunikacji przy drodze
krajowej nr 17.
Teren ten uzbrojony jest w sieci - elektroenergetyczng i teletechniczng.

Projektowana inwestycja nie zaburza dotychczasowego zagospodarowania terenu, jest Zgbdna Z jego
obecng funkcja. '

Miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamos¢ zatwierdzony Uchwatg Rady
Gminy Nr XXVI/142/93 z dnia 28 maja 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 12 z dn. 14.06.1993 r. poz. 67) utracit
waznos¢ z dniem 31 grudnia 2003 .
- dzialki nr ew. 106/5, 105/3, 104/3, 103/3, 102/1, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 114/8, 115/5 w m. Sitaniec
Wolica Gmina Zamosé znajdowata sie w zespole jednostek strukturalnych "B" w jednostce funkcjonalnej
MU1 - pétnocnej, w terenach:
Ul — tereny ustug innych.
Adaptacja i rozbudowa istniejacych obiektow ustug innych, handlu, rzemiosta itp., szczegdlnie w dobrym stanie
technicznym. Na typowanych obszarach przewiduje si¢ rezerwy terenowe o funkcji podstawowe] ustug innych
(réznych) ze wskazaniem mozliwosci i zasiggu etapowania zagospodarowania i zainwestowania terenu, w miare
potrzeb lokalnych.
UT - tereny ustug turystyki: (hotele, motele, zajazdy, campingi, pola namiotowe itp.).
Adaptacja i rozbudowa istniejgcego stanu zainwestowania szczegolnie obiektow i urzgdzen w dobrym stanie
technicznym. Na typowanych obszarach przewiduje sig¢ rezerwy terenowe o funkcji podstawowej ustug
turystyki i ustug innych ze wskazaniem mozliwosci i zasiegu etapowania zagospodarowania i zainwestowania
terenu w miare potrzeb lokalnych i ponadlokalnych,.

Plan zaklada, ze obszar potozony w jednostce strukturalnej MU, - ,pdinoc” posiadac bedzie docelowo peine
uzbrojenie wod.-kan., gazowe przewodowe i telekomunikacyjne, energetyczne, zaopatrzenie w ciepto z kotfowni

lokalnych.

Gminy Zamosé

Analize wgko:fa’;: —— ul. Peowiakow 92

mgr inz. Pawet Rybinski 2400 Zamnéé —
_ upr. zgodnie z art. 5 pkt 5) ¢ s T

ustawy z dnia 27 marca 2003 r ,(

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , AiNE <_i S— 72 7_
(Dz. U. z 2021 poz.741-tekst jednolity z p6zn, zm.) Zalaezn ,1 T a P YR .
st alel - ﬁ & ‘;f‘é’”?“'” ....... & \ /\i
¢ ~r inz. Pawet Rybinski 0 do decyzZji wlliim T
) \ e i f g2~ )i
ik 5w Przestreeninych / . L *
gricitant glanow, rpei ;{#\:\ 5 drvia Ll ‘/7

f Siemdzyk
Z-ca Dyrektora Wydzia Planowania
Przestrzennege | Qehrony Grodawiska

\ inonat, e N
JArt & ot 5 ustawy O"planowakiu i 23goSpodarowaniu

1+ estrzennym {Dz. U. 2014 pbz. 758)]
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GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
Lublin, /, ...... 01.2022 .

0.LU.Z-3.4350.2.2022.kc

Pan

Chwaleba Lucjan
adres do korespondencji:

Firma Projektowo-Wykonawcza
»,I L CH” w Zamosciu

Ul. Narcyzowa 8, 22-400 Zamos¢

Odpowiadajac na pismo z 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji
projektowanej sieci wodociagowej po dziatkach nr 106/5, 105/3, 104/3, 103/3, 102/1,
109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 114/2, 115/5 potozonych w obrebie Sitaniec Wolica,
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lublinie nie wnosi uwag
do lokalizacji przedmiotowej inwestycji poza pasem drogowym drogi krajowej nr 74, w

catosci na nieruchomosciach prywatnych, w miejscu pokazanym na zataczniku mapowym.

Zatgcznik:
1. Mapa z lokalizacjq sieci wodociagowej

X .. i ograniczen wegec.
Do wiadomosci: yino-inzynleyjnej w zakresie insiz/e
1. GDDKIA Rejon w Zamosciu sieci sanitarnych, ciepfowmitzych, JaZd
2. aa i ochrony $rodowiska
Nr ANB-513/1/1232/82

Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;

2) tel.: (022) 375 8888;

3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych,
za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul. Ogrodowa 21 www.gddkia.gov.pl
Drog Krajowych i Autostrad 20-075 Lublin e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.p!
Oddzial w Lublinie tel. (081) 532 70 61

faks (081) 743 71 68
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewodztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat: zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosé Gmina: Zamos¢é

tel. 84 5300953 Dot. m.: Sitaniec Wolica

Znak sprawy: GKN.6630.1.10.2022 Zamosé, dnia 2022-01-24

PROTOKOL Nr 10.2022
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : rozbudowa sieci wodociggowej

Lokalizacja uzgadnianej sieci : Sitaniec Wolica

Whnioskodawca : Firma Projektowo-Wykonawcza
" ILCH " Chwaleba Lucjan
Narcyzowa 8
22-400 Zamosc

" data wptywu wniosku: 2022-01-12 znak pisma: z dnia: 2022-01-12

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu : 2022-01-24, ktora odbyta
si¢ za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej, po dokonaniu wgladu do dokumentacii
projektowej jw., uzgodniono jednoznacznie sytuowanie projektowanej sieci przy
zachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokotu.

ﬁbdstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28c, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287

z pdézn.zm.) ?0‘84/(2/‘@/)

. (,//(_J(IF/:/(/(({N\
Kwitujg odbidr kopii niniejszego protokotu i Q; egz. uzgodnionego projektu wo7 Bud. do prfskioy
robotami bud, S

data i czytelny podpis

2" v YL, Unid
i ochrony $ owisks
Nr ANB-51



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2022-01-17
pod przewodnictwem Pani Aleksandry Btonskiej — podinspektora w Wydziale GKKIN :

Lp.|Podmiot reprezentowany Imie, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika wniesione do uzgadnianego projektu
1 2 3 4 5
Przedstawiciel nie stawit sig na narade ’
4. |Orange Polska S.A. pomimo zawiadomienia
Polska Spétka Gazownictwa Krzysztof ,
2 ?)pddz 9-:3-2 - ) Gruszkiewicz | “Q/l/ W\) ‘ :
ziat Zakiad Gazowniczy Mieezysiaw:
w Lublinie -Bojanekzv K
. Sylwester
3 |PGE pystrybuqa SA Kopariski Przedstawiciel nie stawit si¢ na narade '
Oddziat Zamo$¢ Jarosiaw pomimo zawiadomienia
Rejon Energetyczny Foldak {
w Zamosciu
_ |Panistwowe Gospodarstwo Krzysztof sk B .
4 Wodne Wody Polskie To kg rezyk Przedstawucnt?l nie s.tawnl sie na narade
Zarzad Zlewni Zygmunt pomimo zawiadomienia .
w Zamosciu Woéjtowicz
5. tJvrégcrin ZA;ejc'iikL— Gminy %’)OQ/J(\QA/\/ Uzgodniono drogq elektroniczng %‘
° § 0Oz uwagami jak w zatgczniku nr ......
E&\\k@h W(bez uwag C
Zarzad Drog Wojewodzkich
6. |w Lublinie . Tomasz Rgczka
Rejon Drog Wojewédzkich Janusz Sen %
w Zamosciu
Grazyna
7 |Zarzad Drég Powiatowych Jastrzebska
w Zamosciu Andrzej
Szponar
Sebastian
Wojtowicz
Ger}eralna .Dyrekcja Drog WOU\Q%N . Uzgodniono drogg elektroniczng
8. Krajowych i Autostrad ¢ ) [z uwagami jJak w zatgczniku nr ......
Oddziat w Lublinie W\U\Aﬂ\@&ﬂ Elbez uwag (
Wydziat Architektury Jerzy
~g. |i Budownictwa Piechocinski ,
o Jarostaw Mez  ws 7 7” Y
aske-
Powiatowy Inspektor lreneusz
10, |Nadzoru B.udowlanego Raczka Uzgodniono droga elektroniczna
w Zamosciu -Riotr [z uwagami jak w zataczniku nr ......
Futka- Tbez uwag




POLSKA
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INZYRIERSW
BUSOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UDK-JRD-WEI *

Pan Lucjan Chwaleba o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0270/01

adres zamieszkania ul. Narcyzowa 8, 22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Planc e Pywesirzes noge Zamoé¢, dnia .. 20 grudnia 4983
2400 FAMOSC
al. Ormianska® 1 3%,

ANB-513/1/ 437 /83

Nr ewid. ... .. 0054/ T=122 .

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKC]JI TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Ob. LUCJAN CHWALEBA

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instélacji.
w specjalnosci .. 8ieci sanitarnych i ochrony $rodowiska

Ob. .. LUCJAN  CHWALEBA . oo jest upowazniony do:

1/ sperzadzania projektéw instalacji sanitarnych, sieci wodocia-
gowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz
projektéw urzadzen siuzgcych do ochrony przed zanieczyszcze-
niem wéd, gleby i powietrza atmosferycznego;

™0
ety

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitirnych, sieci wodociagowych, kana-
lizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu oraz urzadzeh siuza-
cych do ochrony przed zanieczyszczeniem woéd, gleby i powietrza
atmosferycznego, lacznie ze zwiazanymi z nimi konstrukcjymi

wsporczymi, v
Z up. Wotewaody
DY?’:! R -:;":H':g
Gldwny Arc . € Jenddy
: mgrinz. arch. Jan Dzieciqtkoyski
Otrzymuje:

1, Ob,Lucjan Chwaleba
Zamos$¢,ul,Staszica 19/1.

e S e e

2, a/a
R A R R O



FOLSKA
1 1 8 &
2YKIERSW
BUDOWNILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3DE-XHG-QRD *

Pan Stanistaw Szelag o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0106/03

adres zamieszkania Lwowska 29/48, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywil-nej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa.
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TRETED gyz—‘:}?‘:ﬂﬁpm . ' ‘ - Zamoéé éﬂh..-!..’...gﬁ' 19...9..4
. .. -UANB.IT. 734z-28/94
ar cwid.

STW]ERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA | SAMODZIELNEJ
FUNKCJ TECHNICZNEJ W BUDOWNICIWIE . :

Na podstawie. § 13 wst. 1, pht 4 Lit. a, b

annamhunahﬁnmta(Rnpxhﬂilhmanua1CkhmnySnkam&xa:&na2Ohmqylﬁﬁ5
roku w spaawic samodziclnych funkrji techmiczmych w budownictwic (DzU.Nr 8,pozd6 z
pé@xqqmmmnmmwmnNrﬁ poz.2992dmn8mczpmal99!:.) stwicndz

sig, 2e

STANISEAW S Z EL 4 G
iniyni.ea. uxnzqdzen sanifaxnychk

prodzony doia ...=2.8 Luteqo 1954 roku w Krynicach

ma przygotowanic zawodowe upou{majqcc do wykonywanis samodzicinc LT <oy SO

g ' pagiekianis, .
specialnoded instalacyd no-.(.uzy:u.zag_f nej .

Pan Stanistaw szsu(e st upowafiony dor
5pouq,\za.n.<.a pno:ek.taw instaldefi sanitannyech oA_Z paa;aktaw
sieci  wodoeiggowych, kanalizacyfnych gazowych i edepine
u.zb:m;uu.e tenenw. ) .

Oﬂ'zymujc:'

1. Pan Stanistaw SIELAG
ul. Lwowska 29/48 ’
22~400 lamodé

2. aa.

f’ii!’*tl’i{l-‘-ll***Ifﬁ**}l#&!iI'CD"""*G-*
o, . . 3




Zamosé, dnia.2021.12.30

0S$WIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany sieci wodociggowej na dziatkach nr 106/5,
105/3, 104/3, 103/3, 102/1, 109/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 114/8, 115/5 w miejscowosci Sitaniec
Wolica gmina Zamos¢ zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

1.1 Umowa zawarta z GZOK Zamos¢

1.2 Podktady sytuacyjno-wysokosciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
1.3 Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.

1.4 Normy i literatura podstawowa.

2.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejacego wodociggu dla potrzeb miejscowosci Sitaniec
Wolica. (wzdtuz drogi dojazdowej do parkingu GDDKIA)

Celem inwestycji jest dostawa jakosciowo dobrej wody do celéw komunaino-bytowych mieszkaficow.

3.0gé6lna charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Miejscowoéé Sitaniec Wolica, na terenie ktérej lezy projektowany odcinek sieci wodociggowej usytuowana jest
Pétnocna-zachodniej czedci gminy Zamoéé przy wyjetdzie do Lublina. Na terenie projektowanej rozbudowy znajdujg
sie budynki jednorodzinne i dziatki, ktére w przysztosci zostang zabudowane budynkami. Uzbrojenie podziemne na
terenie projektowanej sieci to sie¢ wodociggowa i linie NN.

4.Sie¢ wodociggowa.

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja badan geologicznych podioza pod kanalizacje opracowana przez Geoproblem sc w Zamosciu
opracowana w 1996r stwierdza, ze w podtozu realizowanych sieci warunki gruntowo wodne s3 trudne. Podtoze jest
niejednorodne i uwarstwione. Pod warstwa gleby i nasypu niekontrolowanego stwierdzono:

- namuty,

- pyly z pogranicza gliny pylastej

- piaski gliniaste, pyly i pyly z pogranicza gliny pylastej,

- pyly i pyly piaszczyste

- piaski drobne i piaski drobne z pogranicza piaskéw srednich

Grunty sypkie i spoiste wystepuja przemiennie. Stwierdzone w podtozu utwory spoiste to grunty mato i srednio
spoiste wrailiwe na dziatanie wody. Pod wplywem wdéd plynacych tatwo ulegajag rozmyciu za$ zawilgocone
uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan mechanicznych wykazujqa ceche
pseudotiksotropii” uptynniajq sie tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyko-mechaniczne.

W okresie prac terenowych stwierdzona jeden poziom wody gruntowej, Jest to poziom swobodny, lekko napiety i
napiety zwigzany z wilgotnymi gruntami spoistymi i nawodnionymi piaskami. Jego zwierciadto nawiercono na gf. 1,0 -
2,2 m p.p.t.tj. na rzednych 201,04-202,79.

Biorac pod uwage stwierdzone w podtozu warunki gruntowo-wodne i cech gruntdw proponduje si€:

- prace ziemne fundamentowe i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych o niskim stanie wody w gruncie

- wykopy pod obiekty wchodzace w skiad kanalizacji siggajace ponizej zwierciadta wody realizowac przy obnizonym
2wierciadle. Nie zaleca sie pompowania wody z dna wykopéw moie to bowiem wywotaé zjawisko kurzawki.

4.2 Opis projektowanej sieci.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu z rur Pe 125 mm nastapi na dziatce nr 272 w miejscowosci a Sitaniec Wolica.
Sie¢ wodociagowa gtéwna 125 x 11,4 mm wykona¢ metodg przewiertu horyzontalnego, natomiast odejscia od sieci
gtéwnej do hadrantéw w wykopach otwartych. Zmiany kierunku trasy wykonaé za pomocy ftukow o katach
11,22,30,45 oraz kolan o katach 90 na ci$nienie 1,6 Mpa, armatura\na kotnierze.

Dtugosé sieci z rur.PE100SDR11

-dz125x 11,4 L=199,62 m
-dz90x8,2 L=1,27 m
-dz 40 x 3,7mm L=2,5m

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie dwa hydranty p.-poi. nadziemne DN 80, zasuwy 2 ieliwa sferoidalnego
wodociggowe kotnierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Odpowietrzenie sieci odbywac sie bedzie poprzez
hydranty i punkty czerpalne w budynkach. Odwodnienia nie przewiduije sig.

4.3. Obliczenia hydrauliczne
We informacji GZOG ciénienie w punkcie wtaczenia wynosi ok 350 kPa tj 0,35 MPa.

- ci$nienie w S1 350,0 kPa
- przy przeptywie 5,0 I/s
Cisnienie w HP1 324,06 kPa

Cisnienie w HP2 323,32 kPa



4.4 Warunki wykonania.

Minimalna gteboko$¢ utozenia rurociggu 1.70m od powierzchni terenu do wierzchu rur. Przed przystapieniem do
robét zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie
robét traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Wykopy o $cianach pionowych szalowane. Wykopy pionowe przy zblizeniach do kabli a takie w sasiedztwie
istniejacej zabudowy wykonywaé recznie. Przy skrzyzowaniach wodociggu z kablami elektrycznymi i telefonicznymi
projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg typu Arot PS DN 110/100 mm PE. Przestrzen miedzy
wodociggiem przy koricach rur ochronnych ostoni¢ manszetami gumowymi.

Bloki oporowe wykonaé zgodnie z BN-81/9192-05 z betonu marki B-10.

Po zakoniczeniu robét montazowych, sie¢ poddaé prébie ciSnieniowej wg PN-81B10725, a nastepnie dokonac
ptukania i dezynfekcji podchlorynem sodu.

. Wokét skrzynek do zasuw wykonaé umocnienia w postaci ptyt betonowych o wym. 0,5x0,5x0,1m. Pod skrzynki do
zasuw utozy¢ ptyty chodnikowe 0,35x 035. Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Po
zakoniczeniu budowy zasuwy i hydranty oznakowa¢ tabliczkami wg PN-62/B-9700 zawieszonych na stupkach lub
najblizszych budynkach.

Elementy sieci uktadane w ziemi takie jak wezly zeliwne, rury stalowe, czgsci podziemne hydrantéw i zasuw
zabezpieczyé¢ antykorozyjnie izoplastem. Czesci nadziemne hydrantéw pomalowaé dwukrotnie emaliami ogélnego
stosowania kolor czerwony.

/w przypadku, kiedy nie beda posiadaty fabrycznego zabezpieczenia na kolor czerwony/

4.5 Warunki naturalne
W rejonie projektowanych robét panujg nastepujace warunki naturalne:

-maksymalna roczna temperatura 30°C

-minimalna roczna temperatura — -26°C

-$rednia roczna temperatura okoto 5°C

-$rednie opady okoto 610 mm

-$redni okres zimowy listopad — marzec

a) — W trakcie budowy sieci wodociggowej wystapi jednorazowe zuzycie wody w ilosci 1,5 m® po wykonanych prébach
ci$nieniowych. Po prébach woda zostanie odprowadzona do gruntu.

- w trakcie eksploatacji wodociggu nie beda wystepowac Scieki.

b) — W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodociagowej nie bedzie wystepowaé emisja zanieczyszczeri gazowych
pytowych i ptynnych

c) - Do wykonania przewiertu sterowanego zostanie uzyty preparat posiadajacy atest Paristwowego Zaktadu Higieny.
Odpady powstate w trakcie rob6t montazowych rur (kawatki rur, $cinki rur) nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu
a nastepnie przekazaé¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw z tworzyw sztucznych.

d) — W trakcie budowy sieci wodociggowej uzywane beda maszyny budowlane posiadajace dopuszczenia do
stosowania spetniajgce wymogi BHP i ochrony srodowiska.

Okresowa praca sprzetu budowlanego z uwagi na pore wystepowania, lokalizacjg inwestycji oraz poziom mocy
akustycznej nie bedzie ucigzliwa dla ludzi i Srodowiska i zaniknie wraz z zakoriczeniem budowy.

Wibracje, promieniowanie i pole elektromagnetyczne w trakcie budowy sieci i jej eksploatacji nie wystepuja,

e) — Na trasie projektowanej sieci nie wystepujg drzewa i krzewy, ktére nalezy wycinac.

Wody podziemne na trasie projektowanego wodociggu nie wystepuja.

4.6 Obszar oddziatywania na srodowisko

Obszar oddziatywania na érodowisko okresla art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz. U. z 2020r, poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz ustawa o zbiorowym. zaop. w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 139 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.
w sprawie war. technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 r. poz.1422
Projektowany obiekt (sie¢ wodociggowa) nie posiada ujemnego wptywu na jakiekolwiek ograniczenia
terenéw sasiadujacych, oraz na istniejace obiekty lub ich zabudowe.

Przedmiotowe przedsiewziecie ma charakter liniowy, dlatego tez oddziatywanie przedmiotowej i9nwestycji

ograniczy sie do pasa szerokosci 1,0m na dziatkach, przez ktére przebiega projektowana siec.

5.Wymagania ogéine

5.1 Materialy i sprzet do realizacji robét

Materiaty stosowane do budowy wodociagu, majace bezposredni kontakt z woda do picia, winny posiadac atesty
zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07. 1994r oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw
na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane przy budowie wymagane s certyfikaty.



Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w
dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uiywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i zapewni bezpieczeristwo dla pracujacych ludzi.

5.2 Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Gdziekolwiek w projekcie powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty i sprzet oraz roboty beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania.

6. Roboty ziemne

Wykopy realizowane beda w miejscu wiaczenia do istniejacej sieci, na zatamaniach i w miejscach montazu uzbrojenia
sieci..

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy ja w terenie.
Miejsca wystgpowania kolizji z infrastruktura podziemna (kable telefoniczne, energetyczne) réwniez oznaczy¢ trwale
w terenie.

W miejscach taczenia wodociggu, zataman i hydrantéw przewiduje sie podsypke i zasypke grubosci 0.1 m. z piasku
dobrze uziarnionego.

Gtebokos¢ wykopéw powinna byé¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni terenu do wierzchu
projektowanego przewodu byto wieksze niz giebokos$¢ przemarzania gruntéw okre$lone wedtug PN- 81/B- 03020
powigkszone o 0,4m zgodnie z PN- B- 10725 Stad, uwzgledniajac hz = 1,0m dla strefy, w ktérej realizowane beda
roboty, przykrycie przewod6w ustala si¢ na 1,70 m. Uwzgledniajac $rednice przewodéw dn 125 gieboko$é wykopu
wynosi 1,80m. liczgc od powierzchni do dna wykopu. Roboty ziemne winny byé wykonane mechanicznie i recznie.
Szerokos¢ wykopdw szalowanych 0,90m.

6.1 Umocnienie pionowych $cian wykopéw
Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi. Przy deskowaniu wykopéw w
bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli umocnienie wykonaé szczegélnie starannie, aby zabezpieczyé te
budowle przed osiadaniem i odksztatcaniem. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miarg postgpu zasypki. Przy
realizacji metody przewiertéw horyzontalnych deskowania i wykopy przewiduje na zatamaniach sieci oraz w
miejscach montowania hydrantéw i zasuw.

6.2 Podtoze pod rurociagi

Przy realizacji wodociggu z rur PE w miejscach montazu uzbrojenia sieci i na zatamaniach przewiduje wykonanie
podfoia gr 0,10m z piasku dobrze uziarnionego. Wykonywane podfoze winno byé zageszczone tak by wskaznik
zageszczenia nie byt mniejszy niz 0.97 Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania
optymalnej wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480.

6.3 Zasypka wykopéw

Zasypke wykonanych wykopéw prowadzi¢ piaskiem zgodnie z PN-B-10736 i PN- B-10725 Uzyty materiat i sposéb
zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Po utozeniu rurociaggu
i podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakéw drewnianych, naleiy zasypaé¢ go
warstwg piasku o grubosci 0,2m. Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurociag przed deformacjami wskutek wystepujacych
naprezen od ci$nienia wewnetrznego wody i obcigzeri zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia préb hydraulicznych
zfgcza rur powinny by¢ odkryte. v

Zasypke powyiej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0.15 m przy zastosowaniu zageszczania
recznego i 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz
97% zmodyfikowanego wartosci Proctora. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu nie powinna byé mniejsza niz 80 %.
Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegélnych warstw gruntu byto, w miare mozliwoéci zachowane.
Zasypke wykonac spycharka o mocy 75 i 100 km oraz recznie. Na terenie dziatek rolnych nalezy grunt urodzajny po
odfozeniu z powrotem zasypaé wykop w wierzchniej warstwie (ok 0,30m)

6.4 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi :
Urobek o objgtosci zabudowanego rurociggu nalezy recznie rozplantowaé na zasypanym wykopie, ziemie o objetosci
podtoza sztucznego i obsypki piaskowej nalezy odwieé na miejsce ustalone z inwestorem.

7.Roboty instalacyjno — montazowe
Wodocigg na catej swojej diugosci projektuje do realizacji metoda przewiertu horyzontalnego, tylko w miejscu
wiaczenia do istniejacej sieci, na zatamaniach i przy hydrantach sieé uktadaé¢ wykopach otwartych.




Przewdd sieci wodociggowej przy realizacji w wykopach otwartych powinien byé utozony tak na podtozu naturalnym
lub sztucznym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu symetrycznie do
swojej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ +2cm.

Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ci$nieniowe PE100SDR11 dz 125 x 11,4 mm, Rury, z ktérych
wykonana bedzie sie¢ wodociggowa powinny by¢ wyprodukowane przez jednego producenta. Rury uzyte do budowy
nie moga mie¢ widocznych uszkodzeri powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed zamontowaniem
nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose korice. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowac poza strefg montazowa. '

Po utozeniu, przewody w miejscach wykopdw otwartych winny by¢ zasypane do wysokosci potowy srednicy rur, zaé
ziemia powinna by¢ dokfadnie zageszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu
ubijakéw drewnianych. Zabezpieczenie przewodu za pomocg blokéw oporowych przed przesunigciem na tukach i
rozgatezieniach winno by¢ wykonane zgodnie z BN-81/- 9192 — 05 Wykonawca jest zobowiagzany do uktadania rur PE
w temperaturze od +5°C

7.1 Uzbrojenie sieci wodociggowej

7.1.1 Zasuwy

Dla odciecia przeptywu wody na sieci wodociggowej przewiduje sie zamontowanie zasuw zeliwnych klinowych
owalnych kotnierzowych z gtadkim przelotem i trzpieniem niewznoszacym. Materiat zasuwy tj. korpus, pokrywa, klin
- zeliwo sferoidalne, trzpien — stal nierdzewna, kli powleczony guma EPDM (NBR), sruby, podktadki, nakretki ~ stal
nierdzewna, malowanie — farba epoksydowa o grubosci min 200um — RAL5005.

Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z przedtuzonym
trzpieniem zasuwy, zakoriczonym w skrzynce do zasuw wedtug PN-85/ M.-74081 Skrzynka winna by¢ postawiona na
fundamencie betonowym o wymiarach 0,35x0,35x0,08m. z otworem w $rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni
terenu winno by¢ wykonane plyta betonowg o wymiarach jak fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce
piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy umieszczone winny by¢ przy odgatezieniu od istniejgcej sieci PVC 110, oraz w weztach. Zasuwy nalezy
montowac w trakcie wykonywania przewoddw na blokach podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.,
aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Elementy zeliwne oraz zasuwy w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢
przed korozja $rodkiem bitumicznym. Srodek izolujgcy winien mieé taka konsystencje by doktadnie przylegat i zakryt
catg izolowang powierzchnie.

7.1.2 Hydranty

Na projektowanym odcinku wodociggu zaprojektowano dwa hydranty nadziemne dn. 80 wedtug normy PN- 89/M.-
74092 z zeliwa sferoidalnego z zasuwg odcinajacg dn. 80 zeliwng klinowa owalng kotnierzowq z trzpieniem nie
wznoszacym. Zasuwy z materiatu opisane w poz. 7.1.1. Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania -
podwdjne zamkniecie, cisnienie 1,6 MPa, korpus, kotnierz dolny, gérny, komora dolna, sprzegto, pokrywy nasad —
zeliwo sferoidalne, trzpieri — stal nierdzewna, grzyb — wulkanizowany EPDM, uszczelki — EPDM, korek dfawiacy,
nakretki trzpienia, gniazdo, tuleja sprzegta — mosigdz, malowanie — farba epoksydowa min 200um RAL3000.
Hydrant zamontowaé na kolanie ze stopka wedtug PN-84/H- 74101 i fundamencie betonowym o wymiarach
0,5*0,5*0,08m. Wokét hydrantu na poziomie terenu wykona¢ nalezy ptyty betonowe 1,0*1,0*0,08m. na podsypce
piaskowej grubosci 0,05m. Elementy zeliwne hydrantu w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg
érodkiem bitumicznym. Srodek izolujacy winien mieé taka konsystencje by doktadnie przylegat i zakryt catg izolowang
powierzchnie.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 24 lipca 2009r wydajnos¢ hydrantu dla jednostki osadniczej do
2000 mieszkaricow wynosi¢ winna 5 I/s przy ci$nieniu nie mniejszym jak 0,2 MPa.
Dla 5,0 I/s, rury PPE 125 x 11,4 mm — strata ci$nienia wynosi 12%0/mb — wobec tego dla 115,0m x (1,2 dodatek na
ewentualne opory miejscowe) = 138, Om. A wiec delta P= 138,0 x 0,012 = 1,7 m H,0 tj 0,02 MPa. Wobec informacji
Gminnego Zaktadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢, ktéry jest eksploatatorem sieci cisnienie w punkcie wigczenia
odejécia do hydrantu wynosi 0,35 -0,4 MPa, wobec powyzszego ci$nienie na wylocie z hydrantu wynosi¢ bedzie P =
0,35-0,02 = 0,33 Mpa.
Wymagane ciénienie przy wyptywie 5,0 I/s na hydrancie zostanie zachowane

7.1.3. Wezly na sieci

Wezly na sieci winny by¢ wykonane z ksztaftek zeliwnych kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego malowane farbami
epoksydowymi RAL. Ksztattki zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem izolujgcym.
Srodek izolujacy winien mieé takg konsystencje by dokfadnie przylegat i zakryt cata izolowang powierzchnie.



8. Bloki oporowe
Na rurociggach z rur PE zastosowa¢ bloki oporowe zgodne z BN — 81/9192-05 — na kolanie i pod kolanem stopowym
do hydrantu.

9. Préby hydrauliczne

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej sie¢ nalezy poddac
prébie na ciénienie wedtug PN-B- 10725 Dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do préby powinna wynosi¢ okoto 300m. z
tym, ze dtugo$é ta powinna byé uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia przewodéw.

W czasie badania powinien byé umozliwiony dostep do zigczy. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia dla hydrantéw powinny byé zamkniete za pomocgy odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd
na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem préby szczelnosci hydranty i inna armatura z
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny byé catkowite otwarte za$ difawiki dociggnigete w sposéb
zapewniajcy ich catkowitg szczelnos¢. :
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny byé wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Ciénienie prébne wynosi¢ winno 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykonac wedtug

PN-B—10725 Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie préby na zigczach nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwierdzenia
przeciekdw na ztaczach nalezy wymieni¢ uszczelkg, a gdy to nie jest mozliwe wymienic rure z nieodpowiednim
kielichem lub wyciaé kielich i zastosowa¢ nasuwki przelotowe. Przy ztaczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ 2acza, a
gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztacza. Po usunieciu przyczyn przeciekéw nalezy prébe
przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z préba i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne przez 0,5
godziny nie spada prébe uwaza sie za zakoriczona.

10. Ptukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu ptukaniu czysta woda. Po stwierdzeniu, ze
woda z pfukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér $rodka dezynfekujacego ( woda chlorowa
powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 1 L podchlorynu sodu na 500 L wody przy powolnym
napefnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z odg pozostatos¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm?®. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé
woda

11. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej

Po zakoriczeniu robét montazowych i zasypce przewoddéw, zasuwy na sieci wodociggowej nalezy oznakowac wedtug
PN-86/B- 09700 Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykonaé z materiatu trwatego, odpornego na wptywy
atmosferyczne i na uderzenia. Tre$¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowaé o potozeniu
zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na istniejacych trwatych obiektach budowlanych
(70%) lub na stupkach betonowych (30%) na wysokosci okoto 2m. nad terenem w miejscach widocznych w odlegtosci
nie wiekszej niz 25 m. od oznaczonej zasuwy. Oznakowane winny by¢ réwniez wszystkie przejscia przewodu pod
przeszkodami w rurze ostonowej (poza kablami) zaktadanej metoda przewiertu, przecisku lub rozkopem za pomoca
betonowych stupkéw umieszczonych w terenie.

12. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujagcymi przy robotach montazowych, przy
wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.47/2003). Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogq wykonac osoby przeszkolone w zakresie
BHP.

13.Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzaniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu

-  zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

- rodzaju rur ksztattek i armatury w tym atesty producentéw

- ufozenia przewodu

- szczelnosci przewodu

- wyniki ptukania.



14. Odbiory robét

Badania przy odbiorze przewodéw zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne sktadaja
sie z odbioru technicznego czgéciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego kofcowego po zakoriczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

15. Uwagi koricowe.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadaé atesty PZH, certyfikaty oraz odpowiadaé normie 1SO
9001. Cato$¢ robét wykonywaé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych zeszyt nr 3.

Podczas wykonywania robét zachowaé wszelkie érodki ostroznoéci oraz oznakowac i zabezpieczyé wykopy zgodnie z
warunkami BHP. Na przejéciach do posesji nad wykopami ustawi¢ mostki dla pieszych z poreczami. Szczegdlng uwage
zachowac w poblizu pracujgcych maszyn oraz skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.

Prze oddaniem wodociggu do eksploatacji Wykonawca winien Zamawiajacemu dostarczyé:

- pozytywng opinig oceny higienicznej PPIS w Zamosciu na zastosowane materiaty do dystrybucji wody

- wyniki badania jakosci wody.
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SCHEMATY WEZtOW

P WEZEL S1
‘ [é :_” é ;[—: 2] 1_ .- - 1. Zasuwa kotnierzowa dn 125 mm z obudowg
; \!3 3!/ i skrzynkg uliczng
' X\" 2. Trojnik 2-w kotnierzowy dn 125/125 /125" |
3

3. Tuleja PE 125mm z luZnym kotnierzem

2 -
ooy WEZEL S2 — HP1

Hydrant p.poz. nadziemny dn 80

Kofano stopowe

Kréciec dwukotnierzowy dn 80 L = 1000 mm
Zasuwa kotnierzowa dn 80

Tréjnik 2-w 1£5/80/125

Tuleja PE 125mm z luznym kotnierzem

>
on s WM

5
By amav
3
5 4 WEZELHP2
\%x_/— 1 Hydrant p.poz. nadziemny dn 80
. g 2 Kofano stopowe
M 3 Kréciec dwukotnierzowy dn 80 L = 1000 mm
i : 4  Zasuwa kotnierzowa dn 80
i S Tuleja PE 90mm z luznym kotnierzem
| 6 Redukcja PE 125/90mm
| |
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PLYTY WYKOPOWE

PrYTA PODSTAWOWA Z NOZEM
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Usfugowe :
"WYKOPY—SERWIS” sp.z o.0.

i 90:400

- P'—

1

.| 140;150,200 | -

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI
o tyta podstawowa OD G{-E,BOKOSCJ WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant "A"

(w gruntach nieutrzvmujacych
chwilowej stateczno$ci po wykonaniu

wykopu)
1. Ustawienie pltyty wykopowej PW

w linii wykopu
2. Glebienie wykopu i rownoczesne

opuszczenie plyty wykopowej PW

3.

(w przypadku gigbokosci wykopu H>2,3m)
4.
5. Montaz rurociagu
6.

i warstwowe zageszczenie zasypki
.

Wariant "B"
(w gruntach utrzymujacych chwilowa
statecznosc)

1. Glebienie wykopu do wymaganej
giebokosci
2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

W stawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi

Rozkrecenie rozpor - docisnigcie tarcz plyty wykopowej od scian wykoru

W ydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu

Caltkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

OBUDOWA WYKOPOW i wodacagor~ i Wols
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Zabezpieczenie istniajacych kabli
energetycznych i telefonicznych

NOAY

bale ro:

A

f0;

S seSS

il | i | St gt § Mgl { gy
iy 5 -comfemlol et | oy 1 Mpamos o
i
I
RINEAY
, ! nurarozdzieina 2 PP #110mm (4160)
A-A prod. (np.) "ELPLAST" Jastrzgbie Zdrdy
lub rura dwidzieina typu A110PS (A1600PS)

UWAGI:

1. Wmiejscach kolizji wykopy

wykonywag recznie.

2. Bardzo starannie nalezy zagescic¢

zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem. — — — — -

3. Rure ochronng pozostawié na stafe.
4. Dla kabli eSN i @WN rura ochronna 0160mm.

Zamawiajacy Gmina Zamos¢ ul. Peowiakéw 92

Nr. zlec.

Obiekt Sie¢ wodociggowa - Sitaniec

Wolica

Treéérysunku  Zabezpieczenie istniejacych

kabli

Wyszczegdlnienie | Nazwisko i Imie nr upr. Data rpedpis /\ kala
Projektant inz. Lucjan Chwaleba 12,2021 / X—
Upr. ANB-513/1/132/83 L @_ﬁ
Sprawdzit Inz. Stanistaw Szelag 12.202{ ’\ // Nrrys.
Upr. UANB.I1.7342-28/94 /,’_,.l% 5
L




