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Dwor w Blunakach w 2008 roku

Jedne z zachowanych zabytkowych drzwi
wewnetrznych

Dwoér w Blunakach/Blonaken powstal w
poczatku XX wieku na pewno na miejscu
starszego zatozenia dworskiego.
Niewielki fragment tego starszego
zatozenia znajduje si¢ w piwnicy po
stronie zachodniej, od podworza. Jest to
fragment kamienno — ceglanego
fundamentu muru o znacznej grubosci
przekraczajacej 1,5 metra.

O dobrach dowiadujemy si¢ juz z XIV-
wiecznych dokumentow krzyzackich.
Takze przez caly czas wladztwa
polskiego na tym terenie byty to dobra
rycerskie/szlacheckie — wigc na pewno




znajdowat si¢ tu dwor. O jego ksztalcie, lokalizacji oraz wygladzie W przesztosci nic dzisiaj
niewiele wiemy. Wspomniany fragment muru fundamentowego wskazuje, ze dzisiejszy dwor
stoi w miejscu starszego zatozenia, czesciowo na jego fundamentach.

Whetrze piwniczne z widocznym przesklepieniem ,,kapq pruskg”

Obecnie istniejacy budynek wzniesiony jest na niewielkim naturalnym wyniesieniu terenu,
przy lokalnej drodze brukowanej, zbudowany jest z cegly ceramicznej na podmuréwce z
glazoéw granitowych. Dach o matym nachyleniu potaci w konstrukcji drewnianej kleszczowej,
kryty papa bitumiczng na deskowaniu 1 lepiku. Nad piwnicami sklepienia ceglane odcinkowe
na belkach stalowych (,,kapa pruska”), nad parterem oraz poddaszem stropy deskowe
wsuwkowe, w niektorych pomieszczeniach z fasetami. Schody do piwnicy drewniane, na
poddasze drewniane z dekoracyjnie opracowang balustradg. W budynku bardzo zniszczona
stolarka okienna z lat 80-tych XX wieku powtarzajacych podziaty i wielko$¢ starych okien,
takze okna plastykowe. Zachowana takze czg¢sciowo stolarka drzwiowa ptycinowa z
dekoracyjnie opracowanymi ptycinami oraz w jednym przypadku — z zamkiem, klamkg oraz
zawiasami. W jednym z pomieszczen znajduje si¢ bedaca catkowitym destruktem listwa
przypodtogowa.

Whnetrza budynku przebudowane, dokonano wtornych podzialdéw istniejacych pomieszczen w
Zwiagzku z istnieniem w okresie po 1945 roku mieszkan komunalnych badz dla pracownikow
rolnictwa. Podziat ten dotyczy pomieszczen piwnicznych, parteru oraz adaptowanego na cele
mieszkalne poddasza. Te §ciany, wykonane z cegly ceramicznej, maja w wigkszosci
wypadkow grubosé ¥ cegly. Sciany oryginalne sa na 1 badz 1 % cegty. Przebudowy
przetrwata w pierwotnym miejscu klatka schodowa do piwnic 1 na pietro, nie ulegta zmianie
réwniez komunikacja do wnetrza obiektu. Jedynie w latach okoto 1970/80 do szczytu
poludniowego dostawiono murowang przybudéwke. Zachowat si¢ na elewacjach oryginalny
uktad 1 wielko$¢ okien. W okresie po 1945 roku wymieniony zostal na nowy dach nad
skrzydlem gléwnym. Zachowano jedynie pojedyncze stezenia poprzeczne.
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Szczyt budynku z powojenng przybudéwkgq

Od kilku lat budynek byt opuszczony i coraz bardziej popadat w ruing. Doprowadzito to
zniszczen biologicznych obiektu. W pokryciu dachowym pojawity sie ubytki a w §lad za nimi
zalania stropéw. Drewno wiezby dachowej oraz stropéw zaatakowane zostato przez grzyb
domowy. Pojawili si¢ takze zbieracze ztomu, ktorzy zniszczyli istniejace instalacje wodne,
kanalizacyjne oraz elektryczne. W trakcie tych rabunkow powiekszyty si¢ zniszczenia opisane
powyzej. Zaczgto takze pozyskiwac elementy drewniane konstrukcji na opatl. Zniszczenia
dopekili wandale niszczacy obiekt ,,dla przyjemnosci”. Dotyczy to w szczegdlnosci stolarki
drzwiowej, w tym Kilkorga istniejgcych drzwi zabytkowych, ktore zostalty czesciowo
potamane.

Na $cianach obiektu widoczne sg liczne spgkania §wiadczace o naruszeniu przez czas oraz
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warunki klimatyczno gruntowe jego konstrukcji. Wystepuja one na $cianach wzdhuznych w
polowie dlugos$ci oraz w rejonie naroznikdw — co przy posadowieniu dworu na stoku pagérka
moze $wiadczy¢ o ruchach gruntu pod fundamentami. Stanowi to bardzo powazne zagrozenie
dla istnienia zabytku. Raczej bez wprowadzenia do jego wnetrza sztywnej konstrukcji
stezajaco-rozpierajacej zapobiegajacej ,,ztozeniu si¢ Scian”. Winna ona znalez¢ si¢ na
poziomie stropu nad parterem. W zwigzku z tym, ze istnicjgcy strop nie nadaje si¢ do
zachowania (z powodoéw wyzej wymienionych) wskazane jest zastgpienie go nowg
konstrukcja. Moze to by¢ ptyta badz konstrukcja ramowa wykonana z zelbetu.

PODZIAL POMIESZCZEN - PARTER
skala 1:50

Rzut parteru — propozycja adaptacji oraz uktad pomieszczen, z zewnetrzng przybuddwkqg windy

Ostatnio pozyskano srodki na jego remont adaptacyjny z przeznaczeniem na dom opieki.
Inwestorem ma by¢ Urzad Gminy w Dzierzgoniu. Powstat projekt budowlany, ktory w
zwigzku z proponowana funkcja wprowadza wiele zmian w obiekcie. Niektore z nich sa
niemozliwe do akceptacji, inne konieczne dla uratowania budynku. A nie mozna dopusci¢, by
kolejny dwor wloscianski na Powislu ulegl zniszczeniu 1 wymazany zostat z mapy zabytkow.
Obiekt, jak wspomnialem na wstepie, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ujeto go jedynie
w Gminnej Ewidencji Zabytkow. Jednak opinie o opracowanym projekcie wyrazit Urzad
Konserwatora Wojewodzkiego. Zakwestionowal on rozwigzania zawarte w pierwszym
projekcie. Dlatego przygotowana zostata nowa wersja projektu uwzgledniajagca wspomniane
uwagi. Migdzy innymi zmieniona zostala lokalizacja nowej gtéwnej klatki schodowej wraz z
winda niezbedng dla przeznaczonej dla obiektu — domu opieki gminnej. Brak windy w
obiekcie skutkowac¢ bedzie sytuacja, iz nie bedzie mozna zrealizowa¢ funkcji proponowane;.
A musimy pami¢taé, ze w obiekcie beda mieszkac ludzie starsi, czesto nie w pelni sprawni. W
przypadku awarii windy istniejgce schody nie bedg nadawaty sie do ich ewakuacji.
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Rzut poddasza — propozycja adaptacji oraz uktad pomieszczen, z zewnetrznq przybudowkq windy

Projektant proponuje dobudowanie do szczytowej elewacji potudniowej, w miejscu istniejacej
tam obecnie przybudowki z II potowy XX wieku. Ma to by¢ murowana konstrukcja
jednopietrowa zawierajagca w swym wnetrzu spetniajaca wymogi p-poz. klatke schodowg oraz
windg. W obiektach dworskich zazwyczaj przy elewacji poludniowej ustawiano w poczatkach
XX wieku werandy badz oranzerie (np. niedalekie Licze). Dla scalenia tej nowe;j
przybudowki z resztg budynku proponuje si¢ wykonanie na niej drewnianej elewacji
nawigzujacej do takich rozwigzan. Jako wzor postuzy¢ ma elewacja werandy znajdujacej si¢
w Mikotajkach Pomorskich przy ulicy Kosciuszki a pochodzaca z okresu przed 1914 rokiem.

Duze
ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:50 plaszczyzny
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Jednoczesnie bezwzglednie zachowac nalezy we wnetrzu istniejgcg drewniang klatke
schodowa — moze ona by¢ wykorzystywana jako klatka zapasowa (nie ewakuacyjna). Nalezy
ja podda¢ zabiegom konserwatorskim uzupetniajac ubytki elementami nowymi.
Bezwzglednie nalezy zachowaé uktad otwordw okiennych na elewacji. Zaprojektowaé nowa
stolarke okienng wzorowang na oknach powszechnie stosowang w budynkach mieszkalnych
w okresie 1900-1925 (brak oryginalnych okien w budynku). Winny to by¢ okna osadzane za
wegarkiem, ze §lemieniem oraz listwa przymykowa. W skrzydtach dolnych zastosowa¢ dwa
slemiona. Przewidzie¢ profilowania charakterystyczne dla stolarki okiennej z pierwszej
¢wierci XX wieku. Mozna zaprojektowa¢ okna energochtonne z szkleniem pakietowym.

Nalezy zastosowa¢ zamknigcia zapewniajace szczelnos¢ przymknigcia skrzydet okiennych.
Istniejgca w budynku stolarka drzwiowa pochodzi z okresu budowy dworu oraz w wiekszosci
z poczatku XX wieku. Do bezwzglednego zachowania (z wymiang uszkodzonych elementow)
nalezg drzwi wej$ciowe do budynku od zachodu. Posiadaja one ciekawa dekoracje snycerska

o oraz oryginalng krate w ptycinach
gy szklanych.
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Zabytkowe drzwi wejsciowe do budynku

Detale snycerskie na listwie przytykowej drzwi
wejsciowych

W budynku zachowato si¢ kilkoro drzwi z
okresu budowy dworu. Jednak w ostatnim
czasie zostaty one zniszczone przez
,nieproszonych gosci (potamane, wybite i
zniszczone plyciny). W zwigzku z tym
nalezy wykona¢ ich inwentaryzacje i w




oparciu o nig odtworzy¢ stolarke drzwiowg. Proponuj¢ ten tym stolarki zastosowaé w
korytarzach parteru i pigtra jako zamknigcia drzwi wejSciowych do poszczegodlnych
mieszkan-pokoi z zapleczem, wiacznie z futrynami. We wngetrzach dopuszczam zastosowanie
stolarki wspotczesnej. Do jednych z tych drzwi przeniesé istniejacy zamek z klamkami oraz
tarczkami mosi¢znymi (zdemontowaé go natychmiast i zabezpieczy¢ przed kradzieza).

Zabytkowe drzwi wewnetrzne oraz zamkniecie

Zwiericzenie stupka schoddw na gorze z
brakujgcym elementem wiericzgcym

Przeprowadzi¢ nalezy konserwacje istniejacej
zabytkowej klatki schodowej. Beda to schody
dodatkowe, mozliwe do wykorzystania w
celach komunikacyjnych. Oczysci¢ drewniang
konstrukcje¢ z istniejagcych wymalowan
olejnych i odtworzy¢ pierwotng kolorystyka
schodow (znana z badan). Zrekonstruowa¢ w
oparciu o ksztatt stupka na parterze
zwienczenie stupka poreczy schodow na
pigtrze. Na stopniach, po ich remoncie 1
rekonstrukcjach zniszczen, zalozy¢ mosigzne
listwy krawedziowe.

Zaprojektowac oraz wykonac¢ nowe schody do
piwnicy. Bedzie to jedynie komunikacja
uzupetniajaca. Schody wykonaé w ,,konstrukcji
drabiniastej”. Tq klatk¢ schodowg zamknaé




drzwiami ,,technicznymi” (deskowymi) na poziomie parteru.

Zabytkowa klatka schodowa w budynku

Pierwotna kolorystyka schodow

Budynek wymaga wykonania szeregu prac
wzmacniajacych jego konstrukcje i
zabezpieczajacych przed destrukcja
czynnikow zewngtrznych.

Spekania spowodowane
nierownomiernym
osiadaniem fundamentéw
oraz uszkodzeniami stropu
nad parterem

1. Nalezy wykona¢
orzeczenie
konstrukcyjne
stabilnos$ci fundamentow
oraz $cian. Widoczne
spekania sugerujg
niekontrolowane
osiadanie obiektu.

b - : . Rozwigzaniem tego

problemu moze by¢ wzmocnienie taw fundamentowych oprigi jv.vhykonanie dodatkowej tawy
pod istniejaca (podbijanie fundamentu) a takze wprowadzenie konstrukcji usztywniajacej na



poziomie stropu nad parterem. Spekania nalezy scali¢ wprowadzajac poziome kotwy
wklejane. O ich ilosci oraz rozmieszczeniu powinien zdecydowac konstruktor budowlany.

Jedno z wnetrz piwnicznych z ,kapq pruskq” — ceramicznym stropem odcinkowym na belkach

stalowych
2. Wykona¢ nalezy iniekcyjng izolacj¢ pozioma ponizej poziomu posadzek piwnicznych. Nie
da si¢ zainfekowaé, ze wzgledu na zastosowany w fundamencie kamien, fragmentu
fundamentu starego dworu (?). Dlatego ten fragment konstrukcji odizolowac¢ nalezy od
pozostatych $cian. Poza izolacja pozioma wykona¢ nalezy takze zewngtrzng izolacje pionowa
a takze izolacje poziome pod posadzkami.

o e
3

Fundament , starego dworu”

Mury piwniczne oczysci¢ z
pozostatosci tynkow. Oczyscic je z
istniejacych na nich grzybni oraz
plesni a nastepnie pokry¢ tynkami
wapienno-cementowymi i
pomalowa¢ farbami
,,oddychajacymi”. Mur starszy
pokry¢ konserwatorskim tynkiem
renowacyjnym w sposob nie
zakrywajacy wystepujacych w nim
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glazoéw granitowych. Podobnie otynkowa¢ wysklepki ,.kapy pruskiej”. Belki nosne (zelazne)
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W trakcie prowadzonych wokoét budynku prac
ziemnych w przypadku pojawienia si¢ w wykopie pozostatosci zabudowy nalezy przerwac te
roboty, a o fakcie powiadomi¢ nalezy organ konserwatorski wydajacy opini¢ konserwatorska.
3. Elewacje zewngtrzne winny by¢ tynkowane z odstonigtymi kamieniami fundamentu (sg to
tylko ptyty kamienne pokrywajace fundament ceglany). Zrekonstruowac nalezy tynkowane
obramienia okien piwnicznych

Tynkowane obramienia okien piwnicznych

4. W trakcie robot przygotowawczych do adaptacji wnetrz usunaé nalezy wszelkie
przepierzenia wtorne. Zachowac bezwzglgdnie wszystkie dzialowe Sciany zabytkowe. Nowe
Sciany dzialowe winny by¢ wykonane w konstrukeji lekkiej 1 grubos$ci ponizej 15 cm.

5. Na budynku wykona¢ nowa drewniang wigzbg¢ dachowg o kacie nachylenia identycznym
jak obecnie istniejacy. Zakonczenia koncoéwek krokwi oraz ptatwi dachowych wzorowaé na
istniejacy w nieprzebudowanym dachu na ryzalicie potnocnym. Pota¢ dachowg ociepli¢ dla
dotrzymania obowigzujacych norm budowlanych . Dach pokry¢ utozong na deskowaniu papg
w kolorze grafitowym. O doborze materiatu pokryciowego winien zdecydowac projektant.
Zachowac¢, odtworzy¢ nalezy wystepujace na elewacjach gzymsy. Wykonaé nalezy w
zwigzku z tym inwentaryzacje tych profili.
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Zakoriczenie ptatwi dachowych
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Zakonrczenia krokwi dachowych

Budynek winien otrzymac ogrzewanie centralne. Typ okresla¢ winien projekt budowlany.
Wymieni¢ catkowicie wszystkie instalacje wewngtrzne (wodne, kanalizacyjne oraz
elektryczne). Projekt zagospodarowania terenu powinien przewidywac¢ miejsca parkingowe
(W ograniczonej, niezbednej) ilosci. Odsuna¢ je nalezy od budynku i oddzieli¢ od niego
pasem zieleni. Smietniki nie powinny znajdowaé sie w eksponowanym miejscu, obsadzenie
tego terenu zielenig krzewiastg nie rozwigzuje problemu. W zwigzku z tym nalezy ten placyk
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zlokalizowa¢ od strony zaplecza, w poblizu parkingu samochodowego (dojazd samochodow
odbierajacych). Funkcje te zlokalizowaé nalezy poza wzgorzem po stronie zachodniej. Takze
komunikacja ,,spacerowa” wymaga przemyslenia wykorzystujacego walory terenu oraz
istniejacego zadrzewienia. Ogrodzenie terenu od strony drogi winno by¢ drewniane,
nawiazujace do ogrodzen historycznych znanych z ikonografii.

Przepracowania, z uszanowaniem istniejgcego zatozenia parkowego, wymaga program
zagospodarowania terenu wokot dworu. Uszanowac nalezy istniejaca zielen i wkomponowacé
ja w nowy projekt. Do bezwzglednego zachowania wskazuje si¢ istniejacy drzewostan tzn.
sosne¢, pomnikowy dab, szpaler kasztanowcdw, grab o dekoracyjnie opracowanym pniu oraz
inne drzewa. Do wycinki wskazuje si¢ jedynie zakrzaczenia oraz posusz. O losie ztamane;j i
wyprochniatej w pni lipy (odradzajacej si¢) wypowiedzie¢ si¢ powinien specjalista w tym
zakresie.

Drzewostan zabytkowy po stronie zachodniej z pomnikowym debem

Przewidzie¢ nalezy zagospodarowanie poludniowej strony zatozenia, gdzie kiedy$ znajdowat
si¢ wlasciwy park. Mozna tam zlokalizowac¢ teren rekreacyjny dla pensjonariuszy osrodka.
Jest to mozliwe, poniewaz grunty te znajduja si¢ we wladaniu Urzedu Gminy w Mikotajkach
Pomorskich.
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Drzewostan zabytkowy po stronie pétnocnej. W centrum ztamana lipa. Na prawo od niej, w gtebi,
grab o, plecionym” pniu

\ B8 43
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Na planie wsi z map historycznych z poczatku XX wieku (Messtischblatt) na potudnie od
folwarku i dworu zlokalizowany jest zabytkowy zespot parkowy. Wprawdzie projekt nie
obejmuje tego terenu, jednak winien on uwzgledniaé istniejace relikty tego zatozenia. Wazne
to jest w kontekscie projektowania parkingu oraz miejsca na przechowywanie $mieci. Jesli
obecne rozgraniczenia wlasno$ciowe terenu (wtasno$¢ UG) uniemozliwiaja takie
projektowanie, po stronie potudniowej przewidzie¢ nalezy zielen oddzielajgcg budynek od
reszty zatozenia.

W trakcie robot remontowo — adaptacyjnych wskazane jest posiadanie przez firme
wykonawczg nadzoru konserwatorskiego.
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