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OPIS TECHNICZNY

Przebudowy kottowni olejowej na gazowg z instalacjg gazowg kuchni w budynku
Przedszkola ZSP w teknicy

1. Dane ogodlne.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie inwestora.

1.1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.1.3. Obowigzujgce normy i zasady projektowania

1.1.4. Program uzytkowy ustalony z inwestorem oraz dodatkowe uzgodnienia.
1.1.5. Opinia kominiarska

1.1.6. Warunki dostawy gazu

1.2. Stan istniejgcy - kotfownia

Budynek posiada kottownie olejowg wyposazong w dwudziestojednoletni kociot
gazowy typu Vitola 100 o mocy 63 kW. Kociot pracuje w uktadzie zamknietym na rzecz
c.0. oraz produkcji c.w.u. Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana jest z podgrzewacza o
pojemnosci 130 litrow typu Vitocell 300. Obwody grzewcze wyposazono w jeden
wspolny mieszacz z sifownikiem. Instalacje cwu oraz instalacje grzewcze wyposazono
w pompy obiegowo cyrkulacyjne trojbiegowe. Ze wzgledu na konieczno$Sc¢ obnizki
kosztow eksploatacji Inwestor podjat decyzje o przebudowie powyzej kottowni olejowej
na gazowa.

1.3. Projektowana instalacja kotlowni

Gtownym celem projektu jest poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku poprzez
gtebokg modernizacje energetyczng oraz zastosowanie odnawialnych zrodet energii.
Ponadlto realizacja projektu ma za zadanie zmniejszenie kosztow zuzycia energii oraz
redukcja emisji szkodliwych gazow do atmosfery. Zarowno efekt ekonomiczny, jak i
ekologiczny, mozliwy jest do uzyskania dzigki zmniejszeniu zapotrzebowania na
energie koncowg i pierwotng. Demontazowi podlegajg zbiorniki na olej opatowy wraz
z instalacjami oraz wszystkie instalacje technologiczne kottowni z kottem,
podgrzewaczem cwu, wkfadem kominowym itp. Do catorocznej produkcji cwu
zaprojektowano powietrzng pompe ciepta np. Vitocal 060A o pojemnoSci 251 litrow.
Pompa ciepta bedzie wspotpracowata z podgrzewaczem cwu z stali nierdzewnej o
pojemnosci 160 litrow. W szczytowym punkcie poboru cwu w oOkresie grzewczy
dogrzew cwu wspomagany bedzie poprzez projektowany stojgcy kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 12-60 kW przy parametrach 50/30°C np. Vitocrossal 300 z automatykg
pogodowg. Kociot w warunkach skrajnie niskich temperatur przejmie podgrzew cwu i
zagwarantuje niezbedna moc do podgrzewu cwu. Dla powyzszego obiektu
zapotrzebowanie energii cieplnej dla celow grzewczych okreslono na poziomie 60,0
kW. Uktad grzewczy pracowaC bedzie w obiegu wymuszonym, zamknietym,
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dwururowym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C.
Zaprojektowano ukfad grzewczy z dwoma obiegami grzewczymi z zaworami
tréjdroznymi na obiegach instalacji c.o. Obieg podgrzewacza cwu bedzie obiegiem o
statych parametrach do szczytowego przygotowania c.w.u. Zabezpieczenie pompy
ciepta oraz podgrzewacza cwu bedg stanowi¢ naczynie przeponowe DD 12 oraz zawor
bezpieczenstwa dn 20 mm o ciSnieniu otwarcia 6,0 bar. Zabezpieczenie instalacji
grzewczej stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe o pojemnosci 50 dm3 NG-50 oraz
zawor bezpieczenstwa dn 15 mm o cisnieniu otwarcia 3,0 bar. Dla wymuszenia
przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne typu Yonos Maxo
40/0,5-8 (instalacja c.o.), pompa fadujgca podgrzewacz cwu Yonos Maxo 25/0,5-7
oraz pompa cyrkulacyjna cwu — Stratos Pico Z 20/1-6. Odpowietrzenie rurociggéw
nastgpi przez separator powietrza oraz automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
Rurociggi grzewcze wykonacC z rur stalowych weglowych pokrytych na zewngtrz
antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji oparty jest na technice ,Press”
zaprasowywania na rurze ztgczek np. w systemie Kan Threm Steel lub Sanha Therm.
Po przeprowadzonych probach instalacje zabezpieczyc cieptochronnie zgodnie z
zatgczong tabela.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ni::iI:ie?a[;.n: %%g?&;iﬂaﬁir
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3; Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5| praey &ciany lub troy sezyiovania przewodow | 0% Wymagahzpoz. 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
b. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podfodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 46 F
’ wewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody ogrzewania powietrznego ufozone
9. : W ; 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone . .
10. wewnatrz budynku** 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone o
11. i zewndtrz Budymlar®® 100% wymagan z poz, 1-4

Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe mufowe. Po ptukaniu instalacji
grzewczej wykonac proby ciSnieniowe w Stanie zimnym i gorgcym przy ciSnieniu, co
najmniej 0,45 MPa w ciggu 30 minut. Naczynia przeponowe podfgczy¢ po ptukaniu
instalacji. Instalacje grzewcza napetniac wodgq wodociggowg poprzez zaprojektowany
zmiekczacz. Rozruch probny przez 72 godziny. Szczelno$¢ ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.



Instalacje mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci, jezeli w czasie 3-
dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnoS$ci ztadu. Po pfukaniu instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej i
cyrkulacyjnej wykonac proby cisnieniowe w Stanie zimnym i gorgcym przy ciShieniu,
co najmniej 0,9 MPa w ciggu 30 minut. Naczynia przeponowe podfgczyc po ptukaniu
instalacji. Nawiew powietrza niezbednego do procesu wentylacji kottowni odbywac sie
bedzie za pomocg projektowanego kanatu 20/20 cm z blachy tytan cynk j kratki
nawiewnej o powierzchni 400 cm?. Wywiew z kottowni poprzez istniejgcy ceramiczny
kanat o wymiarach 14/21 cm. Powietrze dolotowe dla pompy ciepta dostarczac¢
kanatem z blachy tytan cynk dn 160 mm. Spaliny po zdemontowaniu istniejgcego
wkfadu spalinowego odprowadzi¢c nowym wktadem spalinowym dla kottow
kondensacyjnych dn 100 mm z stali kwasoodpornej np. w systemie MKKS. Skropliny
Z kotta odprowadzic¢ poprzez projektowany neutralizator do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody
autoryzowany serwis bedzie przeprowadzat okresowe przegrzanie instalacji cieptej
wody uzytkowej poprzez przegrzew kottem gazowym.

1.4. Instalacja gazowa.

Zaprojektowana instalacja zostanie wigczona do istniejgcej szafki gazowej
Zlokalizowanej na granicy posesji. Obiekt wyposazony bedzie w dwie instalacje,
pierwsza dla kottowni i druga dla kuchni. Projektowane instalacje zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu gatunku R lub R35 tgczonych przez spawanie. Przewody z rur
stalowych prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od Scian. Przy
przejsciu przez przeszkody budowlane przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach
ochronnych uszczelnionych elastycznym szczeliwem. Dla uszczelnienia pofgczen
mufowych stosowac tasme teflonowg Ilub zywice beztlenowg. Rury stalowe
prowadzone po Scianach nalezy mocowac za pomocg uchwytow metalowych z
wktadkg gumowg usytuowanych w odstepach, co 1,56 m. Jako element odcinajgcy
przed urzgdzeniami montowac¢ mufowe kulowe zawory odcinajgce. Dodatkowo przed
kottem zamontowa¢ mufowy filtr siatkowy. Malowanie poprzedzi¢ czyszczeniem
przewodow do drugiego stopnia czystosci. Przewody instalacji gazowej muszg byc¢
wyraznie oznaczone, ze sg to przewody gazowe (pomalowane 2 x farbg ftalowg w
kolorze zottym). Kontrole szczelnoSci przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza
dwuetapowo :

1 -0 cisnieniu 50 kPa przez 30 minut bez potgczenia urzgdzen gazowych ze szczelnym
zamknieciem koncowek rur.

2 - o cisnieniu 15 kPa po podtgczeniu urzgdzen gazowych.

Instalacja powinna byC¢ odebrana i dopuszczona do eksploatacji protokolarnie. W
przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym nalezy catg instalacje
przemontowa¢ na nowo. Zuzycie gazu ziemnego GZ 50 dla kuchenki gazowej
czteropalnikowej z piekarnikiem o mocy 7,5 kW oraz kotta grzewczego o mocy 60 kW
szacuje sie na 8,0 m3/h.

Roczne zapotrzebowanie gazu dla potrzeb c.o.
B:o.= (60x0,55/8,61)x1550 = 6000 m3



Warunki ochrony P.Poz. i Bhp

Powyzsza instalacja jest instalacja bezobstugowg niewymagajgcg statego dozoru.
Serwis nad urzgdzeniami nalezy zlecic specjalistycznej firmie posiadajgcej
uprawnienia do serwisowania i dozorowania montowanych urzgdzen.

WYKAZ URZADZEN KOTLOWNI

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
Miary
1 | Kociot gazowy kondensacyjny stojacy np. Vitocrossal 300 o mocy 60 kW przy | Kpl. 1
50/30 °C z regulatorem pogodowym

2 | Powietrzna pompa ciepfa cieptej wody uzytkowej o pojemnoSci zbiornika 251

litrow np. Vitocall 060A Kpl. 1
3 Zasobnikowy podgrzewacz wody uzytkowej, stojgcy z stali nierdzewnej o

pojemnosci 160 litrow Kpl. 1
4 Filtr mechaniczny z ptukaniem obstugiwany recznie dn 20 mm Kpl. 1
) Neutralizator do 60 kW w kpl. z granulatem Kpl. 1
6 Zawor mieszajgcy 3-drogowy dn 25 mm do wspawania z Sitownikiem Kpl. 1
7 Stacja uzdatniania o przeptywie 1,2 m3h np. Aquaset 500 Kpl. 1
8 | Cisnieniowe naczynie wyrdwnawcze Reflex typu DD-12; Flowjet dn 20 mm, | Kpl. 1

Tasma mocujgca do montazu nasciennego naczyn

9 | Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze Reflex typu NG-50; Ztacze SU dn 20 mm | Kpl. 1
10 Separator powietrza LA40 dn 40 mm Kpl. 1
11 Zawor bezpieczenstwa dn 20 mm, po = 6 Bar Kpl. 1
12 Zawor bezpieczenstwa dn 15 mm, po = 3 Bar Kpl. 1
13 Bufor gazowy z rury stalowej bez szwu dn 100 mm, L=2,0 m Kpl. 1
14 Pompa obiegowa c.o. Yonos Maxo 40/0,5-8 Kpl. 1
15 Pompa fadujgca podgrzewacz cwu Yonos Maxo 25/0,5-7 Kpl. 1
16 Ppompa cyrkulacyjna cwu — Stratos Pico Z 20/1-6 Kpl. 1
17 Kurek spustowy dn 20 mm Kpl. 4
18 Odpowierznik automatyczny z zaworem stopowym dn 15 mm Kpl. 7
19 | Hermetyczny manometr do gazu o zakresie 0-60 mbar + kurek przyciskowy | Kpl. 1
manometru
20 Filtr siatkowy do gazu dn 32 mm Kpl. 1
21 Zawor kulowy gazowy dn 32 mm Kpl. 1
22 Aktywny zespotu bezpieczenstwa gazowego MAG dn 32 mm Kpl. 1
(zawor, detektor, sterownik, syrena)
23 Wodomierz dn 20 mm Kpl. 1
24 Wodomierz dn 15 mm Kpl. 1
25 Zawor zwrotny dn 25 mm Kpl. 1
26 Zawor zwrotny dn 40 mm Kpl. 2




27 Filtr siatkowy dn 25 mm Kpl. 1
28 Filtr siatkowy dn 40 mm Kpl. 1
29 Zawor kulowy dn 25 mm Kpl. 7
30 Zawor kulowy dn 40 mm Kpl. 9
31 Termomanometr Kpl. 8
32 Zawor zwrotny dn 25 mm Kpl. 1
33 Zawor gazowy dn 20 mm Kpl. 1
34 Gasnica proszkowa 9 kg Kpl. 1
35 Zawor automatyczny do napetniania instalacji dn 15 mm Kpl. 1
36 Zawor antyskazeniowy EA dn 25 mm Kpl. 1
37 Rozdzielacze z rur stalowych czarnych dn 80 mm, L=0,8 m Kpl. 2
38 Waz przytaczeniowy w oplocie dn 20 mm Kpl. 1
39 Szafka gazowa z tali nierdzewnej o wym. 60/60/25 mm Kpl. 1
UWAGI :

CafoSc¢ robot wykonaC zgodnie z projektem oraz wymaganiami eksploatacyjnymi
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wifaSciwymi dla danego rodzaju
robét, pod fachowym nadzorem. Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad
BHP dla wystepujgcych rodzajow robot. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg
posiadac¢ deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych. Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami eksploatacyjnymi zamontowanych urzgdzen
Opracowat :
Grzegorz Kesicki
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punkt 1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie instalacji technologi kottowni
gazowej oraz instalacji gazowej kuchni:

OBIEKT : PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWA Z
INSTALACJA GAZOWA KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W tEKNICY

LOKALIZACJA : 68-208 teknica
ul. Kosciuszki 1
dz. 356, obreb 0001,
jednostka ewidencyjna 081101_1,
kategoria obiektu nr : IX

Przewiduje sie nastepujgcg kolejnosc realizacji zadania :

- Demontaz urzgdzen i instalacji;;

- Wykonanie instalacji grzewczej kottowni gazowey.

- Wykonanie instalacji gazowej
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji zadania przez kierownika
budowy.

punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Budynek urzytecznoSci publiczney.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzyc zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje
zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robot wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiag lub upadku z
wysokosci
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i :

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dzatania substancji chemicznych lub
biologicznych

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych

' o sz0i-pi-15.0m-dodini ARV
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O pozostatych robotach moggcych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik
budowy.

punkt 5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywacC wytgcznie pracownicy posiadajgcy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbycC przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej
pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robodt, nalezy informowac pracownikow
0 czynnikach moggcych stwarzaC zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegolnoSci nalezy przestrzega¢c wymogow
wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia
robot budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w
“Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani
Z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
robét w strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefonéw alarmowych
wraz z apteczkg pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod
nadzorem 0sob wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed
przystagpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzic szkolenie dla
pracownikow w zakresie planu ,BiOZ". Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni
byc¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i  ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ( w tym Kkaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynkajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem,
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oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw | zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny
by¢ sprawne | posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie
przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z omowieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujgce i moggce wystgpiC zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce
ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi
te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant sporzgdzajgcy informacje :
Grzegorz Kesicki
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Zielona Goéra 03.2021 r.

OsSwiadczenie

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane ,, (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, z p6z. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt. tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji :

PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWA ZINSTALACJA GAZOWA
KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W tEKNICY

INWESTOR : Zesp6t Szkot Publicznych w teknicy
68-208 teknica
ul. Wojska Polskiego 19A

LOKALIZACJA : 68-208 teknica
ul. Kosciuszki 1
dz. 356, obreb 0001,
jednostka ewidencyjna 081101_1,
kategoria obiektu nr : IX

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. ZawartoSc projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w
niniejszym oS8wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oSwiadczenia.

Projektant :

Sprawdzajgcy :



