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STT - WYMAGANIA
1, WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne zawiera zakres okreslen i wymagan wspéinych dla catosci
zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore wigzg sie z tematem projektu i zadania w
budynku Przedszkola ZSP w teknicy . Specyfikacja techniczna / na roboty technologiczne STT / jest
stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
przebudowg kottowni olejowej na gazowa.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STT.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja STT obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w.
Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujace elementy :
Instalacje technologiczne.
3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa/Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczna/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wy konania i wyceny robot jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST.
Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w
ST majg priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieznoSci wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacii, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i
zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg /DP/ a takze ogolnie obowigzujgcymi
przepisami.
5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementow instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych, a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa CE. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na
budowie do czasu uzycia byly zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakos¢. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania wiasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego pogorszenia jakosci
robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robot
zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z DP /i ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy
wpisac do ksiegi obmiardw. Btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze robét lub w
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane beda poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zostanie podane w umowie pomiedzy zleceniodawca, a wykonawcg i bazowaé

bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Robét. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa,

skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace

sie na tg pozycje okreslong przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a dla

urzadzen technologicznych wraz z. kosztami ich montazu i wtasciwych prob i innymi towarzyszacymi

kosztami

- wartos¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi

towarzyszacymi kosztami

- koszty poSrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach

bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow,

koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji placu budowy.Koszt oznakowania robot.Wydatki na BHP.

ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, koszty ogoine przedsiebiorstwa Wykonawcy i.t.p.,

koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu kontraktu w catym okresie
jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;

- koszty wszelkich niezbednych ustaler z odpowiednimi instytucjami

- koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy,
PSPozarna. Ochrona Srodowiska i.t.p./

- koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentdw z nimi zwigzanych

- koszt rozruchu, wykonanie pomiarow kontrolnych, préb koricowych, prob eksploatacyjnych.

- koszty zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzadzen przeciwpozarowych, napisania protokotu ze
szkolenia

- koszt sporzadzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

8. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, tgcznikdw, spoiw, armatury i urzadzen
stosowanych do wykonywania instalacji ogrzewczych, gazowych . Spetnienie naktadanych na te wyroby
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wymagan zapewnia zachowanie odpowiedniej trwatosci kazdego elementu instalacji w warunkach jej
pracy i umozliwia poprawny montaz catej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednig jako$¢ potaczen.
Wyroby, z ktérych wykonywana jest instalacja, powinny niezaleznie od ich producenta, odpowiada¢
wymaganiom okre$lonym w ponizej wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne
stosowanie w kazdej z wymienionych powyzej instalacji. Potwierdzeniem spetnienia wymagan
okre$lonych odpowiednimi normami czy aprobatami technicznymi jest - zgodnie z obowigzujacymi w
Polsce przepisami wprowadzonymi ustawg Prawo budowlane - dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Dokumentem dopuszczajacym wyroby do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie moga byé:

1 - certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczng (o ile na dany wyréb nie wydano
Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum
Akredytacii

2 - deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Deklaracje zgodnosci wydaje
producent wyrobu badz upowazniony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla wyrobow (rur, tacznikdw,
lutu) stykajacych sie z wodq przeznaczong do spozycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny
wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobéw, w stosunku
do ktorych przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat
technicznych w zakresie wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upowazniony
zostat (rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobow stosowanych w instalacjach
gazowych na paliwa gazowe, Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa. COBRTI INSTAL jest
rowniez jednostkq akredytowang w zakresie prowadzenia certyfikacji wyrobow, ktore stuzg do
wykonywania instalacji z miedzi. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z rozporzgdzeniem powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE. System ten to
rowniez certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci (przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziatu) z
dokumentami odniesienia: zharmonizowang normg europejskg lub europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg .Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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Instalacje technologiczne

9. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga. by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ deklaracje wiasciwo$ci uzytkowych,
a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa CE. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru lub Projektanta Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagarn i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

Kociot
Kociot kondensacyjny stojacy o zakresie mocy cieplnej od 12-60 kW TV/TR = 50/30°C. Kociot
przystosowany do gazu ziemnego GZ-50 z modulowanym palnikiem o zakresie modulacji od 20-100%
z wymiennikiem z stali nierdzewnej. Sprawno$¢ znormalizowana: do 98% (Hs) i 109% (Hi). Kociot
wyposazony w automatyke pogodowa sterujgcq jednym obiegiem z zaworem mieszajacym oraz
obiegiem statotemperaturowym do przygotowania cwu. Klasa efektywnosci energetycznej A.
Automatyczna regulacja procesu spalania.

Przewod spalinowy

Przewdd spalinowy dn 100 mm z stali nierdzewnej 1.4404 dla kottow kondensacyjnych wyposazony w
uszczelki.
Przewody i ksztattki instalacji grzewczych

Przewody instalacji kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu przewodowych wg norm PN-
74/H-74209 lub PN-74/H-74200 taczonych poprzez spawanie gazowe lub z rur stalowych weglowych
pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku. Montaz instalacji oparty jest na technice ,Press”
zaprasowywania na rurze ztaczek. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnetrz i
wewnatrz bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Przewody i ksztattki instalacji gazowe;.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-74200
lub PN-80/H-74219 faczonych poprzez spawanie gazowe. Instalacje doziemng wykonac z rur PE 100
SDR 11. Do instalacji gazowej nie wolno stosowac ,ksztattek przejsciowych” wykonanych z mosigdzu
MO-59/PN-79/H-87026. Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowac
tasmy teflonowe typu GAS 0,imm oraz odpowiednie pasty uszczelniajagce naktadane na gwint
wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowa¢ szczeliwa konopnego (Inianego). Dostarczone na budowe rury
powinny byC czyste od zewnetrz i wewnatrz bez widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.
9.1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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10. TRANSPORT | SKLADOWANIE
10.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

10.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalistyczna, jak zawory gazowe, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

11. ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji gazowej, a przed przytaczeniem jej do sieci gazowej, musi nastapic jej odbior
techniczny. Protokdt odbioru instalacji gazowej oraz protokdt szczelnoSci przewodow gazowych
stanowig najwazniejsze dokumenty umozliwiajace przytaczenie, a nastepnie uruchomienie tej instalacii.
W przypadku, gdy instalacja gazowa wykonywana jest w nowo wznoszonym budynku, protokdt jej
odbioru jest jednym z zatgcznikéw do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie tego obiektu, przekazywanych do miejscowo wtasciwego organu nadzoru
budowlanego. Odbior techniczny instalacji gazowej przeprowadzany jest z inicjatywy wykonawcy
instalacji, ktory zgtasza gotowoscC jej przekazania do eksploatacji inwestorowi bezposredniemu lub
zastepczemu (wiascicielowi obiektu budowlanego). W imieniu inwestora moze rowniez wystapic
ustanowiony przez niego inspektor nadzoru powotany tylko w celu odbioru - rzeczoznawca instalacyjny.
Wskazane jest, aby w odbiorze tym uczestniczyt réwniez przedstawiciel dostawcy gazu
(przedsiebiorstwa gazowniczego) majacy prawo wypowiadac sie w sposob wigzacy odnosnie lokalizacji
kurka gtownego, urzadzen pomiarowych i zgodnosci wykonania instalacji z wydanymi warunkami
przytaczenia - a w szczegolnych przypadkach takze projektant wykonanej instalacji. Odbior techniczny
instalacji gazowej, wyposazonej, co najmniej w jedno urzadzenie gazowe w danym obiekcie, polega na
wykonaniu szeregu czynnosci, ktére mozna ujg¢ w cztery podstawowe grupy zadan, majacych na celu
sprawdzenie :

a) zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

b) szczelnosci przewoddw gazowych wraz z ich wyposazeniem,

c) zgodno$ci wykonania instalacji gazowej z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, a
takze zasadami wiedzy technicznej,

d) jako$ci wykonania instalacji gazowe;.

Powyzszy podziat na grupy zadan zwigzanych z odbiorem technicznym instalacji gazowych nie stanowi

jednak zalecenia odno$nie kolejno$ci dziatan, ktérg nalezy zachowa¢ w ramach procedury odbiorowe;.
Ma on natomiast na celu wskazanie, Zze aby dokona¢ ocene - czy dana instalacja gazowa kwalifikuje sie
do przekazania do uzytkowania - niezbedne jest wykonanie szeregu merytorycznie powigzanych ze
sobg czynno$ci, ktére jedynie w celu utatwienia postugiwania sie tym zestawem przypisane sg do jednej
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z czterech, wyzej wymienionych, grup zadan. Wyodrebnienie grupy czynno$ci, polegajacych na
sprawdzeniu zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami, ma na celu zwrdcenie uwagi na konieczno$¢
doktadnej weryfikacji w trakcie odbioru nie tylko sposobu wykonania instalacji, lecz takze
zastosowanych rozwigzan projektowych, gdyz nie mozna ze stuprocentowg pewnoscig wykluczy¢
popetnienia bfedu - réwniez projekcie. A zatem sprawdzenie zgodnoSci wykonanej instalacji z
przepisami, facznie ze sprawdzeniem jej zgodnosSci z projektem, jest elementem mogacym przyczynié
sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania instalacji gazowej.

12. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WYKONANIA INSTALACJI Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

Instalacja gazowa, jak juz wcze$niej o tym wspomniano, musi byé wykonana zgodnie z projektem
technicznym opracowanym przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane okre$lone przepisami
szczegblnymi. Przed przystgpieniem do sprawdzenia zgodnoSci wykonania instalacji gazowej z
projektem budowlanym nalezy skompletowaé nastepujace dokumenty :

- projekt techniczny instalacji gazowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy-w przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia na budowe,

- protokdt kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny od urzadzen gazowych, ktére wymagajq
takiego odprowadzenia i przewodéw wentylacyjnych wykonanych w pomieszczeniach instalowania
urzadzen gazowych,

- certyfikaty wydane przez jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich dokumentow lub
deklaracje zgodnosci wydane przez producentow lub dostawcow materiatow i wyrobdw elementéw
sktadowych instalacji gazowej,

- instrukcje obstugi urzadzen gazowych opracowane przez producentéw tych urzadzen,

Inne dokumenty, ktore mogg mie¢ wptyw na ocene prawidtowosci wykonania instalacji i jej potaczenia z
siecig gazowa, w tym miedzy innymi techniczne warunki przytaczenia okreslone przez przedsigbiorstwo
gazownicze. Podstawowe Informacje, jakie nalezy umiesci¢ w protokofach wykonania prob szczelno$ci
instalacji, kontroli przewoddw odprowadzajacych spaliny do kanatow spalinowych oraz kontroli kanatow
spalinowych, zamieszczono na koncu niniejszego rozdziatu. Nalezy jednak zwroci¢ wage, ze podane
tam schematy stanowig jedynie wzory, zawierajace niezbedne elementy procesu odbiorowego, do
wykorzystania przy opracowaniu wiasciwych protokotow dostosowanych do konkretnych sytuacii.
Uwzgledniajac powyzsze dokumenty, osoba dziatajgca w imieniu inwestora dokonuje odbioru
technicznego instalacji gazowej, poprzedzonego jej sprawdzeniem pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg powykonawczg i obowigzujacymi przepisami.

13. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI PRZEWODOW

Probie szczelnosci, zwanej gtéwng probg odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki przewodow
instalacyjnych z zamontowang armaturg, poczawszy od kurka gtéwnego az do zawordw odcinajacych
zainstalowanych przed urzadzeniami gazowymi witgcznie. W zaleznosci od wielkosci budynku oraz
zastosowanych rozwigzan technicznych probe szczelnoSci mozna przeprowadzac¢ dla catej instalacii
gazowej lub poszczegdlnych jej czesci. W przypadku mniejszych odbioréw budowlanych prébe takq
mozna przeprowadzac dla catej instalacji, wstawiajac w miejsce gazomierza prowizoryczne potaczenie
rurowe. Ten sposob moze jednak utrudni¢ zlokalizowanie ewentualnych miejsc wycieku gazu, z uwagi
na mozliwos¢ istnienia duzej liczby potaczen wystepujacych za gazomierzami. Najczesciej probe
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szczelnoSci przeprowadza sie oddzielnie dla cze$ci od kurka gtéwnego do zawordw przed gazomierzem
oraz kré¢ca wylotu, do ktérego podiaczany jest gazomierz do urzadzen gazowych. W przypadku
instalacji gazowej, obejmujacej dwa lub wigcej budynkdéw jednego odbiorcy, moze mie¢ miejsce jej
podziat na wigkszg ilos¢ czesci, dla ktérych wykonuje sie oddzielne proby szczelnosci. W tym miejscu
nalezy zwréci¢ uwage, ze wowczas, gdy przewody instalacji gazowej prowadzone sg poza budynkiem,
to zgodnie z § 163 ust. 1 WT powinny spetnia¢ wymagania przepisow dotyczacych sieci gazowych, w
tym takze dotyczacych wysokoSci ciSnienia podczas wykonywania proby, czasu jej trwania oraz
kryteribw kwalifikujgcych instalacje do eksploatacii, takich jak dopuszczalne straty ci$nienia podczas
proby. Jezeli po przeprowadzonej probie szczelno$ci i odbiorze technicznym instalacja gazowa z
dowolnych przyczyn nie byta oddana do eksploatacji przez okres powyzej 6 miesiecy, powinna
podlega¢ powtdrnej probie szczelno$ci przed majacym nastapi¢ rzeczywistym terminem rozpoczecia jej
eksploatacji. W celu zminimalizowania probleméw zwigzanych z przygotowaniem catej instalacji do
gtéwnej proby odbiorowej, juz podczas budowy - szczegblnie duzych, rozgatezionych instalacii
gazowych obejmujacych np. kilka klatek w budynkach wielorodzinnych wskazane jest wykonanie
odcinkowych préb szczelno$ci. Dla takich celéw mozna postugiwac sie manometrem réznicowym ,U-
rurka” napetionym rtecia. Wskazane jest, aby prébe tego typu od kurka gtéwnego do pionéw
gazowych. Powinna ona polega¢ na utrzymaniu przez 15 minut cisnienia dwukrotnie wyzszego od
ciSnienia gtownej proby odbiorowej. Postepowanie takie pozwoli na tatwe zlokalizowanie nieszczelno$ci
juz na etapie wykonywania poszczegdlnych odcinkow instalacji gazowej. Probe szczelno$ci przewodow
gazowych kazdej instalacji gazowej, dokonywana w trakcie jej odbioru nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cishieniem 50 kPa utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania gtéwnej proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewodow przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktorych nalezy
stosowaC ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 100 kPa.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu MSWiA w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych do pomiaru wysokoSci ciSnienia podczas proby szczelnoSci
nalezy zastosowa¢ manometr klasy 0,6 posiadajacy aktualne swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic :

0 - 600 kPa — wowczas, gdy ci$nienie probne wynosi 50 kPa,

0 - 1600 kPa - wowczas, gdy ci$nienie probne wynosi 100 kPa,

Do proby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po jej napetnieniu powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz zgodnie z prawami fizyki w trakcie sprezania powietrza ma miejsce
podwyzszenie jego temperatury. Stabilizacja temperatury i ci$nienia nastepuje po pewnym czasie od
zakonczenia sprezania powietrza i zalezy od objetosci przewodow poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow, a tym samym zmian cisnienia, proby szczelno$ci nie mozna rowniez wykonywac wowczas,
gdy nawet cze$¢ instalacji znajduje sie w miejscu narazonym na dziatanie promieniowania stonecznego.
Rozpoczecie wiasciwej proby szczelno$ci, przez co rozumie sie dokonywanie pomiardw, jest mozliwe
wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Instalacje gazowa
wykonang wewnatrz budynku uznaje si¢ za szczelng i nadajacq sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci urzadzenie pomiarowe nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku, gdy podczas
proby instalacja gazowa okaze sie nieszczelna, nalezy usung¢ przyczyny jej nieszczelnosci i probe
wykona¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana préba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym
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kwalifikuje sie do rozebrania i powtérnego wykonania.

14. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WYKONANIA INSTALACJI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO
BUDOWLANYMI

Przez "przepisy techniczno-budowlane", odnoszace sie do wykonywania instalacji gazowych, zgodnie z
art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, rozumie si¢ szczegétowo omdwione w
czesci | niniejszej publikacji - przepisy rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przepisy te zawierajg szereg
przywotan Polskich Norm, kt6re dzieki tym, przywotaniom stajq sie niejako cze$cig przepisu techniczno-
budowlanego, a tym samym obowigzujgcym zbiorem uzupetniajgcych wymagan. Odnosi sie to jednak
wytacznie do norm, ktdrych jest mowa w poszczegdlnych przepisach rozporzadzenia. Stanowisko to
moze jednak ulec modyfikacji w zwigzku z trwajacymi pracami majacymi na celu ustalenie nowych
zasad i konsekwencji przywotywania Polskich Norm w aktach prawnych. Sprawdzenie zgodnosci
wykonania instalacji gazowej z obowigzujacymi przepisami polega przede wszystkim na ustaleniu, czy
spetnione sa, wszystkie wymagania wymienionego wyzej rozporzadzenia - takze zawarte w
przywotanych tam Polskich Normach - w tym dotyczace przede wszystkim:

- prawidtowosci usytuowania kurka gtéwnego i zawordw przed budynkiem,

- sposobu prowadzenia przewodow gazowych, w tym szczegolnie zachowania wymaganych odlegtosci
od przewodow i urzadzen innych instalacji,

- usytuowania gazomierza i zainstalowanego przed nim zaworu odcinajacego, - usytuowania urzadzen
gazowych i zaworéw odcinajacych,

- wysokosci i kubatury pomieszczen, w ktorych zainstalowano urzadzenia gazowe,

- prawidtowego funkcjonowania ciggu kominowego,

- zastosowanego systemu odprowadzania spalin, w tym szczegdlnie usytuowania wylotow przewodow
stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych.

15. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA INSTALACJI

W trakcie przeprowadzania odbioru technicznego niezbedne jest sprawdzenie, jakosci wykonania
instalacji gazowej dotyczace przede wszystkim :

- zastosowania odpowiednich materiatow i urzadzen zgodnych z projektem oraz posiadajgcych
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,

- prawidtowos$ci wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych po- miedzy poszczegélnymi
elementami instalacji gazowej,

- wiadciwego zamocowania przewoddw, rozstawu podpdr mocujgcych, odwodnienia przewoddw itp.,

- poprawno$ci wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na niedopuszczenie do wystgpienia w przewodach naprezen wywotywanych
odksztatceniami elementow konstrukcji budynku,

- poprawnos$ci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych.

16. URUCHAMIANIE INSTALACJI

Instalacja gazowa moze by¢ podigczona do sieci gazowej i gazu tylko i wytacznie wowczas, gdy zostat
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przeprowadzony przez dostawce gazu jej odbidr techniczny wraz z jej probg szczelnosci, a takze
odbidr techniczny z probg szczelnoSci przytacza gazowego. Uruchomienie instalacji gazowej polega na
doprowadzeniu gazu do wszystkich jej odcinkdw, a takze do urzadzen gazowych. Przed uruchomieniem
instalacji gazowej dostawca gazu instaluje gazomierz w wcze$niej uruchomionej stacji redukcyjno
pomiarowej. Rozpoczecie prac powinno zostaé poprzedzone sprawdzeniem czy instalacja gazowa nie
znajduje sie pod napieciem elektrycznym. W przypadku stwierdzenia w instalacji napigcia nalezy
zaniecha¢ dalszego wykonywania prac, powiadamiajac o tym fakcie wiasciciela lub zarzadzajacego
budynkiem. Ponowne przystapienie do prac moze nastgpi¢ po pisemnym o$wiadczeniu jednej z wyzej
wymienionych 0séb o wyeliminowaniu wystepowania napiecia elektrycznego w instalacji, a takze po
ponownym sprawdzeniu instalacji wskaznikiem napigcia. Bezpo$rednio przed uruchomieniem instalacji
nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane w projekcie miejsca poboru gazu sg zamkniete. W
przypadku duzych instalacji gazowych, zasilajgcych odbiorcow w nowooddawanych do uzytku
obiektach, uruchomienie instalacji zaleca sie wykonywac przed zasiedleniem budynku, wéwczas, gdy
jest bezposredni i fatwy dostep do wszystkich pomieszczen. Uruchamianie takiej instalacji gazowej
wskazane jest prowadza¢ w podziale na dwa etapy :

ETAP|:

- napetnianie paliwem gazowym (nagazowywanie) instalacji przytacza wewnetrznego,
rozprowadzajacego az do szafki Sciennej z zaworem gtdwnym i gtowicg aktywnego systemu
bezpieczenstwa

- usuniecia z przewoddw powietrza oraz mieszaniny gazu i powietrza,

- sprawdzenie szczelno$ci zaworu odcinajgcego

ETAP Il ;

Napetnianie paliwem gazowym instalacji wewnetrznej polegajace na wykonaniu takich czynnosci, jak :

- sprawdzenie zamkniecia wszystkich zaworow odcinajacych przed urzadzeniami gazowymi oraz
zawordw w urzgdzeniach gazowych,

- otwarcie zaworu odcinajacego przed poszczegdinym urzadzeniem gazowym,

- napetnianie paliwem gazowym danej czesci instalacji przez otwieranie kolejnych zaworow palnikowych
poszczegdlnych urzadzen i usuniecie przez naptywajacy gaz powietrza oraz mieszaniny gazu z
powietrzem przy otwartych otworach okiennych lub drzwiowych w pomieszczeniu,

- zamkniecie wszystkich zawordw palnikowych w poszczegdlnych urzadzeniach gazowych,

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich zaworow palnikowych,

- wykonanie proby zapalenia kolejno wszystkich palnikow oraz ich regulacji.

Otwarcie doptywu gazu do instalacji gazowej bez prawidtowo przeprowadzonego procesu napetnienia
paliwem gazowym moze spowodowac wystgpienie w przewodach mieszaniny gazu z powietrzem w
granicach zaptonu, co stanowi istotne zagrozenie dla odbiorcéw gazu. Swiadczy to o tym, Ze bardzo
waznym etapem uruchomienia instalacji gazowe;j jest usuniecie z przewodow mieszaniny gazu palnego
z powietrzem, czesto okre$lanym jako "odpowietrzenie", czyli napetnianie instalacji gazem. Mieszanine
te nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Jak wynika z praktyki eksploatacyjnej, uznaje sie, ze
usuniecie mieszaniny gazu palnego z powietrzem z instalacji nastapito wéwczas, gdy na zewnatrz
budynku zostanie odprowadzona objeto$¢ gazu réwna 2-3-krotnej pojemnosci "odpowietrzanych"
przewodoéw. Prostym sposobem kontroli usuniecia z przewodéw mieszaniny gazu z powietrzem jest
skierowanie strumienia gazu z przewodu gazowego (np. z wykorzystaniem elastycznego przewodu) do
naczynia z roztworem mydfa. Naczynie to przenosi sie w miejsce niezagrozone wybuchem, na przyktad
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na balkon, loggie lub parapet otwartego okna, a nastepnie podpala powstajace pecherzyki gazu.
Palenie wybuchowe wskazuje na to, iz instalacja powinna by¢ poddana dalszemu odpowietrzaniu,
natomiast palenie spokojne oznacza, ze mozna zakonczy¢ ten proces. Dopuszcza sig, aby krotkie
odcinki instalacji, na przyktad podtgczenia urzadzen gazowych (3-4m) odpowietrzaé bezpo$rednio do
pomieszczenia pod warunkiem czynnej (sprawnej) wentylacii, i przy otwartych oknach. Po napetnieniu
instalacji paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich palnikéw urzadzen gazowych przez
kilkakrotne zmniejszenie i zwiekszenie ptomienia, zgaszenie go, a nastepnie ponowne zapalenie.
Sprawdzeniem tym muszg by¢ objete wszystkie urzadzenia gazowe. Instalacie mozna uznaé¢ za
uruchomiong i nadajacg sie do eksploatacii, jezeli odpowietrzaniu poddano wszystkie jej odcinki oraz
sprawdzono, ze wszystkie zamontowane urzadzenia gazowe funkcjonujg prawidtowo.

Opracowat
G. Kesicki




