OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego - instalacji elektrycznej dla zadania: ,przebudowa kottowni olejowej na
gazowa + instalacja gazowa kuchni w budynku Przedszkola ZSP w Leknicy”

1. STAN ISTNIEJACY.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w piwnicy budynku. Instniejgca instalacja kottowni oleojwej
wraz z czescig elektryczng przewidziana jest do demontazu. W korytarzu na parterze znajduje sie
tablica bezpiecznikowa TB1 z ktdrej zasilana jest kottownia oraz oSwietlenie pomieszczen
piwnicznych. W tablicy TB1 jest miejsce do wykorzystania dla zasilania projektowane] kottowni
gazowej.

2. STAN PROJEKTOWANY.

a. Zasilanie rozdzielni kottowni — RK.
W tablicy TB1 nalezy zabudowaé jednobiegunowy modutowy roztgcznik bezpiecznikowy z
topikowa wktadkg Wtz DO-Il 16A. Przy wejsciu do pomieszczenia kottowni zabudowaé Awaryjny
Wytacznik Pradu ,AWP’, ktory stuzy¢ bedzie do wytaczenia napiecia w kotlowni w sytuacjach
awaryjnych recznie lub automatycznie. Zastosowano roztgcznik np. FRX-302 40A w obudowie
hermetycznej IP-44 z przeszkleniem. Roztacznik nalezy dodatkowo wyposazy¢ w wyzwalacz
podnapieciowy typowy dla tego typu roztacznika, ktory bedzie wspdipracowat z instalacjg
aktywnego systemu bezpieczenstwa ASP i bedzie wytaczat napiecie zasilajace rozdzielnie RK w
przypadkach awaryjnego zadziatania lub awarii centralki ASP. Wytacznik AWP trwale i czytelnie
oznaczy¢ zgodnie z wymogami ochrony p.poz. i bhp dla kottowni.
Dla zasilania rozdzielni kottowni RK wykona¢ nowe zasilanie przewodem YDYZzo 3x4 poprzez
wytacznik awaryjnego wytaczenia pradu AWP z istniejacej tablicy TB1. Przewdd wpig¢ na
dobudowany roztacznik bezpiecznikowy. Przewdd zasilajacy uktada¢ w piwnicy w korytku
kablowym perforowanym KK-50H42.

b. Rozdzielnia kotlowni — RK.
Projektuje sie rozdzielnie hermetyczng IP-65 natynkowg 2x18 modutowa, ktérg nalezy wyposazy¢
w osprzet jak na schemacie IE-1. Elewacje rozdzielni pokazano na rys. |E-2. W rozdzielni RK
przewidziano rezerwe miejsca.
Do ochrony przed skutkami przepie¢, w rozdzielni RK zastosowano ochronnik klasy B+C. Typ
osprzetu modutowego podano przyktadowo. Mozna stosowaé osprzet innych wiodgcych
producentéw, np.: Hager, Moeller.

c. Instalacje w kottowni.

Projektuje sie o$wietlenie podstawowe, awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie podstawowe wykonac
przy uzyciu opraw hermetycznych o stopniu ochrony IP-65 np. typu ATLANTIC STRONG LED
7400Im . Oprawy mocowac¢ do sufitu . Wysoko$¢ zawieszenia opraw ustali¢ w czasie montazu.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykona¢ — na catej drodze ewakuacyjnej — przy uzyciu oprawy
z modutem awaryjnym z czasem $wiecenia 2h. Zasilanie opraw wykonac przewodem kabelkowym
YDY-750V 3x1,5mm?2.

Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem kabelkowym YDY-750V 3x2,5 a gniazda
24V przewodem kabelkowym YDY-750V 2x2,5. Z rozdzielnicy RK projektuje sie réwniez zasilanie
sterownika kotta gazowego, ktdry jest umieszczony na kotle. Zasilanie to wykonaé przewodem
kabelkowym YDY-750V 3x1,5. Na zewnatrz budynku, na wys. min. 2,5m do 4,0m od terenu
zainstalowac czujnik temperatury zewnetrznej. Potgczenie czujnika ze sterownikiem kotta wykona¢
przewodem YDY 3x1,5 utozonym w piwnicy w korytku kablowym a na zewnatrz budynku w rurze
ochronnej odpornej na promieniowanie UV typu RKUVR 25/20 mocowanej n/t z pomocg uchwytéw
skrecanych.



Osprzet stosowa¢ hermetyczny o stopniu ochrony IP-44 lub wyzszym. Cato$¢ instalacji wykonac
w korytku kablowym i rurkach RL-22 n/t oraz Peschla. Przewody prowadzi¢ w odlegto$ci 10cm
ponizej rur gazowych. Pojedyncze przewody mocowa¢ na uchwytach, w ciggach
wieloprzewodowych stosowac korytka kablowe np. BAKS KPR-50H42 z pokrywa. Odlegtos¢
wytacznikow i innych elementéw iskrzacych od rur gazowych minimum 60cm. Przebieg instalacii
ujmujg rys. nr IE-4 i IE-5.

3. INSTALACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWE
DLA KOTLOWNI

W kottowni na wypadek ulatniania sie gazu wskutek rozszczelnienia sie instalacji gazowej,

projektuje sie system bezpieczenstwa polegajacy na odcieciu doptywu gazu i sygnalizacji stanu

zagrozenia przez Aktywny System Bezpieczeristwa instalacji gazowe;.

W sktad systemu wchodza;

modut alarmowy systemu GAZEX CENTRALA typ MD-2, z zasilaczem i akumulatorami dla
podtrzymania napiecia zasilajacego

detektor wykrywania gazu typu DEX/F selektywny na gaz ziemny typ GZ-50 zamocowany na
suficie kottowni nad kottem gazowym.

zawor odcinajacy typ MAG instalowany na rurociggu gazu w szafce wg branzy sanitarnej,
sygnalizator alarmowy akustyczno-optyczny SL-32 zabudowa¢ nad drzwiami kottowni.

Dziatanie systemu polega na ciggtym monitorowaniu obecnosci gazu w pomieszczeniu kottowni
przez detektor gazu zainstalowany nad kottem na suficie. Jezeli gazu nie ma w powietrzu system
nadzoruje i czuwa nie wszczynajac alarmu. W przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej i
pojawienia sie gazu, ktdrego stezenie w powietrzu przekroczy pierwszy prog skalibrowany na
detektorze, informacja przesytana jest do modutu alarmowego a ten uruchamia alarm (sygnalizator
optyczny) o pojawieniu sie gazu. Wzrost stezenia gazu powyzej drugiego skalibrowanego progu
powoduje obok wigczenia alarmu (akustyczno-optyczny nad wejsciem do kottowni), wystanie
impulsu z modutu alarmowego do elektrozaworu odcinajacego typu MAG, ktory samoczynnie
odetnie doptyw gazu do instalacji. Dodatkowo modut alarmowy wy$le impuls na cewke
podnapieciowg Awaryjnego Wytacznika Pragdu powodujgc catkowite wytgczenia napiecia na
rozdzielnicy RK w kottowni. Impuls taki bedzie wystany przez modut alarmowy réwniez w przypadku
awarii modutu lub braku jego zasilania. Potgczenia wykonac jak pokazano szczegdtowo na rys.
IE-3. Do podania impulsu wykorzysta¢ styki rozwierne ktére w stanie normalnej pracy sg
zamkniete, aw przypadku standw awaryjnych zostang otwarte i cewka zanikowa wytaczy wytacznik
AWP. Ponowne uruchomienie systemu musi wykona¢ konserwator kottowni po usunieciu awarii na
instalacji gazowej i wywietrzeniu pomieszczenia. Wszystkie elementy systemu dobrano firmy
GAZEX i posiadajg one stosowne atesty i certyfikaty. Nalezy opracowac projekt wykonawczy na
wiw instalacje w porozumieniu z dostawcy systemu. Rozruch systemu i kalibracje czujnikow
powierzyC firmie wyspecjalizowanej. Bardzo wazne jest wlasciwe zamontowanie i lokalizacja
detektorow gazu oraz dobranie i kalibracja poziomu wykrywanego gazu, co powinno by¢ okre$lone
w projekcie branzy sanitarnej. Rowniez montaz i uruchomienie systemu powinno by¢ powierzone
serwisowi specjalistycznemu lub jednostce posiadajacej autoryzacje w zakresie montazu,
sprawdzania i kalibracji oraz badan kontrolnych czasie eksploatacji Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kottowni.



4. OCHRONA p.PORAZENIOWA.
Jako ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowana jest izolacja ochronna
przewodow i urzadzen. Ochrone dodatkowg stanowi — samoczynne wytaczenie zasilania.
Uzupetnieniem tej ochrony sg potaczenia wyréwnawcze podane na rys |E-4 oraz zastosowanie
wytacznikow roznicowo-pradowych z cztonem nadmiarowym w rozdzielni RK.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace objete projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V - Instalacje
elektryczne.”
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze catej instalacji, oraz sporzadzi¢
protokoty z tych badan.
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