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DOSTARCZENIE AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA M :,,w
UJETE JEST W CZESCI TECHNOLOGICZNEJ. W W\
ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH OBEJMUJE JEDYNIE 2 M
ULOZENIE PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH IS
Pz
O
MAG-3

Uwagi:
1. Modut alarmowy MD-X.ZA/2 stosowany w przypadku gdy:
- dtugos¢ przewodu taczacego modut alarmowy MD z zaworem MAG-3 przekracza 44 m lub
- system detekcji wspotpracuje z wieloma zaworami MAG-3.
2. Dostepne Srednice zaworéw MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.
3. Maksymalna ilos¢ detektorow - 2.
4. Mozna stosowac przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.
5. Schemat potaczen elektrycznych dostepny w biuletynie Info-gazex P... na stronie www.gazex.pl.
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INWESTOR: ZESPOL SZKOL PUBLICZNYCH W LEKNICY

68-208 LEKNICA, ul. KOSCIUSZKI 1

OBIEKT : PRZEBUDOWA KOTLOWNI OLEJOWEJ NA GAZOWA + INSTALACJA
GAZOWA KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZSP W LEKNICY

AUTOMATYCZNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA -

SCHEMAT
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