PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

opracowany zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia i ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych dla zadan:

LwBudowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Gaglawkach”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wytonienia Wykonawcy robdt w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj”.

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat olsztynski, gmina Stawiguda,
Jednostka ewidencyjna: 281411 2

Obreb geodezyjny: Gagtawki,

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 165/35, 165/33, 165/75, 165/76, 165/79.

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45259900-6 Kategoria rob6t budowlanych: Modernizacja zaktadow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania wody pitnej
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Stawiguda

ul. Olsztynska 10

11-034 Stawiguda.
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I. CZESC OPISOWA.
1  Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest budowa stacji uzdatniania wody (w skrocie SUW). Celem nadrzednym
zamoOwienia jest osiggni¢cie wysokich standardow gospodarki wodnej, z pozyskaniem nowoczesnych
technologii ograniczajacych koszty produkcji i dostaw wody oraz zapewnienie ciaglosci dostaw wody
do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jeSli si¢ pojawig) majg
charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,,ofert rtwnowaznych". Przez ,,oferte rOwnowazna" nalezy rozumie¢
taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speliajacych minimalne parametry okreslone przez
Zamawiajacego W niniejszym PFU, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem
lub pochodzeniem. Niezaleznie od tego czy zostang zastosowane urzadzenia wskazane w PFU czy tez
rownowazne, Wykonawca na etapie sktadanych ofert w odniesieniu do przedmiotowych $rodkow
dowodowych, zobowigzany jest wskaza¢ w zalgczniku ,,Wykaz Gtownych Urzadzen” wszystkie
urzadzenia, ktore zastosuje na etapie budowy SUW.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego odnos$nie zadan, ktore zostaty wyszczegodlnione w niniejszym
Programie Funkcjonalno Uzytkowym (w skrocie PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja opisanego zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglgdnienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z kompleksowym
wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich kosztow wykonania dokumentacji projektowe;,
przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien wynikajacych
Z przepisow prawa, umowy a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

1.1.1 Ogoélne zalozenia.

Celem realizacji zamowienia jest dostarczenie mieszkancom wody w ilo$ci i jako$ci odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). W ramach realizacji zadania wymaga si¢
wykonanie nowej stacji uzdatniania wody w zabudowie z ptyty warstwowej, ktora bedzie zapewniatam
odpowiednie uzdatnianie i ttoczenie wody na sie¢ wodociaggowa oraz sterowanie catym uktadem.

Przyjeto nastepujace zalozenia dotyczace zamowienia:

— budowa kompletnej stacji uzdatniania wody;

— modernizacja dwoch studni gltebinowych, wraz z infrastruktura;

— zabudowa stacji uzdatniania wody w rozwigzaniu konstrukcyjnym, w wykonaniu z plyty
warstwowej;

— orurowanie wewnatrz budynku SUW wraz z armaturg — stal nierdzewna min. 304L;

— orurowanie zewnetrzne na terenie dziatki, zwigzane z podiaczeniem obiektow;

— wykonanie instalacji AKPIA;

— budowa nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej;

— budowa odstojnika wod poptucznych,

— monitoring obiektu;

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacja umozliwiajaca w przysziosci
zamontowanie magazynu energii;

— wszystkie zamontowane urzadzenia majace kontakt z woda pitng powinny posiada¢ atest PZH
dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.



1.1.2 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia.

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamoOwienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje
W szczegdlnosci:

wykonanie dokumentacji technicznej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe,
uzyskanie pozwolenia na budowe,

wymiana pomp glebinowych, wykonanie obudow studni glebinowych, doprowadzenie kabli
zasilajacych i sterowniczych do SUW,

budowa nowej stacji uzdatniania wody w rozwigzaniu konstrukcyjnym, w wykonaniu z plyty
warstwoweyj,

stacja uzdatniania wody oparta na dwustopniowe; filtracji ci$nieniowej o wydajnosci do 15 m¥h,
gwarantujgcej produkcje dobowa na poziomie 300 m*/d,

stacja w swoim uktadzie technologicznym musi obejmowac: zawor bezpieczenstwa, uktad
napowietrzania ci$nieniowego (mikser statyczny wody surowej, zbiornik kontaktowy, sprezarka,
zespot dystrybucji powietrza), uktad filtracji ciS$nieniowej (filtry ciSnieniowe do prowadzenia
dwustopniowe;j filtracji cisnieniowej, filtr drugiego stopnia wyposazony w dodatkowy mikser
statyczny), uklad ptukania filtréw (dmuchawa, pompa ptuczna, zbiornik wody do ptukania),
uktad dezynfekcji (niskoci$nieniowa lampa UV, generator dwutlenku chloru), zestaw pomp
sieciowych, rozdzielnia i szafa sterownicza,

budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej min. 50 m?,
orurowanie zewngtrzne na terenie dziatki,

odprowadzenie wod poplucznych do nowego odstojnika,

W celu zapewnienia ciaglosci dostaw wody, stacja uzdatniania wody musi zosta¢ wyposazona
W urzadzenie do rgcznego konfekcjonowania wody pitnej w woreczki,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW,

wszystkie gtowne urzadzenia technologiczne, pracujace na SUW, majace kontakt z woda pitna
muszg posiada¢ atestu PZH dopuszczajacy dane urzadzenie do kontaktu z wodg pitng
przeznaczona do spozycia przez ludzi,

uruchomienie urzadzen,

przeprowadzenie szkolenia.

Celem doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia Zamawiajacy proponuje, aby potencjalni
Wykonawcy dokonali wizji lokalnej przed ztozeniem ofert, celem oceny, na wtasng odpowiedzialnosc,
kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujace;j
wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do przygotowania
projektu jak i prowadzenia robot budowlanych, sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
robot jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac,
gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy z tytutu blednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementéw niezbgdnych do wykonania umowy.

1.1.3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne.

dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu spetnieniu
wszystkich wymogow zawartych w niniejszym PFU,

dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposdb zgodny z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢,

dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego w odniesieniu do wymogow
i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.

Wymagania szczegolowe.



— dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami projektu technicznego oraz
w zwymiarowanych rzutach i przekrojach,
— dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
— umiejscowienie budynku SUW,
— umiejscowienie nowego zbiornika retencyjnego,
— umiejscowienie odstojnika wod poptucznych,
— wyliczenia technologiczne,
— trasy przebiegu rurociggéw wewnetrznych oraz rurociggdw zewnetrznych,
— projekt zagospodarowania terenu.

Zgody i pozwolenia.
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskac¢ decyzje pozwolenie na budowe.

1.2  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych powinna by¢ realizowana
Woparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewniaja jej prawidlowe wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:

— Jjako podstawe¢ opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji;

— rozwigzania projektowe, zastosowane materialty oraz jako$§¢ wykonanych robot powinny
by¢ zgodne z zalaczonym do oferty wykazem gtownych urzadzen oraz zapewni¢ wysoka
trwato$¢ 1 niezawodnos$¢ budowanych sieci i obiektow. Powinny uwzgledniaé rowniez
mozliwos¢ bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych
do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

— dobor parametréw technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkow pracy;

— Zzastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i w | klasie wykonania;

— Zzastosowane urzadzenia powinny charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig i niezawodnoscia.

Realizowane zadanie nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu osiggnigcia mozliwie niskich kosztow
eksploatacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu mozliwie wysokich parametrow jakosciowych wody
uzdatnionej.

1.2.1 Wymagania jakosciowe.

Celem dochowania whasciwej jakosci technicznej dobranych urzadzen, na etapie oceny sktadanych
ofert Wykonawca winien udokumentowa¢ parametry techniczno-jakosciowe oferowanych urzadzen
(przedmiotowe $rodki dowodowe), pozwalajace na ocene zgodnosci ich parametréw z wymogami
Zamawiajacego. Wymaga si¢, aby oferowane urzadzenia nie byly urzadzeniami testowymi
ani prototypowymi. Celem  potwierdzenia tego faktu Wykonawca zobowigzany jest
do wyspecyfikowania co najmniej jednego obiektu, na ktérym sg =zainstalowane wskazane
poszczegolne typy kompletnych urzadzen danego producenta. Z uwagi na to, ze kazdy obiekt posiada
swoja specyfike i pewne typy urzadzen moga by¢ indywidualnie dostosowane do specyfiki
planowanego obiektu, Zamawiajagcy wymaga wskazania obiektéw referencyjnych, na ktérych
zamontowane lub montowane urzadzenia beda technicznie zgodne jedynie z minimalnymi wymogami
technicznymi okreslonymi dla kazdego urzadzenia.

Poprzez kompletne urzadzenie nalezy rozumieé¢ urzadzenie, ktore nie jest czgécig lub elementem
sktadowym innego urzadzenia oraz co do ktorego zostaly wydane odrgbne dokumenty np. karty
katalogowe, atesty PZH itp. W zakresie Glownych urzadzen Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
takich, ktore stanowig element sktadowy lub cze$¢ innego urzadzenia, na ktéry zostal wydany atest
PZH lub karta katalogowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania doprecyzowania przez Wykonawce opisow
technicznych oferowanych urzadzen. W przypadku atestow PZH celem dokladnej weryfikacji zapisow
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania do przedlozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji dotyczacej atestu PZH zawierajacego caly opis urzadzenia. Niespelnienie ktéregokolwiek
wymogu technicznego okreslonego w PFU w zakresie technologii uzdatniania wody przez oferowane
urzadzenie lub brak co najmniej jednej referencji, zgodne z minimalnymi wymogami technicznymi
zawartymi w Wykazie Gtownych Urzadzen, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie niezgodnosci
tresci ztozonej oferty z warunkami zamowienia.

1.3 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotowa stacje uzdatniania wody nalezy zrealizowa¢ na bazie powszechnie stosowanej
technologii filtracji ci$nieniowej dwustopniowej, z zatozeniem prowadzenia procesu W sposob
naturalny, przy ograniczonym stosowaniu srodkéw chemicznych (dopuszcza si¢ awaryjng dezynfekcje
wody uzdatnionej przy uzyciu dwutlenku chloru).

1.3.1 Ujecie wody.

Woda surowa ujmowana bedzie z istniejacych studni glgbinowych. W ramach zadania nalezy
wyposazy¢ studnie w nowe pompy glebinowej, kable zasilajace i sterownicze, obudowy studzienne
oraz rurociagi ttoczne.

1.3.2 Technologia uzdatniania.

Technologie uzdatniania wody nalezy zaprojektowa¢ na wydajno$¢ do 15 md/h, przy zatozeniu
mozliwosci rozbudowy uktadu. Woda ze studni gltebinowych bedzie ttoczona na SUW. Na wejéciu ha
SUW nalezy zamontowaé zawor bezpieczenstwa, z ktorego odprowadzenie nadmiaru wody nalezy
ukierunkowac¢ na zewnatrz budynku, do rurociagu kanalizacyjnego. Po wej$ciu na SUW woda bedzie
trafia¢ na uktad natleniania, skladajacy si¢ z miksera statycznego wody surowej oraz aeratora,
zapewniajacego odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem. Sprezone powietrze bedzie
doprowadzane ze sprezarki do miksera statycznego poprzez zespot dystrybucji powietrza. Nastepnie
woda natleniona bgdzie tloczona na uktad filtracji, sktadajacy si¢ z dwoch filtrow ci$nieniowych.
Filtracja bedzie prowadzona w uktadzie dwustopniowym, a w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia
natlenienia, przed filtrem II° zostanie zamontowany dodatkowy mikser statyczny. Plukanie filtrow
bedzie dwuetapowe — najpierw plukanie powietrzem, a nast¢pnie ptukanie woda. Ze wzgledu
na powstajagce w procesie filtracji bakterie (szczegdlnie nitryfikacyjne, zelaziste i manganianowe)
w celu zabezpieczenia wody uzdatnionej nalezy zastosowac lampe UV oraz dezynfekcje chemiczng
z wykorzystanie dwutlenku chloru, ktory bedzie dozowany do wody w sposob ciagly. Nastepnie woda
bedzie tloczona na nowy zbiornik retencyjny. Tloczenie na sie¢ z wykorzystaniem zestawu pomp
sieciowych.

Na etapie tworzenia projektu oraz realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ rozbudowy uktadu
uzdatniania. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ fundamenty pod dodatkowe filtry.

Praca stacji w nowym uktadzie technologicznym powinna by¢ w pelni automatyczna, z mozliwoscia
zdalnego sterowania. Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezacg
konserwacja urzadzen wymagana w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwiazane z okresowym
przygotowywaniem roztworéw reagentow w miare¢ ich wykorzystania w procesie technologicznym.

1.3.3 AKPiA i zasilanie.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajagcym wszystkie urzadzenia SUW. Rozdzielnia powinna znajdowac si¢ w budynku SUW. Nalezy
podtaczy¢ wszystkie kable zasilajace na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elektryczne.

Sterowanie urzadzeniami bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej TR wyposazonej
w sterownik PLC oraz panel operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Rozwigzania w zakresie
AKPiA powinny zapewni¢ petny monitoring parametréw technologicznych SUW, automatyczng prace
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instalacji oraz zdalny monitoring parametrow pracy. Zamawiajacy wymaga, aby zdalny dostgp
do parametréw SUW byt dostepny w istniejgcej Oczyszczalni Sciekow.

1.3.4 Paczkowarka wody pitnej.

W celu zabezpieczenia ciaglosci dostaw wody pitnej do odbiorcéw w sytuacjach awaryjnych, stacja
uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w paczkowarke wody uzdatnionej, ktéra bedzie
wykorzystywana do pakowania wody w foliowe woreczki. Paczkowarke nalezy zamontowaé
w budynku SUW.

1.3.5 Zabudowa Stacji Uzdatniania Wody.

Budynek SUW nalezy wykona¢ w technologii szkieletowej z pokryciem dachowym oraz $ciennym
W wykonaniu z plyt warstwowych. W zaleznosci od doboru technologii budynek powinien by¢
posadowiony na ptycie monolitycznej lub fundamencie. W obu przypadkach wymagane jest
zastosowanie podwaliny (podmurdéwki) o wysokosci min. 25 cm ponad poziom terenu.

1.3.5.1 Pomieszczenie chlorowni.

W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany generator
dwutlenku chloru. Chlorownia powinna posiada¢ odrgbne — zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, oczomyjke,
umywalke z kranem oraz odrgbny odplyw z kratki podtogowej do studzienki neutralizacyjne;.

1.3.5.2 Pomieszczenie sanitarne.

W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie sanitarne, w ktorym bedzie znajdowata si¢
ubikacja oraz umywalka.

1.3.6 Retencja wody.

W ramach zadania nalezy wyposazy¢ SUW w nowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej
0 pojemnosci uzytkowej min. 50 m®. W zbiorniku wody uzdatnionej nalezy zapewni¢ system pomiaru
wody oparty nasondzie hydrostatycznej i wytaczniku ptywakowym, zabezpieczajacych przed
suchobiegiem i przelewem. Potaczenie budynku SUW ze zbiornikiem zrealizowane bedzie przy uzyciu
nowych rurociagow.

1.3.7 Gospodarka popluczynami.

Wody poptluczne z procesu uzdatniania wody beda odprowadzane kanalizacja technologiczna
do odstojnika wod poptucznych, odbierajagcego chwilowy naptyw wod przed ich dalszym
odprowadzeniem.

1.3.8 Instalacja fotowoltaiczna.

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie projektowania i wykonawstwa, Wykonawca wykona
prace projektowe i budowlane obejmujace wskazane zakresy inwestycji:

— zaprojektowanie 1 wuzyskanie wymaganych uzgodnien (w szczegdélnosci uzgodnienia
Z rzeczoznawcg ds. ochrony P.Poz.) instalacji fotowoltaicznej o mocy odpowiadajgcej
zapotrzebowaniu SUW (min. 50 kWp),

— wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 50 kWp, lokalizacja paneli
fotowoltaicznych jako konstrukcja naziemna,

— wykonanie niezbe¢dnych konstrukcji dla instalacji modutow PV,
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utozenie i podigczenie okablowania do podigczenia paneli PV,

zastosowanie uzgodnionego sposobu ochrony P.Poz. w zakresie zabezpieczenia instalacji DC
W obrebie wnetrza obiektu,

zamontowanie inwertera oraz podtaczenie instalacji DC do paneli PV,

zamontowanie systemu uziemiajacego i ochrony odgromowej dla konstrukcji oraz paneli
fotowoltaicznych,

zastosowanie instalacji ogranicznikow przepig¢ po stronie DC i AC instalacji,

podtaczenie inwertera do systemu elektroenergetycznego obiektu,

dla paneli czg¢sciowo zacienionych nalezy zastosowac indywidualne optymalizatory,
przygotowanie instalacji fotowoltaicznej do podtaczenia magazynu energii.

Do budowy instalacji PV nalezy zastosowa¢ materiatu o wymaganiach minimalnych:

konektory MC4 — kompatybilne w 100% i tozsame typem i nazwg producenta z konektorami
zastosowanymi dla paneli fotowoltaicznych oraz wejs¢ inwertera,
wymagane certyfikaty CE, TUV, IEC 612515, IEC 61730.

Wymagane parametry techniczne panela:

technologia monokrystaliczna,

moc elektryczna min. 375 Wp,

maksymalne napiecie systemu min. 1’000 W,
sprawno$¢ minimum 20%.

Wymagane parametry techniczne inwertera PV:

znamionowa moc wyj$ciowa min. 50 kW,

chtodzenie: konwekcja naturalna, nie dopuszcza si¢ wykonania z wentylatorem,
kompatybilnos$¢ z optymalizatorami produkcji,

zintegrowane ograniczniki przepi¢¢ typu II po stronie DC i AC, kompatybilny z klasa
ochronnosci TYPU II zgodnie z norma EN/IEC 61643-11,

permanentna synchronizacja z siecig AC,

ilo$¢ niezaleznych trackerow MPPT: minimum 2,

liczba wej$¢ obwodow DC — minimum 4,

wspotczynnik sprawno$ci europejskiej nie mniej niz 98,3%,

stopien ochrony — nie mniej niz IP65,

zakres dopuszczalnych napie¢ pracy dopasowany do konfiguracji obwodéw w granicach
temperatur -25 + +60°C,

zgodnos¢ z norma EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 (certyfikat potwierdzony przez niezalezna
jednostke akredytacyjng),

komunikacja Wifi lub LAN - wbudowana lub przy pomocy dedykowanego modutu
komunikacyjnego, ktory zostanie dostarczony wraz z falownikiem.

1.3.9 Monitoring obiektu.

W ramach realizacji zadania nalezy obiekt wyposazy¢ w monitoring wizyjny obejmujacy zasiggiem
ujecie wody (studnie glebinowe), zbiorniki retencyjne, wjazd na teren SUW oraz wejsécie do budynku
SUW. Rejestrator powinien by¢ zamontowany w budynku SUW w skrzynce, z podtaczeniem do sieci
internetowej, a w przypadku braku dostgpu do sieci powinien by¢ wyposazony w zewngtrzny router

5G.
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2  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) sa rozszerzeniem zapisow punktu ,,0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie
stanowig uzupeienie i uszczegotowienie. Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnié
i elementy jakie musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji.
Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wiazacy
element Umowy w rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

2.1  Ujecie wody.

W ramach zadania nalezy wyposazy¢ istniejace studnie giebinowe w nowe pompy, kable zasilajace
i sterownicze, obudowy studzienne oraz rurociagi ttoczne. Ze wzgledu na fakt, ze planowany SUW ma
pracowac z wydajnoscig do 15 m%h, w celu obnizenia poboru mocy przez pompy glebinowe, nalezy
dobra¢ urzadzenia dopasowane do wydajnosci SUW.

2.1.1 Pompa glebinowa.

W ramach zadania nalezy zamontowa¢ nowe pompy glebinowe, speiniajgce wymogi w zakresie
wydajno$ci oraz wysoko$ci podnoszenia.

Pompe glebinowa dla kazdej ze studni nalezy dobra¢ dla nastgpujacych warunkéw (dane dla wody
czystej, temperatura pracy 4°C):
— wydajno$é: 15 m¥/h,
— wysokos$¢ podnoszenia: dopasowana do projektowanego uktadu uzdatniania,
— sprawnos¢ hydrauliczna: nie mniejsza niz 60%,
— zasilanie: min. 380 V,
— klasa izolacji: min. 155 (F),
— czestotliwos$c: 50 Hz,
— korpus pompy: wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,
— wirnik: helikoidalny, wykonany ze staliwa stopowego o gatunku min. 1.4308,
— pompa zasilana przez przetwornice czgstotliwosci regulujaca wydajnosc.

Na etapie doboru pompy nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnos$ci parametr wysokosci podnoszenia pompy
W odniesieniu do poziomu leja depresyjnego studni, rzednej posadowienia budynku, wylotu
do zbiornika oraz przyjetej technologii uzdatniania wody.

Pompa glgbinowa jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg katalogowa
potwierdzajaca spetlnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

2.1.2 Rurociagi wody surowej.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ rurociagi wody surowej na odcinkach
studnie glebinowe — budynek SUW.

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztaltki z PEHD min. PE 110 PN 10 SDR 17,
taczone za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone do przesytu wody
pitnej. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody pitnej. Laczenie rur
I ksztattek nalezy wykonac poprzez taczenie kielichowe.
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2.1.3 Kable zasilajace i sterownicze.

W ramach niniejszego zadania nalezy utozy¢ kable zasilajace i sterownicze na odcinku rozdzielnia
RG SUW - zlacza pomp. Sygnat z kabli nalezy podiaczy¢ do szafy sterowniczej SUW.

2.1.4 Obudowa studni giebinowej.
W ramach niniejszego zadania nowe studnie gitgbinowe nalezy wyposazy¢ w obudowy.

Obudowa studni glebinowej powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— kompletna obudowa naziemna ze zbrojong podstawa,

— podstawa z otworem dostosowanym do zewngtrznej rury studziennej,

— wykonana z tworzywa sztucznego lub kompozytu w kolorze biatym Iub szarym,

— izolowane termicznie (grubo$¢ ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynkg elektryczng
i sygnalizacja pracy ogrzewania,

— wyposazona w oswietlenie we wnetrzu obudowy,

— zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AlISI 304),

— glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304/304L,

— orurowanie wewnatrz obudowy o $rednicy dopasowanej do $rednicy studni,

— rurociagi wznosne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304/304L,
taczone koierzowo,

— wyplyw wodny DN 50 z zaworem hydrantowym zintegrowanym ze ztaczem strazackim GZ 52
zlokalizowany przed przeptywomierzem oraz za zaworem odcinajacym, przed wpigciem
do istniejgcego rurociggu ttocznego,

— przepustnica migdzykotnierzowa z napedem rgcznym i zawor zwrotny miedzykohierzowy,

— zabudowany wodomierz / przeptywomierz,

— kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G %27,

— krocie¢ do czujnika cisnienia GW 4”7,

— zestaw przylaczeniowy (kotwy do betonu, silikon itp.).

Z uwagi na gleboko$¢ przemarzania gruntu obudowy studzienne powinny by¢ posadowione
na uzbrojonej plycie fundamentowej o glebokosci wykopu nie mniejszej niz 1,20 m ponizej poziomu
terenu. Wyniesiona rura ostonowa studni zostanie wyniesiona kilka centymetrow ponad gérny poziom
plyty. Wielkos$¢ wyniesienia nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta obudowy studziennej.

Obudowa studzienna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

2.2  Technologia uzdatniania.
2.2.1 Zawér bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ podnoszenia pomp glebinowych, w SUW nalezy zamontowac
zawOr bezpieczenstwa. Zawor musi znajdowac si¢ na rurociggu wody surowej, w pierwszym mozliwym
miejscu, przed pierwszym odcigciem (zasuwa lub przepustnica). Odprowadzenie nadmiaru wody
z zaworu nalezy ukierunkowa¢ na zewnatrz budynku, do rurociggu kanalizacyjnego.

Zawor bezpieczenstwa powinien spetiac nastgpujace wymagania techniczno-jako$ciowe:
— typ: pelnoskokowy, sprezynowy,
— z membrang,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢: dopasowana do wydajnosci SUW,
— temperatura zrzutowa: min. 10°C,
— ci$nienie zrzutowe: nie nizsze niz 8 bar,
— przeciwcisnienie: max. 1 bar,
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— wspotczynnik przyrostu cisnienia: ok. 10%,
— wspotczynnik wyptywu: 0,5 £ 10%.

Zawor bezpieczenstwa jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2.2 Napowietrzanie wody surowej.
2.2.2.1 Mikser statyczny wody surowej.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcj¢ wody z powietrzem na odcinku
rurociggu. Aby uzyskac taki efekt, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego przenoszenia
pedu, rozdziat strumieni i odwrocenie plaszczyzny przesunigcia. Jednoczesne zastosowanie tych
zjawisk przenoszenia pozwala unikngé skokowych zmian stezenia, szybkosci i temperatury.
Ksztalt miksera jest zoptymalizowany, w celu zwigkszenia jego efektywnosci i szybkos$ci mieszania.
Wktad mieszajacy miksera jest wyjmowany, co znaczaco utatwia jego okresowe czyszczenie.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny,

— ilo$¢: 1 szt.,

— cis$nienie maksymalne: max. 6 bar,

— strata ci$nienia: max 0,5 bar,

— przeplyw nominalny: 15 m¥h,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajacego: stal nierdzewna nie gorsza niz AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt réznicy cisnien na wejSciu i wyjsciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwdéch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg do 4 bar.

Dla dobrego wymieszania powietrza z woda, mieszacz statyczny powinien pracowac¢ z wydajnoscia
w zakresie + 15% projektowanej wydajnosci. Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny
by¢ zamontowane reczne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

2.2.2.2 Zbiornik kontaktowy — aerator.

Po wyjsciu z mieszacza statycznego woda bedzie trafiaé na zbiornik kontaktowy (aerator). Jest
to zbiornik ci$nieniowy, ktérego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego czasu kontaktu wody
z powietrzem. Przy projektowaniu zbiornika kontaktowego nalezy wzia¢ pod uwage mozliwosé
rozbudowy SUW, dlatego tez nalezy przyja¢ zabudowe zbiornika o objetoéci nie mniejszej niz 2,0 m®
(nalezy uwzgledni¢ zapas pojemnosci — w zbiorniku moze nastepowal wytracanie si¢ zelaza,
ktore bedzie powodowato zmniejszenie si¢ objetosci i tym samym powodowato skrocenie czasu
kontaktu oraz mozliwo$¢ rozbudowy SUW).

Zbiornik kontaktowy powinien spetniac¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— ilo$¢: 1 szt.,
— typ: aerator pionowy, ci§nieniowy,
— pojemno$¢: min. 2,0 m@,
— $rednica nominalna: min. 1’200 mm,
— maksymalne ci$nienie pracy: nie wyzsze niz 6 bar,
— wlaz rewizyjny boczny,
— wykonanie: stal niskoweglowa,
— zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika: zewngtrzne i wewngtrzne,
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— odpowietrzenie zbiornika r¢czne 1 automatyczne,
— automatyczny zawor odpowietrzajacy powinien by¢ rozbieralny w celu jego okresowego
czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu ze zbiornika.

Zbiornik kontaktowy jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg katalogowa
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych nalezy zalaczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.2.2.3 Zespol dystrybucji powietrza.

Sprezone powietrze doprowadzane bedzie ze sprezarki do mikseroéw statycznych przy wykorzystaniu
zespotu dystrybucji powietrza. Podstawowym zadaniem jednostki bedzie regulacja, zataczanie i pomiar
przeptywu powietrza. Na przewodzie doprowadzajacym powietrze do urzadzenia musza zostac
zamontowane: reduktor ci$nienia, przeptywomierz termiczny lub rotametr oraz zawory kulowe do
regulacji strumienia powietrza.

Zespot dystrybucji powietrza powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— 1ilos¢: 1 szt.,

— liczba sekcji urzadzenia: 2 — sekcja dla miksera statycznego wody surowej oraz sekcja
dla miksera statycznego przed filtrem I1°,

— wydajno$¢ nominalna sekcji: 1,5 Nm®h + min. 50%,

— pomiar przeptywu sekcji: przeplywomierz termiczny lub rotametr,

— kazda sekcja wyposazona w zawor redukcji cis$nienia z manometrem, elektrozawor
do okresowego odcinania doptywu powietrza, zawodr regulacyjny, zawér odcinajacy
za urzadzeniem pomiarowym, by-pass z odcigciem dla urzadzenia pomiarowego,

— objetos¢ linii zasilajacej powinna zapewnia¢ buforowanie powietrza (akumulator powietrzny),

— linia zasilajgca zespot dystrybucji powietrza powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa,
manometr ci$nienia wejSciowego oraz zawory spustowe do okresowej kontroli zawartosci
skroplin,

— zespot dystrybucji powietrza powinien posiada¢ takze drugi obieg — obieg zasilania przepustnic,
zapewniajacy awaryjne zasilenie w powietrze przepustnic z napgdem pneumatycznym.

Zespét dystrybucji powietrza lub jego elementy sktadowe musza posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kartg katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2.24 Sprezarka.

Do mieszaczy statycznego poprzez zespdt dystrybucji powietrza nalezy doprowadzi¢ sprezone
powietrze. Wedlug danych literaturowych, dla wody o zawarto$ci zelaza w przedziale < 5 mgFe/l,
niezbedna ilo$¢ powietrza w stosunku do objetosci uzdatnianej wody powinna wynosi¢ 2%, natomiast
dla bezpieczenstwa powinno przyja¢ si¢ warto$¢ na poziomie 10%. Sprezone powietrze bedzie
wykorzystywane rowniez do obiegu zasilania przepustnic z napedem pneumatycznym.

Sprezarka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— ilosé: 1 szt.,
— typ: sprezarka bezolejowa, spiralna,
— cis$nienie robocze maksymalne: min. 7,5 bar,
— wydajno$¢ przy cisnieniu roboczym maksymalnym: nie mniej niz 0,55 m%min,
— moc znamionowa silnika: max. 6,0 kW,
— klasa efektywnosci: min. IE9,
— poziom halasu nie wyzszy niz 59 dB (wymagana jest obudowa dzwigkochtonna),
— licznik czasu pracy urzadzenia,
— system chtodzenia powietrzem,
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— system automatycznego wytaczenia po osiggni¢ciu wymaganego cisnienia roboczego,
— zbiornik magazynujgcy sprezone powietrze o pojemnosci min. 250 1.

Sprezarka jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa
potwierdzajaca spetnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych nalezy zalaczy¢
do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.2.3 Filtracja.
2.2.3.1 Filtry ciSnieniowe.

Filtracja wody bedzie odbywac si¢ przy wykorzystaniu klasycznej dwustopniowej filtracji cisnieniowe;j,
przy uzyciu dwoch filtréw. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego stopnia natlenienia
na kazdym etapie uzdatniania, wymagane jest wyposazenie uktadu filtracji w dodatkowy mikser
statyczny, zamontowany przed filtrem II°. Plukanie filtrow bedzie realizowane dwuetapowo: najpierw
phukanie powietrzem, nast¢pnie plukanie wodg.

Przy doborze technologii uzdatniania wody poczyniono nastgpujace zatozenia:
— filtracja ci$nieniowa,

filtracja dwustopniowa,

— wydajno$¢ uktadu filtracji: 15 m3/h, z mozliwoscig rozbudowy uktadu,

predkos¢ filtracji — nie wyzsza niz 9,7 m/h.

Filtry ci$nieniowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakoSciowe:

— 1los¢ filtrow: 2 sztuki,

— $rednica filtra: min. 1’400 mm,

— wysokos¢ ptaszcza filtra: min. 1’500 mm,

— wlazy rewizyjne: zasypowy gorny, boczny i dolny,

— zawor odpowietrzajacy na kazdy filtr,

— wewnatrz kazdego filtra zabudowany deflektor przeptywu, zapewniajacy ochrong zaworu
odpowietrzajacego od naptywu gtéwnego nurtu wody,

— wykonanie materialowe: stal niskoweglowa,

— maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy filtra: 6,0 bar,

— maksymalna dopuszczalna temperatura wody w filtrze: 20°C,

— dno drenazowe filtra: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dtuga ndzka, ze szczeling podtuzna,
pozwalajaca rownomiernie rozprowadzi¢ medium ptluczace po calym dnie drenazowym,
dno drenazowe wzmacniane, dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling o szerokosci
$s=0,3+-0,5mm,

— filtr zabezpieczony antykorozyjnie od wewnatrz zywica poliestrowa, na zewngtrz uniwersalng
farbg do ochrony czasowej;

— podpory pod dennicg filtra — rozstaw i wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Dodatkowe wyposazenie kazdego z filtrow stanowi¢ bedzie odpowietrzenie r¢czne kazdego filtra, ktore
bedzie uchylane w razie konieczno$ci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia.
Odpowietrzenie rgczne stanowi¢ bedzie rurociag ze stali nierdzewnej z zamontowanym zaworem
kulowym. Rurociagi odpowietrzajace nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do kanatu lub rurociggu wod
poptucznych i spustowych. Niezaleznie od odpowietrzenia rgcznego nalezy zamontowad
odpowietrzniki  automatyczne ~w  postaci zaworéw  odpowietrzajaco-napowietrzajacych
(umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody znad ztoza na pierwszej fazie ptukania filtra
ciSnieniowego). Automatyczny zawor odpowietrzajacy powinien by¢ rozbieralny w celu jego
okresowego czyszczenia bez koniecznosci jego demontazu z filtra. Na rurociagu wody po kazdym z
filtrow nalezy zastosowac kurki probiercze przystosowane do poboru prob, zgodnie z normg DVGW
W551. Kurki musza posiada¢ mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane
usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej z mozliwos$cia skracania. Przytacze kurka DN
10, obstuga za pomoca klucza imbusowego.
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Projektowane filtry ci$nieniowe muszg by¢ dobrane w sposob, ktory pozwoli na ich zasypanie warstwa
podtrzymujaca (podsypki) na wysoko$¢ nie mniejszg niz 30 cm oraz ztozami filtracyjnymi o tgcznej
wysoko$ci nie mniejszej niz 100 cm. Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nalezy ustali¢
sposob zasypania filtrow, pod warunkiem zachowania odpowiednich wysoko$ci stref odzelaziania i
odmanganiania. Nalezy pamigta¢, ze podczas procesu ptukania, ztoze moze by¢ wynoszone o okoto
20% (zgodnie z warto$cia ekspansji). Przy projektowaniu filtrow ci$nieniowych nalezy uwzgledni¢
podane powyzej warto$ci i zgodnie z tymi wytycznymi zaprojektowac filtry 0 odpowiedniej wysokosci.

Kazda z warstw nalezy zasypa¢ i wyrownac. Kolejno$¢ i granulacja poszczegdlnych ztéz filtrow zgodna
z zalozeniami projektu technologicznego. Po zasypaniu filtrow nalezy je wyptukaé oraz
zdezynfekowac, zgodnie z procedurami.

Orurowanie filtroéw nalezy dobra¢ w oparciu o predkos¢ przeptywu wody réwng 1+2 m/s — w zaleznosci
od typu rurociagu, przy zachowaniu warunku predkosci minimalnej wynoszacej 0,3 m/s oraz predkos¢
przeptywu powietrza do 10 m/s.

Filtry sterowane bg¢da automatycznie, natomiast armatur¢ na poszczegoélnych rurociggach stanowic
beda:

— rurociag doprowadzajacy wode¢ do kazdego filtra — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5,

— rurociag odprowadzajacy wodg uzdatniong z filtra pierwszego stopnia — przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej, migdzykotnierzowa z napgdem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 + 1,5 s, kurek probierczy

— rurociagg odprowadzajacy wodg uzdatniong z filtra drugiego stopnia — przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej, mi¢dzykolnierzowa z pozycjonerem regulacyjnym sterujacym przeptywem
przez filtry, kurek probierczy '2”,

— rurociagg doprowadzajacy wode do plukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,55,

— rurocigg odprowadzajacy poptuczyny — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5,

— rurociagg doprowadzajacy powietrze do ptukania — przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
migdzykotnierzowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwoérz),
z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 = 1,5 s, zawor zwrotny kulowy.

Napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu ci$nienia
powietrza zasilajagcego uktad napgedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie musi
posiada¢ wytaczniki krancowe przesytajace sygnat o aktualnym potozeniu do systemu sterowania.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podtaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja.

Przewiduje si¢ nastepujace opomiarowanie filtrow:
— kontrola przeptywu wody uzdatnionej po uktadzie filtracji: przeptywomierz elektromagnetyczny,
Z przesylem i wizualizacja danych na panelu operatorskim,
— kontrola strat ci$nienia na kazdym filtrze: odczyt réznicy cisnien przed i po kazdym filtrze na
podstawie odczytu z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwdoch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg 1 + 4 bar.

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrow:
— czas pracy od ostatniego ptukania,
— objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze filtra cisnieniowego.

Odczyt przeptywu wody bedzie widnial na panelu operatorskim szafki sterownicze;.
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Pomiar cisnienia przed i po module bedzie podstawg do okre$lenia catkowitych strat ci$nienia
w uktadzie filtracji i na tej postawie do oceny dlugosci cyklu filtracyjnego oraz inicjacji procesu
ptukania kazdego filtra. Cisnienie na rurociggu wody surowej i uzdatnionej przetworzone na impuls
pradowy, bedzie podawane do uktadu kontrolno-sterujacego, przetwarzane na warto$¢ ci$nienia
podawanego w m H>O i przeliczane na roznicg cisnien (strat¢ cisnienia), wyswietlang na panelu
operatorskim szafki sterowniczej.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podtaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i sterownicze nalezy podiaczyé i zabezpieczyé w korytkach
lub ostonkach kablowych. Przetworniki ci$nienia na rurociggach nalezy zamontowa¢ wraz z uktadem
odpowietrzajacym, zapewniajac przesyl podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja.

Sterowanie przepustnicami z napedem pneumatycznym odbywac si¢ bedzie w dwojaki sposéb:
— automatycznie: zgodnie z programem sterowania praca filtréw i ich plukaniem,
— recznie: z poziomu napedow kazdej z przepustnic przez operatora Stacji Uzdatniania Wody.

Przejscie na ptukanie rgczne odbywac si¢ bedzie tylko na SUW. Plukanie filtrow bedzie inicjowane
automatycznie (wzgledem objetosci przefiltrowanej wody) z mozliwoscia recznego plukania filtrow.
Szczegoly algorytmoéw zostang ustalone na etapie implementacji programu sterowniczego. Decyzja
0 ptukaniu filtréw bedzie podejmowana przez Operatora na podstawie danych technologicznych,
opracowanych na etapie rozruchu.

Filtry jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa
potwierdzajaca spetlnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.2.3.2 Mikser statyczny przed filtrem II°.

Ze wzgledu na prowadzenie procesu filtracji na drodze filtracji dwustopniowej, wymagane jest
zapewnienie odpowiedniego stopnia napowietrzenia wody na kazdym etapie procesu. W zwigzku z tym
nalezy przewidzie¢ dodatkowe napowietrzanie wody pomiedzy poszczegdlnymi stopniami filtracji
w postaci miksera statycznego. Sprezone powietrze bedzie dystrybuowane ze sprezarki do miksera
statycznego przy wykorzystaniu zespotu dystrybucji powietrza.

Mikser statyczny jest urzadzeniem, ktérego zadaniem jest doktadne wymieszanie wody ze spre¢zonym
powietrzem. Aby uzyskaC taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdzial strumieni i odwrdcenie plaszczyzny przesunigeia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwoli unikng¢ skokowych zmian stezenia. Ksztalt miksera
statycznego jest zoptymalizowany w celu zwigkszenia efektywnosci i szybko$ci mieszania.

Mikser statyczny powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ: mikser statyczny,

— ilo$¢: 1 szt.,

— cis$nienie maksymalne: max. 6 bar,

— strata ci$nienia: max 0,5 bar,

— przeptyw nominalny: 15 m%h,

— wykonanie miksera i wktadu mieszajacego: stal nierdzewna nie gorsza niz AISI 304,

— kontrola strat ci$nienia na mikserze: odczyt roznicy cisnien na wejsciu i wyj$ciu z miksera
odczytywana z manometru réznicowego lub na podstawie wskazan dwdch manometrow
z glicerynowym wypelnieniem i skalg do 4 bar.

Dla dobrego wymieszania powietrza z woda, mieszacz statyczny powinien pracowa¢ z wydajnoscia
w zakresie + 15% projektowanej wydajnosci. Bezposrednio przed i za mieszaczem powinny by¢
zamontowane r¢czne przepustnice odcinajace.

Mikser statyczny jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
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potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.2.4 Plukanie filtrow.

Aby zapewni¢ odpowiednie ptukanie zt6z filtracyjnych w filtrach, musza by¢ one ptukane dwuetapowo
— najpierw plukanie powietrzem, a nastgpnie plukanie woda ze zbiornika wody do plukania.

2.2.4.1 Dmuchawa.

Skuteczne plukanie zaproponowanych zt6z uzyskuje si¢ przy intensywno$ci plukania powietrzem
w granicach 13,0 + 17,0 I/m? = 46,8 +~ 61,2 m®m?h. Wydajno$¢ dmuchawy nalezy dobraé
do oferowanych filtréw.

Dmuchawa powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ dmuchawy: bezolejowa,
— ilo$¢: 1 sztuka,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych filtrow spetnia¢ zakres 46,8 -+ 61,2 m*m?h,
— nadci$nienie tloczenia za zaworem zwrotnym: min. 700 mbar,
— silnik elektryczny w klasie min. 1E3,
— predkos¢ obrotowa silnika regulowana przy uzyciu falownika,
— obudowa dzwigkochtonna,
— filtr powietrza z adsorpcyjnym tlumikiem hatasu na ssaniu,
— manometr ci$nienia ttoczenia.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacjg. Kable zasilajgce i sterownicze nalezy podlaczy¢é i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Przewdd ttoczny dmuchawy stanowi¢ bedzie rurociag wykonany ze stali nierdzewnej. Bedzie on wpiety
do kazdego z filtréw indywidualnie (osobnym kré¢écem w dennicy kazdego filtra) i odciety przepustnica
z napedem pneumatycznym, montowang mi¢dzykolnierzowo. Dodatkowo przed kazdym filtrem nalezy
przewidzie¢ kulowy zawor zwrotny.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastgpujacych elementow:
— zasyfonowanie rurociagu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— zaworu zwrotnego.

Automatyzacja pracy dmuchawy obejmowaé bedzie nastepujace elementy:
— praca dmuchawy w nast¢pujacych stanach: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,
— pomiar stanu pracy dmuchawy oraz czasu pracy (licznik motogodzin),
— wszystkie wymienione parametry wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej.

W celu ograniczenia wilgotnos$ci w pomieszczeniu pobor powietrza do dmuchawy musi by¢ z zewnatrz
hali filtrow.

Dmuchawa powietrza jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.24.2 Pompa pluczna.

Skuteczne ptukanie zaproponowanych zt6z woda uzyskuje si¢ przy intensywnosci ptukania w granicach
10,0 + 15,0 I/m?s = 36,0 + 54,0 m®m?h, realizowanego przy uzyciu pompy pluczacej. Wydajnos$é
pompy nalezy dobra¢ do oferowanych filtrow.
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Pompa pluczna do ptukania filtrow powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— 1los¢: 1 szt.,
— typ: pompa pozioma,
— wydajno$¢: dobrana tak, by dla oferowanych filtrow spetniaé zakres 36,0 + 54,0 m3/m?h
— wysokos$¢ podnoszenia: nie mniej niz 8,5 mH0,
— sprawnos¢ urzadzenia (w odniesieniu do parametrow w punkcie pracy): nie mniej niz 75%,
— medium: woda pitna,
— wykonanie silnika: min. I1E3,
— sterowanie wydajnoscig pompy poprzez falownik.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
archiwizacja. Kable zasilajace i1 sterownicze nalezy podiaczy¢é i1 zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Rzeczywista wydajno$¢ pompy musi by¢ kontrolowana przez przeptywomierz elektromagnetyczny
zainstalowany na rurociagu ttocznym pompy.

Dodatkowa armatura pompy pluczacej:
— narurociggu ssawnym pompy:
— przepustnica migdzykotierzowa z napedem rgcznym,
— lacznik amortyzacyjny, kohierzowy przystosowany do pracy na ssaniu,
— na rurociggu tlocznym pompy:
— zawor zwrotny kulowy, kohierzowy,
tacznik amortyzacyjny kotierzowy,
przepustnica migdzykotnierzowa z napedem rgcznym,
przeplywomierz elektromagnetyczny montowany kotnierzowo,
przetwornik ci$nienia.

Predkos$¢ przeplywu wody dla instalacji ptuczacej nie powinna przekracza¢ 2,0 m/s. Przyjeto,
ze plukanie odbywac si¢ bedzie poza godzinami maksymalnego rozbioru w sieci wodociggowej
oraz poza stanami awaryjnymi (zwickszonego rozbioru). Pompe¢ nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali
nierdzewnej w gatunku nie gorszym niz AlSI 304/304L lub ocynkowanym ogniowo z podktadami
antywibracyjnymi.

Parametry mierzone oraz wizualizowane na panelu operatorskim szafki sterowniczej w odniesieniu
do pompy phuczace;:

— stan pracy pompy: postoj, praca ,,na sztywno”, praca w automacie,

— czas pracy pompy (licznik motogodzin),

— przeptyw wody,

— ci$nienie wody.

Pompa pluczna jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa
potwierdzajaca spetlnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2.4.3 Zbiornik wody do ptukania.

Z uwagi na to, ze woda uzdatniona bedzie dezynfekowana chemicznie, do ptukania filtrow nie moze
by¢ pobierana woda pochodzagca ze zbiornika wody uzdatnionej. Pobieranie takiej wody bedzie
skutkowaé zniszczeniem pozytywnej flory bakteryjnej na powierzchni zloza filtracyjnego,
W szczegdlnosci pozytywnych bakterii zelazistych, manganowych i nitryfikacyjnych. W zwigzku
zpowyzszym, w celu plukania filtréw niezdezynfekowang woda surowag przy zapewnieniu
odpowiedniej intensywnosci ptukania, w SUW nalezy zastosowa¢ zbiornik magazynowy.

Zbiornik wody do plukania powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— rodzaj: zbiornik prostokatny,
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— ilo$¢: 1 sztuka,
— pojemno$¢: min. 5 M3,
— material: PEHD

Zbiornik wody do ptukania jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kartg katalogowa potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych
urzadzenia nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych

Woda surowa bedzie doptywata do zbiornika w trakcie tloczenia na SUW. Naplyw do zbiornika bedzie
nastgpowat poprzez otwarcie przepustnicy, na podstawie sygnatu pochodzacego ze wskaznika poziomu
w zbiorniku wody. Naplyw i odplyw powietrza ze zbiornika w trakcie jego pracy bedzie nastgpowat
poprzez uktad wentylacji.

2.2.5 Dezynfekcja wody.

Dezynfekcja wody i zapewnienie jej czystosci mikrobiologicznej to wazna cze$¢ procesu uUzdatniania
wody. Gtownym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i przetrwalnikowych form
organizmow patogennych oraz wsparcie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym rozwojem
organizmow.

W ramach realizacji zadania zastosowana zostanie zaréwno dezynfekcja chemiczna jak i dezynfekcja
fizyczna. Prowadzenie procesu dezynfekcji fizycznej odbywaé si¢ bedzie przy wykorzystaniu
niskoci$nieniowej lampy UV. Prowadzenie procesu dezynfekcji chemicznej odbywaé si¢ bedzie
przy wykorzystaniu dwutlenku chloru, ktéry bedzie produkowany bezposrednio na SUW, przy uzyciu
generatora. Zestaw do produkcji dwutlenku chloru zlokalizowany zostanie w osobnym, odpowiednio
zaadaptowanym pomieszczeniu chlorowni. Punkt dozowania dwutlenku chloru — rurociag tloczny na
zbiornik retencyjny.

2.2.5.1 Generator dwutlenku chloru.

Wymaga sie dostarczenia generatora dwutlenku chloru stuzacego do wytworzenie wodnego roztworu
ClO,, wykorzystywanego do dezynfekcji wody pitnej. Generator powinien posiadaé wydajno$é
produkcyjng w zakresie do 20 gClO2/h 1 sktadac si¢ co najmniej z nastgpujacych podzespotow:

— generator powinien posiada¢ wydajno$¢ produkcyjna w zakresie od 3 + 20 gCIOy/h,

— otrzymanie dwutlenku chloru powinno nastgpi¢ w wyniku reakcji rozcienczonych reagentow
tj. kwasu solnego o stezeniu 9,0% i chlorynu sodu o stezeniu 7,5%. Na wejsciu wezykow
zasilajacych kazdego z reagentéw do reaktora powinien by¢é zamontowany zawor zwrotny
zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem ClO,. Wymaga si¢, aby reaktor wykonany byt
zZ PVC o grubosci $cianek co najmniej 10 mm. W celu otrzymania wlasciwej jakosci ClO2
konstrukcja reaktora powinna zapewnia¢ 15 £ 5 minutowy czas reakcji. Otrzymany dwutlenek
chloru powinien by¢ rozcienczony do maksymalnego stezenia 2,0 g/l. Na czas prac serwisowych,
reaktor powinien posiada¢ mozliwos¢ recznego plukania woda,

— co najmniej dwoch bezcisnieniowych zbiornikow magazynowych, do ktoérych przelewany bedzie
rozcienczony roztwor dwutlenku chloru. Zbiorniki powinny by¢ polaczone szeregowo
elektrozaworem. taczna pojemnos$¢ zbiornikOw nie moze by¢ mniejsza niz 5 1, tak
aby zapewniony byt bufor pokrywajacy nierdwnosci rozbioréw wody. Zbiorniki powinny by¢
wykonane z materialu przezroczystego, tak aby mozliwa byla bezposrednia kontrola poziomu
cieczy wewnatrz kazdego zbiornika. Kazdy z pojemnikéw musi by¢ wyposazony w sondy
poziomu, umozliwiajace sekwencyjng prace urzadzenia oraz stanowigce ochrong przed
suchobiegiem pompki. Celem ograniczenia powstawania chlorynéw i chloranow, urzadzenie
powinno by¢ zaprojektowane w ten sposob, aby nastgpowal roéwnomierny pobor cieczy t;.
aby przelew cieczy ze =zbiornika goérnego do =zbiornika dolnego nastepowal dopiero
po osiggnig¢ciu minimalnego poziomu roztworu w zbiorniku dolnym,

— absorbera wykonanego z przezroczystego materiatu, zapewniajgcego neutralizacj¢ powstajacych
w wyniku reakcji oparow. Na absorberze powinna znajdowac¢ si¢ informacja o wymaganym
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poziomie cieczy neutralizujacej. Urzadzenie powinno posiada¢c wbudowany licznik cykli
i wysyta¢ informacje o konieczno$ci wymiany roztworu $rodka neutralizujgcego na nowy,

— dwoch pomp dozujacych, przeznaczonych do pobierania reagentdow, pracujacych przy zasilaniu
230V /50 Hz. Pompy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby zapewni¢ dozowanie reagentow
w sposob ciagly, jednorodny i jak najbardziej precyzyjny jak itp. pompy perystaltyczne
(nie dopuszcza si¢ zastosowania pomp membranowych). Pompy powinny posiada¢ mozliwo$¢
regulacji wydajnos$ci pracy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia reakcji wymaga
si¢ zastosowania oznaczen, ktore jednoznacznie okreslaja, ktory z reagentow jest dozowany
przez ktorag z pomp. Oznaczenia te powinny odnosi¢ si¢ zarowno do pomp, wezy dozujacych,
jak réwniez do zbiornikéw z reagentami. Urzadzenie powinno by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby praca pomp perystaltycznych, a tym samym zainicjowanie nowego procesu
produkcji dwutlenku chloru, nie byla mozliwa w przypadku napelnienia obu zbiornikdéw
magazynowych,

— dwoch zebatkowych lub elektromagnetycznych przeptywomierzy zainstalowanych pomiedzy
kazda z pomp a reaktorem w celu biezacej kontroli warto$ci przeplywu kazdego z reagentéw
(nie dopuszcza si¢ zastosowania czujnikoOw przeptywu). Przeplywomierze powinny by¢
zintegrowane z ukladem sterowania, aby w przypadku niewtasciwego stosunku reagentow
dozowanych do reaktora, proces produkcji zostal przerwany, a informacja o btedzie byta
wysytana do sterownika,

— generator powinien posiada¢ dwa uktady kalibracyjne przeznaczone dla kazdego z reagentow,
zapewniajacych sprawdzenie wydajnos¢ kazdej z pomp dozujacych. Kazdy uktad kalibracyjny
powinien by¢ dodatkowo wyposazony w trojdrogowy zawor kulowy oraz wylewke. Wymaga
si¢, aby pod kazda z wylewek znajdowalo si¢ naczynie z podziatka, z mozliwoscia jego wyjecia
w celu opréznienia. Test kalibracyjny powinien opiera¢ si¢ na pordéwnaniu wskazan
Z przeplywomierza a rzeczywista iloscia cieczy zgromadzong w naczyniu. Kazde z naczyn
powinno by¢ przypisane do reagenta i 0znaczone,

— dwoch lanc ssacych bezposrednio przykrecanych do oryginalnych zbiornikéw, poprzez
zastosowanie systemowych zakretek,

— ukladu sterowania, ktéry powinien by¢ wyposazony w panel dotykowy z kolorowym
wyswietlaczem o przekatnej nie mniejszej niz 77, umozliwiajacym rgczne lub automatyczne
sterowanie praca generatora, oraz wyswietlanie ewentualnych alarmow wraz z ich archiwizacja,

— caly generator powinien by¢ przystosowany do montazu na$ciennego oraz zawiera¢ obudowe
zabezpieczajaca przed ingerencja osoOb niepowotanych. Obudowa generatora powinna byc¢
wykonana z materiatu odpornego na dziatanie substancji chemicznych tj. PVC lub PE
lub kompozyt. Urzadzenie powinno posiada¢ drzwi zamykane na klucz. Drzwi urzadzenia
powinny by¢ przeszklone, tak aby mozliwe bylo sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia,
bez koniecznosci otwierania drzwi (z uwagi na destrukcyjne dzialanie promieniowania UV
oraz oparow chemicznych nie dopuszcza si¢ przeszklen wykonanych z tworzyw sztucznych),

— zbiorniki reagentow beda staly na zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z tworzywa
sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych. Zbiorniki musza znajdowac sig
W jednej wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komor, od goéry musi by¢ zabezpieczona ptyta,
chroniacg pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna pojemno$¢ kazdej z komor
nie moze by¢ mniejsza niz pojemnos$¢ danego zbiornika z reagentem i wynosi¢ co najmniej 100 I.
Celem ufatwienia wyjmowania i wktadania nowych zbiornikoéw wanna wychwytowa powinna
by¢ wyposazona w kotka transportowe i raczki umozliwiajgce odsunigcie wanny od generatora
i przylegtej Sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikow.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajacy urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH
oraz kartg katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jakosciowych
urzadzenia, nalezy zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

Nowa instalacja produkcji 1 dozowania dwutlenku chloru powinna by¢é zamontowana
w wyodrebnionym pomieszczeniu chlorowni. Pomieszczenie to powinno posiada¢ odrgbne —
zewnetrzne drzwi wejsciowe, a samo pomieszczenie powinno by¢ wyposazone:
— wentylacja grawitacyjna i mechaniczna zapewniajgca minimum pig¢ciokrotng wymiang powietrza
W pomieszczeniu, zalgczang automatycznie,
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— oczomyjka zamontowana na $cianie,

— odziez BHP,

— umywalka z kranem,

— odrebny odptyw z kratki podtogowej chlorowni do studzienki neutralizacyjne;,
— oznaczenia bezpieczenstwa wraz z oznaczeniem reagentow.

2.25.2 Lampa UV.

Lampa UV to urzadzenie, ktorego zadaniem jest zapewnienie dezynfekcji fizycznej wody, w wyniku
naswietlania jej promieniami UV. Promieniowanie UV zapewnia wlasciwg dezynfekcje wody tylko
i wylaczenie w przypadku zachowania odpowiedniej dlugosci fali, zawartej w przedziale 254 + 265 nm
(zakres UVC). Dawka promieniowania dla wody pitnej, zapewniajgca skutecznos¢ dezynfekcji
nie powinna by¢ nizsza niz 400 J/m?, przy czym nalezy uwzgledni¢ transmitancje wody.

Lampa UV powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ: lampa niskoci$nieniowa,
— 1los¢: 1 sztuka,
— dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,
— Wwyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczace w wykonaniu z PTFE,
z napedem silnikowym z przektadnig),
— lampa w ksztalcie L,
— wykonanie reaktora: stal nierdzewna min. 316L,
— pojemnos¢ reaktora: min. 90 |,
— ilo$¢ promiennikow: min. 1 sztuka,
— trwalo$¢ promiennikow: nie mniej niz 16’000 h,
— moc kompletnego urzadzenia: nie wigcej niz 2,5 KW,
— efektywnos¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,
— czujnik promieniowania UV,
— zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 =+ 500 W/m?.

Lampa UV jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jako$ciowych urzadzenia, nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkow dowodowych.

2.2.6 Zestaw pomp sieciowych.
Woda ze zbiornika retencyjnego ttoczona bedzie do sieci wodociggowej przez zestaw pompowy.

Zestaw pomp sieciowych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczno-jakosciowe:
— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
— punkt pracy zestawu: 52 m%h, przy 56 mH,0,
— przeptyw maksymalny zestawu: min 56 m%/h, przy min. 50 mH0,
— 1ilo$¢ pomp: min. 4 sztuki,
— moc znamionowa pomp: max 3,0 kW
— klasa sprawnosci silnikow pomp: minimum IE3,
— wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czgstotliwosci, sterownik, przetwornik ci$nienia,
— kolektor pompy: stal nierdzewna AISI 304,
— S$rednica kolektora ssawnego i tlocznego: min. DN 100.

Pompy nalezy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304/304L
z podktadkami antywibracyjnymi. Ostateczne parametry stelaza nalezy okresli¢ na etapie realizacji
inwestycji, po wyborze producenta pomp i uwzglgdnieniu warunkéw montazowych zestawu.

Wszystkie elementy elektryczne i sygnalizacyjne, wymagane do poprawnej pracy urzadzenia, nalezy
podiaczy¢ i zasili¢, z zapewnieniem przesylu podstawowych danych do dyspozytorni wraz z ich
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archiwizacja. Kable zasilajace 1 sterownicze nalezy podlaczy¢ i zabezpieczy¢ w korytkach
lub ostonkach kablowych.

Na rurociagu ttocznym, przy wyjsciu na sie¢ wodociggowa, nalezy zamontowaé kurek probierczy
do poboru préb.

Wytyczne dla automatyki i sterowania (wszystkie parametry nalezy zwizualizowaé na panelu
operatorskim szafki sterowniczej):
— pomiar przepltywu wody na sieci wodociagowej: przeptywomierz elektromagnetyczny
lub wodomierz impulsowy z przesylem danych droga kablowa i wizualizacja danych,
— cisnienie tloczenia wody do sieci wodociggowej: czujnik ci$nienia z manometrem z przesylem
danych droga kablowa i wizualizacja danych,
— stan pracy poszczegdlnych pomp sieciowych,
— czestotliwos¢ pracy / predkos¢ obrotowa,
— czas pracy poszczegblnych pomp.

Algorytmy sterowania pracg uktadu:
— sterowanie pracg pomp wzgledem cisnienia ttoczenia na sie¢,
— pompy sieciowe zalaczane beda automatycznie, kolejno na podstawie czasu pracy
(wyréwnywanie czasu pracy poszczego6lnych pomp).

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do pompowania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg
katalogowa, potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych urzadzenia
nalezy zataczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2.7 Awaryjne dostawy wody.

Z uwagi na Plany Bezpieczenstwa Wody na terenie SUW przewiduje si¢ zabudowe paczkowarki wody,
zapewniajacej paczkowanie wody wodociggowej (wody uzdatnionej) na wypadek awarii sieci,
zamarzania przytaczy lub innych sytuacji awaryjnych.

Paczkowarka wody pitnej powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-jakosciowe:

— typ urzadzenia: r¢czna paczkowarka wody,

— pojemno$¢ woreczkow: 1 =+ 15 dm?,

— typ woreczkdw do pakowania wody: gotowe worki z LDPE z zaworem samozamykajacym
(samoczynne zamykanie po napetnieniu, na skutek dziatania sity wyporu wody); zawor powinien
by¢ wykonany z tego samego materialu co worek,

— zapotrzebowanie mocy: max. 3 kW,

— linia wody: przylacze, zawor kulowy, reduktor cisnienia, filtr wody z wktadem bawelianym
0 prze$wicie nie wigkszym niz 0,5 pm, lampa UV (przeplyw min. 2,8 m%h, dawka
min. 400 J/m?),

— dezynfekcja workow: lampa UV zlokalizowana w komorze magazynowej z automatycznym
wylaczeniem lampy w przypadku otwarcia drzwiczek,

— materialy i wykonanie: obudowa zewnetrzna i wszystkie drzwi w wykonaniu z materiatu
nie gorszego niz stal nierdzewna AISI 304 i grubos$ci nie mniejszej niz 1,3 mm,

— wyposazenie urzadzenia: ociekacz odprowadzajacy nadmiar wody ze stotu nalewczego, drukarka
drukujaca etykiety (tre$¢ etykiet powinna by¢ zmieniana w zakresie daty produkcji lub terminu
przydatno$ci, danych dotyczacych przechowywania wody np.), skladana potka na skrzynki
transportowe do workow usytuowana na wysokosci stotu nalewczego, o$wietlenie stotu,
oswietlenie linii uzdatniania wody.

Paczkowarka wody jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartg katalogowa,
potwierdzajacg spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.
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2.3 Rurociagi wewnetrzne i armatura.
2.3.1 Przepustnice.

Parametry techniczne przepustnic odcinajagcych wykorzystanych na stacji uzdatniania wody:

— przylacza do montazu migdzy kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 10,

— dlugos¢ zabudowy wedhug PN-EN 558-1:2001 szereg 20,

— koierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

— klapa umieszczona centrycznie,

— wkladka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,

— przejscie walu przez manszetg uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowana wyktadzine,

— dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

— ochrona antykorozyjna: powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wedlug
normy DIN 30677,

— przepustnice przystosowane do montazu napedéw pneumatycznych.

2.3.2 Orurowanie technologiczne.

Ze wzgledu na charakter jakosciowy wody surowej wymagane jest wykonanie orurowania ze stali
nierdzewnej 304 L. Przyjeto, ze orurowanie stacji uzdatniania wody zostanie wykonane ze stali
nierdzewnej, przy zachowaniu nast¢pujacych wytycznych:
— cisnienie pracy: do 6 bar,
— gatunek stali nie gorszy niz AlS1 304L,
— grubo$¢ Scianek rurociggdéw: dla Srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla $rednicy wigkszej
niz DN 200 — min. 3 mm,
— wszystkie kotnierze polaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 304L,
— wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AlS1 304L,
— owiercenie wszystkich kotnierzy armatury i kolierzy orurowania wedtlug jednej normy i na
jednakowe ci$nienie,
— 1lo$¢ spawdw na obiekcie ograniczona do minimum,
— rurociagi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki
probiercze przystosowane do poboru prob zgodnie z normg DVGW WS551. Kurki muszg posiadac
mozliwo$¢ opalania oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu
ze stali nierdzewnej z mozliwoscig skracania. Przytgcze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza
imbusowego.

Kurki nalezy usytuowac na:
— rurociagu wody surowej, na wejsciu na SUW,
— rurociag wody surowej natlenionej, po uktadzie napowietrzania,
— rurociggu po kazdym filtrze,
— rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym,
— rurociagu tlocznym do sieci po zestawie pompowym.

Kurki probiercze jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spelnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.3.3 Podpory.

Wszystkie rurociggi beda podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan
0 nastepujacej charakterystyce techniczne;j:
— wykonanie materialowe podpodr i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AlS1304/304L,
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— obejmy pelne, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociagu,

— pomigdzy obejmg a rurociggiem musi znalez¢ si¢ gumowa wySciotka,

— wysciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz filtréw (zalanych woda) dodatkowo
musza by¢ odporne na prace pod pelnym zanurzeniem,

— podpory montowane do posadzki lub §cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem §rub w gatunku
stali jak dla materiatu podpory. Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpdr, polegajace;j
na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociaggdw biegnacych bezposrednio
jeden nad drugim.

Przyjmuje sie nastgpujace miejsca montazu podpor:
— w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),
— w migjscach zmiany kierunkéw trasy,
— w miejscach montazu tr6jnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wedlug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor
podczas montazu na miejscu).

2.4 Zasilanie, rozdzielnia elektryczna, uklad sterowania.

Stacja uzdatniania wody musi by¢ wyposazona w rozdzielni¢ RG wraz z wymaganym wyposazeniem
zasilajacym wszystkie urzadzenia SUW. Pompa ptuczna i dmuchawa powinny by¢é wyposazona
W przetwornice¢ czestotliwosci. Pompownia sieciowa bedzie posiadata swoja integralng szafe zasilajaco
— sterujaca bedaca integralnym, elementem zestawu. Rozdzielnia RG powinna znajdowac sie¢
w budynku SUW. Rozdzielnia bedzie zasilana z istniejacego przyltacza kablowego. Nalezy podtaczy¢
wszystkie kable zasilajgce na odcinkach rozdzielnia — urzadzenia elektryczne. Rozwigzania w zakresie
AKPiA powinny zapewnia¢ pelny monitoring podstawowych parametréow technologicznych SUW,
automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametroOw pracy. Sterowanie urzadzeniami
bedzie si¢ odbywaé z rozdzielni Technologicznej RT wyposazonej w sterownik PLC oraz panel
operatorski o przekatnej ekranu co najmniej 15”. Uklad wizualny panelu operatorskiego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

25 Budynek SUW.

Budynek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

— fundamenty wykonane jako tawy i stopy fundamentowe zelbetowe lub ptyta fundamentowa,

— $ciany fundamentowe wykonane z bloczkow betonowych o grubosci min. 24 cm murowane
na zaprawie cementowej lub prefabrykowana podwalina, izolowane dwukrotnie, zabezpieczone
od zewnatrz izolacja termiczng o grubosci min. 10 cm w wykonaniu ze styropianu
hydrofobizowanego oraz folig kubetkowa,

— budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej stalowej lub zelbetowej: stupy nos$ne, dzwigary
dachowe, ptatwie dachowe, rygle $cienne, stezenia dachowe i $cienne,

— $ciany zewnetrzne poszyte pltytami warstwowymi spetniajgcymi nastgpujace wymagania:

— rdzen z pianki sztywnej,

— pokrycie zewngtrzne ptyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powtoka
poliestrowa,

— ulozenie poziome z zastosowaniem ptyt,

— grubo$¢ ptyty min. 100 mm,

— dhugosc plyty stosownie do dtugos$ci $ciany z ograniczong ilo$cia potaczen pionowych,

— dach poszyty plytami warstwowymi spetniajgcymi nastepujace wymagania:

— rdzen z pianki sztywnej,

— pokrycie zewngetrzne ptyty w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z powloka
poliestrowa,

— ulozenie jedno lub dwuspadowe,

— grubo$¢ plyty min. 100 mm,

— dhugosc¢ plyty stosownie do dachu bez potaczen na szerokos$ci plyty za wyjatkiem jednego
polaczenia ptyt przy dachu dwuspadowym,
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— budynek skladajgcy si¢ z pomieszczen: hala filtrow (pomieszczenie technologiczne) wraz
z wydzielonym pomieszczeniem sanitarnym, chlorownia (z osobnym zewng¢trznym wej$ciem),

— wentylacja w hali filtrow grawitacyjna, w chlorowni grawitacyjna i mechaniczna,

— wejscie do hali filtrow — brama segmentowa o szerokosci pozwalajacej na wprowadzenie filtrow,

— wejscie do chlorowni — drzwi zewnetrzne o szerokosci min. 0,90 m,

— stolarka okienna — PCV,

— podtoga betonowa wykonana w standardzie zacieranej posadzki przemystowej z odwodnieniem
liniowym,

— instalacja wod poptucznych z hali filtrow w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych,

— instalacja ewentualnego wycieku z chlorowni w wykonaniu z rur z tworzyw sztucznych
i szczelnej studzienki neutralizacyjnej.

2.6 Retencja wody.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej retencji, w ramach realizacji zadania nalezy
wykona¢ nowy zbiornik retencyjny o pojemno$ci uzytkowej min. 50 mé. Projektowany zbiornik
retencyjny sktadac si¢ bedzie z ptaszcza (stal niskoweglowa) w ksztatcie pionowego walca zamknigtego
od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu nalezy umiesci¢ komin wentylacyjny.
Zbiornik powinien posiada¢ dwa wlazy rewizyjne: na dachu witaz prostokatny z izolowana pokrywa
oraz w dolnej czesci ptaszcza wlaz okragly. Ponadto zbiornik wyposazony bedzie w drabing zewnetrzng
oraz wewnetrzng, umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi roéwniez wewngtrzne orurowanie. Wszystkie krocce
przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie Po=1,0 Mpa i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co
wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. [zolacja termiczna zbiornika
wykonana bedzie na zewngtrznej stronie plaszcza stalowego z wetny mineralnej o grubosci g=100 mm.
Izolowane bedzie takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). lzolacja na
zewnatrz zabezpieczona powinna by¢ plaszczem z blachy trapezowej ocynkowane;.

Opomiarowanie zbiornika:
— pomiar ciagly zwierciadta wody w zbiorniku: sonda hydrostatyczna,
— dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem (gorne zabezpieczenie) oraz przed suchobiegiem
pomp posrednich (dolne zabezpieczenie): ptywakowy sygnalizator poziomu.

Zbiornik jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajaca spetlnienie wymaganych parametréw techniczno-jako$ciowych urzadzenia nalezy
zalaczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkow dowodowych.

2.7 Rury zewnetrzne.

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ orurowanie zewnetrzne na odcinkach:
— studnie glebinowe — budynek SUW,
— budynek SUW - zbiornik retencyjny,
— zbiornik retencyjny — budynek SUW,
— budynek SUW - sie¢ wodociggowa (w obrebie dziatki),
— budynek SUW — osadnik wod poptucznych,
— osadnik wod poptucznych — kanalizacja Iub réw (w obrebie dziatki),
— rurociagi spustu i przelewu w nowym zbiorniku retencyjnym.

Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢ wykonane z materiatlow klasy pierwszej, 0 regularnym
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektow. Zastosowane materiaty: Rury i ksztaltki z PEHD min. PE 110 PN 10 SDR 17,
laczone za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone do przesytu wody
pitnej. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesylu wody pitnej. Laczenie rur
i ksztaltek nalezy wykonac poprzez taczenie kielichowe.
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2.7.1 Ruryz PEHD.
Rury i ksztaltki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitne;.

Rury z PEHD musza posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobate Techniczng COBRTI
INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spelnia¢ wymagania norm: [SO4427, 1SO4437, PN-EN1119:2010, PN-EN1228:1999,
PN-EN1555-1:2010, PN-EN12201-1:2012, PN-EN12666-1+A1:2011.

Materiat: PE100 SDR17 PN10; PE100 SDR11 PN10, PE100 SDR26 PN6,3.
Rodzaje potaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

Rury i ksztattki stosowane do wody pitnej muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszczenie
do stosowania wyrobu do wody pitnej,
— muszg posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy
oraz spelnia¢ wymogi szczelno$ci 1 wytrzymatosci na cisnienie 1,0MPa,
— muszg spetnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych typow

rur; w szczegdlnosci rury PE musza spelnia¢ warunki zawarte w normie
PN-EN 12201-3+A1:2013-05.

Wymagania dla rur i ksztaltek z PE.
W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:
— uzywac ksztaltek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,
— nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztattek segmentowych,
— posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,
— przestrzegac, aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur,
— operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajagce na wykonywanie polaczen
zgrzewanych,
— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,
— przestrzega¢ procedury zgrzewania doczolowego wiacznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny,
— kazde potaczenie zgrzewane winno posiadac¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE taczonych elektrooporowo nalezy:

— uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy,

— uzywa¢ ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w Korpusie
ksztattki,

— uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejne;j,
osadzone w korpusie ksztattki,

— uzywac ksztattek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy
w sobie parti¢ towaru i kod towaru,

— dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametroOw zgrzewania,

— posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow,

— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym,

— przestrzega¢ procedury zgrzewania wiacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny,

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

— ksztattki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia,

— przestrzegaé, aby byta zachowana odpowiednia czystosc¢ rur,

— zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowaé¢ napigcie wedtug instrukcji obstugi
zgrzewarki,

— zachowa¢, aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne
po jednej stronie.
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2.7.2 RuryzPVC.

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobatg¢ Techniczng: IBDiM, COBRTI INSTAL
oraz spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— material: PVC,

— rodzaj potaczenia: kielichowe z uszczelkg gumowa,

— temperatura robocza: 60°C,

— stosowane beda rury o Sciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelka klasy S (SN 8).

2.7.3 Studzienki rewizyjne.

W miejscach zataman rurociagéw, nalezy zaprojektowac studzienki betonowe i1 tworzywowe 31000,
0400 z wtazem zeliwnym klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i B125 w terenie zielonym.

2.7.4 Materialy do ocieplen rurociagow.

Przyjeto:
— dla rurociagéw podziemnych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC,
— dla rurociggéw napowietrznych: tupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewnej
1.4301/ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubosci ocieplen zgodna z DT.

2.1.5 Zasuwy.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,0 MPa (10 bar) posiadajace
obowigzujace atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci
950 9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw
DNI100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo. Wrzeciono
ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowana powltoka zewnatrz i wewnatrz powloka elastomerowa
(dopuszczong do kontaktow z wodg pitng). Sruby z fbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym
ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozja. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP
lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac
opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.8  Wody popluczne.

Wody poptuczne po ptukaniu filtrow kierowane bgda do nowego zbiornika wod poptucznych
zlokalizowanego na terenie dziatki.

Nalezy zastosowaé automatyczny system spustowy wod poplucznych. Nalezy wykonaé odstojnik wod
poptucznych o pojemnosci dopasowanej do zastosowanych filtréw i cykli ptukan. W odstojniku bedzie
nastgpowata sedymentacja osadow z wod poptucznych. Odstojnik nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych.

2.9  Wymagania budowlane i materialowe.

Trwatos¢ statych elementéw powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi danymi.

L.p. | Element Projektowana trwalos¢ [lata]
1. Konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50
2. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz elektryczne 15
3. Oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10
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Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie mogg wystapi¢ podczas wykonywania robot
budowlanych i w okresie eksploatacji. Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach sluzacych do uzdatniania i przesylania wody
powinien uzyska¢ zgode wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowane materiaty, rury, armatura
itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne PZH.

2.9.1 Materialy na podsypke i obsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Grubo$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce normy. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.2 Oznakowanie uzbrojenia.

Armature zabudowang na sieci wodociagowej nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wtasciciela nieruchomosci lub na stupkach
betonowych.

2.9.3 Odwodnienia wykopow.

W razie zajécia koniecznosci odwadniania wykopoéw nalezy zastosowaé system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

294 Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robdt budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:
— koparko-tadowarki,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
— szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i znaki drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bgdzie miat niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos¢ uzywanego sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

29.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco, na wlasny koszt usuwaé z drogi wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez ruch jego pojazdow.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza oraz od sprzetu, ktorym
sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
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Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

2.9.6 Skladowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania materiatdw tylko w miejscach wyznaczonych
i uzgodnionych z Zamawiajacym. Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych
wystepow i nierbwnosci W pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhuz wykopow w odktadzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.9.7 Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury.

Stacja uzdatniania wody zostanie zlokalizowana w budynku SUW. Budynek bedzie miat forme
prostopadtoscianu, przykrytego dachem dwuspadowym, otoczonym attyka. Elewacja zewngtrzna
wykonana bedzie z plyty warstwowej w ukladzie poziomym. W elewacji frontowej znajda si¢ pionowe
okna. Attyka wykonczona bedzie panelami z blachy, z szyldem identyfikujacym obiekt. W calym
obiekcie zastosowana zostanie posadzka chemoodporna z zywicy epoksydowej. Gtowng cze$¢ obiektu
stanowi¢ bedzie hala filtrow, na ktérej znajdzie si¢ wigkszo$¢ urzadzen technologicznych oraz szafa
elektryczna. Filtry zostang zlokalizowane na osobnym, zdylatowanym fundamencie. Wejscie do hali
filtrow poprzez drzwi oraz brama wjazdowa. W wydzielonym pomieszczeniu chlorowni bedzie
znajdowat si¢ generator dwutlenku chloru, oczomyjka, umywalka. Sciany wydzielajace pomieszczenie
wykonane z ptyty warstwowej z nawierzchniag zmywalng. Osobne wejscie do pomieszczenia chlorowni,
drzwiami z zewnatrz.

2.9.8 Wymagania dotyczgce zakonczenia robot.

Prace koncowe powinny obejmowac:

— przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwacji urzadzen,
prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej w stacji
uzdatniania wody,

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie obstugi stacji,

— oznakowanie urzadzen,

— oznakowanie urzadzen, instalacji na sieci wodociggowej,

— uporzadkowanie terenu robot,

— odtworzenie terenu zielonego.

2.10 Warunki wykonania i odbioru robét.
2.10.1 Zgodnos$é robot z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowa, opracowanym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym 1 opracowang na jego podstawie dokumentacja projektowa. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub pomini¢é w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji. Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy 1 weryfikacji danych
do projektowania i wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace, niezbgdne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i opinie niezbedne do zaprojektowania, remontu, uruchomienia i przekazania kompletnej
instalacji technologicznej uzdatniania wody do eksploatacji.
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2.10.2 Rozpoczecie robét, pozwolenia.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ wyltgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji
projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.10.3 Wpykonanie robét.
2.10.3.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
— Wyznaczenia trasy sieci wodociggowej,
— powiazania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaty uktad powigzan byt jednorodny i spojny
1 nie zaklocat pracy systemu.

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych
terenow budowy i ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) 0szacowania
na wlasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca
przy projektowaniu instalacji zadba, aby plan ogolny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne
umozliwiaty dtugoletnig eksploatacj¢ bez ponoszenia dodatkowych kosztow. Instalacje i urzadzenia
powinny charakteryzowaé¢ si¢ wytrzymata konstrukcja, odpornoscia na dzialanie obciazen, ktdérym
moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac estetyczny wyglad. Instalacje powinny
harmonizowac¢ z otaczajagcym wyposazeniem stacji uzdatniania wody.

Wykonane instalacje powinny zagwarantowac:
— bezpieczenstwo konstruke;ji,
— bezpieczenstwo uzytkowania,
— odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jako$¢ sprzetu uzytego do wykonania robot,
kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnos$ci, ktére musi przedsiewzigc
dla wiasciwego wykonania i zakonczenia robot. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony
punktoéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, wyznaczeniu tras
rurociggdéw, zarysOw robot ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci wykopow, zarysow skarp, punktéw ich przecigcia
Z powierzchnig terenu; przez uprawnionego geodetg, Wykonaweca:
— przygotuje teren poprzez rozebranie istniejacych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych sieci lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,
— wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,
— usunie wszelkie kolizje istniejagcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi sieciami,
a nastepnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow.
Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z gospodarowaniem
odpadami. Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
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obowiazujacych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiajacy na czas realizacji
prac umozliwi Wykonawcy bezptatne podtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej i elektrycznej
tereniec SUW. Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drog przy placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu
budowy tacznie z terenem pracujacych obiektow SUW oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego ich odbioru.

2.10.3.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%); wykopy
liniowe o pionowych §cianach, umocnione. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwroci¢
uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji
Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-B-06050 Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i1 kanalizacyjnych. Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaé
zalecen 1 przepisow bhp. Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie kaparkami
przedsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glgbokosci 10 cm wiekszy niz rzedna posadowienia spodu rury. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyrownawcza (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokos$ci 30 cm powyzej rury. Pozostala glebokos¢ wykopu
nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnia warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.10.3.3 Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie
z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej 1 obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczys$ci¢ oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury nalezy uktadaé tak, zeby ich
podparcie bylo jednolite. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegac
do podtoza na calej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i odpowiednich spadkdéw. Podczas robot wykonawczych
nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu
i zageszczania gruntu. Polaczenia rur wykonywaé poprzez taczenie kielichowe. Odbior robot
montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

2.10.3.4 Woykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku. Koszt zwigzany
z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢é Kwocie
Kontraktowe;j. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢ odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. W miejscach skrzyzowan rurociggéw sieci
wodociaggowej z kablami energetycznymi nalezy na kable energetyczne natozy¢ rury ochronne
dwudzielne.
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2.10.3.5 Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu srodka
dezynfekujacego uzgodnionego z Zamawiajacym na okres min. 24 godziny. Po tym czasie przewod
nalezy przeptukac i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizykochemicznych.

2.10.3.6 Phukanie sieci wodociagowej.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja doktadnie przeptuka¢ z intensywno$cia
pozwalajaca na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

2.10.3.7 Odtworzenie istniejacych nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni na terenie stacji uzdatniania wody, po zakonczeniu robot nalezy
je odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez przystapieniem do robot).

2.10.3.8 Kontrola jakoSci robét.

Wykonaweca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby szczelnosci
wybudowanej sieci i instalacji technologicznej.

2.10.3.9 Odbiory robét.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robdt.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zglaszana przez
Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie nastepnym.
Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac
protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Zamawiajgcego $wiadectwa przejecia.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t. W toku odbioru
koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehliajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymogéw z uwzglednieniem tolerancji, i niec ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.

Dokumenty odbioru robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— protokoty odbiorow czesciowych,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty przekazania terenu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, instalacji, obiektow itp.,
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— karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami i instalacjami,

— instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkow ochrony osobistej, itp.,
— instrukcje stanowiskowe,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia materiat, ktory jest:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym albo

— posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetniaja wymogi PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych
do obrotu kazdg parti¢ wyrobu dostarczong do robdt, okreslajagcych w sposob jednoznaczny jego cechy.
Na etapie sktadania ofert w zakresie przedmiotowych $rodkéw dowodowych Wykonawca zataczy
wazne atesty PZH na wszystkie urzadzenia wskazane w niniejszym dokumencie. Atesty PZH powinny
dopuszcza¢ dane urzadzenie / instalacje do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Brak
zalgczenia jakiegokolwiek wymaganego atestu moze spowodowac odrzucenie oferty. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami
WWiORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.10.3.10 Rekojmie i instrukcje fabryczne.

Rekojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robdt do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy postanowi
inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem i1 wyda je Zamawiajagcemu w dniu przejecia robot. Wykonawca zapewni organizacje
serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzglgdu na dzien tygodnia.

Il. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Obszar, na ktorym planowana jest stacja uzdatniania wody jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
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2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy jest wlascicielem terenu, na ktorym potozona jest stacja uzdatniania wody, posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. Zadna z czeéci tras sieci wodociggowej
i uzbrojenia nie przebiega po prywatnych dziatkach, do ktoérych Zamawiajacy nie posiada prawa
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowigzuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Inspektora
Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Zamawiajacemu / Inspektorowi do zatwierdzenia.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych
w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres
gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

Lp. | Akty prawne
1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z pdzn.

zm.)

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z pdzn.
zm.)

3 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.

zm.)
5 Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021

6 poz. 1990 z p6ézn. zm.)

7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1344 z p6zn. zm.)

8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z p6zn. zm.)

9 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1899 z p6zn. zm.)

10 Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
Z poézn. zm.)

11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzn.

zm.)

12 | Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1.,
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkdow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
15 | jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z
2021 r. poz. 2454)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
20 | sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
21 | wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
22 | dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
23 | przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
24 | ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz.
1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
25 | sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
27 | higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
28 | obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
4.1 Wyniki badan.

Zaleca si¢ wykonanie aktualnych badan przed rozpoczeciem prac projektowych. Ze wzgledu na
planowany zakres robot nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania badan gruntowo-wodnych terenu.
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4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie dziatki nie wystepuja zabytki objete ochrong konserwatorska i zalecenia konserwatorskie nie
majg zastosowania. Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majace
cechy zabytku archeologicznego, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ obiekt i niezwlocznie
powiadomi¢ odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.3 Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod budowg stacji nie przewiduje si¢ likwidacji zieleni i nie jest konieczna
jej inwentaryzacja. W razie konieczno$ci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje
zieleni na terenie, gdzie realizowane bedg roboty budowlane. Zamawiajacy, wystapi do odpowiedniego
organu o wydanie zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie wszelkie optaty z tego
tytulu. Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby minimalizowaé konieczno$¢
naruszenia istniejacych zadrzewien.

4.4  Ochrona Srodowiska.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery, niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska - nie maja zastosowania.

45 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych uciazliwosci.

Z uwagi na specyfike zamowienia pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwos$ci nie maja
zastosowania.

4.6 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania rozbiorek.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbgdnych
do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca musi dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogodlnej inwentaryzacji
obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposob z robotami bedacymi w zakresie umowy przed ztozeniem
oferty.

4.7  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne, zwigzanie
Z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz droég publicznych, kolejowych lub wodnych.

W zakres uzbrojenia terenu stacji uzdatniania wody wchodza sieci: technologiczna, wodociggowa
i energetyczna. Obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej wymienionych zrodet i miejsc
wlaczenia mediow. Wszystkie media sa w dyspozycji Zamawiajacego.
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4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
prowadzeniem.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu §ciekow, prowadzenia robot
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego budowy stacji
uzdatniania wody lezg po stronie Wykonawcy.
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