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NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia i ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych dla zadania:

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Lyna i ul. Wspélnej
w Bartagu”

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi¢ bedzie podstawe wyltonienia Wykonawcy robot w formule
,,zaprojektuj i wybudu;j”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewddztwo warminsko - mazurskie, powiat olsztynski, gmina Stawiguda
Jednostka ewidencyjna: 281411_2.0001 Bartag

Obreb ewidencyjny: Bartag

Dzialki o numerach ewidencyjnych:

— sie¢ wodociggowa — 59/3, 44/4, 62, 60/12
— sieé kanalizacyjna — 59/3, 60/12, 62, 64/2, 65/13, 65/3, 65/4,
65/9, 66/3, 67/4,67/3 68

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociagdw do
odprowadzania $ciekdw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45255600-5 Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji

45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggdéw do przesytu wody

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CZESC OPISOWA

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej przy ul. Nad Lyna i ul. Wspdlnej w Bartagu”.

Zadanie bedzie realizowane w obszarze miejscowosci Bartagg w gminie Stawiguda, w powiecie
olsztynskim, w wojewodztwie warminsko-mazurskim.

Zadanie polega na:

— zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci wodociggowej 0 dlugosci okoto L=500 m,

— zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto L=600 m,
oraz na wykonaniu wszelkich pozostatych robot zwigzanych z ww. realizacjami w tym m.in.
rozbioérki i odbudowy nawierzchni drogowych a takze przebudowy infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z planowanymi obiektami.

Przedstawione dlugosci sieci sg wielkoSciami orientacyjnymi wynikajacymi z odleglosci na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

Celem nadrzgdnym zamowienia jest osiagnigcie wysokich standardéw gospodarki wodnej, z
pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych koszty dostaw wody oraz
zapewnienie cigglosci dostaw do Odbiorcow.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) maja
charakter przykladowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy
czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowaznych". Przez ,,ofert¢ rownowazng"
nalezy rozumie¢ taka, ktora przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajagcych minimalne
parametry okreslone przez Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem.

W ramach projektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany uszczegodtowi¢ rozwigzania,
takze zaproponowaé inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci dla
jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy walorow uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Na podstawie przedstawionego w dalszej czg$ci stanu istniejacego oraz zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ktore zostaly wyszczegolnione W niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie i wykonanie sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bartag.

Lokalizacj¢ planowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pokazano w czesci graficznej
PFU.

Uwaga:

Przedstawione w PFU dlugosci sieci sq diugosciami orientacyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow
zwigzanych z kompleksowym wykonanie przedmiotu zamowienia, w tym kosztow robot,
odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, umowy a takze koszty wszelkich
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innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia jako zobowigzania
Wykonawcy.

1.1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Okreslenie przedmiotu oraz zakresu zamoéwienia w formie zaprojektuj i wybuduj obejmuje w

szczegblnosci:

1) Sporzadzenie harmonogramu robot;

2) Ubezpieczenie budowy;

3) Pozyskanie i weryfikacj¢ wszystkich danych niezb¢dnych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamowienia,

4) Wykonanie pomiarow i badan;

5) Sporzadzenie inwentaryzacji istniejagcych obiektow, w zakresie koniecznym do
sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania robét;

6) Sporzadzenie ekspertyz stanu technicznego istnicjgcych obiektow, w zakresie koniecznym
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania robot;

7) Sporzadzenie map do celow projektowych;

8) Sporzadzenie projektu robdt geologicznych, wykonanie badan geologiczno-inzynierskich,
sporzadzenie dokumentacji geologicznej oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych;

9) Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

10) Sporzadzenie wnioskow wraz z niezbednymi dokumentami i uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie robot w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo
wodne (jak np. na dlugotrwate obnizenie poziomu zwierciadla wody podziemnej);

11) Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew i krzewow do usunig¢cia, sporzadzenie
wniosku i1 uzyskanie zgody na usuni¢cie drzew i krzewdw, usunigcie drzew i krzewow
(tacznie z karpinami) oraz ich zagospodarowanie, wykonanie przesadzen i/lub nasadzen
zastepczych (stanowigcych kompensacje przyrodnicza) oraz pielegnacja przesadzonych i
nasadzonych drzew i krzewow do czasu odbioru koncowego, uiszczenie optat jesli zostang
naliczone;

12) Sporzadzenie wniosku wraz zniezbednymi dokumentami, wystgpienie w imieniu
Zamawiajacego do wilasciwego organu 1 uzyskanie obowigzujacej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, jezeli bedzie to
wymagane;

13) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) Sporzadzenie wszystkich dokumentow koniecznych dla rozpoczgcia robot zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami (dokumentéw dla zgloszenia robot, projektu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz.U.2020 poz. 1333,
2127 z p6zn. zmianami), W tym uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw, zgdd,
uzgodnien, opinii, decyzji, a takze zgloszenie robot w imieniu Zamawiajacego do
wlasciwego organu i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia (dla robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe), wystapienie do wlasciwego organu w imieniu
Zamawiajacego 1 uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe (dla robot
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe);

15) Sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego;

16) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci
oraz projektu organizacji robot;

17) Organizacje i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, placow sktadowych, wraz z wykonaniem
koniecznych przylaczy i dojazdow, a takze usunigcie po zakonczeniu robot budowlanych;

18) Dostawe materiatdéw na teren budowy;



19) Wykonanie robot budowlano - montazowych na podstawie prawomocnego pozwolenia na
budowe, w sposdb zgodny z: dokumentacja projektowa Wykonawcy zatwierdzong przez
Zamawiajacego, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru;

20) Odwodnienie wykopow, wymiane gruntu w zakresie koniecznym do wykonania robot;
21) Obstuge geodezyjng robot, w tym sporzadzenie operatu, inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej i przekazanie jej do wlasciwego osrodka;

22) Nadzor autorski projektanta;

23) Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz wykonanie lub
zorganizowanie objazdéw na czas prowadzenia robdt;

24) Uiszczenie oplat za zajecie pasa drogowego;

25) Uiszczenie oplat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw, zgdd, uzgodnien, decyzji, z
nadzorami gestorow infrastruktury itp.;

26) Uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robot budowlanych;

27) Wywdz i zagospodarowanie wszelkich odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, materiatow z rozbiorek;

28) Proby Koncowe;

29) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

30) Przygotowanie niezbednych dokumentow i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéw budowlanych, wykonanych oraz przebudowanych w zakresie Zamowienia;

31) Swiadczenie ushug gwarancyjnych, usuniecie wad i szkod, ktore zostang zgtoszone przed
uplywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Zamowienie nie obejmuje:

1) Wykupu terenu;

2) Shuzebnosci przesytu;

3) Opftat za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym za okres po dacie odbioru
koncowego lub czgsciowego tej infrastruktury;

Wykonawca w oparciu 0 wizje w terenie powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie w cenie
wykonania przedmiotu zamoéwienia koszty odbudowy nawierzchni — tylko w pasie
prowadzonych robdt, a takze odbudowy, wymiany lub przebudowy odcinkéw istniejace]
infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej w miejscach, gdzie moze ona ulec
uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robot lub bedzie kolidowaé z budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej.

Realizacja Zamoéwienia ma stuzy¢é doprowadzeniu wody wodociggowej | odprowadzeniu
Sciekow z terenow miejscowosci Bartag.

1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wymagania ogolne:

— dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z powszechnymi regutami
technicznymi i dobrymi praktykami, z przepisami i normami oraz przy zatozeniu spetnieniu
wszystkich wymogoéw zawartych w niniejszym PFU,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob zgodny z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony
srodowiska,

— dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajagcego w odniesieniu
do wymogow i zakresu zawartego w niniejszym w PFU.



Zestawienie dokumentacji projektowej:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy Prawo

Budowlane oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w

sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany

powinien zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— projekt techniczny,

— zalgczniki, w tym:

a. opinie, uzgodnienia, pozwolenia 1 inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy,

b. oswiadczenie wilasciwego zarzadcy drogi o mozliwo$ci potgczenia dziatki z
droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34
ust. 3 pkt 4 ustawy — w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej,

c. informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy.

Projekt techniczny, ktory stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa

projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkow

zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach

1 uzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych wytycznych Zamawiajacego.

W szczegolnosci projekt techniczny bedzie zawierat nastepujace elementy:

— mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgatezien;

— inne niezbedne uzgodnienia;

— plany sytuacyjno-wysoko$ciowe z naniesiong projektowang siecig wodociggows i
kanalizacyjng, Na planie nalezy opisa¢ m.in. $rednice, dlugosci przewodow, spadki,
rzgdne wlotu 1 wylotu do 1 z kazdej studzienki na sieci;

— profile sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej;

— obliczenia hydrauliczne;

— rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury;

— rysunki 1 opis polaczenia z istniejacg siecig wodociggowq 1 kanalizacyjna.

Dokumentacj¢ projektowa dotyczaca przebudowy mediéw (sieci energetycznych,

gazowych, telekomunikacyjnych itp.) — w przypadku, gdy wystapiag kolizje z projektowang

trasg sieci lub z projektowanymi urzadzeniami.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja.

Operat wodnoprawny dla odwodnienia wykopow.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie okreslenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory stuzy¢ bedzie do rozliczen finansowych

robot budowlanych. Kosztorys musi uwzglednia¢ wszystkie elementy niezbgdne do

realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktéoremu ma stuzyé, w tym

w szczegblnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,

— prace przygotowawcze 1 sprawdzajace np. dodatkowe pomiary, kontrolne wykopy itp.,

— obstuge geodezyjna,

— obstuge geologiczna,

— prace projektowe,



— uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii,

— powielanie, drukowanie i sktadanie dokumentacji projektowe;,

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,

— realizacje warunkow prowadzenia robdt w drogach publicznych,

— odwadniania wykopow,

— prace ziemne i montazowe,

— wymiang gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania,

— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego
zageszczania gruntu w wykopach,

— usunigcie i zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw,
odpaddéw 1 wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacjg zadania,

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

— okreslenie ilosci roboczogodzin,

— okreslenie zuzycia sprzetu,

— dostawe 1 zakup materiatow.

Ceng podang w ofercie traktuje si¢ jako sume cen wszystkich ww. elementow sktadowych,

w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczaltowe.

8) Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.
72021 r. poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowe;j:

1) Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany — 3 egzemplarze
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej przekazanej na no$niku
CD/DVD w formacie PDF. Do projektow nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o kompletnosci
wykonania projektu zgodnie z umows, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wiedzg techniczng.

2) Projekt techniczny — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej przekazanej na no$niku CD/DVD w formacie PDF. Do projektow nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie o kompletnosci wykonania projektu zgodnie z umowa, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wiedza techniczna.

3) Kosztorys inwestorski oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR) — 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
przekazanej na nosniku CD/DVD w formacie PDF

Zgody i pozwolenia:
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy uzyskac decyzj¢ pozwolenie na budowe.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Polozenie administracyjno-geograficzne

Gmina Stawiguda potozona jest w poéinocnej Polsce, w centralnej cze$ci wojewoddztwa
warminsko-mazurskiego w powiecie olsztynskim.

Gmina podzielona jest na 13 sotectw: Bartag, Bartazek, Dorotwo, Gaglawki, Gryzliny, Jaroty,
Majdy-Kresk, Miodowko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Rus, Stawiguda, Tomaszkowo, Wymo;.



Przez gming bezposrednio przebiega droga krajowa nr 51, biegnaca z Olsztynka do Bezled,
prowadzaca w swoim przebiegu przez stolice wojewddztwa - Olsztyn. Stanowi ona jeden z
najwazniejszych szlakow komunikacyjnych w wojewodztwie warminsko-mazurskim. Ma tez
wplyw rozwoj gospodarczy i spoleczny gminy.
Gmina Stawiguda jest gming dobrze skomunikowang z miastami. Przez gmin¢ przebiega linia
kolejowa laczaca Warszawe z Olsztynem. Komunikacj¢ zapewniaja réwniez ustugi
$wiadczone przez transport samochodowy — autobusy i busy.
Gmina Stawiguda zajmuje 225,52 km kw. powierzchni.
Na terenie gminy znajdujg si¢ czesci nastepujacych obszarow chronionego krajobrazu:
— obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej Lyny, obejmujacy rzeke ponizej
Bartaga;
— obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, obejmujacy
potudniowa i srodkowo-wschodnig cz¢$¢ terenu gminy;
— obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasteki, obejmujacy wickszos¢ terenow w
zachodniej czg$ci obszaru gminy.
Ponadto na obszarze gminy Stawiguda obszarami chronionymi programem natura 2000 sa:
— obszar Specjalnej Ochrony Puszcza Napiwodzko-Ramucka, ostoja ptasia 0 randze
europejskiej E 18,
— Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Napiwodzko-Ramucka,
— o0bszar Specjalnej Ochrony Dolina Pasteki, ostoja ptasia o randze europejskiej E 78,
— Obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Rzeka Pasieka.

Miejscowos$¢ jest potozona na Pojezierzu Olsztynskim, nad lewym brzegiem Lyny, w
odlegtosci 6 km na potudnie od Olsztyna, nad jeziorem Bartag.

W miejscowosci znajdujg sig:
— dworzec PKP,

— przystanek PKS, autobusowa sie¢ podmiejska,
— przedszkole,

— biblioteka wiejska,

— o$rodek zdrowia,

— Ochotnicza Straz Pozarna,
— Teatr Prawie Dorosty,

— Wwyciag narciarski,

— agroturystyka,

— hotel,

— restauracja.

Zabytki i atrakcje turystyczne

Wies Bartag, ma kilka ciekawych zabytkow 1 atrakcji, ktore moga zainteresowac turystow. Oto
niektore z nich:

e Kosciot sw. Jana Ewangelisty 1 Opatrznosci Bozej - Gotycki kosciot zbudowany w X1V
wieku, ktory jest jednym z najwazniejszych zabytkéw Bartaga. Wnetrze kosciota
charakteryzuje si¢ pigknymi, zabytkowymi elementami architektonicznymi oraz
wystrojem.

e Historyczny dwor z XIX wieku, ktory obecnie pelni funkcje mieszkalne. Budynek
otoczony jest picknym parkiem, idealnym na spacery.
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e Pomnik upamigtniajacy ofiary 1 wojny $wiatowej - Znajdujacy si¢ przy kosciele
upamig¢tniajacy mieszkancow Bartaga, ktorzy polegli w czasie I wojny Swiatowe;.

e Przyroda i rekreacja - Okolica Bartaga jest idealna do spacerow i wycieczek
rowerowych. W poblizu znajduje si¢ wiele malowniczych tras, ktore prowadzg przez
lasy, taki i wzdtuz rzek.

e Jeziora i rzeki - W poblizu Bartaga znajduja si¢ malownicze jeziora, takie jak Jezioro
Bartag, ktore sg Swietnym miejscem do rekreacji, wgdkowania oraz wypoczynku nad
woda.

Warunki gruntowo - wodne

Gmina Stawiguda potozona jest w obrgbie jednostki fizjograficznej o nazwie Pojezierze
Olsztynskie. Jednostka geomorfologiczng dominujaca przestrzennie jest sandr. Buduja go
utwory piaszczyste i piaszczysto-zwirowe, osadzone przez wody lodowcowe w fazie
pomorskiego zlodowacenia poétnocnopolskiego (battyckiego). Rozlegle powierzchnie
sandrowe dominujg szczegdlnie w potudniowe;j i sSrodkowej czesci obszaru gminy (na potudnie
od Kreska, Majd, Gaglawek, Bartaga). Ich rzezba jest przewaznie falista. ROwninng rzezba
charakteryzuje si¢ sandr fazy leszczynskiej lezacy na potudnie od GryZlin.

Spod piaskow miejscami wynurzaja si¢ wysoczyzny polodowcowe, wyksztalcone gtownie w
postaci glin zwalowych osadzonych gltownie w fazie pomorskiej (w rejonie Stawigudy i
Wymoju), a w czesci poludniowej — w fazie leszczynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego
(w rejonie Plusek 1 Gryzlin). Falista wysoczyzna polodowcowa wigksze obszary zajmuje w
ponocnej czgdcei terenu gminy (gtownie w rejonie Tomaszkowa i jeziora Bartag), gdzie gliny
zwatowe budujace ja przy powierzchni zostaty zdeponowane w fazie pomorskiej zlodowacenia
poocnopolskiego.

Szczegolnie dynamiczna, pagorkowatg rzezba charakteryzuje si¢ zréznicowany litologicznie
pas moren czotowych, w rejonie Kreska i Majd. W rejonie Bartaga wystgpuja rozlegte
wysoczyzny kemowe, zbudowane z mutkow i piaskow pytowatych, osadow zdeponowanych
w warunkach utrudnionego odptywu wod lodowcowych.

Obszar gminy charakteryzuje si¢ wystepowaniem gleb zwigztych, gliniastych i ilastych, w
czgsci pdinocnej, 1zejszych piaszczystych w czesci srodkowej 1 potudniowej. Uzytki rolne
zajmuja 22 % powierzchni gminy, z przewaga gruntow ornych.

Podstawowym uzytkowym pigtrem wodono$nym na terenie gminy Stawiguda jest pietro
czwartorzedowe, zwigzane z plejstocenskimi piaskami 1 zwirami zalegajacymi przewaznie na
glebokosciach kilkunastu do kilkudziesigciu metrow (maksymalnie do glebokosci 116,5 m
p.p.t. w miejscowosci Rybaki). Lokalnie, jak w rejonie Lanska podstawowym poziomem
wodono$nym jest poziom trzeciorzgdowy, zalegajacy tam juz od glebokosci 50-60 m.

Wody powierzchniowe z obszaru gminy odprowadzane sg przez rzeki Lyn¢ i Pastgke do
Zalewu Wislanego. Wschodnia i potudniowa czg$¢ gminy znajduje si¢ w zlewni Lyny,
natomiast jej cz¢s¢ zachodnia — w dorzeczu Pasteki. Najwieksza rzeka przeptywajaca przez
teren gminy jest Lyna. Jest to gorny odcinek rzeki.

Wody przeptywajace przez obszar gminy uchodza do jezior — sa to tereny zlewni pojeziernej.
Na przewazajacej powierzchni gminy dtugos¢ odcinkow ciekow doptywajacych do jezior nie
przekracza kilku kilometrow. Wyjatkiem jest odcinek Lyny ponizej jeziora Lanskiego, gdzie
odlegtos¢ od nastepnego jeziora (Mosag) przekracza 25 km.

Istotnym elementem sieci hydrograficznej gminy s3 jeziora. Sa one potozone zaréwno w
zlewni rzeki Lyny, jak 1 w dorzeczu Pasleki. Wsrdd nich powierzchnig i1 glgbokosSciag
wyrozniajg si¢ jeziora Lanskie 1 Pluszne w zlewni Lyny oraz jez. Wulpinskie w dorzeczu
Pasteki. Wiekszos¢ jezior jest pochodzenia rynnowego.

11



Na podstawie dostgpnych opracowan stwierdza si¢, ze na terenie objgtym opracowaniem
prawdopodobnie wymagane bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej tak, aby montaz sieci
kanalizacyjnej prowadzi¢ w suchym wykopie. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie badan
dla rozpoznania parametréw geotechnicznych gruntow oraz warunkéw wodnych terenu, na
ktorym zaprojektowana bedzie siec.

Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy Stawiguda, na
terenie wsi Bartag. Miejscowos$¢ jest objeta Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Trasa projektowanych sieci przebiega po nieruchomos$ciach stanowigcych wilasno$¢ gminy
Stawiguda oraz prywatng. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska zgody
na lokalizacje sieci oraz aktualne decyzje, uzgodnienia.

Aktualne zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie w postaci:

e linii napowietrznych,

e kabli i urzadzen elektroenergetycznych,

e sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

¢ sieci telekomunikacyjnych,

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania warunkow technicznych od gestora sieci na wymagane
przebudowy, a nastepnie nalezy zaprojektowac i wykonaé ich przebudowe lub zabezpieczenie,
zgodnie z uzyskanymi warunkami. Nalezy pozyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia,
decyzje opinie niezbedne do ewentualnej przebudowy infrastruktury.

3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja zwigzana z zaprojektowaniem i budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewniajg jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e jako podstawe wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem technicznym pozwola
uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji;

e zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewni¢ wysoka trwatos¢
1 niezawodno$¢ budowanych sieci. Powinny uwzglednia¢ réwniez mozliwosé
bezawaryjnej pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych;

e dobor parametrow technicznych materialtow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize¢ rzeczywistych warunkéw pracy;

e zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate 1 odporne na
korozj¢ w srodowisku wodnym, w I klasie wykonania;

e Zzastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ si¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania,;

e dobor rur stuzgcych do budowy sieci wodociggowej powinien zosta¢ poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

12



Rozbudowany uktad sieci wodociggowej] w miejscowosci Bartag swoja funkcjonalnoscia
bedzie spetnia¢ podstawowe wymagania dotyczace dystrybucji czystej wody uzytkowej do
odbiorcow z zachowaniem odpowiedniej jakosci 1 ilosci medium oraz z utrzymaniem
optymalnego ci$nienia i niezawodno$ci dostaw.

Rozbudowany uktad sieci kanalizacyjnej powinien by¢ optymalny pod wzgledem
funkcjonalno$ci, wydajnosci 1 uzytecznosci dla spotecznos$ci, ktora z niej korzysta oraz
przyczyni¢ si¢ do zachowania dobrego stanu srodowiska naturalnego.

3.1 Sie¢ wodociagowa

Wykonawca ma zadanie zaprojektowac i wybudowac¢ sie¢ wodociggows o srednicy $110 mm,
ktora bedzie wlaczona do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy $110 mm na dz. nr 62
obreb Bartag oraz do sieci o $rednicy $110 mm na dzialce nr 44/4 obreb Bartag, za pomoca
trojnikoéw zeliwnych z zasuwami.

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje takze zaprojektowanie i zabudowe¢ odpowiedniej iloSci
wyposazenia niezbednego do prawidlowego funkcjonowania sieci (m.in. hydranty pozarowe
typu naziemnego, armatura — zasuwy kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim wyprowadzone
na powierzchni¢ terenu w obudowie do zasuw i zakonczone zeliwng skrzynka uliczna,
kolierze zeliwne, obudowy teleskopowe, tuki kotnierzowe, ksztaltki zZeliwne i1 PE,
taSmy/druty ostrzegawczo-lokalizacyjne oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego
wykonania sieci wodociggowej).

Prace w drodze o nawierzchni utwardzonej nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa.

Orientacyjng lokalizacje wodociggu przedstawiono na zataczniku mapowym w czesci
graficznej PFU, zgodnie z przebiegiem pokazanym na geoportalu powiatu olszynskiego i
mapie udostepnionej przez Zamawiajacego.

3.2 Sie¢ kanalizacyjna

Wykonawca ma zadanie zaprojektowac¢ i wybudowaé kanalizacj¢ sanitarng w miejscowosci
Bartag. Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych DN 200
PVC-U SNB8, litych, taczonych na uszczelki oraz z rur PE. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
zostanie wigczona do istniejagcej sieci kanalizacyjnej w dziatce nr 67/3 obreb Bartag. Na trasie
w ciggach drogowych studnie nalezy zaprojektowa¢ z kregéw betonowych z wlazem typu
ciezkiego, pozostate studzienki tworzywowe ¢1200 z kinetg oraz pierscieniem odcigzajgcym
oraz studzienki inspekcyjne 425 z PVC. Wiaczenia odej$¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé poprzez zastosowanie trojnika badz poprzez studzienke. Uktad kanatow
(rowniez  zaglebienia 1 spadki) powinien zapewni¢ ciagly odbidor Sciekow
z obszaru przewidzianego do skanalizowania z uwzglednieniem ewentualnego rozwoju
1 rozbudowy miejscowosci.

Przej$cia kanatu pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalowych metoda
bezwykopowa. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwia¢ dojazd do nich w celu
wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiega¢ zalewaniu ich wodami
opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewni¢ dostgp do kanatéw w celu
ich ewentualnego czyszczenia.

Orientacyjng lokalizacj¢ kanatow 1 zakres skanalizowania przedstawiono na zatgczniku

mapowym w czesci graficznej PFU, zgodnie z przebiegiem pokazanym na geoportalu powiatu
olszynskiego 1 mapie udostgpnionej przez Zamawiajgcego.
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4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sie¢ wodociggowa — dtugos$¢ ok. 500 m, $rednica 110 mm;
Rury PE SDR17 PN10

Przebieg sieci po dziatkach:

59/3, 44/4, 62, 60/12 obreb Bartag, gmina Stawigudy

Sie¢ kanalizacyjna — dlugos¢ ok. 600 m, srednica 200 mm;

Rury PVC SNB8 lite faczone na uszczelki

Przebieg sieci po dziatkach:

59/3, 60/12, 62, 64/2, 65/13, 65/3, 65/4, 65/9, 66/3, 67/4,67/3 68 obr¢b Bartag, gmina
Stawigudy

Il. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Niniejszy rozdzial okresla wymagania, ktére nalezy spelni¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez Wykonawce podczas realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w
niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w
rozumieniu opisu przedmiotu zamoéwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba ze
Wykonawca w uzasadnionym przypadku uzyska akceptacje Zamawiajacego dla rozwigzan
zamiennych 0 co najmniej rownowaznych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania nie moga powodowac zmiany ceny kontraktowe;.

1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Materiat przewodow: PE, PVC

Dtugosé sieci wodociaggowej DN 110 mm ok. 500 m

Dhugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm ok. 600 m

Okres zgtaszania wad 12 miesiecy od daty odbioru

Usuwanie awarii sieci i urzadzen Zgodnie z gwarancja udzielona w ofercie

1.1 Wymagania technologiczne

Sie¢ wodociagowa:

a) Powinna zosta¢ zaprojektowana zgodnie z normg PN-92/B-01706, PN-92/B-10725.

b) Powinna by¢ wykonana z rur i ksztaltek o wlasciwoséciach mechanicznych spetniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach, a przede
wszystkim zapewnic:

e dostawe wody o wymagane;j ilo$ci 1 jakosci 1 pod ci$nieniem, ktére spetni wymagania
okreslone przepisami praw dla wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem
urzadzen wodociggowych,

e niezawodno$¢ dostaw wody.

c) Do realizacji sieci moga by¢ stosowane wylacznie nowe materiaty, ktore spetniajg wymogi
1 posiadajg aprobate wilasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty ITB lub
podobne. Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby
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d)

9)

h)

)
K)

ich skfad 1 wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody lub
obnizenia trwatosci sieci.
Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. posiada¢ stale oznaczenie — nazwe¢ wytworcy, oznakowanie
materiatu, wskaznik topliwos$ci, srednice zewnetrzng rury i grubos¢ Scianki, maksymalne
dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jako$ci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkcji. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny
by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniaja wymagania projektowe, czy sa
oznakowane i czy sg nie uszkodzone.

Przykrycie przewodéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gltebokos$¢ przymarzania

gruntu, przy czy minimalne przykrycie przewodow wodociggowych mierzone od

powierzchni terenu do wierzchu rury powinno wynosi¢ 1,6 m. Zabrania si¢ tworzenia
skarp bezposrednio nad siecig wodociggowa.

Trasy przebiegu przewoddéw wodociggowych nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjng

koloru niebieskiego z wktadka stalows.

Zasuwy nalezy przewidzie¢ na odejsciach sieci, przy przewodzie ulicznym; przed

hydrantami; w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w

miar¢ mozliwo$ci zasadnicze kierunki przeplywu wody w przewodach, starajac si¢

zapewni¢ zasilenie w wode sasiednich odcinkéw z roznych stron w przypadku awarii
danego odcinka), na trasie przewodu w przypadku dtugich odcinkéw sieci.

W terenie nieutwardzonym nalezy przewidzie¢ wokoét skrzynek ulicznych hydrantow i

zasuw umocnienie z betonu kl. B20 o grubo$ci min. 10 cm i o polu powierzchni min. 0,3

m? dla hydrantéw i min 0,25 m? dla zasuw. W terenie utwardzonym zastosowaé

umocnienie zgodnie z technologia wykonania nawierzchni.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ jednolito$¢ technologiczng

stosowanych materiatow, laczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzgledniad

szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania o odbioru rob6t budowlano-
montazowych przewodéw wodociggowych okreslane w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

Wymaga si¢ trwalego oznakowania tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury

(zasuwy, hydranty p.poz).

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie blokow oporowych przy tukach, trojnikach, zwezkach,

zasuwach. Rysunki blokéw oporowych wraz z ich wymiarami oraz okresleniem klasy

betonu, z ktorego beda wykonane nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlanym.

Odpowietrzenie sieci wodociggowej realizowa¢ za pomoca hydrantow ppoz.

Montowanych w najwyzszych punktach sieci oraz na ich koncéwkach.

Sie¢ wodociaggowa z uwagi na eksploatacj¢ oraz remonty biezace powinna by¢ tak

zaprojektowana 1 wybudowana, aby istniala mozliwos¢ latwego dostepu w kazdym

punkcie przebiegu trasy sieci. Projektujac sie¢ wodociggowa nalezy:

e lokalizowa¢ przewody w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach
rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej, czy ciagu pieszo-jezdnego, a gdy to
mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu;

e zachowac przebieg prostoliniowy unikajac zbednych zataman przewodow;

e na koncowkach sieci projektowaé hydranty ppoz.;

e projektowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejsciach przewodow
wodociaggowych przez ulice, cieki wodne itp. przeszkody oraz skrzyzowania
przewodow z innym uzbrojeniem; skrzyzowanie przewodéw wodociggowych z
innymi uzbrojeniami  podziemnymi nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa
posadowienia tych uzbrojen;

e zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewodéw wodociggowych od
pozostatego uzbrojenia;
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e jesli to mozliwe lokalizowa¢ przewody wodociggowe po bardziej zabudowanej
stronie ulicy.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen monterskich:

e korpusy armatury powinny by¢ laczone z rurami przewodowymi za pomocg
zgrzewania lub potaczen kolierzowych;

e technologia oraz materiaty uzyte do laczenia rur powinny zapewni¢ wytrzymatos¢
potaczen rowna co najmniej wytrzymatosci rur;

e montaz przewodow powinien by¢ wykonany w temperaturach powietrza ustalonych
w instrukcji montazu producenta;

e ulozony odcinek przewodu wodociggowego w czasie montazu powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

W ramach budowy sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiang gruntu w

wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢ wymiany gruntu na piasek $redni lub pospotke.

Sie¢ kanalizacyjna

a)
b)

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewni¢ niezawodny 1 ciggly odbidr $ciekdéw catego
ternu objetego dziataniem kanalizacji.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami zapewniajacymi przeptyw Sciekow
z predkosciag gwarantujaca proces samooczyszczenia kanalu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej  dopuszczalnej predkosci  przeptywu  Scieckow w  przewodach
kanalizacyjnych. Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla kanaléw o §rednicy
DN 200 mm nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Nalezy unika¢ spadkow niezgodnych ze
spadkami terenu.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewodow kanalizacyjnych od
pozostatego uzbrojenia.

W liniach rozgraniczajacych jezdni kanaly powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci od
1,5 m od krawedzi jezdni.

Minimalne przykrycie kanaldw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4 m, natomiast
maksymalne zaglebienie kanalu zasadniczo nie powinno przekraczac¢ 5,5 m.

W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyzowaniach ulic, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanalu, w punktach weztowych, w najwyzszym punkcie
kanaléw grawitacyjnych nalezy zaprojektowac studnie.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ ,,0§ w 0§”.

Rury nalezy uktada¢ na ptukance 8/16 mm grubosci 20 cm.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ calkowita wymiang gruntu w
wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢ wymiany gruntu na piasek $redni lub pospoike.

1.2 Wymagania budowlane i materialowe

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia muszg byc¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem Budowlanym i1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
—Dz.U. 2020 poz. 215, 471 z p6zn. zmianami) i spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
wlasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadaé wymagane
prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

zgodne postanowieniami umowy, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Inspektora Nadzoru,

nowe i nieuzywane.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
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poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia Jakosci.

1.2.1 Rury i ksztaltki wodociagowe.

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwsze;,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.
Zastosowane materiaty:

e Rury cisnieniowe min. PE 160 PN 10 SDR 17, laczone za pomocg zgrzewania

doczotowego lub elektrooporowego, przeznaczone do przesylu wody pitnej,
e Rury ostonowe PE HD,
o Ksztaltki zeliwne i PE, PN10 przeznaczone do przesylu wody pitne;.

1.2.2 Armatura.

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na cis$nienie nominalne 1,0 MPa (10 bar)
posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat
jakosci 950 9001.Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002.
Srednice zasuw DN100 mm oraz DN80 mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone
epoksydowo. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtoka zewnatrz
i wewnatrz powloka elastomerowa (dopuszczona do kontaktow z woda pitna). Sruby z tbem
walcowanym o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed
korozja. Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem
,woda”. Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac¢ opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie
nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok oporowy.

Hydranty pozarowe typu naziemnego DN8O, zeliwne, z podwojnym zamknig¢ciem nietamane.
Hydranty stuza do odpowietrzenia 1 ptukania wody w sieci w celu zapewnienia prawidiowe;j
jakosci wody.

1.2.3 Kanaly grawitacyjne
Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatow klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur 1 innych defektow.
Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PVC-U lite SDR34 przeznaczone do odprowadzania
sciekow, odporne na siarkowodor 1 starzenie pod wptywem dzialania promieni UV.
Laczenie rur 1 ksztattek nalezy wykona¢ poprzez faczenie kielichowe.
Zastosowane rury 1 ksztaltki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnos$ci producenta, karty katalogowe.

1.2.4 Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne produkowane zgodnie z normg PN-EN 1917.
Na trasie w ciagach drogowych studnie nalezy zaprojektowac¢ z kregdéw betonowych z wlazem
typu ciezkiego, pozostate studzienki tworzywowe 1200 z kinetg oraz pier§cieniem
odciazajacym oraz studzienki inspekcyjne 425 z PVC.
Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego thucznia kamiennego.
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Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowaé¢ wilazy klasy D400, srednicy DN600
z zeliwa szarego, typu ci¢zkiego, z wymienng wkladka thumiaca, z zamknigciem na zawias i
zatrzask. Whazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wlazéw z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach terenu (w
miejscach gromadzenia si¢ wod opadowych oraz na studniach rozpreznych — w obnizeniach
terenu nalezy stosowa¢ wtazy wodoszczelne.

1.2.5 Kruszywo na podsypke i obsypke
Material mineralny, z ktorego bedzie wykonana podsypka 1 obsypka przewoddéw powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czagstek wiekszych niz 3 mm (moze by¢é wykorzystany

drobnoziarnisty piasek),

¢ nie powinien by¢ zmrozony,

¢ nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Grubos¢ podsypki nalezy projektowaé co najmniej w przedziale 10 — 20 cm.
Grubo$¢ warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch kanalu powinna wynosi¢ co najmniej
30 cm.
Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywa przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

1.2.6 Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace
Zawory do odpowietrzania powinny mie¢ korpusy wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego. Kotnierz wlotowy powinien by¢ dopasowany i ponawiercany. Zawory te beda
stosowane do odprowadzania gazéw z rurociaggdéw bez powodowania zaburzen w napetnianiu
1 przeplywie medium na skutek pojawienia si¢ ci$nienia zasysania. Dopuszcza si¢ dostep
powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstalo nadmierne podci$nienie w
przewodach podczas oprozniania. Zawory musza uniemozliwi¢ kontakt elementow
pracujacych zaworu z przenoszonym medium (Scieki) przez zastosowanie ptywakow 1 komor
0 wymiarach na tyle duzych, aby odizolowa¢ otwory zaworéw od plyndéw. Zawory
odpowietrzajace muszg by¢ wyposazone w zasuwy odcinajace.
W sytuacji wystgpienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i tym samym naglej zmiany
ci$nienia, nalezy przewidzie¢ zawodr zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastgpnie jego odprowadzenie po ztgczeniu strugi cieczy.
Wszystkie zawory odpowietrzajagco-napowietrzajace oraz zawory towarzyszace musza
posiada¢ taka samg klas¢ odpornosci na ci$nienie jak instalacja.
Zawory montowac¢ w studniach betonowych o srednicy min. 1200 mm

1.2.7 Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu robot budowlanych opisanych w niniejszym PFU to:

— koparko-tadowarki,

— Sprzet do zageszczania gruntu,

— Samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia i1 znaki drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie bedzie miat
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci 1 jako$¢ wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
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Liczba jednostek 1 wydajnos¢ uzywanego sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczne;j
w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

1.2.8 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkdéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU 1 dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
umows3.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco, na wiasny koszt usuwaé¢ z drogi wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez ruch jego pojazdow.
Przewozone materiaty nalezy odpowiednio zabezpieczac.

1.2.9 Skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania materialow tylko w miejscach wyznaczonych
1 uzgodnionych z Zamawiajacym.
Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
1 nierOwnosci, w pozycji poziome;j.
Magazynowanie urobku wzdhiz wykopoéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2. Warunki wykonania i odbioru robét

2.1 Wstep
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i opracowang na jego podstawie dokumentacja
projektows..
Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukofczenia robot okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny personel i inne rzeczy, dobra i ushlugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy i1 roboty tymczasowe jakie beda
wymagane, aby realizacja byla zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie
swoich dziatan do terenu budowy 1 do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt 1 nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dhuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowac¢ jednolite i spojne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu rob6t objetych Kontraktem.

2.2 Podstawa wykonania robot objetych Kontraktem
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Podstawa wykonania robot objetych Kontraktem jest:
1) Akt Umowy,
2) Warunki Szczegdlne Kontraktu,
3) Istniejaca dokumentacja projektowa oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2.3 Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapisOw Kontraktu ponosi Wykonawca.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze
wszelkim mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
e roboty, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materialy 1 narzgdzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;
e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych
z tytutu szkdd osobowych 1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom

trzecim;

e odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu szkdéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu
robot.

Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody 1 straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w
szczegoOlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu,
gradu, osuni¢cia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzgsienia ziemi.

2.4 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego
Roboty musza zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang umowa, opracowanym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i opracowang dokumentacja projektowa. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub pomini¢¢ w wyzej wymienionych dokumentach a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace,
niezbedne do prawidlowego wykonania zadania. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia, opinie 1 decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia
i przekazania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z kompletnym uzbrojeniem do
eksploatacji.

2.5 Zapoznanie Podwykonawcow z tre§cia wymagan Zamawiajgcego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbgdne czesci SWZ wraz z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

2.6 Stosowanie przepis6w prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujagcego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete Kontraktem. Jako obowiazujace
beda prawa aktualne na dzien przejgcia robot przez Zamawiajacego. Normy, do ktérych sg
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odniesienia, winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ PFU i dokumentacji projektowej i
czytane w potaczeniu z dokumentami, w ktérym sa wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowiazujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomil si¢ z
tre$cig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Zamawiajacego. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

2.7 Decyzje i postanowienia administracyjne
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczgcia i zakonczenia
rob6t na wilasny koszt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.8 Wykonanie robot

2.8.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

e zlokalizowania obiektow w terenie, wyznaczenia trasy sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej,

e powigzania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaty uktad powiazan
byt jednorodny 1 spojny 1 nie zakldcat pracy systemu,

e prawidlowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszace;.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych
terenéw budowy 1 ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wlasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okaza¢ si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogdélny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnig eksploatacje¢ bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowa¢ si¢ wytrzymata konstrukcja, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowaé z otaczajacym zagospodarowaniem
terenu.
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

e bezpieczenstwo konstruke;ji,
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e bezpieczenstwo uzytkowania,
e odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot, jako§¢ zastosowanych materiatléw, jako$¢ sprzetu uzytego do
wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktore
musi przedsiewzia¢ dla wlasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o§wiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z dostarczonymi
o$wiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru
nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi za§wiadczeniami o wpisie na listg
cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktow pomiarowych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu tras rurociggéw i obiektow, zaryséw robot ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, glebokosci
wykopow, zarysdéw skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego
geodete, Wykonawca:

e przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia,
rozebranie zbednych istniejacych obiektow lub ich resztek, elementow matej
architektury itp.,

e wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

e usunie wszelkie kolizje istniejacego  uzbrojenia  technicznego  terenu
z projektowanymi sieciami i obiektami, a nast¢pnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadow. Zamawiajagcy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z
gospodarowaniem odpadami.

Opracowany przez Wykonawcg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

2.8.2 Whpigcie projektowanych urzadzen do istniejacych sieci
Whigcia projektowanych urzadzen do istniejacej sieci kanalizacyjnej 1 wodociggowej nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej
3 dni roboczych przed planowanym terminem robot bedzie wystepowal na pismie do
Zamawiajacego z odpowiednim zgloszeniem. DO robdt mozna przystapi¢ wylacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego 1 po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.8.3 Zajecie terenu
Podczas trwania robot objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu, w
ktérym beda zlokalizowane:
e wykopy liniowe przy realizacji przewodow wodociggowych, kanatow sanitarnych,
wykopy pod pompownie, pas komunikacyjny wzdtuz wykopu,
e tymczasowa linia energetyczna zasilajaca teren budowy,
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e skladowanie materiatow wzdhuz wykopow.

Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w kosztorysie.

Optaty za umieszczenie urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym w
danym roku ponosi Zamawiajacy.

2.8.4 Roboty ziemne
Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sposobem recznym (10%) oraz mechanicznym (90%);
wykopy liniowe o pionowych $cianach, umocnione.
W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz drzewa. W przypadku ujawnienia kolizji z niezainwentaryzowanym
uzbrojeniem nalezy powiadomi¢ wilasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-06050
Roboty ziemne oraz norg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepiséw bhp.
Wykopy o szerokosci 0,8 — 1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie kaparkami przedsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci 10 cm wigkszy niz rzgdna posadowienia spodu rury. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza (podsypke) tj. 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociaggu
nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rury.
Pozostatg glebokos¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w
ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

2.8.5 Roboty montazowe
Sie¢ wodociagowa
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.

a) Ogdlne warunki uktadania przewodow wodociggowych
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage
na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly si¢. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do
jej osi.

Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage¢ na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na $cianach wykopu oraz na
wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajace kamienie
mogg uszkodzi¢ rureg.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.
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Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy migdzy innymi od
temperatury.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania zlgczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Ztacza powinny pozostac¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
to temperatury od +5°C do +15°C ze wzglgdu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty calg plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypelniajacego.

b) Metody tgczenia rur
Zgrzewanie rur doczolowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej $rednicy 1 grubosci $cianki.
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o $rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztaltki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajacych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki
(szerokos$ci 1 grubos$ci) 1 oszacowaniu ich zgodnos$ci z zaleceniami producenta. Warto$ci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa si¢ ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza
wsuwa si¢ przycigte prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usunigcie warstwy utlenionego polietylenu, a nastgpnie ,,przepuszcza” si¢ przez drut oporowy,
prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztacz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
zlgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur 1 warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslaja
producenci ziacz elektrooporowych. Ogoélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

¢) Posadowienie rur, podsypka
Rury z PE mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej
20 mm.
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Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypeknienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne
oraz grunty zamarzni¢te. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty
lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.

Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg.

Grunt w obrgbie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetiajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Przy wypelnianiu pozostalej cz¢sci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu o grubos$ci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

d) Obsypka
Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane 1 nie wystgpowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypelienia musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.
Zaggszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ci¢zarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszos$ci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypehniajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda jesli podloze moze przewodzi¢
wodg lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az
do osi rury powinna by¢ zagegszczona ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia si¢ rury.

e) Zasypka wykopu
Zasypka musi by¢ wykonana z materialéw 1 w taki sposob by spelniala wymagania struktury
nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Zamawiajacy wymaga catkowita wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospotke i zagesci¢ ja do 1s>0,98. Materiatl zasypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e material nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

f) Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu 7 PE
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, nalezy obsypaé rurocigg warstwa gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) ta§me ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalows. Koncoéwki wktadki metalowej
nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.
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g) Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac trwale tabliczki — materiat tabliczek uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

h) Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przej$cia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych
przez ich wiascicieli.
Przew6d moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowe;j)
potozenie ziaczy.
Nalezy unika¢ umieszczania ztaczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dlugo$¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowa¢ nalezy plozy Slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zalezno$ci od $rednicy rurociggu), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Koncowki rur ochronnych uszczelnié¢ pier§cieniem gumowym uszczelniajgcym - manszeta.

1) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowac rury ostonowe.
Sposob zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagdw
i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne 1 telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

J) Dezynfekcja sieci wodociggowej
Dezynfekcja sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu
srodka dezynfekujacego uzgodnionego z Zamawiajagcym Kontraktu na okres min. 24 godziny.
Po tym czasie przewdd nalezy przeptukac i po nastgpnych 48 godzinach pobra¢ wodg¢ do badan
fizyko — chemicznych. Zdezynfekowane przewody wodociggowe muszg uzyskac¢ pozytywna
opini¢ Powiatowej Inspekcji Sanitarnej dotyczaca czystosci bakteriologiczne;.

K) Plukanie sieci wodociggowej
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy ja dokladnie przeplukaé z
intensywnos$cig pozwalajacg na usuni¢cia wszystkich zanieczyszczen fizycznych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym 1 odwodnionym wykopie. Catos¢ robot
montazowych przewoddéw kanalizacyjnych oraz sprawdzenie szczelnosci kanatléw wykonaé
wedlug normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

a) Ogolne warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ ukltadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage
na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien
Scisle przylegac¢ do podtoza na calej swej dlugos$ci, na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do
jej osi.

Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamieni itp. Nalezy roéwniez zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych si¢ na $cianach wykopu oraz na
wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajace kamienie
moga uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna warto§¢ wygigcia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potagczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
si¢ na przygotowanym podiozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
faczenia.

ZYacza powinny pozostac¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Zaleca si¢ montaz przewodow z PVC-U o $ciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Uktadanie rur, poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy transportowaniu rur Z
uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwigkszona podatnos$¢ na pgkanie).

Kanalizacj¢ nalezy montowac¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcja montazowa.

b) Metody #gczenia rur
Rury z PVC-U sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
wargowej. Przy montazu nalezy:

1) Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowaé¢ uszczelke 1 bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

3) Laczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

4) Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiagnigcia oznaczenia.

6) Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych $rednic mozna
uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem
lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania. Nigdy nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do
bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podno$nika
srubowego.

Uwaga!
Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przycigé na budowie. Cigcie nalezy wykonac prostopadle do osi rury,
a nastgpnie usungc wiory i zukosowac koniec rury pod kqtem 30°.
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c) Posadowienie rur, podsypka
Rury z PVC-U mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20
mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypekni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne
oraz grunty zamarznigte. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli grunty
lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.
Wypelnienie przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubo$ci co najmniej 30 cm nad rura.
Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zaggszczenie materialu wypelniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.
Przy wypekianiu pozostalej czg¢sci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni

d) Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkow przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Nie wolno wyréwnywacé spadku 1 kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735
Przed potaczeniem rur ,,bose" konce nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajagcymi poslizg,
przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana
przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

e) Zabezpieczenie wykopu

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla kanatu sanitarnego na odcinku
pomiedzy studniami nalezy wykona¢ za pomoca szalunkoéw skrzynkowych. Wykop o §cianach
pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢
szalunkami jak wyzej a w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowac szalunek
ptytowy zamknigty.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRI
INSTAL zeszyt 9).

f) Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
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obcigzenia miejscowe. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podloza. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wiasnemu ciezarowi sprzgtu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszezajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypelniajacym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda jesli podloze moze przewodzi¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedhug rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia si¢ rury.

g) Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow 1 w taki sposob by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).
Do zasypki rur nalezy stosowac¢ piasek lub pospotke 1 zagesci€ ja do Is[10,98. Materiat zasypki
powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

e material nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

h) Oznaczenie trasy
Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, nalezy obsypaé rurocigg warstwa gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) ta§me ostrzegawcza
koloru zielonego o szerokosci 20 cm z wkiadka metalowa. Koncéwki wkiadki metalowe;j
nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

i) Oznaczenie armatury
Armatur¢ zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocy tabliczek orientacyjnych zgodnie
Z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwale, emaliowane.

J) Montaz studni kanalizacyjnych
Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji montazu producenta. Studnie od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami
producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

K) Glebokosé utoienia, umieszczenie wigledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
e zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym,
e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,
e niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekoOw, przewody powinny by¢ ocieplone.
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Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego
przed zamuleniem.

I) Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe
Przejscia przewodu przez drogi czy inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych
przez ich wiascicieli.
Przew6d moze by¢ umieszczony wspolosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.
Nalezy unika¢ umieszczania ztaczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dhugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy plozy Slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zalezno$ci od $rednicy rurociggu), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Koncowki rur ochronnych uszczelnié pier§cieniem gumowym uszczelniajacym - manszets.
Prowadzenie robo6t bezwykopowych dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.
Szyby wprowadzajace i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych
lub przed nimi. Stateczno$¢ szybow powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczng komunikacje odbywajaca
si¢ przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg powyzej dna
wykopu. Szyby wprowadzajace i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-B-10736 i PN-
EN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?2.

m) Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
W przypadku skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowa rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposob zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncowki rur uszczelnié¢ pianka poliuretanowa.
Roboty ziemne w miejscach zblizeh z gazociagiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

n) Badanie szczelnosci
Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Proba na eksfiltracj¢ wody z kanalizacji:

Probe cisnienia wykona¢ wedlug normy PN-EN 1610:2002 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy
zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czeSciowo przykry¢ (min. 20 cm ponad
wierzch rury). Ztacza na rurach jak i potaczenia ze studzienkami lub przytaczami pozostawic¢
nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Proba na infiltracj¢ kanalizacji:

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja szczelnos$ci
1 $wiadczy o zabezpieczeniu przez infiltracjg. Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku
stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dana kanatu. Probe wykonac
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na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z
normg PN-B-10735.

2.8.6 Odtworzenie istniejacych nawierzchni
W  przypadku uszkodzenia istniejacych nawierzchni drég publicznych Wykonawca
zobowigzany jest do ich odtworzenia na warunkach podanych przez zarzadce drogi.
W pozostatych przypadkach nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego (stan przez
przystapieniem do robot).

2.9 Odbiory robot

2.9.1 Kontrola jakosci robét
Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanych sieci. Z przeprowadzonych czynnoséci kontrolnych zostang
sporzadzone stosowne protokoty.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy i Wykonawcy.
Zapiséw w Dzienniku Budowy nalezy dokonywac na biezaco; zapisy dotycza przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technologicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ opatrzony data, podpisany przez osobeg
dokonujaca wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji jakg pelni na budowie. Zapisy
nalezy prowadzi¢ w porzadku chronologicznym.

2.9.2 Odbiory robot
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajac protokot odbioru robot stanowiacy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego
swiadectwa przejecia. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja i WWiORB.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od dokumentacji i WWiORB z uwzglednieniem tolerancji,
1 nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w warunkach umowy.
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Dokumenty odbioru robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e oryginal Dziennika Budowy,
e os$wiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego,
e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
e protokoty z badan i sprawdzen,
e protokoty odbiorow czesciowych,
e protokoty z narad i ustalen,
protokotly przekazania terenu,
recepty i ustalenia technologiczne,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty,
projekt budowlany z naniesionymi zmianami — dokumentacj¢ powykonawczg.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

2.9.3 Zalecenia dla Wykonawcy robdét i Zamawiajacego

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ poszczego6lnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie nadzoru z ich strony w
czasie wykonywania robot.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla budynkéw znajdujacych si¢ w
poblizu wykopow a takze dla zapewnienia dojazdu do poszczegdlnych posesji dla pojazdow
uprzywilejowanych 1 wykonujacych biezace czynnosci porzadkowo — eksploatacyjne nalezy
prowadzi¢ nadzor nad realizacja robot oraz dokonywaé mozliwie szybkich odbiorow krotszych
odcinkow sieci wraz z przylaczami.

Calo$§¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie =z opracowang dokumentacja, zgodnie
zZ wymogami zawartymi w umowie 1 w decyzjach zatwierdzajacych projekt, w warunkach
technicznych podlaczen i protokotami uzgodnien stanowigcymi zataczniki do projektu
budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztukg budowlang wykonania poszczegolnych
robot.

Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem robdt ziemnych do zapewnienia
geodezyjnego wytyczenia punktdw osnowy geodezyjnej oraz do oznaczenia tych punktow
poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3,0 m od osi punktu podlegajacego
ochronie.

Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ obowigzujacych przepisOw oraz interesOw 0sob
trzecich.

Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach i1 dojazdach do sgsiednich nieruchomosci jak
réwniez nie moze pogorszy¢ warunkow technicznych posesji.

Roboty ziemne i montazowe podczas budowy sieci nie wptyng na zmiang stosunkoéw wodnych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pierwotnego uktadu profilu glebowego, bez
naruszania doziemnych urzadzen melioracyjnych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddéw obcych w czasie prowadzenia robot nalezy
bezzwltocznie zglosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi tych przewodow. Napotkane kolizje
z istniejacym uzbrojeniem nalezy rozwigzywac na biezaco w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach zblizeh do drzew 1 krzewow wszelkie roboty nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Obszar, na ktorym planowana jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwata nr XX/216/2016 Rada
Gminy Stawigudy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej w obrebie geodezyjnym
Bartag, gmina Stawiguda — jednostka H.

Przed rozpoczgciem robot konieczne bedzie uzyskanie zgody od zarzadcey drogi na lokalizacje
w pasie drogowym infrastruktury, zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego w celu umieszczenia
infrastruktury oraz prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie rowniez wszelkie pozostale wymagane prawem
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i warunki techniczne niezb¢dne do realizacji Przedmiotu
zamowienia.

2. OSwiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Wykonawca w zakresie Zamowienia uzyska wszystkie potrzebne pisemne o§wiadczenia zgody
wiascicieli nieruchomos$ci na wejscie w teren i umieszczenie na nieruchomosciach sieci
wodociaggowe] Wzor o§wiadczenia zgody na wejscie w teren Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym na etapie projektowania. Do o$wiadczenia bgdzie zatagczona mapka sytuacyjna
terenu, ktorego uzgodnienie (zgoda) dotyczy.

Wykonawca sporzadzi i1 przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji 1 podpisu propozycje
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane,
ktore bedzie zatacznikiem do wniosku o pozwolenia na budowg.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty i urzadzenia, oraz wykonane roboty, obowiazuja
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
1 przepiséw, o ile w PFU lub Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i wytyczne sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
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przez Wykonawce 1 przedlozone Zamawiajagcemu / Inspektorowi do zatwierdzenia.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢
do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwolg na dotrzymanie
warunkow i1 czasu gwarancji.

Lp.

Akty prawne

1

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1990 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1344 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1213 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1899 z p6zn. zm.)

10

Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1072
z pdzn. zm.)

11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z
pézn. zm.)

12

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r., w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych da srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pomiarow
niektérych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 845)

15

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

16

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

17

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

18

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbidrki (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1686)

19

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 72021 r. poz. 2454)
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20

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

21

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

23

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie

wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

24

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

25

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

26

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz.
1650 z pézn. zm.)

27

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438)

28

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.)

29

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

30

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr 18 poz. 1263 z p6zn.
zm.)

31

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

32

Rozporzadzenie Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego; (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1935)

33

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

34

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej stanowi zatacznik do niniejszego PFU.

4.2 Wuyniki badan gruntowo-wodnych
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Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji okreslajacej warunki gruntowo-wodne dla obszaru, na
ktorym projektowane beda sieci.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ geotechniczng i1 geologiczno - inzynierskg niezbedng do
prawidlowego wykonania robdt, w szczegoélnosci ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia przewodow zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463).

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie, na ktorym planowane sg roboty budowlane, nie s3 zlokalizowane obiekty
zabytkowe i zalecenia konserwatorskie nie majg zastosowania.

Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku natrafienia na obiekty majace cechy zabytku
archeologicznego, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ obiekt i niezwlocznie powiadomié
odpowiednie organy ochrony zabytkow.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

W razie koniecznosci Wykonawca we wlasnym zakresie sporzadzi inwentaryzacje¢ zieleni na
terenie, gdzie realizowane beda roboty budowlane.

W obszarze przewidzianym pod budowe sieci wystepuja krzewy oraz drzewa, ktérych
usuni¢cie nie bedzie wymagato uzyskania pozwolenia na wycinke drzew 1 krzewow. Gdyby
jednak bylo to konieczne uzyskanie takiego pozwolenia wraz z poniesieniem kosztow optat za
usuniecie drzew 1 krzewow 1/lub wykonania nasadzen kompensacyjnych pozostaje po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca, z upowaznienia Zamawiajacego, wystapi do odpowiedniego organu o wydanie
zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow oraz poniesie wszelkie optaty z tego tytutu.

Co do zasady, prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby minimalizowa¢ konieczno$é
naruszenia istniejgcych zadrzewien.
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Zdjecie satelitarne stanu omawianego terenu przedstawiono ponize;.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Na terenie, gdzie planowana jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie byty
wykonywane badania st¢zen zanieczyszczen powietrza.

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsigwzigcia nalezy przyjmowaé
zgodnie danymi udostepnianymi przez Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu, innych uciazliwosci

W rejonie terenu przedsigwzigcia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych
ucigzliwosci.
Z uwagi na specyfike zaméwienia pomiary ruchu drogowego nie majg zastosowania.

4.7 Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania rozbiorek
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Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzagdzen podziemnych i innych obiektéw
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdlnej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposob z robotami bedacymi w zakresie
umowy przed ztozeniem oferty.

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
publicznych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca w zakresie Zamowienia uzyska wszelki konieczne porozumienia, zgody lub
pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem do istniejacych sieci oraz drog,
jak i tych, ktore beda potrzebne dla celow budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie
w Cenie Oferty.

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
prowadzeniem

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu $ciekow, prowadzenia
robot tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej leza po stronie Wykonawcy.

Przy realizacji sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na koszty inwestycji, ekonomie i poézniejsza eksploatacje sieci. Nalezy jak najwigcej
projektowaé w tzw. wspolnym wykopie, sieci sanitarne projektowac przede wszystkim jako
grawitacyjne.

Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegélawiania projektow dobor materialow i
urzadzen byt kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajgcym.
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1.  Lokalizacja inwestycji — orientacja

Miejsce potaczenia projektowanej
sieci wodociagowej z istniejaca siecia

Miejsce potaczenia projektowanej
sieci wodociggowej z istniejaca siecia
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