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Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka

ul. Staroprzygodzka 25

63-4000 Ostrow Wielkopolski

Ostrow Wielkopolski, 10-05-2023 roku

Znak: EOP/KD/4/2023/04/04148/MD

dot. wniosku o uzgodnienie projektu rozbudowy ulicy Kilinskiego w Ostrowie Wielkopolskim dz. nr 47,
14,2711, 32/4, 15, 38, 13, 4, 5, 6, 10/2, 25/1, 25/4.

W odpowiedzi na przestane przez Pana ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe’,
ktore wplynglo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
dnia 21.04.2023 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozbudowy ulicy Kilinskiego w Ostrowie
Wielkopolskim dz. nr 47, 14, 27/1, 32/4, 15, 38, 13, 4, 5, 6, 10/2, 25/1, 25/4 informujemy, Ze w obrebie
planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wiasnoé¢é ENERGA -
OPERATOR SA w postaci :

linii napowietrznej wysokiego napiecia W4080 (wkreslona na planie zagospodarowania terenu
kolorem zielonym),
linii kablowych niskiego napiecia NN2-20050/01, NN2-20050/03, NN2-20050/05, NN2-20050/06,
NN2-20050/07, NN2-20050/08, NN2-20050/09 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),
- linii napowietrznych niskiego napiecia NN2-20050/01, N2-20050/03, NN2-20050/05, NN2-
20050/06, NN2-20223/04 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),
- linii kablowych $redniego napigcia S405109, S405111, S405115, S405116, S405117, S405118
S405120 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu kolorem czerwonym).

Wyzej wymieniona infrastruktura elektroenergetyczna wprowadza pewne ograniczenia
w planowanej zabudowie terenu i prowadzonych pracach budowlanych. Z uwagi na skrzyzowanie
projektowanych zjazdow do dzialki 31/1 oraz 32/7 z istniejaca linig kablowa niskiego napiecia nalezaca,
do ENERGA - OPERATOR SA uzgadniamy proponowane rozwigzanie techniczne pod warunkiem
natozenia na w/w kabel w miejscach oznaczonych na PZT kolorem rézowym dwupotéwkowej rury
ostonowej o wewnetrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie $rednice zewngtrzne wprowadzanego
kabla elektroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy jego wymiane wrurze ostonowej, bez
naruszenia infrastruktury krzyzowanej. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika ENERGA
- OPERATOR SA. W tym celu, przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, nalezy zwrécié
si¢ do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa
2 0 zgode i robocze uzgodnienie harmonogramu realizacji w/w robot.

Informujemy réwniez, ze w przypadku wystapienia awarii linii kablowej pod nawierzchnig
przebudowywanej drogi ENERGA-OPERATOR SA ma prawo do miejscowego rozebrania
nawierzchni w celu dokonania naprawy uszkodzenia linii kablowej. Po usunieciu awarii ENERGA-
OPERATOR SA lub podmiot dziatajacy na jej zlecenie dokona odtworzenia rozebranej nawierzchni.
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W zwigzku z powyzszym, w oparciu o przedstawiony projekt zagospodarowania terenu, uzgadnia

sie projektowang przebudowe drogi, a ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac
budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanej przez Pana inwestycji

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych WN

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod linig
i w odleglosci mnigjszej niz 15 m od skrajnych przewoddw linii 110 kV, liczac w poziomie, nalezy
prowadzi¢ tylko przy wylaczonym spod napiecia w/iw odcinku linii (za wyjatkiem sytuacji dot. linii
110 kV przedstawionej w pkt 5). W celu wytaczenia wiw linii elektroenergetycznych Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapi¢, z co najmniej 2 miesiecznym wyprzedzeniem (w przypadku
sieci 110 kV), do Biura Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu o zgode i ustalenie warunkow czasowego wylaczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z
poniesieniem kosztow wytgczen istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy. Ewentuaina zgoda na wylaczenie linii elektroenergetycznej 110 kV
uzalezniona bedzie od decyzji Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) Poznan.

W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widlowych, podnosnikow, koparko-adowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo - wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek
i rozécietaczy mas bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow cigzarowych
wyposazonych w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke", zwanych dalej tacznie
sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtos¢, o ktorej mowa
powyzej, mierzonej do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z
uwzglednieniem  mozliwosci  jego  rozkolysania oraz  przesunigcia  przewodow
elektroenergetycznych.

Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowe
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
Lniebezpieczng odleglo$t” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobienistwo naruszenia przez
w/w sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 15 metrow, szczegotowo opisanej w pkt 1 niniejszej
korespondencji.

Poza strefa z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej pod napigcie w/w linii pod warunkiem
zachowania w/w wymogow.

Ze wzgledu na fakt, iz na obecnym etapie zaawansowania rozpatrywanego przedsigwzigcia
inwestycyjnego nie ma realnej mozliwosci oceny, co do ostatecznego udzielenia w przysztosci
przez ENERGA-OPERATOR SA zgody na wylaczenie spod napiecia przedmiotowego odcinka linii
elektroenergetycznej 110kV uprzejmie informujemy, iz zgodnie z § 55 ust. 3 Rozporzadzenia, o
ktorym jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma dopuszcza sig wykonywanie robot budowlano przy
uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych (nie zaliczanych do wi/w sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacii) przez pracownikéw nieuprawnionych bezposrednio

pod linig elektroenergetyczng bedacg pod napieciem oraz w strefie ochronnej okreslone;
odpowiednig odlegtoscig pozioma, o ktorych jest mowa w pkt 1. Roboty budowlane, o ktorych jest
mowa w tresci niniejszego punktu korespondencji, nalezy wykonywac z zastrzezeniem
zastosowania sig przez Wykonawce robét do nastepujacych dodatkowych warunkow:
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e prace w otoczeniu (obszar strefy ochronnej oraz pod linia) infrastruktury elektroenergetyczne;
wysokiego napiecia mozna prowadzi¢ tylko i wylacznie pod nadzorem uprawnionego
pracownika, wyltaczonego z wykonywania pracy przy budowie obiektow bedacych
przedmiotem uzgadnianego zagospodarowania terenu;

e mozliwos¢ wykonywania prac budowlano-montazowych do wysokosci 25 m (bez
wykorzystywania sprzetu zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji). W/w wysokos¢ 2,5 m
nalezy rozumie¢ jako odleglosc¢ pionowg mierzong pomiedzy pierwotng niweleta gruntu (sprzed
rozpoczecia prac budowlanych), a najbardziej wysunietym w pionie fragmentem stosowanych
narzedzi (w tym wykorzystywanych materiatow) iflub czescig ciata cztowieka.

o przediozenia w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu celem uzgodnienia Instrukcii
Bezpiecznego Wykonywania Prac opracowanej przez Wykonawce robét na potrzeby
zapoznania jego pracownikow, uczestniczacych w realizacji przedmiotowego zadania
budowlano-montazowego, ze szczegdlnymi wytycznymi w zakresie przyjetej technologii
prowadzenia prac w strefie ochronnej linii 110 kV, tj. w strefie o zwigkszonym ryzyku porazenia
pradem elektrycznym. Opracowanie to, oprocz szczegdlowo opisanej technologii prowadzenia
prac na tym obszarze (w tym okreslenie: mozliwych do uzycia maszyn lub innych urzadzen
technicznych z uwzglednieniem ich gabarytéw, miejsca i sposobu skfadowania materiatow,
itp.), umozliwiajacej zachowanie w/w warunkéw, winno by¢ krotkim i jasnym dla pracownika
zbiorem informaciji o dopuszczalnym sposobie jego zachowan w tej strefie (zakazy, nakazy,
poruszanie sie po wyznaczonych ciggach komunikacyjnych, itp.). Przed rozpoczeciem prac
budowlano-montazowych w strefie ochronnej, kazdy z pracownikow Wykonawcy robét winien
poswiadczy¢ wiasnorecznym podpisem:

— zapoznanie sie z jej trescig,

— rozumienie zawartych w niej postanowien.
Pracownicy nieuprawnieni sg to pracownicy posiadajacy umiejetnosci zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy i przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy Wykonawcy robot
projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego, o ktérym jest mowa na wstepie niniejszej
korespondencji, lecz nieposiadajacy sprawdzonych i wiasciwych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji elektroenergetycznych potwierdzonych waznym
Swiadectwem kwalifikacyjnym.

6. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zagospodarowania terenu, nalezy na obszarze prowadzonych prac fizycznie
oznaczy¢ (wykorzystujgc do tego celu np. tasme biato-czerwong oraz tabliczki informacyijne)
granice strefy ochronnej linii 110 kV, o ktorej jest mowa na wstepie w celu eliminacji ewentualnych
przypadkow nieswiadomego naruszenia przez pracownika Wykonawcy robot (tzn. bez jego
wiedzy) strefy ochronnej linii WN.

7. O ile przedmiotowy odcinek linii 110 kV pozostaje pod napieciem, kazda potrzeba celowego
naruszenia strefy ochronnej linii 110kV skutkuje obowigzkiem zastosowania si¢ Wykonawcy robot
do postanowien przedstawionych w pkt 5 niniejszego pisma.

8. Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych oraz po ich zakonczeniu nie jest
dopuszczalne skiadowanie materiatow bezpoSrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz 15 m
od linii o napieciu znamionowym 110 kV, o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).
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Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych SN i nn

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Prace w poblizu istniejacych elementéw elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzic:
— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napieciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorem stuzb energetycznych,
— z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z zastrzezeniem konieczno$ci kazdorazowego
wykonywania w ich poblizu przekopéw prébnych.
Nieostoniete kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury
technicznej nalezy ostoni¢ dwupotéwkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dia linii
niskiego napiecia o wewnetrznej Srednicy nie mniejszej niz dwie Srednice zewnetrzne
wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy wymiane odcinka kabla
wrurze ostonowej bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystepowania
w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty
winny swym zasiegiem obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.
Zblizenia i skrzyzowania zaistniale podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z przebudowg ulicy z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi  nalezacymi
do ENERGA - OPERATOR SA wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami
i normami (w szczegolnosci z normg N SEP-E-004 rozdziat 3.1).
Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykonac bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. Szczegétowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na
podstawie przekopow probnych.
W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstoniete elementy
sieci elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy
zgtosic w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.
W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystgpowania ewentualnych kolizji z istniejacq
siecig elektroenergetyczng, uniemozliwiajgcych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z
przepisami, Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem
przygotowania przez Dziat Przytaczen ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w
Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkéw usunigcia kolizji.

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych nn
15. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV i mniejszej niz 5 m od
skrajnych przewodow linii 15kV, liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod
napiecia ww. odcinkach lini. W celu wylaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor
planowane]j inwestycji winien wystapi¢, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w
przypadku sieci 0,4 kV) do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjq Energa - Operator SA Rejon
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow
wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do
pracy. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytaczenie fragmentéw infrastruktury
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elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie moglo nastapic z uwzglednieniem ponizszych
wymogow:

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV,
za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu
trwania facznej przerwy w ciggu roku, stanowiacej sume czasow trwania przerw jednorazowych
dtugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);

wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,

czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

o0 wytaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla
przynajmniej jednego podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii
elektroenergetycznej wzgledem ktorej ziozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek
0 jej planowe wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego
Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego fragmentu
sieci. Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajacych
zasili¢ z drugiej strony napowietrzny linii nn w obrebie, ktorej planuje sie prowadzenie prac
budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie
prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci. W celu zachowania ciggtosci
zasilania odbiorcow na potrzeby kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktorych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor
winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim o warunki usuniecia kolizji
zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zosta¢
zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato$¢ prac zwigzana z usunigciem
kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na koszt Inwestora.

16.W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zzurawi, dzwigow,

wozkow widtowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zaladowczo - wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozscielaczy mas
bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak rowniez pojazdow ciezarowych wyposazonych w
hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke’, zwanych dalej {gcznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesuniecia przewodéw elektroenergetycznych.

17.Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany

o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
,niebezpieczng odleglost” nalezy rozumiet, jako reaine prawdopodobienstwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrow, szczegotowo opisanej w pkt. 1 niniejszej
korespondenciji.

18.Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonych pod napiecie ww. liniach pod

warunkiem zachowania ww. wymogow.
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19.Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mnigjszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 2 m od linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV,

— 5 m od linii 0 napieciu znamionowym 15 kV

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.).

Wymagania pozostale

20. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA - OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania
robot pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

21. Nie nalezy naruszat istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztacz,
przepustow, uziemien itp.

22.Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na zataczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegdtow i sposobu ich formalnego
oraz technicznego usuniecia.

23. 0 terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 5 oraz ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu Wydziat Dokumentacji Energetycznej Al. Wolnosci 8 z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 10.05.2025 roku.

Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zalgcznik) projektu

budowlaneqgo, a najistotniejsze informacije dotyczace bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescic
w tresci samego opracowania projektoweqo.

Z powazaniem

 Kierownlk Dziaty - -
Kumentacii Energetyczne]
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W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucii
Ostrow Wielkopolski (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).

Zalaczniki:

Plan zagospodarowania terenu z wkreslong infrastrukturg elekiroenergetyczng

Faktura VAT za uzgodnienie branzowe

Kontakt:

Michat Duszynski, tel. 625002465, e-mail: michal.duszynski@energa-operator.pl

klo:
1.
2.

42MMD - afa
Adresat



