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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat
zgrzebtowych, zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni
sciekow w Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK

1580/2

JEDNOSTKA
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261101_1 Starachowice, obreb 26110_1.0005 Starachowice
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ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéow wodnych, jak: ujecia
wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutéw woéd i sciekow, pompownie,

BUDOWLANEGO
stacje strefowe, stacje vzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow
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PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Anna Szczerba

branza arch.-bud.
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PROJEKTOWAL

branza konstr.-bud.

mgr inz. Marek Szczerba
Nr upr.: SWK/0126/PWOK/1 08.2022
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SPRAWDZIL
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Nr upr.: BPP 305/82

SPRAWDZIL
branza konstr.-bud.

mgr inz. Dominika Karpinska
Specjalnosc: konstr.-bud. 08.2022
Nr upr.: SWK/0020/PBKb/19
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych  jokim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

5. Uzgodnienia w czasie projektowania.

6. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na przebudowe budynku krat, o pomosty
techniczne do obstugi krat zgrzebtowych.

Projektowana przebudowa polegac¢ bedzie na wykonaniu dwoch pomostow technicznych do obstugi krat
zgrzebtowych oraz urzqdzen z nimi zwigzanymi.

lll. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
- kategoria obiektu budowlanego: XXX

IV. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowe budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat
zgrzebtowych oraz urzqdzen z nimi zwigzanymi.

V. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
(wyglgd zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a

takie sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lun
inwestycji towarzyszgcych).

Istniejgcy budynek krat jest budynkiem dwukondygnacyjnym — podziemie, przyziemie.
Budynek o konstrukcji zelbetowo - murowane| ze stropodachem dwuspadowym zelbetowym z plyt
panwiowych, pokrytym papg bitumiczng.
Wejscie gtowne do budynku od strony potudniowo-wschodniej poprzez drzwi wejsciowe i bramy wjazdowe.

Po zrealizowaniu zamierzonej inwestycji parametry charakterystyczne budynku krat tj. powierzchnia
zabudowy, kubatura, a takze dtugos¢, szerokos¢ budynku - bez zmian.

Przedmiotowy budynek krat dostosowany jest formqg i charakterem do ukladu urbanistycznego oraz
zostat zharmonizowany z zabudowg stanowigeqg najblizsze otoczenie.

VI. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Dane ogodlne:
Stan istniejgcy:

Powierzchnia zabudowy budynku krat na dziatce nr ewid. 1580/2 - 243,07m?
Powierzchnia uzytkowa budynku krat - 369,27m?
Kubatura budynku krat - 1863,39m’
Wysokosé¢ budynku do kalenicy: - 7,80m
Wysokosé budynku do okapu: - 7,48m
Dlugos¢ budynku: - 18,96m
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Szerokos¢ budynku:
Kgt dachu:

llos¢ kondygnacii:

12,82m
5%

PODZIEMIE BUDYNKU KRAT

Stan projektowany:

POWIERZCHNIA

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWAL M2
-1.1 Pomieszczenie krat zgrzebtowych - podziemie beton 187,80
Razem powierzchnia [m’] : 187,80

PPRZYZIEMIE BUDYNKU KRAT

POWIERZCHNIA

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA [m2]
0.1 Pomieszczenie krat zgrzebtowych - przyziemie beton 132,41
0.2 Pomieszczenie wentylatorow - przyziemie beton 291
0.3 Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - przyziemie beton 19,95
Razem powierzchnia [m’] : 181,47

Powierzchnia zabudowy budynku krat na dziatce nr ewid. 1580/2
Powierzchnia projektowanych pomostow technicznych

Powierzchnia uzytkowa budynku krat z pomostami technicznymi

Kubatura budynku krat
Wysokos¢ budynku do kalenicy:

Wysokosé¢ budynku do okapu:

243,07m? - bez zmian
6,07m?

- 375,34m’

-1

863,39m’ - bez zmian
7,80m - bez zmian

7,48m - bez zmian

Diugosc budynku:
Szerokos¢ budynku:
Kgt dachu:

llos¢ kondygnacii:

18,96m - bez zmian
12,82m - bez zmian
5% - bez zmian

2 - bez zmian

PODZIEMIE BUDYNKU KRAT

POWIERZCHNIA

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWALm?]
-1.1 Pomieszczenie krat zgrzebtowych - podziemie beton 187,80
Razem powierzchnia [m’] : 187,80

PPRZYZIEMIE BUDYNKU KRAT

POWIERZCHNIA

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA UZYTKOWA [m?]
0.1 Pon’veszcze@e krc.f zgrzebbwych z pomostami beton 138,48

technicznymi - przyziemie

0.2 Pomieszczenie wentylatorow - przyziemie beton 2911
0.3 Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - przyziemie beton 19,95
Razem powierzchnia [m*] : 187,57
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cll.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ekspertyze stanu technicznego budynkow i jego gtownych elementow konstrukeyjnych przeprowadzono na
podstawie ogledzin budynku oraz ,Zasad ustalania zuzycia obiektow budowlanych” Wydawnictwa
WACETOB (Warszawa 1997).

W oparciu o powyzsze, stwierdza sie:

tawy fundamentowe zelbetowe — stan techniczny dobry.

Sciany fundamentowe konstrukcji murowanej. Stan techniczny dobry.

Sciany nadziemia konstrukeji murowanej. Sciany w dobrym stanie technicznym.

Stropodach budynku dwuspadowy z plyt zelbetowych panwiowych, kryty papq asfaltowq. Stan
techniczny dobry.

Stolarka okienna i stolarka drzwiowa metalowa. Stolarka w stanie technicznym dobrym.

Posadzki w stanie technicznym dobrym. Stan techniczny dobry.

Istniejgce tynki wewnetrzne w stanie technicznym dobrym. Stan techniczny dobry.

Zewnetrzna oktadzina $cian z ptyt falistych w stanie technicznym dobrym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, kan. oraz c.o.

Na podstawie ogledzin elementow budynku oraz zasad klasyfikacji stanu technicznego poszczegdlnych
elementow konstrukeyjnych stan techniczny catosci okreslono jako dobry. Elementy nosne czyli tawy i sciany
nosne budynku sqg dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujqg zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy. Projektowana inwestycja nie naruszy stabilnosci
konstrukcji budynku, tym samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa

ludzi.

IIL.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy — budynek istniejqgcy, projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw posadowienia

istniejgcego budynku.

VIII. LICZBA LOKALI W BUDYNKU

Bez zmian.

IX. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

X. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych:
Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z podaniem rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Bez zmian.

c) rodzaij i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Bez zmian.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektiromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Bez zmian.

e) wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane:
Bez zmian.
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XI. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY.CH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATERZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng budynku bez zmian.
b) dostepne nosniki energii:
Nie dotyczy.
c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;:
Nie dotyczy.
d) obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:
Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy.

XIl. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Brak potrzeb — bez zmian.

XIll. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian.
Projektowana przebudowa nie wnosi zmian w instalacjach wewnetrznych w budynku.

1. Instalacja elektryczna

Bez zmian.
2. Instalacja sanitarna

Bez zmian.
3. Instalacja wodociggowa

Bez zmian.
4. Instalacja centralnego ogrzewania

Bez zmian.

5. Wentylacja

Bez zmian.

XIV. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek krat - oparty jest na rzucie prostokgta o wymiarach 18,96 x 12,82m, o konstrukcji zelbetowej
wylewanej. Sklada sie z dwdch czesci: podziemnej, w ktorej znajdujq sie kraty i czesci nadziemnej mieszczqgcej
pomieszczenia rozdzielni i wentylatorowni. Sciany budynku murowane z cegly, ocieplane wetng mineralng.
Strop nad podziemiem jest zelbetowy plytowo-zebrowy, stropodach stanowiq plyty zebrowe panwiowe,
oparte na dzwigarach struno-betonowych.

wymiary budynku dt. x szer. :18,96m x 12,82m
powierzchnia zabudowy - ok. 243,07m?,
powierzchnia uzytkowa - ok. 369,27 m?,
kubatura budynku - ok. 1863,39 m’,
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Kwalifikacja pozarowa :
Budynek krat - nalezy do budynkow niskich (N) o 2 kondygnacjach - jednej naziemnej i jednej podziemnej,
stanowiqey jednq strefe pozarowg PM o obcigzeniu ogniowym < 500 MJ/m2.

Budynek spetnia wymagania ,D" klasy odpornosci ogniowe;.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Zgodnie z § 212WT odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow przedmiotowego spetnia warunki dla
budynku klasy odpornosci pozarowej:" D".

gtowna konstrukeja nosna — R30,

konstrukcja dachu (-) - nie stawia sie wymagan,

strop — REI60,

sciana zewnetrzna — EI30,

sciana wewnetrzna (=) - nie stawia sie wymagan,

przekrycie dachu (-) - nie stawia sie wymagan,

Zgodnie z warunkami technicznymi § 271 dot. usytuowania budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo

pozarowe budynek krat usytuowany jest prawidtowo w stosunku do istniejgcych budynkéw zlokalizowanych na
dziatkach sgsiednich.

Strefy zagrozenie wybuchem w budynku:

Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku krat $cieki oczyszczane sg mechanicznie. W skrajnym przypadku (awaria, wypadek cysterny
drogowej), do budynku krat razem ze sciekami mogq trafi¢ nieznaczne ilosci cieczy palnych.

llos¢ oraz stezenia cieczy palnych nie dajg podstaw do rozpatrywania w tych pomieszczeniach mozliwosci
pojawienia sie atmosfer wybuchowych par cieczy palnych. Zastosowanie w tym rejonie detekgcji jest jednak
uzasadnione, poniewaz progi stezen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia pracownikow (np. H2S) sq duzo
nizsze anizeli granice wybuchowos¢ obecnych tam gazow palnych. W budynku zastosowano wentylacje
mechaniczng oraz grawitacyjng co sprawia ze kwalifikuje sie jg joko wentylacje o stopniu srednim i dobrej
dyspozycyjnosci.

W budynku krat nie wyznacza sie stref zagrozonych wybuchem. (wg instrukeji p.poz. sporzqdzonej dla
oczyszczalni sciekow)

XV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
a) Elementy konstrukcyjne:
— Pomost techniczny NR1 i NR2
Zaprojektowano dwa pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych

Konstrukcje nosng pomostow 1. stupki podpér, ramy wsporcze pomostow zaprojektowano z profili rurowych o
przekroju prostokgtnym ze stali nierdzewnej OHI8NG.

Konstrukcja nosna montowana bedzie do istniejgce| konstrukcji zelbetowe| budynku przy pomocy kotew
wklejanych i rozporowych. tgczniki ze stali nierdzewne;.

Czes¢ komunikacyjng pomostow technicznych zaprojektowano z krat pomostowych ze stali nierdzewnej
OHI8NO9. Kraty tgczyc z konstrukcjg tgcznikami systemowymi.

Przed upadkiem z wysokosci chronity bedq barierki ochronne wysokosci 1,10cm zaprojektowane z rur okrggtych
ze stali nierdzewnej OHI8N9. Barierki po obwodzie pomostu obowigzkowo wyposazy¢ w blachy ochronne
wysokosci 15cm. Blachy ochronne gr. 2,5mm ze stali nierdzewnej OHI8N9. Barierki ochronne bedg
przykrecane do ramy nosnej pomostéw za pomocq blach weztowych i srub ze stali nierdzewne;.

Dla umozliwienia dostepu do pomostéw technicznych nalezy przebudowac istniejgeq bariere ochronng przy
przestrzeni nad kratami zgrzebtowymi.

— Kraty zabezpieczajgce przed wpadnieciem do kanatu

Zaprojektowano konstrukcje zabezpieczajgceq, przed wpadnieciem ludzi do kanatu krat zgrzebtowych, z krat
pomostowych. Podparcie dla krat wykonane bedzie z obwodowych kgtownikow 50x50x5 przykrecanych do
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sciany kanatu sciekowego przy pomocy dybli rozporowych. Kgtowniki obwodowe ze stali nierdzewnej
OHI18N9. Dyble rozporowe rowniez ze stali nierdzewnej.
Kraty pomostowe zabezpieczajgce przed wpadnieciem do kanatu sciekowego ze stali nierdzewnej OHI8NS.

Ostatnig krate przy kracie zgrzebtowe| zamocowaé w sposéb umozliwiajqey tatwy do demontaz kraty.

Przy wykonaniu prac nalezy stosowaé sie do przepisow BHP. Projektowana przebudowa nie naruszy
stabilnosci konstrukcji budynku, tym samym dalsze jego uzytkowanie nie bedzie stwarzato zagrozienia
bezpieczenstwa ludzi.

XVI. UWAGI

Projektowana inwestycja jest zwigzana z poprawq warunkow uzytkowania i poprawg bezpieczenstwa
pracownikow obstugujgcych budynek krat zgrzebtowych. Przedmiotowa inwestycja nie jest ucigzliwa dla
srodowiska naturalnego.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Przebudowe budynku krat nalezy realizowaé zgodnie z projektem. Wszystkie istotne odstepstwa lub zmiany
bez zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

1. Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami

i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi i budowlanymi. Materiaty budowlane muszg posiada¢ swiadectwo
lub atest dopuszczajgcey do stosowania w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wilasciwe| jakosci robot, nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, z zachowaniem wymagan w zakresie BHP
i ochrony pozarowe;.

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy respektowac wskazane do stosowania wymagania
zawarte m. in. w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U., 2021 poz. 1351 z pdzn. zm.)

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608 z pézn. zm.).

5. Szczegdly nie ujete w niniejszym opracowaniu, zwigzane z wykonaniem poszczegolnych robot i elementow
budynku nalezy realizowaé zgodnie z odpowiednimi instrukcijomi wykonania i stosowania, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, obowigzujgcymi PN oraz wymaganiami producentow
materiatow budowlanych.
6. Wszystkie wymiary sprawdzac w rzeczywistosci.
7. Szczegdtowy opis zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych oraz sposob ich wykonania wg projektu
technicznego, ktory jest integralng czescig projektu budowlanego. Projekt techniczny nalezy rozpatrywaé
lgcznie z projektem architektoniczno — budowlanym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie kierownika budowy lub projektanta.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 1351 z pézn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych,
zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni éciekow w
Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK

1580/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

261101_1 Starachowice, obreb 26110_1.0005 Starachowice

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: vjecia
wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutow wod i sciekéw, pompownie,
stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANT DATA PODPIS

PROJEKTOWAL

branza arch.-bud.

mgr inz. arch. Anna Szczerba
Nr upr.: 309/SWOKK/2018 08.2022

Specjalnos¢ arch.-bud.

PROJEKTOWAL
branza konstr.-bud.

mgr inz. Marek Szczerba
Nr upr.: SWK/0126/PWOK/M 08.2022

Specjalnos¢: konstr.-bud.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 1351 z pézn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych,
zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni éciekow w
Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK

1580/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

261101_1 Starachowice, obreb 26110_1.0005 Starachowice

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: vjecia
wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutow wod i sciekéw, pompownie,
stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow

zostat sprawdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA PROJEKTANT DATA PODPIS

branza arch.-bud.

mgr inz. arch. Stanistaw

Specjalno$¢: arch.-bud.

Nr upr.: BPP 305/82

Nesterski 08.2022

mgr inz. Dominika Karpinska
branza konstr.-bud. Speci(ﬂnoéé; konstr.-bud. 08.2022
Nr upr.: SWK/0020/PBKb/19
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ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych,
zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni sciekéw w Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK 1580/2

é\E/\?II\I;SI\SlEﬁﬁ\NA 261101_1 Starachowice, obreb 26110_1.0005 Starachowice
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

INWESTOR ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod
morskich i s$rédlgdowych, budowle zrzutéw wéd i sciekéw, pompownie, stacje

URERLANEE ) strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow
SPIS ZAWARTOSCI
e INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA....................str.

e LOKALIZACJA
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych,
zlokalizowanego na dzialce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni iciekéw w Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK 1580/2

JEDNOSTKA ) .

EWIDENCYJNA 261101_1 Starachowice, obreb 26110_1.0005 Starachowice
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.

INWESTOR ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria XXX - obiekty sluzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: uvjecia wod
morskich i s$rédlgdowych, budowle zrzutéw wod i sciekéw, pompownie, stacje
strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow

SPORZADZIL

mgr inz. arch. Anna Szczerba

mgr inz. Marek Szczerba
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuije:
1. roboty montazowe,

Wozystkie roboty nalezy wykonad zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- roboty budowlano-montazowe,

- maszyny i urzqdzenia uzytkowane na placu budowy.

® Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Przebudowywany budynek krat zgrzebtowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
—  ruch pojazdow asenizacyjnych dowozgceych scieki sanitarne na teren oczyszczalni sciekow.

4. Zagroienia jakie mogq wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.

4.2) Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych to upadek pracownika z wysokosci (brak
zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw w powierzchni stropu). Wpadniecie do kanatu sciekowego krat
zgrzebtowych.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Otwory w stropach na ktérych prowadzone sq prace lub
do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustradg. Ponadto,
nalezy ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokosci.

4.4) Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciv maszyn i urzqdzen technicznych to pochwycenie
konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej stony  napedu), potrgcenie pracownika lub osoby postronnej
tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)), porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczqceych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzqdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacie. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych:

Zakres instruktazu powinien obejmowaé:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniomi  (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzory,

- brak instrukeji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzqdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrodtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$c czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajqce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dba¢ o sprawnosé srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajge zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjq¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizaciq pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw
powinny zapewniaé wystarczajgeca, ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

¢ ul. Bema 43, 27-200 Starachowice *
* www.promax.starachowice.pl ¢ 503 167 434 « 41 275 61 50 * biuro@promax.starachowice.pl



	PROJEKT
	PROJEKTOWAŁ
	PROJEKTOWAŁ
	SPRAWDZIŁ
	SPRAWDZIŁ
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

	PROJEKTOWAŁ
	PROJEKTOWAŁ
	SPRAWDZIŁ
	SPRAWDZIŁ
	I. PODSTAWA OPRACOWANIA
	II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
	PODZIEMIE BUDYNKU KRAT
	PPRZYZIEMIE BUDYNKU KRAT
	PODZIEMIE BUDYNKU KRAT
	PPRZYZIEMIE BUDYNKU KRAT
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY


	BRANŻA
	PROJEKTOWAŁ
	PROJEKTOWAŁ
	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

	BRANŻA
	INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

	I OCHRONY ZDROWIA

