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Temat: Przebudowa ul. Witosa w taziericu

Kod CPV 45233009-9 Roboty w zakresie kpns}ruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad i drog

Stadium dokumentacji: Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Drogowa

Opis techniczny
Zawarto$¢ opracowania Czesc formalno - prawna
Cze$é rysunkowa

Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: aleksandrowski,
gmina: Aleksandrow Kujawski

Lokalizacja jednostka ewidencyjna 040104_2 Aleksandréw Kujawski
obreb 0013 tAZIENIEC nr dziaftki 1033/11, /13 ,/23, /25
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI ul. Stowackiego 12 87-700
) Aleksandrow Kujawski
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
DROGOWEJ upr. proj. w specjalno$ci drogowej KUP/0046/POOD/04
PROJEKTANT BRANZY inz. Krzysztof SIKORSKI
INSTALACYJINEJ upr. proj. w specjalno$ci instalacyjnej KUP/0073/PWOS/07
ASYSTENT PROJEKTANTA Inz. Mateusz PRZYBYLSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obstuga Budownictwa ,MOTYLES" Piotr Przybylski
ADRES 87-800 Wioctawek ul. Zimowa 18

NIP 888-163-05-14 REGON 910285395

Mobile: 607-542-675 MAIL: motyles@wp.pl

NR KONTA: ING BANK SLASKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
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1 CzESC FORMALNO-PRAWNA
1.1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany pn. ,,Przebudowa ul. Witosa w taziencu” jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny.

Projektant:
mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/POOD/04

inz. Krzysztof SIKORSKI
upr. nr KUP/0073/PWOS/07

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U.2021 r., poz.
2351 z pézn. Zm

Wioctawek 18.07.2021
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1.2 Uprawnienia

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L} Z B A
INZYNIEROW

L a8 o BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr 8, poz. 38, zpdzZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski f‘
-~ = 1mgr.inz. Andrzej Marikowski i\
Otrzymuja: :
1. Pan Piotr Adam Przybylski

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wtoctawek
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego b e Ca
4. ala : 57
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 | § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?®
a)

b)
c)
d)

e)

f)

takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:
nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysockosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 8 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczer podpér,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWES KOMISH KWALIFIKACYINE)

Sz volinski
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T KUJAWSKO
- POMORSKA
‘OKREGOWA
{t z 8 A
CINZYRIEROW
Lh ... BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 .
Sygn. akt: KUPOWBIKK-0054-0045/08/07 :
. KUPONB/KK-0055-0100/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistow (Dz: U. z 2007 r. Nr §, poz. 42,z poin. zm), art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 2,
art. 14 ust, 1 pkt4 iust 3 pkt 113 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 T. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 'z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 72000 r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.) ) : .

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
, nadaje
Panu Krzysztofowi Kazimierzowi Sikorskiemu
inzynierowi o kisrunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 19671 r. w Mtawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANRE
numer ewidencyiny KUP/DOT3/PWOS/OT
"do projektowania i kierowania robotzmi budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instzlacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzent
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. c}dstgpuje sig od
uzasadnisnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeniz

Od niniejsze}" decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj ’izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okragowsj “Komisji Kwalifikacyjngj KUPOIIB w
Bydgoszczy w tarminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ’

: Skiad Orzekajacy -
Okregowsj Komisji Kwaliﬁka\?fpejL

Otrzymyja; magr inz. Witold Przybylski ( oSt
1. Pan Krzysztof Kazimierz Sikorski

Wieniec Zalesie 12/1 _—a gy inz. Andrzej Mafkowski -

87-880 Wienisc Zalesie /;’-‘::“"O = "9{5\ 'Jr T

Okregowa Rada lzby - = Franciszek Szypliaski

. Gloway Inspektor A .

wn

Nadzoru Budowlanego
ala :

I~

/
/
/

P wincinndd ¥ orvinge
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1.3 Zaswiadczenia z PlIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6U9-91M-ZA7 *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WELOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowe] 1zby Inzynierow
Budownictwa.




—

S

MG TYVICE &

kompleksowa obsluga budownictwa

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1ND-3IS-TN6 *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowe] 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa ul. Witosa w taziencu

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto umowe na prace projektowe.
Materiaty wyjsciowe do projektowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430)
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z
2013 r. poz. 1232),
- DECYZJANR 23/2022 O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z dnia 14.07.2022r
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,
uzgodnienia z Zamawiajacym,

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy ul. Witosa w
Laziericu, na terenie gminy Aleksandréw Kujawski w Wojewddztwie Kujawsko — Pomorskim.
Zakres opracowania obejmuje:
wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni,
wykonanie odwodnienia drogi oraz infrastruktury sanitarnej.
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze, zwigkszenie
bezpieczenstwa.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Lokalizacja inwestycji
Teren, na ktérym projektuje sie ulice Witosa w m. tazieniec stanowi zurbanizowany teren budownictwa
jednorodzinnego.
Istniejgca jezdnia wraz ze zjazdami posiada nawierzchnie gruntowg umocniona.
Uksztattowanie terenu
Przedmiotowa ulica zlokalizowana w miejscowosci tazieniec, utatwic ma mieszkaricom do instytucji oraz
obiektow uzytecznosci publicznej takich jak: Urzad Gminy, Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej, a terenie
objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z budowg pieszo-jezdni.
Istniejgce uzbrojenie
Na odcinku drogi objetym budowg wystepuje infrastruktura podziemna.
Infrastruktura teletechniczna;
Infrastruktura wodociggowa;
Infrastruktura elekiro-energetyczna;
Projekt posiada uzgodnienie ZUD.

2.4 PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje w istniejacym pasie ulice klasy dojazdowej o nawierzchni z prefabrykatow betonowych
ograniczong opornikiem 22*30 cm z obu stron.
Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem oraz zakresem projektu zatozono:
Na catym odcinku pieszo-jezdni wykona¢ nawierzchnie z prefabrykatéw betonowych;
Szerokos¢ jezdni zgodnie z szerokoscig pasa drogowego;
Pochylenie poprzeczne daszkowe wewnetrzne 2%;
Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych wpustow podtaczonych do istniejacej kanalizacji.
Z uwagi na zatozenia projektowe nie wystepuja kolizje z istniejaca infrastruktura,
Nawierzchni pieszo-jezdni wyniesiona i jednocze$nie dostosowana do istniejgcych zjazdow
Projekt posiada uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci.
Z inwestycjq nie kolidujg drzewa.
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W ramach zadania przewidziano miejsce na kanat technologiczny uliczny KTu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne, sktadajacy sie z:

— rury ostonowej przepustowej typu HDPE 110 x 6,3 mm,

— 3 rur optotelekomunikacyjnych (Swiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyrdznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy),

— prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowanej w ostonie o $rednicy 40 mm,
uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

Studnie kablowe

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe dwuczesciowe typu SKR-2. Wybudowane studnie
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane
z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wienicu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem i
okuciami, wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale
oznaczy¢ tabliczka metalowa grawerowang z danymi wfasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

Dokumentacja dotyczaca budowy kanatu technologicznego — wedtug odrebnego opracowania
2.4.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Do projektowania przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego G2.

Nawierzchnia pieszo-jezdni

kostka betonowa grubo$ci 8 cm — warstwa Scieralna, gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cy s, gr. 10 cm,

podtoze gruntowe zageszczone.

Elementy ulic:
kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na tawie z betonu C12/15,
2.4.2  Oddziatywanie inwestyciji:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.

U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019r. poz. 1065) miesci si¢ w catosci na dziatkach zlokalizowanych Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: aleksandrowski, gmina: Aleksandrow; jednostka ewidencyjna tazieniec; Nr dziatek 1033/11 1033/13
1033/23 1 1033/25.
2.4.3 Charakterystyczne Wielkosci
Dtugosci drogi 0,13 km
2.4.4 Rozwigzania wysokosciowe, droga w przekroju podfuznym
Rzedne nawierzchni pieszo-jezdni z uwzglednieniem istniejacych wysokosci oraz z dowigzan do istniejacych
zjazdow i skrzyzowan.
2.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie pieszo-jezdni zaprojektowano jako opracowanie branzy sanitarnej w zakresie przytacza do
istniejacej kanalizacji deszczowej . Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach w
tym techniczno-budowlanych i zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Wodociggowej w Aleksandrowie Kujawskim oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdod
Zgodnie z projektem wody opadowe sg kierowane przez wpusty drogowe do studni retencyjnej. W zlokalizowane;
studni retencyjnej nalezy zamontowac regulator przeptywu, maksymalny przeptyw nalezy ustawi¢ zgodnie z
zapotrzebowaniem uzytkownika. Rury nalezy wykona¢ z PVC z przeznaczeniem do odwodnienia drog. Z uwagi
na brak mozliwo$ci naruszenia nawierzchni jezdni asfaltowej w ul. WspolInej objetej gwarancjg udzielona przez
firme Inzynieryjno-Drogowg , DROGTOM” Sp. z 0. 0 we Whoctawku, ul. Krzywa Gora 8/10, 87-800 Wioctawek.
Projektuje sie wtaczenie metoda przewiertu badz przecisku bez naruszania nawierzchni jezdni, za zgoda i na
warunkach gwaranta ( bez mozliwo$ci zmiany warunkéw udzielonej gwarancii). Z uwagi na wystepujace zblizenia
nalezy wykona¢ odkrywki i dokona¢ weryfikacji z zaktadami rzednymi. W przypadku odstepstw nalezy zwroci¢ sie
do projektanta.
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Szczegdtowg lokalizacje wpustow oraz studni winno sie wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym branzy
drogowej. Spadki oraz Srednice rur kanalizacji deszczowej przyja¢ zgodnie z rysunkiem nr 3.

Majac na wzgledzie artykut 16, rozdziat 2, dziat 1 Prawa Wodnego, projektowana inwestycja nie wymaga
pozwolenia wodnoprawnego, gdyz podtaczana jest do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Wspdinej.

Odwodnienie drogi przewidziano na deszcz nawalny, szczeg6towe obliczenia przedstawiono ponizej.

Dane Wielkosé | Jednostka
b 4 0,9 [-]
q 86 [dm3/ha*s]
Fr 0,048 [ha]
Q 3,71 [1/s]

Projekt posiada uzgodnienie z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociggowe] w
Aleksandrowie Kujawskim.
246 Zielen
Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda dotyczyly:
- utozenia humusu oraz obsianie mieszankg traw wykonanych skarp nasypow/wykopow,
- doprowadzenie do stanu istniejacego obszarow zniszczonych podczas prowadzenia prac
budowlanych.
2.4.7 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Projektowany przebieg pieszo-jezdni odwzorowuije istniejacy $lad uzytkowanej drogi. Planowana inwestycja
nie narusza ani nie niszczy siedlisk gatunkéw chronionych. Pieszo-jezdnia na odcinku projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego nie przecina szlakow migracji zwierzat. Nie ma zatem potrzeby podejmowania dziatan
specjalnych zabezpieczajacych, minimalizujacych i kompensujacych

Projektowany ciag pieszo-rowerowy przebiega¢ bedzie w istniejgcym $ladzie bez korekty geometrii pionowej
- tj wykopdw lub nasypow.

Prace ziemne beda wykonywane wytgcznie w celu:

- wykonania jednorodnego koryta pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni — usuniecie 20-30
cm warstw gruntu wysadzinowego.

Nie bedg wykonywane zadne gtebokie wykopy ani tez nie powstang powierzchniowe odkrywki wymagajace
odwodnienia. Majgc na celu przeciwdziafanie ewentualnemu uszkodzeniu drobnych zwierzat uwigzionych
podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz jak postepowac z taki zwierzetami w
przypadku ich uwiezienia. W trakcie robot nie wolno dopusci¢ do nadmiernego uszkodzenia powierzchni gleby by
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i nadmiernego uszkodzenia powierzchni gleby rzezby terenu stosunkow
wodnych i szaty roslinnej. Inwestycja przyczyni sie do podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego z
uwagi na odseparowanie ruchu pieszych od ruchu drogowego.

Projektowany sposéb zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych rob6t nie spowoduje powstania
zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Wykonane nawierzchnie wptyng na poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania oraz zapewnig wtasciwe odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu.

W wyniku projektowanych robot nie wykonane zostang instalacje, ktorych uzytkowanie powodowa¢ moze
zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ich uzytkownikow.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2020 poz.
133 — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. 2016, poz.
124, tekst jednolity) zwigzanej z usytuowaniem uktadu komunikacyjnego stwierdza sie, ze projektowana
przebudowa uktadu komunikacyjnego nie bedzie oddziatywa¢ na otaczajgce dziatki sasiednie i nie naruszac
interesow 0sab trzecich
2.4.8 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie konserwatorskiej
i opiece nad zabytkami mocqg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktoéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢
znaleziska, wstrzymaC wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Woéjta Gminy Aleksandréw Kujawski.
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2.4.9 Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciw pozarowe;j.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty (prefabrykaty betonowe kruszywa) spetniajg wymogi ochrony Ppoz
2.4.10 Wphlyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gérniczej
2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnos$nie posadowienia istniejgcej pieszo-
jezdni.

Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

Mape geodezyjng terenu,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

Wykop terenowy,

Okres$lenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujacg niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 3 wykopy o gtebokosci 1,0 m ponizej
poziomu terenu. Warunki wodne sg przecietne. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace piaski gliniaste gliny piaszczyste . Okreslono grupe nosnosci podtoza
jako G-2. Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak, aby na catej szerokosci koryto byto wolne od
czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

Do gtebokosci 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usunac¢

2.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytomow i nieréwnosci wyeliminuje gtowne Zrodta emitujace hatas.

Wody opadowe z pieszo-jezdni, objetych opracowaniem, zostang skierowane do projektowanego sytemu
odwodnienia pieszo-jezdni z podtaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Wspoinej.

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda;

Hafas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;

Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robot;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP — sanitarno epidemiologicznymi i
obowigzujacymi dla obiektéw przeznaczonych nastaly pobyt ludzi.

Zgodnie z klasyfikacjq podana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w Sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr
179, poz. 1490) Przebudowa ul. Witosa w Laziericu nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko.

2.7 UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac sie
do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.
O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$long na
mapie do celdéw projektowych.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

W czasie wykonywania robOt nalezy $ciSle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wifasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacii
techniczne;.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowa wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemnej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiadac Swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w
opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ robGt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym oraz na placu budowy
nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystapieniem do robot

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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3 INFORMACJA BIOZ

3.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robat.

Przedmiotem informaciji jest dla zadania pn: Przebudowa ul. Witosa w Lazieficu
PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;

- roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;
- uformowanie korpusu drogj;

- przesuniecia mas ziemnych;

-wykonanie odwodnienia podtaczonego do istniejace] kanalizacji deszczoweyj;

- wykonanie nawierzchni pieszo jezdni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Roboty prowadzone beda w pasie drogowym drogi gminnej.

3.2 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,
- wykonawca winien uzgodni¢ organizacije ruchu transportu leSnego na czas prowadzonych robdt,

3.3 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA,

W ramach prowadzonych robot wykonywane beda typowe prace na istniejgcej nawierzchni gruntowej,
rowniez z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji rob6t nalezy
wymienic:

- prace w poblizu pracujacych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego odcinka drogi,

- wzmozony ruch $rodkow transportu, pracujacych na potrzeby inwestycji.

3.4 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p. poz w
lesie (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robét i zmianie stanowiska pracy
musza by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik rob6t, majster).

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robdt budowlanych. W
ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoOlInie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg W oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i Sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.5 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM ~ Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.
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Cato$¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegoinosci wszelkie prace nalezy wykonywa¢
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtaciwg organizacje robot oraz wyposazenie w
$rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami Sszczegolnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen,

- przeprowadzic instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,

W zwigzku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz
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4  czESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
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5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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N
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kompleksowa obstuga budownictwa

Temat:
Kod CPV

Stadium dokumentacji:

Branza:

Zawarto$¢ opracowania

Kategoria obiektu

Przebudowa ul. Witosa w taziercu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonania nawierzchni autostrad i drog
Projekt Architektoniczno Budowlany
Drogowa

Opis techniczny
Czes$¢ formalno - prawna
Cze$é rysunkowa

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: aleksandrowski,

Lokalizacja gmina: Aleksandréow Kujawski
jednostka ewidencyjna 040104_2 Aleksandréw Kujawski
obreb 0013 tAZIENIEC nr dziafki 1033/11, /13 ,/23, /251
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI ul. Stowackiego 12 87-700
) Aleksandrow Kujawski
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT BRANZY mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
DROGOWEJ upr. proj. w specjalno$ci drogowej KUP/0046/POOD/04
PROJEKTANT BRANZY inz. Krzysztof SIKORSKI
INSTALACYJINEJ upr. proj. w specjalno$ci instalacyjnej KUP/0073/PWOS/07
ASYSTENT PROJEKTANTA Inz. Mateusz PRZYBYLSKI
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6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Przebudowa ul. Witosa w taziencu

6.1 KATEGORIA OBIEKTU:

. IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
. XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

6.2 RODZAJ OBIEKTU

. 523 Drogi Gminne.
. 52.6 Nawierzchnie inne ulepszone (kostkowe, klinkierowe, z ptyt kamienno-betonowych).

6.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Witosa w taziencu.
Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni,
wykonanie odwodnienia drogi oraz infrastruktury sanitarnej.

6.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje w istniejacym pasie ulice klasy dojazdowej o nawierzchni z prefabrykatow betonowych
ograniczong opornikiem 22*30 cm z obu stron.

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem oraz zakresem projektu zatozono:

Na catym odcinku ciggdw wykona¢ ich nawierzchnie z prefabrykatow betonowych;

Szerokos¢ jezdni zgodnie z szerokoscig pasa drogowego

Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%;

Odwodnienie powierzchniowe kanalizacji deszczowej stanowiacej przytacze do istniejacej kanalizacji.

Z uwagi na zatozenia projektowe nie wystepujg kolizje z istniejacq infrastrukturg. Nawierzchni jezdni
wyniesiona i jednocze$nie dostosowana do istniejacych zjazdow

6.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI
Dtugosci drogi- 130 mb;

6.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odno$nie posadowienia istniejgcej jezdni.

Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

Mape geodezyjng terenu,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

Wykop terenowy,

Okres$lenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, obejmujacg niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wasciwosci gruntow. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza
bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 3 wykopy o gtebokosci 1,0 m ponizej
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poziomu terenu. Warunki wodne sg przecietne. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace piaski gliniaste gliny piaszczyste . Okreslono grupe nosnosci podtoza
jako G-2. Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak, aby na catej szerokosci koryto byto wolne od
czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

Do gtebokosci 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usuna¢

6.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projekiu budowlanego dla przebudowy ul. Witosa w
Laziercu, na terenie gminy Aleksandréw Kujawski w Wojewddztwie Kujawsko — Pomorskim.
Zakres opracowania obejmuje:
wykonanie nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami ,
wykonanie odwodnienia drogi oraz infrastruktury sanitarnej.
Celem opracowania jest poprawa warunkoéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze, zwigkszenie
bezpieczenstwa.

6.8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Nawierzchni jezdni i zjazdy ograniczone kraweznikiem najazdowym na tawie z betonu nie powodujacy
utrudnien. Spadki poprzeczne zapewniajace sptyw wody.

6.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Ulica Witosa stanowi droge publiczna, ktora przez swojg funkcje stanowi droge pozarowa,
Do projektowania przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego G2.
Nawierzchnia jezdni i zjazdow

. kostka betonowa grubo$ci 8 cm — warstwa Scieralna, gr. 5 cm,

. podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm,

. warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm,

. podtoze gruntowe zageszczone.

Elementy ulic:

. kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na tawie z betonu C12/15,.
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{ CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Szczegoty

Przekroj normalny
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UZGODNIENIA | MATERIALY WYJSCIOWE
NR1 WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ;

NR 2 PISMO URZEDU MIEJSKIEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM;
NR 3 UZGODNIENIE PROJEKTU PRZEZ P.G.K. | W. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM.

23



o °Drugi(é/\,///,? | el
'

A y

- X ul. Zimowa 18
ednostka 87-800 Wioctawek
projektowa: - £ - T

MOTYLES tel.kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
ALEKSANDROWSKI GMINA ALEKSANDROW

Lokalizacja:

Zleceniodawca:) Gmina w Aleksadrow Kujawski
87- 700 Aleksandrow Kujawski

Nazwa

mwestyii: | ' Przebudowa ul. Witosa w Laziencu"

Stadium

dokumentacji:| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa . .
rysunku: Plan Orientacyjny
PR . . Podpis:
Projekan: | MY inz. Piotr Przybylski
Drogi: nr uprawnieri budowlanych: KUP/0046/POOD/04
. . . Podpis:
projekan: | 102 Krzysztof Sikorski
Sanitarna: nr uprawnieri budowlanych: KUP/0073/PWOS/07
Skala: Branza: Nr Rysunku:
072022 1:95000 | rogOwa 1
/Sanitarna




\ I
AN |
\ | T
AN | |
N |
N [ | | \ \
\ | | I N
\ | I N ‘
N i | \ |
N I / \\
\ | I \
AN | ! \
\ i |
\ | | |
\\\ / [/ |
AN 3 (5?) I 4 . i)
N | | WA | Wykonawca: wGEUSKALA
N ] Iy MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH et o e
N / | 1:500 Dabréwka 4, 87-721 Racigzek
N\ i | | _ . tel. 500 263 949
N\ / , Powiat: ALEKSANDROWSKI e N :
N\ II e Gmina: 040104_2 ALEKSANDROW KUJAWSKI ' GEO TA
N ) I 7 e , . Obreb: 0013 tAZIENIEC ,gs
N\ | ! ’ B S — ] Dziaika: 1033/11, /13, /23, /25 UL. WITOSA i, M Wi
\ | i ! 1 ’ ‘Rejestr: GN.G0.6640.868.2021 Kierownik
! | ! ! Mapa aktualna w zakresie na dzien 31.05.2021 r. prac:
/ | I | ]
| | | | Uktad wspolrzednych: ,2000 strefa 6", ukfad wys. ,Kronsztaat 60"
II ’1 ’! ’1 Mapa do celéw projektowych zostefa wykonana bez ustalenjp obciazef LE GEND A
Oznaczenie grariis obszaru ktbry byt przedmiotem aktualizaji - - - -~
N I I I
| | | Nie wyklucza sie istnieria w terenie innych — niz wykazanyah na niniejszej mapie- Poswiadczam, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku
’ | ’; unqdzeﬁ podziemnyciy @ nie byly zgloszone do inwenta'yzacji Il!b 0 ktérych pmf gcadvez\{nuh i wmg@ﬁu‘?.w,hf ktérych xe/.uha.‘vy ?a\\ iera
/ ' brak jest informacji winstytucjach branzowych / i Je reen etadan \;fl;)o:\kiZ(“j:ﬁ.:fg’m\i?",’; Nawierzchnia pi jezdni
N | | | P b " / Zlozenie falszywego oéwiadczenia i awierzchmna pleSZO-]eZdnl
N P | | | E i ® 7 Identyfikator zgloszenia prac GN.G0.6640.868.2021
N (X 2% g ’] '] '] F ~N e . geodezyjnych s ,—l
%, ! | Qe / o T R I —— Krawedt pieszo-jezdni/ pas drogowy
> 4 a Wykonawca pr: skala mgr inz.
\{%. ’l ” ” / / g\gvl((ie/.yjnfzg’ “ Aj::u’;z/wg‘:f’ezzki
| | Nr oraz data sporzadzenia R I:I 1 3
\\\ 5 i ’ y 7 et | o s Kanat technologiczny wg odrebnego opracowania
N Y | i werptagl 31.05.2021r. . R .
N, \ o 1 Imie  pazwisko orez 7 e EI Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej
N & | RS e a0l |y prin 52 wykonana metody wykopowa
= N Projek izacji i
2y ~ - EI rojektowane przytacze kanalizacji deszczowej
o © ok N wykonana metoda bezrozskopows
. ,r,'";' EI Elementy odwodnienia
O \ A
) WO~ ‘ hif——
Y &5 i Studnia kanalizacji d i
: ) l f Q& @ : ji deszczowe;
N “i’ﬁ N - N 1' A e E retencyjna z regulatorem przeptywu
o )
® 3 & 3 |
3 | 3 3
. J AN W Ny
o 3""& AN . N @Qu S ; k\mh 0, _ | | R p s »
\S BN\RS =~ @R @ P = . S RS R S
%, » < ; i : Yz = YN S
\\ i ’\@‘Jm ST —— R i r = = Rl = ;
\ { SR N : : ? - .
§ \ ORI ; ~» ‘
CN N o™ P ‘ qub( @\“2 ? ; - - 3 n 2 F > ‘
N R\ % J%& T TEN \@&&m ; g S Vi . i
R e R A\ ] N § : - i
N ol > A o] of . ~ = : <
P ; — ‘ i — =N ke 66 200 STR—>
/{\Q\-/ A\ 3 ¢ B\ QA% H 3 i \ $ ¢ 3
s VAW | o D ) -
<\</, NN S | Ve - &
N\ N O ¢ -
NN QU A AR
\ W\ 71 <\ i
\ \ o
&S ! jektowa: -
N 0 o LS . % projektowa: | . octawe
N\ NN < Y& Q AN Fl o M@&EYLESJ tel.kom. 607 542 675
\ e '\@;’3\% @ > kompleksowa obstuga budownictwa .
\ N N
\ \Y 3 A
\\ Q O Lokalzaci WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI - GMINA
\ o ALEKSANDROW KUJAWSKI
S | = o
S © d : 1 A ; :
A ; o zeniotav: | GMina w Aleksadrow Kujawski
| | 87- 700 Aleksandrow Kujawski
! |
| | % N
] ’ ] azwau‘ " . .,
;’ ! mesydi | "Przebudowa ul. Witosa w Laziencu"
I
s If >< s
5 di
oo .| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I
I
I N
| I ok | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
i |
Ty . Podpis:
| i pjian: | TY 2. Piotr Przybylski e
II nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
| - . . .
pujans | 102 Krzysztof Sikorski Podpis
: Instalatycyjna: nr uprawnien budowlanych: KUP/0073/PWOS/07
I
' Skala: anza: Nr Rysunku:
w7200 switio | Dk 2
: : /Instalacyjna




o °Drugi(é/\,///,? | el
'

A y

- X ul. Zimowa 18
ednostka 87-800 Wioctawek
projektowa: - £ - T

MOTYLES tel.kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
ALEKSANDROWSKI GMINA ALEKSANDROW

Lokalizacja:

Zleceniodawca:) Gmina w Aleksadrow Kujawski
87- 700 Aleksandrow Kujawski

Nazwa

mwestyii: | ' Przebudowa ul. Witosa w Laziencu"

Stadium

dokumentacji:| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa . .
rysunku: Plan Orientacyjny
PR . . Podpis:
Projekan: | MY inz. Piotr Przybylski
Drogi: nr uprawnieri budowlanych: KUP/0046/POOD/04
. . . Podpis:
projekan: | 102 Krzysztof Sikorski
Sanitarna: nr uprawnieri budowlanych: KUP/0073/PWOS/07
Skala: Branza: Nr Rysunku:
072022 1:95000 | rogOwa 1
/Sanitarna
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SZCZEGOY WHALZENIA W ISTNIEJACA KANALIZACIE DESZCZOWA

“0

|

i @35(\

=

 ozog

[
'ﬂ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
®
T
S
&

Y

N

AN

Q} e c“ﬂ?‘m

oo [ B
N

(9
SRl

N

R

e %’L@Eﬁ@/ /Q>

W\ ¢ o

X ‘\ ‘1?;:"%%&{(1 %\,ﬂ
\ N

Q®

s
s
WM
\'LQ“\,\Q
S & ol
COPN\RES,
& @a\“ e
S

o
b
s L1t Zﬂ ,’\\ 4 \\;ﬁ:@
&
_ \@\\%
i

LEGENDA

/ . o . .
/ /| Nawierzchnia pieszo-jezdni

Krawedz pieszo-jezdni / pas drogowy

E Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
wykonana metoda wykopowa
E Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
wykonana metoda bezwykopows
I:I Kanat technologiczny wg odrebnego opracowania

mun) projektowane wpusty drogowe

O Studnia kanalizacji deszczowej
retencyjna z regulatorem przeptywu

ot X ul. Zimowa 18
ednost]
ekt 87-800 Wioctawek
projektowa: . AT T
MOTYLES tel kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa
iaimge | WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI  GHINA
ALEKSANDROW KUJAWSK|
Zleceniodawca: Gmlna ' Aleksadl‘éw Ku_]aWSkl
87- 700 Aleksandrow Kujawski
Nazwa
meei | "Przebudowa ul. Witosa w Lazieficu"
doﬁﬁﬁzcﬁ: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Yms | PLAN SYTUACYINY
rysunku:
bojan: | TGY 02 Piotr Przybylski .
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
e | 102 Krzysztof Sikorski ot
Insmllnycyjr‘\a: nr uprawnien budowlanych: KUP/0073/PWOS/07
Skala: Branza: Drogo a Nr Rysunku:
07.2022 5004 1- W
' 155001 1:100 nstalacyjna 2
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wpust drogow

podstawa betonowa

pod wpust 9920

?\/‘L
PR T I pierscien
dystansowy
$920 /9680
& = pierscien
o odcigzajgey
®1120,/9680
25 |, Y |
Ts) —— |
o o \
1N N S p——

osadnik @500

Typowy wpust uliczny z
osadnikiem

podz. 1:20

rura PCW 0,16

przejscie
szczelne 9186

Wtaz zeliwny

/NN

rura
— karbowana
T~ ~ DN425

uszczelka

ﬁ
/ /kmetq PE

i

1 T

Typowa studzienka
inspekcyjna DN425

N\

0,30PCW 0,30PCW
= —

| 1200

STUDNIA BETONOWA
DN1200

it X ul. Zimowa 18
- 87-800 Wioctawek
projektowa: . AT THE
MOTYLES tel kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa
Lokaliagie WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT ALEKSANDROWSKI GMINA
ALEKSANDROW
Zecniotn | GMina W Aleksadrow Kujawski
§7- 700 Aleksandrow Kujawski
Nazwa
mesei: | "Przebudowa ul. Witosa w Laziencu"
whmenne | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
o | SZCZEGORY
D . Podpis:
pjian: | 1Y 2. Piotr Przybylski
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04
pujean: | 102- Kezysztof Sikorski Polp
Instalatycyjna: nr uprawnieni budowlanych: KUP/0073/PWQS/07
Skala: Branza: Nr Rysunku:
07.2022¢ 150 Drogowa 4
' /Instalacyjna




%— jezdnia —ﬁ

2%

2%

TIITITTITT |

kostka betonowa grub.8 cm "szara"

podsypka cem.-piask. gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.10 cm

sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1

kraweznik uliczny 12x22 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm

0,35 —

FO,ZO;‘

Legenda:

1. Lawa betonowa z oporem 0,075 m3/1 mb

2. Opornik betonowy 12*25

ul. Zimowa 18

Jednostka \ 87-800 Wioclawek
projektowa: | - E R =] =
MOTYLES tel.kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
ALEKSANDROWSKI GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI

Zeceniodawea] GMina w Aleksadrow Kujawski
87- 700 Aleksandrow Kujawski

Nazwa

mwestyeji: | "Przebudowa ul. Witosa w Laziencu"

dokumentacji:

sadum | ppOJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa | pRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

rysunku:
.. . . Podpis:
Projekan: | MY inz. Piotr Przybylski
nr uprawnieri budowlanych: KUP/0046/POOD/04
.. . . Podpis:
projekanc: | 10Z- Krzysztof Sikorski
Instalatycyjna: nr uprawnieri budowlanych: KUP/0073/PWOS/07
Skala: Branza: D Nr Rysunku:
T
07.2022r 1:50 ogowa . 5
: /Instalacyjna




