Egz.nr 1

"ROSBUD" Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkdw
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi w miejscowosci
Janki

Adres obiektu:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA

OBREB EWIDENCYJNY: 0006 — JANKI

Dziatki ewidencyjne nr: 270, 260/5, 260/4, 163/14, 261/3,
154/17

gmina___ Somianka, powiat  wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie

Inwestor:

Wojt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: DROGOWA
Kategoria obiektu: XXV

Zespot projektowy:
Branza drogowa:
Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e

Asystent projektanta:
Weronika Chorchos

Data opracowania:

Maj 2019



http://www.rosbud.pl/

I1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowosci Janki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep:

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2 Inwestor

1.3 Lokalizacja inwestycji

1.4 Cel opracowania

1.5 Podstawa opracowania

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Uwarunkowania srodowiskowe

5. Informacje dotyczace dziatki

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
7. Zestawienie powierzchni

8. Czesc¢ rysunkowa:

8.1 Plan orientacyjny w skali 1:25000 — Rys. 1.0

8.2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 — Rys. 2.0
II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

. Oswiadczenie projektanta
. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

. Opis techniczny

U b W N

. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na
podstawie MPZP

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

7. Informacja BIOZ

8. Czesc rysunkowa:

8.1 Przekrdj podtuzny w skali 1:100/1000 — Rys. 3.0

8.2 Przekroje normalne w skali 1:50 - Rys. 4.0

9. Dokumenty i uzgodnienia

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

© 00 OO O O O U1 b A W W W W W W

[
o

.11
.12
.14
.15

18

.18
.19
.23
.24
.25
.26



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Przebudowa drogi w miejscowosci Janki

1.2 Inwestor:
Wéjt Gminy Somianka U
Somianka Parcele 16B

07-203 Somianka

13 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504_2 SOMIANKA

OBREB EWIDENCYJNY: 0006 — JANKI

Dziatki ewidencyjne nr: 270, 260/5, 260/4, 163/14, 261/3, 154/17

gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogéw

formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi w miejscowosci Janki.

1.5 Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi w miejscowosci Janki jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Wéjtem Gminy Somianka,
- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 zarejestrowana: w zasobach Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr GG.6642.546.2019 1435 P
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdzn. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdzA. zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi w miejscowosci Janki.
Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne w obrebie ewidencyjnym 0006 — Janki, gmina
Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie stanowigce istniejgcy pas drogowy
przedmiotowej drogi wewnetrznej. Jej realizacja przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa
ruchu oraz pozytywnie wptynie na dostep mieszkaricéw miejscowosci Janki do posesji, pol uprawnych
oraz drogi powiatowej Nr 4414W taczacej sie z przedmiotowq drogg wewnetrzna.
W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tacznej grubosci warstw - 9cm, o szerokosci
warstwy Scieralnej 4,00m;
- wykonanie nawierzchni zjazdu publicznego i zjazdédw indywidualnych z betonu asfaltowego;

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o szerokosci 0,50m, gr. 15cm.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywana droga wewnetrzna pofozona w miejscowosci Janki rozpoczyna sie od
wigczenia w droge powiatowg Nr 4414W o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebiega przede
wszystkim po terenach sgsiadujgcych z zabudowaniami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi, a takze
polami uprawnymi.

Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi w miejscowosci Janki w liniach
rozgraniczajgcych wynosi od 5,00m do 8,16m W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni
utwardzonej kruszywem naturalnym o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Stan
techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem
obcigzenia ruchem pojazdéw osobowych jak i rolniczym oraz oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni, ktore

wptywajg w sposdb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.



Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd powierzchniowych w liczne

zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

UZBROJENIE TERENU.
W pasie drogowym drogi w miejscowosci Janki na terenie objetym opracowaniem wystepujg
nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa — regulacja urzadzen skrzynek zawordéw i hydrantéw,
- sie¢ teletechniczna — pokrywy studni do regulacji;

- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowa drogi w miejscowosci Janki obejmowac bedzie zmiane parametréow uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczernstwo ruchu na drodze wewnetrznej. Przebudowa drogi obejmowaé bedzie

utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dane do projektowania:
- klasa drogi - droga wewnetrzna;
- kategoria: KDD (dojazdowa);
- przewidywany ruch - KR1;
- predkos¢ projektowa — Vp = 30km/h;
- szerokos¢ jezdni — 4,00 m, na tuku poziomym od 4,50m do 5,00m;
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na tuku poziomym - jednostronny 2% do wewnatrz fuku;
- taczna dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+553,21 KM
- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego;
- zjazd publiczny i zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajac
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 4,00 m. Lokalizacje drogi, zjazdow,
parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.0).



4. Uwarunkowania srodowiskowe

Wody opadowe w miejscu przebudowywanej drogi wewnetrznej kieruje sie powierzchniowo
na tereny przylegte w pasie drogowym nalezgcym do Inwestora — gminy Somianka. Z uwagi na
kategorie drogi nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one

zagrozenia dla srodowiska.

5. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych 270, 260/5, 260/4, 163/14, 261/3, 154/17 - obreb ewidencyjny:
0006 — Janki nie lezg w strefie ochrony konserwatora zabytkdw oraz nie podlegaja wptywom

eksploatacji gérniczej.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Janki”
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci
rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdin.
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdzn.
zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdin. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 pkt.
1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Przebudowa drogi w miejscowosci Janki obejmowac bedzie utwardzenie dziatek wskazanych
jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdu publicznego i
zjazdow indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa

naturalnego.



Projektowane zagospodarowanie terenu:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2250,00 m?
nawierzchnia zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego 83,77 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidulanych z betonu asfaltowego 238,95 m?
pobocza z kruszywa naturalnego 453,08 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 3025,80 m?



8. CZESC RYSUNKOWA
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 13.05.2018r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 270, 260/5, 260/4, 163/14, 261/3,
154/17 - obreb ewidencyjny 0006 — Janki, gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie, dotyczacy ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Janki” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12

11



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
(I LRey £
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyZzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

12



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

13
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XBF-57G-LZ8 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

Przebudowa drogi w miejscowosci Janki obejmowac bedzie zmiane parametrow uzytkowych i
technicznych obiektu budowlanego co pozwoli na przywrdcenie nosnosci jezdni i znacznie poprawi
komfort i bezpieczerdstwo ruchu na drodze wewnetrznej. Przebudowa drogi obejmowaé bedzie

utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dane do projektowania:
- klasa drogi - droga wewnetrzna;
- kategoria: KDD (dojazdowa);
- przewidywany ruch - KR1;
- predkos¢ projektowa — Vp = 30km/h;
- szerokos¢ jezdni — 4,00 m, na tuku poziomym od 4,50m do 5,00m;
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, na tuku poziomym - jednostronny 2% do wewnatrz fuku;
- taczna dtugosé¢ przebudowywanego odcinka drogi - 0+553,21 KM
- pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego;
- zjazd publiczny i zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajgc
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 4,00 m. Lokalizacje drogi, zjazdow,
parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.0).

4.1 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano przebudowe drogi w miejscowosci Janki ze spadkiem daszkowym 2% o
szerokosci jezdni 4,00 m oraz od 4,50m do 5,00m ze spadkiem jednostronnym 2% na tuku poziomym
wraz z 0,50 m poboczem z kruszywa naturalnego o spadku poprzecznym 8%. Szerokosc jezdni zjazdéw
na odcinku objetym opracowaniem wynosi od 3,75m do 4,00m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny
z pochyleniem podtuznym drogi wewnetrznej do ktérej przylega zjazd. Przekroje normalne pokazano

na rysunku (nr 4.0).
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4.2 Plan sytuacyjny

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach projektowanego pasa
drogowego. Zaprojektowano réwniez przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz poboczy. Lokalizacje
drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3. Rozwigzania wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu wodd opadowych poza korpus drogowy — niweleta jezdni
prowadzona bedzie ponad istniejgcg wysokosé osi drogi o grubos¢ warstw konstrukcyjnych — ok. 20

cm wg rysunkéw profilu podtuznego — Rys. 3.0.

4.4. Projektowane konstrukcje

Nawierzchnia projektowanej drogi:

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (do utozenia warstwa o gr. 15 cm) wymieszana z dodatkiem
cementu klasy C3/4, stabilizowana, o tagcznej grubosci 20cm.

- istniejgca nawierzchnia drogi

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 29cm.

Nawierzchnia projektowanej drogi na odcinkach ze wzmocniong konstrukcja:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z

WT-2 2014,

- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm,
do utozenia warstwa z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy

15cm,

- istniejgca podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 44cm.

Nawierzchnia zjazdow publicznych z betonu asfaltowego:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 4cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa z kruszywa naturalnego (do utozenia warstwa o gr. 15 cm) wymieszana z dodatkiem
cementu klasy C3/4, stabilizowana, o tagcznej grubosci 20cm.

- istniejgca nawierzchnia drogi

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 29cm.

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70 grubosci 5cm, KR1, zgodnie z WT-2 2014,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe o uziarnieniu
0/31,5mm, gr. 20 cm,

- grunt rodzimy zageszczony/nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 25cm.

Nawierzchnia pobocza:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 15cm,
- podfoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 15cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdédw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci opracowywanego odcinka drogi,
beda sptywac z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na tereny przylegte
znajdujgce sie w granicach pasa drogowego nalezgcego do Inwestora, gminy Somianka. Spadek

poprzeczny jezdni — 2%, poboczy - 8 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi.

4.6. Technologia robét
Szczegbétowo technologie robot przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

stanowigcych odrebne opracowanie
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4.7. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, takiego
jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdw teletechnicznych, kable energetyczne i elementy
sieci wodociggowej, nalezy wykonad recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela
urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac
bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.8. Pasdrogowy i zielen przydrozna
Droga zostata zaprojektowana w pasie drogowym drogi wewnetrznej. Wystepujaca zielen,

zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu opracowania.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeristwa jego uzytkownikéw. Ponadto
projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek
wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na $rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia

dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE NA
PODSTAWIE MPZP.
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkédw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
6. DANE OKRE§LAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Pas drogowy odcinka objetego opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji goérniczej.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w miejscowosci Janki

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 2 SOMIANKA
OBREB EWIDENCYJNY: 0006 — JANKI
Dziatki ewidencyjne nr: 270, 260/5, 260/4, 163/14, 261/3, 154/17
gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewédztwo mazowieckie

Inwestor: W4jt Gminy Somianka
Somianka Parcele 16B
07-203 Somianka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosiniski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 0+553,21 mb
Projektowane zagospodarowanie terenu:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2250,00 m?
nawierzchnia zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego 83,77 m?
nawierzchnia zjazdéw indywidulanych z betonu asfaltowego 238,95 m?
pobocza z kruszywa naturalnego 453,08 m?
LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 3025,80 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét pomiarowych i przekopéw kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

=  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

= Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i zastabilizowane cementem klasy

C3/4 o gr. 20cm,

=  Wyrdéwnanie i zastabilizowanie istniejgcej nawierzchni jezdni cementem do klasy C3/4 na

grubos¢ 20cm,

= Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o tacznej gr 9 cm,

= Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego,

= Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,
= Uporzadkowanie terenu,

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa — regulacja urzgdzen skrzynek zawordw i hydrantow,

- sie¢ teletechniczna — pokrywy studni do regulacji;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian.

Kolizje z infrastrukturg techniczng znajdujacg sie w pasie drogi wewnetrznej
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W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Roboty
drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie zapoznac
sie z terenem, a w szczegdlnosci ustalié, czy w okresie od wykonania mapy do celéw projektowych do

dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zdefiniowane zagroZenia Zdefiniowane zagroZenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2.

Drogi komunikacyjni, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy rownowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq=55dB(A) Wibratory, |Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do | dlugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
cigcia nawierzchni bitumicznej i | tkanki kostnej, stawdw, ukladu

kostki brukowe] zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tngce , wystajace, elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn |

urzgdzen — koparka

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robét, zagrozenia i obowigzkowo stosowaé

odpowiedni sprzet i $Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, oméwié zasady udzielania pierwszej
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pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego

nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownicy robdét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich
robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych
aktéw wykonawczych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.
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CZESC RYSUNKOWA
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stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm
gr. warstwy 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejgce poditoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Przekro] normalny
na poszerzeniu na fuku poziomym _ . .
w pikietazu od 0+526,102 KM do 0+553,21 KM Przekro] normalny ze zjozdem publicznym

nawierzchnia z betonu asfaltowego

granica pasa drogowego

O | !
0.5m 0.5m 1O o] !
pobocze pobocze Ney O |
QO = I
P = ol ) |
~ 4.5m -5 m - droga wewnetrzna 2 i O % zjazd - dt. zmienna ~—— droga wewnetrzna ﬂ
1 O | |
| [ |
' O |
© o :
I I 0,00
5 S | —
1O o = N
ol S
| 0 RN
szeroko$¢ | 8 = Ros
/—— poszerzenia|—~ b= % }
zmienna  |ywarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm RS .- A2
— [ o 1O
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm ! o
Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem o ‘ Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm Warst e botony asfaliowe goAC 6w gr 5 om
kruszywa naturalnego gr. 15 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm o ac'j'z v;a wigzgca z be o weg . ar.
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem odbudowa z mieszank| zwiazane| cementem
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm klasy C3/4 gr. warstwy 20cm, do utozenia warstwa z tlr?lss}éy%fng{h:va?rng\ggzroig}; crino utozenia warstwa z
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie | K'USZywa naturainego gr. 15 cm

Istniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

o Istniej i hnia z ki tural
Pobocze z kruszywa naturalnego (pospéti) stniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm Temat: bata:
ﬁsl;ﬁievr\:j:;set\;vgd%tiecguntowe stabilizowane /D /Zf’ﬁ(/ﬁ’&//l/a" 07‘ 0_47 ’/4/ /77/(9/5['0/4/05(7 .]5/7/?/ . 13.05.2019
mechanicznie
Tyt rys.: Foze: PB
Azekrgie normame "drogowa
" Wit Gy Somianks 150
Somianka-Parcele 168, 07207 Somiaiks '
T ROSBUD Rotert Rosiisti

Ul Stanisiana Momiisztr 3, O7-200 Wyszhow

Projektant: Podpis: rorys.:

40

mgr iz Robert Rosiiski
. e MAZ014P0012

Asystent projektanta: Podpis:

Weroniks Chorchos




DOKUMENTY | UZGODNIENIA

26



LICENCJA NR GG.6642.546.2019_1435_P

WYSZKOW m.

Licencja nr GG.6642.546.2019_1435_P

1. Nazwa organu wydajacego licencje: ~ Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

[89]

Licencjobiorca: Nabywca:Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka
Odbiorca: Urzad Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Identyfikator i i Okreslenie obszaru/obiektu. do ktorego
lazw i % Data wykonania kopii Ty : 2 =
Lp Nazwa materiatu zasobu AL P odnosi sie licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci P.1435.2016.2340 2019-03-25 | Janki dz. 260/2. 260/5. 163/14, 261/3. 154/17

wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw zasobu:

do realizacji zadania publicznego przebudowa drogi publicznej

okreslonego w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomosciami.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialdw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnien okreslonych w ust. 4.
\

N
podpis organu lub upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z pdzn. zm.)

kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty za udostepnienie
tych materiatow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje licencji:
2d2553aa-4¢14-4881-b58a-27dafcel1156b

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji. o ktorej mowa w pkt 1:
https://powiat-wyszkowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapifo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2019-03-25 14:17:56

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej

3)pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisna¢ przycisk Weryfikuj

26 MAR. 2019
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DECYZJA O LOKALIZACII ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWE)

Wyszkéw, 8 maja 2019 r.

IP.7130.112.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 21 ust. la, art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U.
22018 r. poz. 2096 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 18 kwietnia
2019r. przez firmg ,,Rosbud” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw
pelnomocnika Wéjta Gminy Somianka w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje zjazdow
publicznych z drogi powiatowej Nr 4414W miejscowosci Janki,

wyrazam zgode

Wojtowi Gminy Somianka na lokalizacje zjazdéw publicznych z drogi powiatowej Nr
4414W na dzialk¢ o nr ew. 260/2 i dzialk¢ o nr ew. 260/5 w miejscowosci Janki
wg lokalizacji wskazanej na mapie stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

W szczegdlnosei ustalam., ze:

1) szeroko$¢ zjazdéw powinna byé nie mniejsza niz 5 m w tym jezdnia o szerokosci nie
mniejszej niz 3,5m i nie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze,

2) zjazdy nalezy utwardzi¢ co najmniej w granicach pasa drogowego,

3) w miejscu wystgpowania rowu odwadniajagcego pod zjazdami wbudowaé rure
przepustowg o $rednicy min. 400 mm,

4) przycigcie krawedzi nawierzchni zjazdéw i drogi wyokraglone Iukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m,

5) pochylenie podtuzne zjazdéw w obrgbie korony drogi powinno byé dostosowane do jej
uksztattowania,

Niniejsza decyzja na lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty wydania
zjazd nie zostanie wybudowany.

Przed przystgpieniem do budowy zjazdu inwestor ma obowigzek przedstawi¢ Zarzadowi
Powiatu Wyszkowskiego do uzgodnienia szkic zjazdu wykonany zgodnie z ww. warunkami.
Zgoda na lokalizacj¢ zjazdu wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystapi¢ do Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego w trybie i na warunkach okreslonych
w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwoleni na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481 z pozn.
zm.).

Wybudowanie zjazdéw bez wymaganej zgody skutkowaé bedzie wymierzeniem kary
pieni¢znej zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz
uwzgledniono wniosek w catosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie nalezy wnie$¢ za
posrednictwem Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego

Zalacznik:
Mapa sytuacyjna

Otrzymujg:
1.  Wojt Gminy Somianka,
2. ,,Rosbud” Robert Rosinski
3. Aa

Sprawe prowadzi:

Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl

1t
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