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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 z pézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt techniczny : Rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy
Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach
zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5w
Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;j.

w zakresie: instalacje elektryczne i niskopragdowe

zewnetrzne
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 z pézn. zm.) odwiadczam, ze:

Projekt techniczny : Rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
placowki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy
Zastepczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach
zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5w
Ptocku na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;.

w zakresie: instalacje elektryczne i niskopragdowe

zewnetrzne
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis sprawdzajgcego)
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SPIS ZAX ACZNIKOW

LP Opis

1 Kserokopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta i
sprawdzajgcego

2 Uzgodnienie nr 56/R1/2023; Znak EOP/KD/7/2023/08/05335 dotyczace wydania warunkéw
technicznych do zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury Energa Operator

SPIS RYSUNKOW

LP Tytut rysunku Skala Nr rys

1. |Schemat zasilania urzagdzen zewnetrznych - SEN 001

2. |Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych 1:500 SEN 101




OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i niskopradowych zewnetrznych
dla zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
budynek placéwki opiekunczej Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz z zagospodarowaniem
terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Plocku na potrzeby
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:
= zasilanie,
= instalacje oswietlenia zewnetrznego,
» instalacje zasilania urzgdzen zewnetrznych.

Instalacje niskoprgdowe:
= kanalizacje niskoprgdowg przytgcza

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
wytyczne Inwestora,

wytyczne branzy architektonicznej,

wytyczne branzy instalacyjnej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Na dziatkach Inwestora znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny, budynki gospodarcze,
nawierzchnie utwardzone.

Na elewacji budynku znajduje sie ztgcze kablowe witasnosci Zakladu Energetycznego. Zasilanie
zlgcza kablowego doprowadzone jest zasilanie linig kablowag wtasnosci Zaktadu Energetycznego.

4. Stan projektowany

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektuje sie adaptacje budynku mieszkalnego oraz dostosowanie
zagospodarowania terenu na potrzeby osrodka rodzinnej pieczy zastepczej.

4.1. Zasilanie
Obiekt zasilany bedzie z sieci niskiego napiecia zgodnie ze stanem istniejgcym i warunkami
przytgczenia.

Na elewacji budynku znajduje sie ztgcza kablowe wtasnosci zaktadu energetycznego. Nie przewiduje
sie jego przebudowy.



Linia kablowa zasilajgca ztgcze kablowe wiasnosci nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng zgodnie z
otrzymanym uzgodnieniem.

W celu zasilania budynku nalezy przebudowaé istniejacy ukiad zasilania wraz z uktadem
pomiarowym. Istniejgcy uklad pomiarowy nalezy przenie$ na zewnetrz oraz wykonac¢ instalacje
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Nowe ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego oraz wykonac
zlgcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu ZKPWP.

Ze ztgcza ZKPWP bedzie zasilana rozdzielnica gtéwna budynku — RG.

Zgodnie ze stanem istniejgcym dla obiektu przewiduje sie bezposredni uktad pomiaru energii
elektrycznej. Uktad pomiaru bedzie w ZKP. Wykonawca na etapie realizacji inwestycji dokona
uzgodnienia przeniesienia uktadu pomiarowego.

4.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu:
- urzadzenia wykonawcze,
-urzgdzenia uruchamiajgce
-urzgdzenia sygnalizujgce,

Funkcje urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla projektowanego
budynku petni¢ bedzie roztgcznik z cewka wybijakowg zlokalizowany w ZKPWP.

Zigcze ZKPWP umieszczona jest poza budynkiem (poza strefg pozarowg).

Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu bedzie odbywato sie za pomoca przycisku PWP.
Przycisk bedzie umieszczony na wysokosci 1,1m w poblizu giéwnych wejs¢ do budynku.

Sygnalizacja dziatania przeciwpozarowego wylgcznikiem prgdu bedzie odbywato sie za pomocg
lampki sygnalizacyjnej. Lampka bedzie umieszczony na wysokosci 1,1m w poblizu gtéwnych wejs¢ do
budynku.

Sterowanie zostanie zrealizowane w ten sposéb, ze nacisniecie przycisku PWP powodowac bedzie
otwarcie roztgcznika.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powodowac bedzie odciecie zasilania za wyjgtkiem
urzadzen stuzgcych do ochrony przeciwpozarowe;.

Elementy sktadowe przeciwpozarowego wylgcznika pradu muszg posiada¢ wymagane deklaracje
zgodnie z uzgodnieniami z Rzeczoznawcg pozarowym.

Zasilanie obwodu sterowniczego nalezy wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu
poprzez przetgcznik faz. Okablowanie wytgcznika nalezy wykonac¢ kablami ognioodpornymi o
odpornosci ogniowej 90min. Kabel nalezy montowaé za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej
identycznej jak kabel. Nad kazdym z przyciskdw PWP nalezy zastosowac piktogram zgodnie z normg
oraz opis jaka strefa jest wytgczana.

4.3. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach zaprojektowano instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

Celem oswietlenia jest stworzenie takiego srodowiska swietlnego, aby znajdujgcy sie w nim cziowiek
oraz pojazdy mogty bezpiecznie sie poruszac.

Oswietlenie terenu zewnetrznego bedzie sie sktada¢ z opraw oswietlajgcych drogi wewnetrzne,
parkingi oraz chodniki. Oswietlenie bedzie przeznaczone dla przechodniéw oraz kierujgcych
pojazdami.

Oprawy



Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia, zastosowane zostang
oprawy wyposazone w zrodta LED.

W oprawach zostang zastosowane zrédta $wiatta o odpowiedniej temperaturze barwowej. Dla terenu
zewnetrznego zastosowano oprawy o temperaturze barwowej 3000K i 4000K.

Stopien IP oprawy zostat dobrany uwzgledniajgcy srodowisko pracy.

Montaz opraw
Oprawy bedg zamontowane na stupach oswietleniowych i na elewacji budynku.

Uszczegoétowienie instalacji na etapie projektu wykonawczego.

4.4. Instalacja zasilania urzadzen zewnetrznych

W zakresie zasilania urzgdzen zewnetrznych przewiduje sie wykonanie linii zasilajgcych do urzadzen:
Wiata drewniana;

Budynki gospodarcze;

Bramy wjazdowe.

Przepompownie zbiornikow wody.

Urzadzenia bedg zasilane z dedykowanego ztgcza ZUZ.

Kable od ztgcza do budynkéw / wiat prowadzony bedzie w ziemi do doprowadzenia do budynku. W
budynkach / wiacie kabel nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci podtynkowo lub natynkowo po
konstrukcji w rurkach instalacyjnych.

Na schemacie zasilania urzadzen zewnetrznych pokazano ilosci i topologie kabli, na planie natomiast
pokazano trasy kablowe wraz z punktami charakterystycznymi.

4.5. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
N-SEP-E-004.

UKEADANIE KABLI | ICH OZNACZANIE

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych),
kable nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10-15 cm powyzej ich gérnej

powierzchni lub ostony kabli, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a
nastepnie przykry¢ siatkg lub folig perforowang (do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana).
Tadma powinna znajdowac sie w wykopie nad utozong linig kablowg w odlegtosci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 40 cm. Nalezy stosowac tasmy o trwatym kolorze:

- niebieskim — kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, tzn. UN < 1kV;

Krawedzie folii lub siatki powinny wystawac, co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz ufozonych
kabli. Tasmy powinny by¢ wykonane z polietylenu, grubos¢ tasmy powinna by¢ zawarta pomiedzy 0,5
mm a 0,7 mm. Powtarzalny modut tasmy powinien obejmowaé czes¢ opisowg i perforowang. Czesé
opisowa powinna stanowi¢ 10%-20% dtugosci modutu. Powierzchnia wyperforowanych w tasmie
otworow dla kazdego modutu powinna wynosi¢ co najmniej 35%—45% powierzchni catkowitej modutu
(tacznie z czescig opisowg). Boki Tasmy powinny by¢ petne. Szerokos$¢ boku od krawedzi tasmy nie
powinna by¢ mniejsza od 1,5 cm. Nalezy stosowaé tasmy o czterech znormalizowanych
szerokosciach 20, 30, 40 i 50 cm. Wydtuzenie tasm podczas préby zrywania w temperaturze 18—-25°C
nie moze by¢ mniejsze niz 200%. Tasmy powinny by¢ oznaczone trwatym znakiem ostrzegawczym
(znak btyskawicy) oraz ostrzezeniem z napisem

- ,UWAGA KABEL nn” dla tadmy niebieskiej

Drukowany znak ostrzegawczy i napisy powinny by¢é wykonane po obu stronach tasmy. Wysokos¢
duzych liter opisu powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm. W czesci opisowej tasmy lub/i na
nieperforowanych bokach tasmy powinny by¢ podane: — kierunek i oznaczenie dtugosci tasmy co 0,5



m (licznik dtugosci i kierunek jej zwiekszania); — napis N SEP-E-004 (dla informacji, ze tasma
wykonana wg wymagan niniejszej Normy); — nazwa producenta tasmy lub jego znak firmowy.

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopaé¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu,
wejsciu do kanatéw i oston otaczajgcych). Oznaczniki powinny by¢ czytelne i trwate, wykonane z
tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 1 mm, mocowane na kablu za pomocg opasek
samozaciskowych lub wykonane w postaci obejmujgcego kabel paska z tworzywa sztucznego o
gruboséci co najmniej 1 mm.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
— numer ewidencyjny linii,

— typ kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Zaleca sie umieszczanie danych dotyczacych dtugosci linii kablowej, zgodnych z kierunkiem zasilania
podanym w projekcie.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Kable nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.

ROW KABLOWY

Gtebokos¢ wykopu powinna byé o 20-30 cm wieksza od projektowanej gtebokosci utozenia kabli linii
kablowej (zalezy od srednicy kabla). Szerokos¢ dna wykopu do utozenia kabli powinna by¢ taka, aby
odlegtos¢ najblizszego kabla do $ciany rowu na dnie wykopu byta nie mniejsza niz 10 cm. Dno rowu
przed nasypaniem warstwy podktadowej powinno by¢ wyréwnane i pozbawione wystajgcych ostrych
kamieni lub innych przedmiotow. Rezystywno$¢ cieplna wypetnienia rowu nie powinna przekraczac
1,5- 2,0 K.m/W. Najwieksze wymagania stawia sie warstwie otaczajgcej. Rezystywnos¢ cieplna tej
warstwy w stanie wysuszenia nie powinna by¢ wieksza niz 0,8-1,2 K.m/W.

GLEBOKOSC UKt ADANIA KABLI

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
= 90 cm — kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach rolnych;
= 80 cm - kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV,
utozonych poza uzytkami rolnymi;
= 70 cm — kabli o napigciu znamionowym do 1kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
= 50 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikiem, drogg
rowerowg i przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Jezeli gtebokosci te nie mogg byé zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

UKEADANIE WARSTWOWE KABLI

Dopuszcza sie ukfadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 kV w ziemi, w dwdch lub wiece;j
warstwach. Gtebokos¢ utozenia gornej warstwy kabli zgodnie z powyzszym. Pionowa odlegtosc
miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.

UKEADANIE KABLI WZDtUZ DROG | ULIC

Kable nalezy uktada¢ poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni.

Odlegtosci kabli od pni istniejgcych drzew lub projektowanego zadrzewienia nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi wtadzami terenowymi.



Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i drog przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w ostonach
otaczajgcych.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajgcej lub kablem a goérng
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm przy ukfadaniu kabli 0 napieciu znamionowym
UN < 30 kV. Odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym UN < 30 kV. Ostony
otaczajgce powinny siega¢ poza:
= kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony w przypadku
kabli o napieciu znamionowym do 30 kV
= row odwadniajagcy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony bez wzgledu na
wartosé napiecia znamionowego linii.

Dtugos¢ i ksztalt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane
ostonietego kabla.

SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé
postanowienia podane w normie w N-SEP-E-004.

Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, torami szynowymi, rzekami, kanatami i szlakami wodnymi oraz
urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami, zaleca sie wykona¢ pod kgtem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego obiektu. W zaleznosci od zastosowanej
techniki wykonania skrzyzowania dopuszcza sie zmniejszenie tego kata do 30°.

Zaleca sie aby w czasie budowy linii kablowych w miejscu skrzyzowania z drogami, ulicami, torami
szynowymi, utozy¢ rezerwowe ostony otaczajgce dla potrzeb wymiany w trakcie eksploatacji odcinkéw
linii kablowych (co najmniej jedna rure na jeden tor).

Odlegtosci miedzy kablami na skrzyzowaniu i przy zblizeniu wg tablicy 1 normy N-SEP-E-004.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie
ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajgca, a
przy zblizeniu przegroda.

Odlegtosci kabli na skrzyzowaniu z rurociggami powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 2
normy N-SEP-E-004.

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 Ip. 1 pod warunkiem:
= wykonania ostony otaczajgcej kabel, jezeli kabel jest utoZzony nad rurociggiem,
= zastosowania ostony otwartej lub otaczajgcej lub przykrycia od géry nad kablem, jezeli
kabel jest utozony pod rurociggiem.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gteboko$ci uzbrojenia terenu,
nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne.

UKt ADANIE KABLI W RURACH

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzegaé nastepujacych zasad:

= rury uklada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem
widknistym lub elementy systemowe,

= elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami),

= ostre krawedzie koncéw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury
wykonana podsypka piaskowa,

= w miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wiekszych niz
60m, nalezy wykona¢ studzienki kablowe.

= w jednej ostonie otaczajgcej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych ukiad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytgczonych do tego samego
urzgdzenia — mogg one by¢ umieszczone w jednej ostonie otaczajace).

= W wypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie
powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojéw utozonych kabli.
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= osfony otaczajgce w $cianach, stropach (tuneli, kanatéw lub budynkéw) po utozeniu kabli
powinny, w miejscu wyprowadzenia kabli, by¢ uszczelnione materiatem niepalnym.

Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni ostony linii kabla o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV, powinna wynosi¢ co
najmniej jak dla kabli uktadanych bezposrednio w ziemi.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci o 10-15 cm:
= przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
= przy uktadaniu kabli w czesciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego,
= przy napotkaniu przeszkody lub istniejgcej budowli na trasie kabla, ktérej nie mozna
usungc¢ lub obej$¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci.

Zaleca sie, aby kolor oston rurowych odpowiadat napieciom znamionowym linii kablowych i byt zgodny
z kolorem tasm znakujgcych trase linii kablowych — okreslonych jako:

- niebieskim — kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, tzn. UN < 1kV;

Miejsca wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do
wnetrza budynku oraz wykona¢ przegrode gazoszczelna.

ZGINANIE KABLI

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
= 20-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,
= 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
= 10-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego =zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétéw, ktére nie zostaty w projekcie omowione.

4.6. Uziemienie

Dla ztgcza kablowego ZUZ i dla budynkéw gospodarczych nalezy wykona¢ instalacje uziemiania.
Dla ZUZ nalezy wykonac¢ uziemienie pionowe, a dla budynkéw gospodarczych otokowe.

4.7. Demontaze

Istniejgce okablowanie i osprzet elektryczny przeznaczone do demontazu muszg zostac zutylizowane,
a wykonawca robot zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Kart przekazania odpadu na
kompletng ilo$¢ rozebranych materiatow zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.
Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.). Wyjatek stanowi gruz betonowy, ktéry Wykonawca pokruszy i wykorzysta
do wykonania podbudowy pod nowe nawierzchnie utwardzone oraz kostka brukowa, ktorg
Wykonawca ztozy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na terenie objetym
przedmiotem zaméwienia.

4.8. Zabezpieczenie istniejgcych kabli Energa Operator

Ze wzgledu na projektowane uzbrojenie terenu Inwestora projektowane jest zabezpieczenie istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej Energa Operator. Istniejgca infrastruktura sklada sie z linii
kablowych nN biegngcych wzdiuz dziatek Inwestora.

11



Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Energa Operator istniejgce linii kablowe nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110_PS koloru niebieskiego. Prace ziemne w
miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie po nadzorem osoéb
posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujgcych na terenie dziatania Energa Operator. Przed zasypaniem prace ziemne podlegajg
odbiorowi przez Energa Operator.

4.9. Przylacze niskopradowe

Nalezy zachowacé istniejgce przytacze niskoprgdowe. Istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.
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ZALACZNIKI
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RYSUNKI
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