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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny, dla inwestycji:

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI
BIELAWKI GM. KUTNO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
"PRZEBUDOWA DACHU ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W
MIEJSCOWOSCI BIELAWKI GM. KUTNO”

na dziatce nr ewid. 84/1
zlokalizowanej Bielawki 32

obreb ewid. 0001 Bielawki
jednostka ewid. 100206.0001.84/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZAKRES
PROJEKTANT PODPIS
OPRACOWANIA
MGR INZ. ARCH. TOMASZ RESZKOWSKI fﬁ_\
ARCHITEKTURA | UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCJA ARCHITEKTONICZNE) { LA I P
BUDYNKU NR MA/070/14 ' !

31 lipiec 2023r.




UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014
Nr upr. MA/070/14

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o oraz i
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pé2n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pozn. zm.)

mgmoaum sie, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie

odp. ¢ yks 4 oraz praktyke 3
i po zdaniu zwy pozytywny

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Od powyzszej amnﬁ_.m je Panu ¢ i no XEESQ xoS m__ Kwall _aoS:m_ _Nc< Eo:_nmxai
RP za § i j Kom i inej Izby RP,
w terminie 14 dni od dnia ao&ﬁmz_m decy:

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk;
Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Tomasz Adres: ul. C; { 37a 09-500 Gostynin

2 m.qzi Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do rejestru 0s6b
budowlane (po uprawomocnienis sie decyzi

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby RP .

4. ah

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-53Z-R71-JEF *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Pr iczacy Rady ieckiej Okregowej Izby Inzynierd

Zgodnie 2 art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie Jest 6 ine z % woli ziozonym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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(Epas)
[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych P_.:r_u.m technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-2675.

Czlonek czynny od: 03-03-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym HN.E.. Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-EBY2-BY53-F77B-E2Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr qu._.m_nmnﬁ_:”__
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby h«ﬁ—;ﬂmx&i“.iii._mvﬂmﬁ._amg. pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

MAZOWIECKA - - TR
OKREGOWA
1z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. nr § poz. 42, z p6z. zm.), art. 12 ust.1-5
iust3,art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 1. nr 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz §4ust. 2, § Sust. 3d i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1’ w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowania

i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokeiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztaiceni: i praktyke zawodowa kon:ecai:
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzimin:
1na uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej de:yzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ey
Mazowieckiej Okregowe) [zby
Inzypiers Birdownictwa
wo ey

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

Przewodnizycy
Orﬂmoh om?

Kwalifikacyjnej

prof. dr hzb./inz Wazimierz Szulborski



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN,
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
— INFORMACIJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH
PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA
OBIEKTU;

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzano zmiany w przyjetych schematach
konstrukcyjnych, ktore powodujg odcigzenie konstrukcji. Pierwotnie na dachu
znajdowato sie pokrycie z dachéwki ceramicznej. Zgodnie z opracowaniem
zaprojektowano wymiane pokrycia na blachodachdéwke oraz izolacje termiczng z wetny
mineralnej gr 15cm. Obie te warstwy posiadajg mniejszy ciezar wtasny niz pokrycie
dachu pierwotne- dachowka.

Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

- wymiana pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji termicznej dachu,

- wymiana czesci konstrukcji dachowej, ktdra ulegta destrukcji

- wymiana warstwy podtogi na stropie w jednym z lokali

1.1. Ekspertyza techniczna budynku w zakresie przebudowy dachu

1.1.1. Opis ogdlny

Budynek mieszkalny dwulokalowy usytuowany jest na obszarze objety ochrong
konserwatorska z uwagi na zabytkowy park w miejscowosci Bielawki.

Obiekt graniczy z terenem lesnym.

Budynek sktada sie z dwdch odrebnych lokali. Z uwagi na materiat, ktéry zostat uzyty do
budowy oraz sposéb wykonania bardzo prawdopodobne jest, ze budynek powstawat
dwuetapowo.

Jednoznacznie w budynku mozna dostrzec czes¢ murowang, ktora stanowi lokal
pierwszy oraz czes¢ drewniang - lokal numer dwa.

Kazde z lokali posiada odrebne wejscie przykryte dachem jednospadowym. Gtéwna
bryta budynku przykryta jest dachem dwuspadowym réwnolegtym do drogi gtéwnej.



1.1.2. Opis elementéw budynku

1.1.2.1. Wiezba dachowa i pokrycie.

Budynek posiada drewniang wiezbe dachowg pokryty dachéwka ceramiczna.

Stan techniczny pokrycia okreslono jako zty z uwagi na liczne ubytki.

Stan techniczny wiezby okreslono jako sredni za wyjgtkiem elementow, ktore zostaty
zdegradowane przez nieszczelnosci dachu.

Nalezy przewidzie¢ 30% wymiany konstrukcji dachu.

1.1.2.2. Kominy

Budynek posiada kominy murowane z cegty petne;.

Stan techniczny obrobek kominowych okreslono jako zty.

Zaleca sie naprawe uszkodzonych czesci komina. W przypadku zlokalizowania
zaslepienia otwordw wentylacyjnych bezwzglednie nalezy je odtworzy¢.

1.1.2.3. Obraébki blacharskie i rury spustowe

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz liczne obrébki blacharskie nie zachowujg swojego
ksztattu oraz posiadajg uszkodzenia w postaci korozji, powodujgc przecieki i
zawilgocenia elewacji budynku.

Budynek nie posiada rynien oraz rur spustowych

Stan techniczny obrébek okreslono jako zty.

Zaleca sie demontaz istniejgcych obrdbek oraz zamontowanie nowego orynnowania
oraz nowych obrobek blacharskich.

1.1.3. Whnioski z ekspertyzy

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz poszczegdlne elementy
przedmiotowego budynku wykazujg znaczny stopien degradacji skutkujgcy
systematycznym przyrostem uszkodzen, ktore w przysztosci mogg skutkowac
catkowitym ich zniszczeniem, prowadzac do uszkodzen elementéw budynku.

Stan poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych budynku ustalono jako dobry,
umozliwiajacy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w
sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczernstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze zachowanie
interesdéw osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementéow
konstrukcyjnych budynku



2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTA-CJI BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZEJ;

Z uwagi na projektowany zakres robdt, brak ingerencji w elementy konstrukcyjne i
grunt nie ma potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz
przeprowadzenia badan geologiczno-inzynierskich. Projektowany zakres robét nie
wptynie na posadowienie istniejgcego budynku.

Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektéw sgsiadujacych i
otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w
trakcie rob6t budowlanych jak i uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych roboét geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji nie okresla sie wspotczynnikdw bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz
danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorie
geotechniczng jako trzecig. Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA;
Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano wykonanie nastepujgcych prac:
e Wymiana pokrycia dachowego,
e Wykonanie izolacji termicznej dachu,
* Wymiana czesci konstrukcji dachowej, ktora ulegta destrukcji

*  Wymiana warstwy podtogi na stropie w jednym z lokali

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYMIANA CZESCI KONSTRUKCJI
DACHOWEJ, KTORA ULEGLA DESTRUKCII

Zaprojektowano wykonanie nowego pokrycia dachowego — blachodachéwka w kolorze
RAL 8004.Kolor nowej blachodachéwki powinien odpowiadac istniejgcej kolorystyce
pokrycia.

Zakres opracowania przedstawiono w formie graficznej i uwzglednia pokrycia dachowe
w czesci gtéwnej budynku wraz z dwoma nizszymi czesciami.

W opracowaniu przewidziano wymiane 30% konstrukcji drewnianej dachu. Wymieniong
konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przed korozjg biologiczng
poprzez ciSnieniowe nasgczanie preparatami solnymi.



Odprowadzenie wéd opadowych z dachéw zaprojektowano za pomocg nowych rynien
dachowych i rur spustowych z PCV na tereny zielone bedgce wtasnoscig Inwestora.
Obroébki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.

Podczas wykonywania robo6t dekarskich nalezy wykona¢ niezbedne naprawy i ubytki w
istniejgcych kominach.

WYKONANIE IZOLACIJI TERMICZNEJ DACHU,

Izolacje termiczng wykona¢ z wetny mineralnej grubosci 15cm i utozyé pomiedzy
konstrukcjg drewniang dachu. Parametry wetny mineralnej:

o wspbtczynnik przewodzenia ciepta: Ap= 0,033 W/mK
o materiat niepalny, klasa Al

Przy wykonaniu izolacji termicznej nalezy utozy¢ 2 warstwy membrany wiatroizolacje
oraz paroizolacje zgodnie z czescig rysunkowa. Roboty budowalne zwigzane biezgcym
zakresem nalezy wykonac tak aby nie uszkodzi¢ na poddaszu w lokalu nr 2 istniejacych
warstw sufitu podwieszonego.

WYMIANA WARSTWY PODtOGI NA STROPIE W JEDNYM Z LOKALI

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono zty stan techniczny podtogi na stropie w
lokalu nr 1. Przed wykonaniem remontu pokrycia dachowego nalezy utozy¢ nowa
podtoge drewniang z drewnianych desek. Grubos¢ desek zgodnie ze stanem istniejgcym.

v jl
Istniejaca $ciana

murowana \

PROJEKTOWANE
NOWE POSZYCIE Z DESEK
) DREWNIANCYCH

Sufit z ptyt kartonowo
I gipsowych na ruszcie

Rys nr 1. Projektowane warstwy podtogi w lokalu nr 1

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH



CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCIONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM

WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO;
Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:
A) OGRZEWCZYCH,

B) CHLODNICZYCH,

C) KLIMATYZACII,

D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ,

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

F) GAZOWYCH,

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH,

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH,

[) PIORUNOCHRONNYCH,

J) OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACII
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC: ,

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAt0SC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACII |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE,
INSTALACIJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU;

Na zasadach dotychczasowych.

11. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Na zasadach dotychczasowych.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr Nazwa Strona
rysunku

RYS. AO1 | RZUT DACHU- INWENTARYZACIJA 12
RYS. A02 | PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 13
RYS. AO3 | PRZEKROJ B-B- INWENTARYZACJA 14
RYS. AO4 | RZUT KONSTRUKCIJI DACHU - INWENTARYZACIJA 15
RYS. AO5 | RZUT DACHU 16
RYS. A0O6 | PRZEKROJ A-A 17
RYS. AO7 | PRZEKROJ B-B 18
RYS. AO8 | RZUT KONSTRUKCIJI DACHU 19
RYS. AO9 | ELEWACJE- ZAKRES PRAC 20
RYS. Z01 | SZKIC USYTUWOANIA 21

11




SZKIC USYTOWANIA
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Budynek mieszkalny jednorodzinny objety opracowaniem

Istniejgce budynki inne- np gospodarcze
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Istniejgcy stup energetyczny z sieciq niskiego napiecia

Istniejgce ogordzenie

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna

g@@@@@

Istniejgce utwardzenie terenu

\ _— Granice dziatki budowlanej

o 88 ; ..
_ @ Nazwa inwestycji
&Y @) = 7 Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
? ) w/ “Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
1 / miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

' -. ! O Inwestor Gmina Kutno

X ; ul. Witosa 1

7 W0 99-300 Kutno

;D]“‘ o Adres inwestygji dz ewid. 84/1

Bielawki 32
Gmina Kutno

e

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski j
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 {
upr.nr MA/070/14 L

Temat rysunku
SZKIC USYTUOWANIA

nioz.

201 07 2023

Skala Data Nr rys. Nr strony
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RZUT DACHU
-INWENTARYZACJA

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w

miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego

“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukga - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski ﬂ;_:r}— A
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 f }1{ 2t
upr.nr MA/070/14 nitdAlios) ¢

Temat rysunku
RZUT DACHU- INWENTARYZACJA

Skala Data Nr rys.
1:100 07 2023 Il

Nr strony
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Nazwa en] , Nazwa [en]
Yok cem- wap 200 Scian z p’yh* forraron? | o0
Cegta petna 2400 - gipsowych na stelazu
Ptyta
kartonowo-gipsowa 6.00
PRZEGRODA B
PRZEGRODA C Nazwa E”[”fr’n "]Sf
Nazwa GF[L;[;:J/SE Deski na podkonstrukgji 1200
; p—r - D0 ROZBIGRK! ‘
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0o RtOZfBIORK/
a B -
Krokwie dr};wn/ane 5)((;2 Sufif podwieszony 6.00

PRZEKROJ A-A
_INWENTARYZACJA

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski ,.f-"; =
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 it st
upr.nr MA/070/14 Tekto

Temat rysunku
PRZEKRGJ A-A INWENTARYZACJA

Skala Data Nr rys. Nr strony
150 07 2023 2
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PRZEGRODA D PRZEGRODA D1
Grubos¢ Grubos¢
Nazwa Nazwa
[em] [em]
Tynk cem- wap 200 Sciana na podkontrukgji
— - o 12.00
Sciana na podkontrukgji 14,00 drewnianej
drewnianej ‘
Ptyta
kartonowo-gipsowa na | 150 PRZEGRODA F _
podkontrukcji Nazwa Grubosé
[cm]
PRZEGRODA E Dachowka ceramiczna | 0.50
Nazwa Grubos¢ taty 2.00
. [em] Krokwie drewniane W5
Wyktadzina PCV 0.50 , ,
Istniejgcy strop o 200 Supit podwieszony 6
konstukgji drewanianej )

PRZEKRO. B-B
_INWENTARYZACJA

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski ﬁ;i;}":“‘\
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 { }f’.\ (il
upr.nr MA/070/14 TektCA I

Temat rysunku
PRZEKRGJ B-B- INWENTARYZACJA

Skala
150

Data
07 2023

Nr rys.

13

Nr strony
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Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Adres inwestygji

Architektura/ Konstrukcja - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Temat rysunku
RZUT KONSTRUKCJI DACHU- INWENTARYZACJA

Data Nr strony

14 07 2023

Skala Nr rys.
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o ‘§ Nazwa inwestycji
o~ 75#‘, Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
spustowa 9100 _ “Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”
Inwest ;
L 660 L 331 L 489 1L nwesror Gmina Kufno
7 7 ul. Witosa 1
15 1493 M& 99-300 Kutno
A A
Adres inwestygji dz ewid. 84/1

Bielawki 32
Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukga - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski ﬂ;_:r}— A
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 f }1{ 2t
upr.nr MA/070/14 nitdAlios) ¢
Temat rysunku

RZUT DACHU

Skala Data Nr rys. Nr strony
Al 07 2023
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Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
PRZEGRODA A PRZEGRODA A1 Frubod? “Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
Nazwa Grubosé Nazwa r /“ 0]5[ migjscowosci Bielawki gm. Kutno”
[em] : cm
Tynk cienkowarstwowy | (.50 Scian z ptyt kartonowo |, Inwestor ;
Styropian grafifowy | 15.00 - gipsowych na stelazu E;n/rl:j‘f/(u)‘nc’z
Tegfa petna 24.00 99300 Kt
Piyfa 500 PRZEGRODA B e
kartonowo-gipsowa ’ Nozwa Grubos¢ Adres inwestycji dz ewid. 84/1
. | [em] Bielawki 32
PRZEGRODA C Deski na podkonstrukgji 1200 Gmina Kutno
Nazwa Er/it;no;[ Belki drewniane Architektura/ Konstrukga - projektant
7 mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski e
B[achigaélhowka ggz SUfiF podwieszony “00 upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 /[<,, Wt
Wiatroizolacja -membrana| upr.nr MA/O70/14 —
Krokwie drewniane/ W Temat rysunku .
wetna mineralna 15cm PRZEKROJ A-A
Paroizolagja ]
Skala Data Nr rys. Nr strony
A02 07 2023
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PRZEGRODA D PRZEGRODA D1
¢ Grubosé
Nazwa Er;f/z:/sr . Nazwa | feny
Tynk cienkowarstwowy | 0.50 Stiana na PU‘deT"foka’ 1200
Styropian grafitowy 15.00 drewnianej :
Sciana ;a podkum‘rukq/ o0
rewnianej
Ptyta
kartonowo-gipsowa na | 150
podkontrukgji PRZEGRODA F
Grubosé
Nazwa
[cm]
Blachodachowka 0.50
taty 2.00
Wiatroizolaga -membrana|
PRZEGRODA E
Grubolé Krokwie drewniane/ s
Nazwa [en] wetna mineralna 15cm
Wykfadzina PV | 050 Paroizolagja -
Istnigjacy strop o Sufit podwieszony
konstukgji drewanianej 200 6.00

PRZEKRO. B-B

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Widok zniszczonej warstwy stropu.




Fot. 2 Widok zniszczonej warstwy pokrycia.
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Fot. 3 Widok zniszczonej warstwy pokrycia.

30



Fot. 4 Widok zniszczonej warstwy pokrycia.
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Fot. 5 Widok zniszczonej warstwy pokrycia.
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