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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze sporzadzony

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI BIELAWKI
GM. KUTNO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "PRZEBUDOWA DACHU
ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOSCI BIELAWKI GM.

KUTNO”

na dziafce nr ewid. 84/1
zlokalizowanej Bielawki 32

obreb ewid. 0001 Bielawki
jednostka ewid. 100206.0001.84/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZAKRES

PROJEKTANT PODPIS

OPRACOWANIA
MGR INZ. ARCH. TOMASZ RESZKOWSKI e
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI =T oo }
ARCHITEKTURA / .

BUDYNKU ARCHITEKTONICZNE) bud

NR MA/070/14

31 lipiec 2023r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu oﬂwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

Whioskodawca; Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzi)
ala

B W

Potwierdzam zgodnos¢:




IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-EBY2-BY53-F77B-E2Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Potwierdzam zgodnos¢:




CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany pn. ,Przebudowa dachu budynku
mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno”
Niniejsze opracowanie w swym zakresie obejmuje:

- wymiane pokrycia dachowego,

- wykonanie izolacji termicznej dachu,

- wymiane czesci konstrukcji dachowej, ktéra ulegta destrukgji,

- wymiane warstwy podtogi na stropie w jednym z lokali

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Kategoria obiektu budowlanego- |

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwa samodzielne lokale
mieszkalne. Kazde z mieszkan dysponuje odrebnym wejscie do budynku oraz odrebnymi
instalacjami. Lokal nr 1 jest podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego natomiast Lokal nr 2
jest niepodpiwniczony i posiada poddasze uzytkowe. W kazdym z mieszkan zlokalizowano
pomieszczenia takie jak wiatrofap, korytarz, fazienka, kuchnia, kottownia oraz pokoje
mieszkalne. Niemniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie sposobu uzytkowania
budynku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACIJI INWESTYCJI MIESZKANIOWE) LUB
INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwa odrebne lokale. Lokal nr 1 zostat wykonany
jako murowany a lokal nr 2 jako drewniany. Budynek stanowi jedng bryte z przykryta dachem
dwuspadowym. Kalenica dziatki usytuowana jest rownolegle do drogi publicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie charakterystyczne parametry obiektu pozostajg bez zmian.

— Dtugos¢ budynku -16,75m
— Szeroko$¢ budynku —11,00m
— Powierzchnia zabudowy -130,43 m?



—  Kubatura -677m3

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Z uwagi na projektowany zakres robét, brak ingerencji w elementy konstrukcyjne i grunt nie
zachodzi konieczno$¢ ustalenia  geotechnicznych  warunkéw posadowienia oraz
przeprowadzenia badan geologiczno-inzynierskich. Projektowany zakres robdt nie wptynie na
posadowienie istniejgcego budynku.

Poziom zwierciadta swobodnego wdd gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
Planowana inwestycja nie zmieni wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢c w trakcie robdt
budowlanych jak i uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych roboét geotechnicznych.

Dla projektowane] inwestycji nie okresla sie wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow
sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych
fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorie geotechniczng jako
pierwsza. Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Dwa

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zakres prac nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody. Sposdb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych pozostaje bez zmian.



9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie remontu. Bedzie ona jednak
wystepowac¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

9.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Zakres prac nie zmienia rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

9.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowany zakres prac budowlanych poza faza budowy nie bedzie powodowaé hatasu,
emisji drgan oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego .

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE,

Zakres prac nie ingeruje w istniejgcy drzewostan oraz wody powierzchniowe.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O
ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),
ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

10.1. OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ,

Zakres prac zmniejsza zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody.

10.2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

10.3. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian



10.4. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE,

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

10.5. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-101 § 147 UST. 5—-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ.

1608);

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Na zasadach dotychczasowych. Bez zmian

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

Zakres prac odnosi sie jedynie do wyzej wymienionych prac remontowych , ktére nie ingeruja
w warunki ochrony przeciwpozarowej oraz w pozostate elementy zagospodarowania.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE)J (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

15. OPIS PRAC BUDOLWANYCH

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano wykonanie nastepujace prace:

15.1. Wymiana pokrycia dachowego,

15.2. Wykonanie izolacji termicznej dachu,

15.3. Wymiana czesci konstrukcji dachowej, ktdra ulegta destrukgji
15.4. Wymiana warstwy podtogi na stropie w jednym z lokali
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15.1 i 15.3 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ CZESCI KONSTRUKCJI DACHOWE)J,
KTORA ULEGLA DESTRUKCII

Zaprojektowano wykonanie nowego pokrycia dachowego — blachodachéwka w kolorze RAL
8004. Kolor blachodachdéwki powinien odpowiadad istniejacej kolorystyce pokrycia.

Zakres opracowania przedstawiono w formie graficznej i uwzglednia pokrycia dachowe w
czesci gtéwnej budynku wraz z dwoma nizszymi czesciami.

W opracowaniu przewidziano wymiane 30% konstrukcji drewnianej dachu. Wymieniong
konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przed korozjg biologiczng poprzez
cisnieniowe nasgczanie preparatami solnymi. Nowe elementy konstrukcji dachu wykonac¢ z
drewna o klasie C24.

Odprowadzenie wod opadowych z dachdow zaprojektowano za pomocy nowych rynien
dachowych i rur spustowych z PCV na tereny zielone bedace wtasnoscig Inwestora.

Obraobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej o gr. 0.55mm.

Podczas robot dekarskich nalezy wykona¢ niezbedne naprawy i ubytki w istniejacych
kominach.

15.2 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU,
Izolacje termiczng wykonac¢ z wetny mineralnej grubosci 15cm i utozy¢ pomiedzy konstrukcja
drewniang dachu. Parametry wetny mineralnej:

« wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap= 0,033 W/mK
« materiat niepalny, klasa Al

Przy wykonaniu izolacji termicznej nalezy utozyé 2 warstwy membrany: wiatroizolacje oraz
paroizolacje zgodnie z czescig rysunkowga. Roboty budowalne zwigzane z biezgcym zakresem
nalezy wykonac tak aby nie uszkodzi¢ na poddaszu w lokalu nr 2 istniejgcych warstw sufitu
podwieszonego.

15.4 WYMIANA WARSTWY PODtOGI NA STROPIE W JEDNYM Z LOKALI

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono zty stan techniczny podtogi na stropie w lokalu
nr 1. Przed wykonaniem remontu pokrycia dachowego nalezy utozy¢ nowga podtoge drewniang
z drewnianych desek. Grubos$¢ desek zgodnie ze stanem istniejgcym.

v

PROJEKTOWANE
NOWE POSZYCIE Z DESEK
DREWNIANCYCH

Istniejaca $ciana

murowana \

Istnigjgca belka drewniana

Sufit z ptyt kartonowo
gipsowych na ruszcie

Rys nr 1. Projektowane warstwy podtogi w lokalu nr 1
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16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pdzn. zm.,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 rw sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.
Przedmiotem inwestycji przebudowa dachu budynku mieszkalnego w miejscowosci
Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Projektowany zakres prac budowlanych nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora z powodu
usytuowania budynku w granicy dziatek. Obszar odziatywania obejmuje dziatki nalezgce do
inwestora nr ewid. 84/1

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
- przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu o Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 tekst jednolity), poniewaz:
Planowang inwestycje nalezy projektowaé, realizowac i eksploatowa¢ z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska(Dz. U. z 2017r.,
p0z.2187 tekst jedn. ze zm.).

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddébr
kultury wspotczesnej — w rozpatrywanej sprawie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
zm.).

Na realizacje inwestycji nalezy uzyskac¢ pozwolenie konserwatorskie wydane przez tutejszy
organ w formie decyzji administracyjnej;

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

Eksploatacja goérnicza — nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
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17. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO

17.1. Opis ogdiny

Budynek mieszkalny dwulokalowy usytuowany jest na obszarze objety ochrong
konserwatorskg z uwagi na zabytkowy park w miejscowosci Bielawki.

Obiekt graniczy z terenem lesSnym.

Budynek sktada sie z dwdch odrebnych lokali. Z uwagi na materiat, ktory zostat uzyty do
budowy oraz sposdb wykonania bardzo prawdopodobne jest, ze budynek powstawat
dwuetapowo.

Jednoznacznie w budynku mozna dostrzec czes¢ murowang, ktéra stanowi lokal pierwszy oraz
czes¢ drewniang - lokal numer dwa.

Kazde z lokali posiada odrebne wejscie przykryte dachem jednospadowym. Gtéwna bryta
budynku przykryta jest dachem dwuspadowym réwnolegtym do drogi gtdwnej.

17.2. Opis elementéw budynku

17.2.1. Wiezba dachowa i pokrycie.

Budynek posiada drewniang wiezbe dachowg pokryty dachéwka ceramiczna.

Stan techniczny pokrycia okreslono jako zty z uwagi na liczne ubytki.

Stan techniczny wiezby okreslono jako sredni za wyjatkiem elementdéw, ktére zostaty
zdegradowane przez nieszczelnosci dachu.

Nalezy przewidzie¢ wymiane konstrukcji dachu w co najmniej 30%.

17.2.2. Kominy

Budynek posiada kominy murowane z cegty petne;.

Stan techniczny obrobek kominowych okreslono jako zty.

Zaleca sie naprawe uszkodzonych czesci komina. W przypadku zlokalizowania zaslepienia
otwordéw wentylacyjnych bezwzglednie nalezy je odtworzyc.

17.2.3.0brdbki blacharskie i rury spustowe

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz liczne obrébki blacharskie nie zachowuja swojego
ksztattu oraz posiadajg uszkodzenia w postaci korozji, powodujgc przecieki i zawilgocenia
elewac;ji budynku.

Budynek nie posiada rynien oraz rur spustowych.

Stan techniczny obrébek okreslono jako zty.

Zaleca sie demontaz istniejgcych obrdébek oraz zamontowanie nowego orynnowania oraz
nowych obrébek blacharskich.

17.3. Whioski z ekspertyzy

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz pokrycie dachowe
przedmiotowego budynku wykazuje znaczny stopien degradacji skutkujgcy systematycznym
przyrostem uszkodzen, ktore w przysztosci mogg skutkowaé catkowitym ich zniszczeniem,
prowadzgc do uszkodzen konstrukcyjnych elementow budynku.

Stan poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku ustalono jako dobry, umozliwiajgcy
zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w sposob zapewniajgcy
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych; bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
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pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdow higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze zachowanie intereséw oséb trzecich.
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na stan techniczny elementéw
konstrukcyjnych budynku
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nr Nazwa Strona
rysunku

RYS. AO1 | RZUT DACHU- INWENTARYZACJA 16
RYS. A02 | PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACIA 17
RYS. A0O3 | PRZEKROJ B-B- INWENTARYZACIA 18
RYS. AO4 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU - INWENTARYZACJA 19
RYS. AO5 | RZUT DACHU 20
RYS. A0O6 | PRZEKROJ A-A 21
RYS. AO7 | PRZEKRO! B-B 22
RYS. AO8 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 23
RYS. AO9 | ELEWACIJE- ZAKRES PRAC 24
RYS. Z01 | SZKIC USYTUWOANIA 25
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miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Adres inwestygji

Architektura/ Konstrukcja - projektant
mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski

upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Temat rysunku
RZUT KONSTRUKCJI DACHU- INWENTARYZACJA

Data Nr strony

14 07 2023

Skala Nr rys.
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o~ 75#‘, Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
spustowa 9100 _ “Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”
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Bielawki 32
Gmina Kutno
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Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
PRZEGRODA A PRZEGRODA A1 Frubod? “Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
Nazwa Grubosé Nazwa r /“ 0]5[ migjscowosci Bielawki gm. Kutno”
[em] : cm
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PRZEGRODA C Deski na podkonstrukgji 1200 Gmina Kutno
Nazwa Er/it;no;[ Belki drewniane Architektura/ Konstrukga - projektant
7 mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski e
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PRZEKRO. B-B

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski ; »-;;‘f_ ‘~}
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 { e
upr.or MA/070/14 el

Temat rysunku
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Skala Data Nr rys.
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Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu  budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witesa 1
99-300 Kutno

dz ewid. 84/1
Bielawki 32
Gmina Kutno

Adres inwestygji

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski ;‘5;:':17“}
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03 )[<7
upr.nr MA/070/14 fibegei ¢

Temat rysunku
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Data Nr strony

07 2023

Skala

Nr rys.
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| I | _REMONTU POKRYCIA

ZAPROJEKTOWANO WYMIANE POKRYCIA
DACHOWEGO ORAZ WYMIANE 307%
DREWANINEJ KONSTRUKCJI DACHU

RODZAJ | KOLORYSTYKA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH
-NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU

BLACHODACHOWKA W KOLORZE RAL 8004
TYNK CIENKOWARSTWOWY, SILIKONOWY W KOLORZE RAL 7003
TYNK CIENKOWARSTWOWY, SILIKONOWY W KOLORZE RAL 7023

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE RAL 9016

Nazwa inwestycji
Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w
miejscowasci Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
“"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

Inwestor Gmina Kutno

ul. Witosa 1
99-300 Kutno

Adres inwestygji dz ewid. 84/1
Bielawki 32

Gmina Kutno

Architektura/ Konstrukcja - projektant

mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski N
wprar MAZ/0159/PWOK/03 ; ;\ :
upr.nr MA/070/1 hekisallpe)

Temat rysunku ELEWA CJE

Skala Data Nr rys. Nr strony

1100 07 2023 A05




DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

ZArACZNIKI PROJEKTU

BUDOWALNEGO
Nazwa Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki
zamierzenia gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu
budowlanego: oraz remont budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm.

Kutno”

Adres obiektu  powiat kutnowski, gm. Kutno, m. Bielawki 32
budowlanego:  99-300 Kutno
dz. nr 84/1; Obreb 0001 Bielawki

Kategoria I

obiektu:

Inwestor: Gmina Kutno
ul. Witosa 1

99-300 Kutno

31 lipiec 2023r.

Egz. Nr 1

Stronal1z1
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INFORMACIA B.1.0.Z.

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa dachu budynku mieszkalnego w miejscowosci
Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa dachu oraz remont budynku mieszkalnego w
miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

ADRES OBIEKTU

powiat kutnowski, gm. Kutno, m. Bielawki 32

BUDOWLANEGO 99-300 Kutno
dz. nr 84/1; Obreb 0001 Bielawki
Gmina Kutno
INWESTOR ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Sporzadzit:  Tomasz Reszkowski
ul. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

N

g

-

31 lipiec 2023 .




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu budynku mieszkalnego w miejscowosci
Bielawki gm. Kutno w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dachu oraz remont
budynku mieszkalnego w miejscowosci Bielawki gm. Kutno”

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka o nr ewid. 84/1 jest urzadzona, zabudowana. Na dziatce znajduje sie budynek
mieszkalny objety opracowaniem wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz inne budowle
takie jak: niewielkie budynki gospodarcze, altany itp .Obstuga komunikacyjna — dziatka
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej o nr ewid dziatki 49.

Istniejgca dziatka lezy na terenach rolnych: Lz, B, Rllla.

Teren dziatki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania objety jest ochrong
konserwatorska.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z posrdéd istniejagcych obiektdw zagospodarowania dziatki nie przewiduje sie, zeby
ktorykolwiek z elementéw zagospodarowania mogt stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi dla projektowanego zakresu robot budowlanych.

Podczas prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ a w razie wystgpienia
jakichkolwiek niepokojgcych zjawisk nalezy roboty przerwad i powiadomic¢ projektanta.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania sprzetu

budowlanego.

- moze wystgpic ryzyko upadku z wysokosci

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegodlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
-wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie dotyczy.
-roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
Dotyczy.
-rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,
Nie dotyczy.



-roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

-montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw i Smigtowcow,

Nie dotyczy.

-prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

Nie dotyczy.

-montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

-betonowanie wysokich elementéow konstrukcji mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

-fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

-roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Nie dotyczy.

-roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

Nie dotyczy.

-roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

-roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Nie dotyczy.

-roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
Nie dotyczy.

-Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych.

Nie dotyczy.

-Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni byé przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje formalne
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do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzié ten fakt wtasnorecznym
podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajagcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych obiekty objetego opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem  uniemozliwienia  przebywania na terenie budowy o0séb  postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Poszczegélne rodzaje robdt powinni wykonac
pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty. W miejscu
wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych. Na wypadek
zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe
zagrozenia. Nalezy takze zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice z informacjami dotyczgcy budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.



