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l. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA - ACHITEKTURA
1. Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek Lubuskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Kalsku. Zakres prac obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz
holu gtéwnego budynku, stanowigcg jego potudniowe skrzydto.

Do obiektu doprowadzone s3a sieci:

— elektryczna,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
— kanalizacyjna,

— wodna,

— telekomunikacyjna.

2. Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu budowlanego ocenia sie jako zadowalajacy, jednak wymagajacy
remontu i modernizacji. Modernizacja ma na celu podniesienie standardu uzytkowania.

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Projektowany remont bedzie obejmowat:

W zakresie architektoniczno-budowlanym:
— Prace rozbiérkowo-budowlane:
e Drewnianej okfadziny wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach w catym holu gtéwnym oraz w sali wyktadowej 42/43,
e Posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
e Parapetéw z lastryko.
— Remont podtogi na sali wyktadowej,
— Remont Scian i stupéw wewnetrznych na sali wyktadowej oraz holu gtéwnym
(tynkowanie, malowanie),
— Montaz nowego sufitu podwieszanego na sali konferencyjnej 42/43,
— Wyposazenie sali konferencyjnej 42/43 w elementy aranzacji wnetrz,
— Prace towarzyszace:
e Montaz systemu nagtos$nienia w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz ekranu zabudowy sufitowej, catkowitego ukrycia ekranu w suficie (nalezy
zachowac istniejgcy ekran) w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz projektora na suficie na haku w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz nowych parapetéw z konglomeratu,

e Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze sSciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,
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e Demontaz i ponowny montaz (po rozbiérce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

e Montaz zaluzji elektrycznych,

e Montaz czujek dymu,

e Montaz czujek ruchu,

e Wykonanie otwordw wentylacyjnych w $cianie okienne;.

W zakresie instalacji sanitarnych:

— Demontaz istniejgcych grzejnikdow zeliwnych, zawordéw grzejnikowych, rur grzewczych,
instalacja nowych stalowych grzejnikéw dwuptytowych, zaworéw grzejnikowych, rur
grzewczych (zamaskowanych w podtodze lub scianie), elementdéw instalacji grzecznej

— Ptukanie instalacji c.o.,

— Wykonanie préby szczelnosci,

— Sprawdzenie dziatania wykonanej instalacji c.o.

— Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze S$ciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,

— Przeniesienie instalacji klimatyzacji wzgledem wysokosci nowego sufitu podwieszanego
(zachowanie istniejgcej) na sali wyktadowej nr 42/43,

— Demontaz i ponowny montaz (po rozbidrce oktadzin drewnianych) istniejagcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

— Wykonanie otworéw wentylacyjnych w S$cianie okiennej oraz montaz kratki
wentylacyjnej okragtej higrosterowanej,

— Doprowadzenie wezta instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do umywalki w sali
wyktadowej nr 42/43.

W zakresie instalacji elektrycznych:

— Demontaz przewodow wtynkowych,

— Woykucie bruzd dla rur montazowych,

— Wymiana istniejgcych przewoddw elektrycznych na nowe,

— Demontaz starych i montaz nowych puszek wtynkowych, gniazd wtyczkowych,
wigcznikdw, elementdw instalacji elektrycznej,

— Montaz opraw oswietleniowych typu LED z mozliwoscig sterowania natezenia w
wykonanym suficie,

— Badanie skutecznosci zerowania,

— Montaz szafy typu RACK,

— Sprawdzenie i pomiar wykonanego obwodu elektrycznego,

— Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowego,

— Pomiar natezenia o$wietlenia.

W zakresie niskopragdowej instalacji komputerowej:

— Montaz przysciennych rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i
nastawczych,

— Montaz przewodoéw internetowych w gotowych korytkach,
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— Montaz elementdéw instalacji Wi-Fi,
— Pomiar skutecznosci facza transmisyjnego.

W zakresie niskopragdowej instalacji nagtosnienia:

— Wykonanie okablowania dla urzadzen teletransmisyjnych

— Wykonanie okablowania dla obwodéw zasilajgcych

— Uruchomienie i pomiar skutecznosci wykonanych taczy

— Montaz instalacji nagtosnieniowej sali (m.in. kolumn nasciennych, wzmacniacza,
mixera audio-video, zestawu mikrofondw, kamery do video-konferencji, projektora
Sciennego itp.)

3.1. Prace rozbiorkowo-budowlane

Projekt przewiduje rozbiérke:

— Drewnianej oktadziny wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach w catym holu gtéwnym oraz w sali wyktadowej 42/43,

— Posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

— Parapetéw z lastryko.

Po zakonczeniu prac demontazowych nalezy wywiez¢ elementy porozbiérkowe z

terenu budowy.

3.2. Remont scian i stupéw wewnetrznych
Sciany oraz stupy po rozbidrce oktadziny drewnianej nalezy przetrze¢ wapnem
suchogaszonym istniejgce tynki wewnetrzne na Scianach i stupach.

Sciany murowane przeznaczone do malowania nalezy zagruntowaé nastepnie
wykonaé, a takze uzupetnié przy ubytkach 2x gtadz gipsowga, ponownie zagruntowaé i
ostatecznie pomalowaé. W celu ochrony przed uszkodzeniami narozniki zabezpieczy¢
listwami ochronnymi. Grubo$¢é tynkéw wewnetrznych wynosi 1 - 1,5 cm.

W sali wyktadowej nr 42/43 nalezy zamontowac lamele $cienne na stupach.

nalezy Przewiduje sie wykonanie napiséw i znaku firmowego LODR w technologii
3d wedtug wzoru w sali wyktadowej 42/43.

3.3. Remont podtogi
Istniejgcg podtoge w sali wyktadowej 42/43 nalezy rozebraé, wykonaé¢ wylewki

samopoziomujgce oraz potozy¢ nowg nawierzchnie z wyktadziny PCW.
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy stosowac posadzki o wysokiej trwatosci i
odpornosci na $cieranie charakterystyczne dla obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Zastosowane materialy o parametrach:

WYKLADZINA PCW:
- klasa uzytkowa — min. 33

- antyposlizgowa — min. R10
- klasa scieralnosci — min. P
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- elektrostatyczne
- reakcja na ogiefh — min. By S1

Uwagal!

Potozenie gornej powierzchni posadzki powinno by¢ na takim samym poziomie jak
istniejaca posadzka. Podtoie powinno by¢ nosne, wytrzymato$¢ na odrywanie
zgodnie z obowigzujacymi normami. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

3.4. Montaz nowego sufitu podwieszanego
Projekt przewiduje wykonanie nowego sufitu podwieszanego w sali 42/43. Nalezy

zastosowac rozwigzania systemowe z wykorzystaniem czesciowo ukrytej krawedzi,
dzieki odpowiednim ptytom i profilom oraz konstrukgcji rusztu ze stali ocynkowanej.

Proponowany system np. Rockfon System T24 M lub réwnowazny nalezy wykonaé
wg instrukcji producenta.

System sktada sie z profili gtéwnych, profili poprzecznych, katownikéw
przysciennych, wieszakéw oraz réznorodnych akcesoridw. Profile gtéwne i poprzeczne
sg tej samej wysokosci 38 mm. Ufatwia to montaz elementédw oswietlenia i innych
zintegrowanych z sufitem instalacji. System umozliwia petng demontowalnos¢ ptyt,
mniejsza ilo$¢ wieszakdw umozliwia tatwy dostep do przestrzeni nadsufitowe;j.
Proponuje sie ptyty o wymiarach 60x60 cm, a takze oS$wietlenie wg projektu
technicznego instalacji elektrycznych.

—~Maks.
1200 mm

1200 mm

Elementy systemu (lub rownowazne):

1. Profil gtéwny T24 Click/Hook 3600

2. Profil poprzeczny T24 Click 600

3. Profil poprzeczny T24 Click 1200

4. Profil poprzeczny T24 Click 1800

5. Katownik przyscienny schodkowy W 10 x 15
6. Katownik przyscienny prosty L
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7. Wieszak

8. Uchwyt bezposredniego montazu 80 lub 100mm
9. Sprezyna przyscienna FIXT

10. Profil wzmacniajacy

11. tacznik T-T/T-$ciana

3.5. Materiaty wykonczeniowe
Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniaé warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy —

powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym

warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z

dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

b) Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek nalezy stosowac ptynna folie izolacyjng
na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Produkt powinien posiada¢ Atest PZH.

c) Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych swiadectwach ITB1.

3.6. Kolorystyka wnetrz i elementéw wyposazenia
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dobdr kolorystyki elementow

nowoprojektowanych.
Wszystkie widoczne elementy budynku w tym instalacyjne oraz wykonczenia

podlegajg akceptacji Inwestora, a w szczegdlnosci:

— elementy posadzkowe wewnetrzne,

— elementy wykonczenia scian, w tym kolorystyka scian,

— sufity, elementy wykoriczenia stropow,

— elementy wyposazenia wnetrz,

— widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale,
w jakim sg obsadzone, a w szczegdlnosci: nawiewniki, oprawy oswietleniowe,
kratki przewatowe, czujki, czytniki kart, osprzet elektryczny i teletechniczny.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Inwestora —
brak akceptacji elementéw wykonczeniowych z powodu ich niezadowalajgcego
wygladu lub standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem/wzorcem podanym w
opracowaniach szczegétowych na etapie projektu budowlanego.
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3.7. Elementy wyposazenia
Projekt przewiduje wymiane wyposazenia sali konferencyjnej 42/43 w elementy
aranzacji wnetrz zgodnie z propozycjg wg odrebnego opracowania (rys. A-1) tj.:
— Krzesta,
— Stoliki,
— Modwnica,
— Szafka na komputer,
— Umywalka z szafka,
— Armatura.

Urzadzenia przeznaczone do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowac i po
wykonaniu remontu zamontowaé ponownie tj. wewnetrzna jednostka klimatyzacji i
ekran elektryczny.

3.8. Prace towarzyszace
Dodatkowo projekt przewiduje:

— Montaz systemu nagtosnienia w sali konferencyjnej 42/43 wg projektu
technicznego instalacji elektrycznych,

— Montaz ekranu zabudowy sufitowej, catkowitego ukrycia ekranu w suficie (nalezy
zachowac istniejgcy ekran) w sali konferencyjnej 42/43,

— Montaz projektora na suficie na haku w sali konferencyjnej 42/43,

— Montaz nowych parapetow z konglomeratu,

— Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze $ciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43 oraz montaz kratki wentylacyjnej
okragtej higrosterowanej,

— Demontaz i ponowny montaz (po rozbidrce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

— Montaz zaluzji elektrycznych,

— Montaz czujek dymu,

— Montaz czujek ruchu,

— Woykonanie otworéw wentylacyjnych w Scianie okiennej oraz montaz kratki
wentylacyjnej okragtej higrosterowanej.

4. Analiza rozwigzan technicznych i materiatowych

Dane dotyczace analizy w zakresie rozwigzan technicznych i materiatowych, majacych
na celu spetnienie wymagan akustycznych obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 paZdziernika 2023 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.1. Zaktadany poziom hatasu zewnetrznego oddziatujacy na budynek

Nie dotyczy — projekt obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz holu
gtownego budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

4.2. Poziom wymaganej izolacyjnosci akustycznej przegrod budynku
Nie dotyczy — projekt obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz holu
gtownego budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

4.3. Wyroby budowlane zapewniajgce wymagang izolacyjnos¢ akustyczng przegrod
Nie dotyczy — projekt obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz holu
gtéwnego budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

4.4. Dopuszczalny poziom hatasu oraz dzwieku przenikajacych do pomieszczen
budynku oraz sposéb spetnienia tych wymagan

Nie dotyczy — projekt obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz holu
gtéwnego budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
a. informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
— powierzchnia zabudowy — 418,02 m? (zakres objety opracowaniem)
— wysokos¢ budynku - 4,04 m
— liczba kondygnacji — 1

b. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania
budynek uzytecznosci publicznej

— cze$¢ biurowa - ZLIII (poza zakresem opracowania)
— czes$¢ hotelowa -ZLV (poza zakresem opracowania)
— czeS¢ restauracyjna - ZLI (poza zakresem opracowania)
— cze$é konferencyjna -ZLI

c. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,,B ” sg nie mniejsze niz:

— gtédwna konstrukcja nosna —R120
— konstrukcja dachu —R30

— strop —REI120
— $ciany zewnetrzne —EI60

— $ciany wewnetrzne —EI30

— przekrycie dachu —E30

— Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO
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d. informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej
— Brak zagrozenia wybuchem

e. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
— Najmniejsza odlegtos¢ budynku o granicy z dziatka wynosi 7,11 m (czes¢

biurowa) oraz 11,11 m (czes$¢ konferencyjna).

f. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej

ilosci wody do celéow przeciwpozarowych, urzagdzeniach i innych rozwigzaniach w

zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do

celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw

poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow

pozarniczych

— Do budynku zapewniony jest dogodny dostep dla jednostek strazy pozarnej i
stuzb ratowniczych od strony gtéwnego wejscia do budynku (potudnia), a takze
bocznych elewacji (wschodniej i pétnocnej).

— Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez dwa hydranty
zlokalizowane na dziatce.

g. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
NIE DOTYCZY

6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. przegrody budowlane podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Bez zmian.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY - CZE§C OPISOWA - INSTALACIJE SANITARNE
1. Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek Lubuskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego w Kalsku. Zakres prac obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz
holu gtéwnego budynku, stanowigcg jego potudniowe skrzydto.

Do obiektu doprowadzone s3a sieci:

— elektryczna,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
— kanalizacyjna,

— wodna,

— telekomunikacyjna.

2. Ocena stanu technicznego
Stan techniczny obiektu budowlanego ocenia sie jako zadowalajacy, jednak wymagajacy
remontu i modernizacji. Modernizacja ma na celu podniesienie standardu uzytkowania.

3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektowany remont bedzie obejmowat:

— Demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych, zaworéw grzejnikowych, rur grzewczych,
instalacja nowych stalowych grzejnikéw dwuptytowych, zaworéw grzejnikowych, rur
grzewczych (zamaskowanych w podtodze lub scianie), elementdéw instalacji grzecznej

— Ptukanie instalacji c.o.,

— Wykonanie préby szczelnosci,

— Sprawdzenie dziatania wykonanej instalacji c.o.

— Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze $ciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,

— Przeniesienie instalacji klimatyzacji wzgledem wysokosci nowego sufitu podwieszanego
(zachowanie istniejgcej) na sali wyktadowej nr 42/43,

— Demontaz i ponowny montaz (po rozbidrce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtownym,

— Wykonanie otworéw wentylacyjnych w S$cianie okiennej oraz montaz kratki
wentylacyjnej okragtej higrosterowanej,

— Doprowadzenie wezta instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do umywalki w sali
wyktadowej nr 42/43.

3.1. Wymiana grzejnikéw, instalacja zaworéw grzejnikowych, rur grzewczych i
elementoéw instalacji grzewczej
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Projekt przewiduje demontaz istniejacych grzejnikéw zZeliwnych, zawordéw
grzejnikowych, rur grzewczych, instalacja nowych stalowych grzejnikow dwuptytowych,
zaworow grzejnikowych, rur grzewczych (zamaskowanych w podtodze lub $cianie),
elementodw instalacji grzewcze;.

Zakres prac:

— Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2,

— Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych dwuptytowych typ C22, V22 o wys. 300-900
mm i dt. 1600-2000 mm,

— Podtaczenie z boku do instalacji c.o0. grzejnikéw stalowych ptytowych i rzedowych C, P,
DF, K, G, V,

— Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o podwadjnej regulacji, proste lub
katowe z gtowicami termostatycznymi, sr. nom. 20 mm,

— Montaz rurociggdw z rur polipropylenowych o sr. zewn. 20 mm na $cianach

— Ptukanie instalacji c.o.,

— Prdéba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe,

— Wykonanie préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorgco).

3.2. Przeniesienie istniejacego systemu wentylacji grawitacyjnej
Projekt przewiduje przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze $ciany
w nowo wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43.

3.3. Przeniesienie istniejacego systemu instalacji klimatyzacji
Projekt przewiduje przeniesienie instalacji klimatyzacji wzgledem wysokosci nowego
sufitu podwieszanego (zachowanie istniejgcej) na sali wyktadowej nr 42/43.

3.4. Demontaz i ponowny montaz istniejgcego systemu wentylacji

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz (po rozbidrce oktadzin drewnianych)
istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym.

3.5. Wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianie okiennej

Projekt przewiduje wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianie okiennej oraz montaz
kratki wentylacyjnej okragtej higrosterowane;.

3.6. Doprowadzenie wezta instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do umywalki
Projekt przewiduje montaz biurowego kacika bufetowego w sali konferencyjnej nr 42/43
sktadajacego sie z szafki stojgcej np. z roletg przystaniajacg na klucz lub drzwiami wraz z
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umywalka z konglomeratu oraz wylewka wraz z podfgczeniem do biezgcej wody oraz
odprowadzeniem sciekéw do pomieszczenia sgsiedniego WC.
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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE SANITARNE

S-1 INSTALACIE SANITARNE
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[1l.  PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
1. Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem
— Obowigzujace przepisy i normy

Projekt architektoniczny

N

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji: remont pomieszczen sali
wyktadowej w budynku Lubuskim Osrodku Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100
Sulechdw.

— Zasilanie elektryczne:

— PPW dla budynku - bez zmian,

— Wykonanie WLZ miedzy RG, a projektowang rozdzielnica,
— Tablica —T-S (sala konferencyjna),

— Ochrona przeciwporazeniowa,

— Zagadnienia oswietlenia ogdlnego wnetrzowego,
— Instalacje gniazdowe jedno i trzy fazowe;

— Instalacja oswietleniowa-DALI;

— Instalacja AW,

— Instalacja wyréwnawcza:

— Instalacja LAN,

— Instalacja nagto$nienia.

w

Informacje ogdlne
Wykonane roboty budowlane muszg uwzgledniaé normy polskie, dokumenty

techniczne majgce zastosowanie w wykonaniu robét opisanych w niniejszej dokumentacji,
a takze uwzgledniad reguty sztuki budowlane;j.

W przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robdt,
Wykonawca zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym fakcie Inwestora lub Inspektora Nadzoru
oraz sporzadzi¢ odpowiedni zatgcznik uwzgledniajacy te zmiany, tak, aby instalacja mogta
zostac¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem przepisow.

Nizej wymienione dokumenty normatywne nie stanowig listy zamknietej, sg to
jedynie podstawowe dokumenty majgce zastosowanie dla prac zwigzanych z
wykonywaniem budynku o normalnym wyposazeniu.
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4. Przepisy bezpieczenstwa
— Rozporzadzenie MSW i A z dn. 21.04.2006 — Dz. U. Nr 80 poz. 563 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 — Dz. U. Nr 47.poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — Dz. Ustaw nr 75/1002 poz.690

5. Zasilanie
Do zasilania projektowanych obwodéw dla zasilania sali wyktadowej, zostata

zaprojektowana rozdzielnica T-SALA . Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z rysunkiem E/3 ,
bedzie z niej zasilona remontowana czes¢ budynku .

Rozdzielnice zasili¢ kablem N2XH-O B2ca 0,6/1 5x16mm?2 z rozdzielni RG budynku , w
RG zabudowa¢ RB D02 63A, a zabezpieczeniem 32A.

Kable typu N2XH-O B2ca i N2XH-J B2ca posiadajg klase rekcji na ogien B2ca-s1b,d0,al
i uzyskaty Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wydany przez jednostke
notyfikowang Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej PIB w Jozefowie.

Projektowany kabel zasilajgcy , w nie remontowanej cze$¢ budynku uktada¢ ( w
przestrzeni sufitowej ) na uchwytach oraz w istniejacych korytach kablowych .

PrzejsScia kablowe, miedzy strefami pozarowymi budynku uszczelni¢ masag
ognioodporng (120 min.) np. typu CP-620).

6. Rozdzielnica T-S
Rozdzielnica T-S (T-S) zostata zaprojektowana , w obudowie podtynkowej, z zamkiem

Il klasy ochronnosci. Rozdzielnice wykonaé w oparciu o obudowe i aparature jednej firmy.
Szczegotowe wyposazenie tablicy zostato ujete w projekcie rys E/3.

Do projektowanej rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ bednarke 20x3mm od otoku
budynku rezystancji R<=10 Ohm.

7. Instalacje
W zwigzku z niewielkg przestrzenig techniczng , miedzy stropem , a sufitem

podwieszanym okoto 250-300mm, prace nalezy wykonywaé¢ w Scistej koordynacji z
wykonawcami tych instalacji , uzgadniajac na budowie miejsca kolizyjne.

Przejscia kablowe, miedzy strefami pozarowymi budynku uszczelni¢ masa
ognioodporng (120 min.) np. typu CP-620).
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Wyprowadzenia z rozdzielnicy T-S przewoddw dla obwodéw odbiornikéow
wewnatrz budynku wykonywac rozprowadzenie w przestrzeni miedzy stropowe;j .

Instalacje elektryczne uktada¢ w korytkach kablowych w przestrzeni miedzy
stropem i sufitem podwieszanym przyjmujac zasade uktadania korytek ponizej ciggow
wentylacyjnych i powyzej rur wodociggowych.

Instalacje uktadaé tez pod tynkiem. Podejscia do gniazd i wytgcznikow wykonywacd
pod tynkiem lub w pustkach $cian gipsowo-kartonowych (koniecznie w rurkach
ostonowych gietkich PCV).

Stosowac osprzet w kolorze biatym, a dla Scian gipsowo-kartonowych odpowiednio
dostosowane puszki.

Puszki odgatezne stosowane na korytkach i w przestrzeniach miedzy stropowych
wyfacznie o stopniu szczelnosci min. IP44.

Instalacje pod ladg (recepcja i kawiarnia) wykonywa¢ w podwdjnych kanatach
instalacyjnych lub posadce w rurach ostonowych 740N.

Stosowac kanaty i osprzet dedykowany dla listew PCV (gniazda wtykowe,
komputerowe, telefoniczne).

Stosowac¢ wytgcznie przewody typu HDHp-J 450/750V. Przewody przeznaczone do
instalacji w budynkach, w ktorych wystepujg zaostrzone wymagania przeciwpozarowe.
Przeznaczone do uktadania na state w instalacjach zasilajgcych i oswietleniowych, do
uktadania na i pod tynkiem, w kanatach kablowych oraz rurach instalacyjnych, w
suchych i wilgotnych pomieszczeniach.

Reakcja na ogien:

— Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24C
— CPR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575)

Zgodne z: PN-87/E-90056, PN-HD 21.4 S2

Wszystkie obwody wykona¢ wytgcznie w uktadzie TN-S jako:

— 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych
— 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.

Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiadac izolacje w pasy zétte i zielone.
Oprawy oswietleniowe mocowa¢ w stropie podwieszanym zgodnie z rysunkiem stropu
zataczonym w branzy budowlanej. Przy wykonywaniu przebié przez s$ciany oraz przy
podwieszaniu korytek zwrdcié uwage, aby prowadzone prace nie naruszyly czesci
konstrukcyjnej budynku.
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8. Instalacje gniazd wtykowych

Obwadd gniazd powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo - prgdowymi 30
mA. W catym remontowanym obiekcie stosowac nalezy wytgcznie gniazda wtykowe z
dodatkowym stykiem ochronnym (dla gniazd jednofazowych tréjstykowe, a dla
tréjfazowych pieciostykowe). Parametry osprzetu podano na rysunkach. Do gniazd
uktada¢ przewody z dodatkowg wydzielong zytg ochronng w izolacji w pasy z6tto-zielone.
W pomieszczeniach wilgotnych np. zaplecze i bar kawiarni , itp. przewidziano gniazda o
stopniu szczelnosci minimum 1P44,

Instalacje gniazd uktadane pod ladg stanowiska obstugi wykonywaé w dzielonych
kanatach instalacyjnych stosujgc system (kanaty i gniazda).

9. Oswietlenie
Oprawy oswietleniowe dobrano uwzgledniajgc charakter pomieszczen oraz warunki

srodowiskowe pracy. Do o$wietlenia zastosowac energooszczedne oprawy Swietléwkowe,
kompaktowe, (w pomieszczeniach sanitariatow dopuszcza sie zarowe). Parametry
techniczne oraz przyktadowe typy opraw podano na rzutach. Oprawy muszg byc¢
wyposazone w indywidualne uktady kompensacji mocy biernej do wartosci cos ¢ = 0,93.

W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje oswietlenia:

— podstawowe,
— awaryjne,
—  kierunkowe.
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10. Oswietlenie podstawowe
Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami 1,5mm2 o pojemnosci zyt wg

opisu na schemacie ideowym wewnetrznej instalacji elektrycznej. taczniki nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. Typy opraw i rozmieszczenie
pokazano na zatgczonych rzutach.

W pomieszczeniu sali wyktadowej zastosowano o$wietlenie sterowane systemem
DALI , oswietlenie bedzie mozna z zastosowaniem sterownikdw DALI dzieli¢ o$wietlenie
na sceny.

W projektowane pomieszczeniach, oprawy zamontowane przez uzytkownika muszg
zapewni¢ wymagane normg PN-EN 12464-1: 2022-01 poziomy natezenia oswietlenia
wedtug ponizszego zestawienia.

OPIS OPRAWY

OZNACZENIE NA PROJEKCIE 6
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <33,6
prad zasilania zrodia [mA] <900
strumien oprawy [lm] >4369
skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] > 130
1] oprawy [%] > 87,95
Wspotczynnik mocy, cosd >0,95
typ Zrodia LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspolczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (L80/B10)
1P >1P20/44
IK >IK04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30
uktad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
kat rozsylu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88,8°/ 88,2°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34
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do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
sposob montazu nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE, PZH

Oprawa przygotowa¢ do montazu w sufitach podwieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Przestona montowane bezposrednio do korpusu oprawy. Przetona
zapewnia utrzymanie ujednoliconego wspotczynnika ol$nienia na poziomie
CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY UGR<19. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta.
Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych,
montazu nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej
ramki adaptacyjne;j.

11. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi

ewakuacyjne w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie os$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych wynosi 5 lux. Oprawy awaryjne oznaczy¢ z6ttym paskiem. Awaryjny czas
$wiecenia wynosi minimum 1 godzina. Oprawy majg by¢ typu LED /AT/ 1h.

12. Instalacja LAN
Instalacje rozprowadzi¢ zgodnie z PT i rysunkami. Nalezy zastosowaé okablowanie

LSOH UTP Cat 6 A . Projektowane okablowanie , nalezy objg¢ minimum 20 letnig
gwarancja.

Kable UTP Cat 6 LSOH A od strony abonenckie nalezy zakonczyé w gniazdach .
Wszystkie kable prowadzi¢ w podtodze scianach i suficie w rurkach instalacyjnych . Dla
instalacji podfogowe] nalezy zastosowaé rury o podwyzszonej opornos¢ na zgniatanie
minimum 720 N .

Konce kabli wprowadzi¢ do skrzynki i zakoiczy¢ KEYSTONE Cat 6 A .

KEYSTON-y osadzi¢ na panelu (panel w wyposazenie szafki) . W szafce zainstalowac¢
switch min Poe 24xRJ45 1/2,5/10/gibic.

Wszystkie prace kablowe w pomieszczeniu przeprowadzi¢é pod nadzorem
informatyczny inwestora.

Prace przy montazu okablowania nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig .

Po skoniczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ pomiar dynamiczny kabli i protokoty
pomiardw przekazaé inwestorowi.

13. Urzadzenia multimedialne
Dla sali konferencyjnej zaprojektowano ekrany i projektory.
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EKRAN - opis:

Ekrany zamontowac zgodnie z projektem rozmiary zostaty podane na rysunkach 1/E:
— Ekran 367x285 w kasecie sufitowej -szt. 1.

Zostat zaprojektowany ekran przeznaczony do zabudowy sufitowej, catkowitego
ukrycia ekranu w suficie, dedykowany dla profesjonalnych instalacji AV, dla sektora
publicznego .

Zostat zaprojektowany ekran VisionGrey (zwiekszajgca kontrast).

Kaseta wykonana w catosci z aluminium.

Sterowanie: elektryczne nascienne w komplecie — ekran mam by¢ sterowany z systemu
DALI .

Mozliwo$¢ montazu: sufitowa - elementy montazowe do instalacji w komplecie.

Kolor obudowy: biaty.

Strona montazu silnika w kasecie: prawa.

PROJEKTOR - opis (1 sztuka):

—  Format obrazu 16:9,

— Kontrast 16000:1,

— Moc lampy 230 W,

—  Wbudowane gtosniki 16 W,

—  Zrédto $wiatta LED,

— Technologia wyswietlania 3LCD,

—  Kolor Biaty,

— Rozdzielczo$¢ podstawowa 1920 x 1080,
— Rozdzielczo$¢ maksymalna 1920 x 1080,
— Jasnos$¢ ANSI 4000 Im,

— Kontrast 16000:1,

—  Format obrazu 16:9,

—  Zywotno$é lampy w trybie normalnym 5000 h,
—  Zywotno$é lampy w trybie eco 12000 h,
—  Ztaczaitechnologie,

— Whbudowane gtosniki 16 W,

—  Wi-Fi Tak,

— RJ45,

— USB-A1,

— HDMI 2,

—  VGATak,

—  Pilot,
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—  Gtosnos¢ pracy 37 dB,
—  Wysokos¢ 90 mm,

—  Szeroko$¢ 309 mm,

—  Gtebokos¢ 282 mm.

UCHWYT - opis (4 - szt.).

—  Montaz uchwytu: sufitowy

— Rodzaj uchwytu: regulowany

—  Max. udzwig: 15 kg

— Regulacja kata nachylenia (tilt): tak
—  Obrét w poziomie: tak

—  Obroét (pivot): 360 °

14. Instalacja nagtosnienia

System - nagtosnienie przenosne na sale konferencyjng

System przenos$ny na sale konferencyjng powinien sktadac sie z dwdch kolumn
gtosnikowych KG-1 na statywach podtogowych SP-1 oraz skrzyni transportowej ST-1 z
urzgdzeniami - przedwzmacniaczem PW-1, wzmacniaczem WZM-2, zestawem
mikrofonéw bezprzewodowych MB-1.

Wymagania techniczne KG-1

e Minimalna moc 120W RMS

e Impedancja od 4Q do 8Q

e Minimalne pasmo przenoszenia 70Hz-18kHz

e Minimalna skuteczno$¢ akustyczna 94dB 1W/1m

e Minimalne katy pokrycia akustycznego 80° w poziomie i 60° w pionie

e Konstrukcja dwudrozna z przetwornikiem $rednio-niskotonowym 8 calowym i
wysokotonowym 3 calowym

e Obudowa ze sklejki drewnianej lakierowanej na czarno

e Otwor na statyw 35mm

e Waga maksymalnie 8kg

Wymagania techniczne SP-1

e Statyw trdjnozny sktadany
e Kompatybilnos¢ z mocowaniem 35mm
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e Wysokos¢ regulowana od 920mm do 1400mm
e Minimalny udzwig 30kg

Wymagania techniczne PW-1

e Minimum 4 symetryczne wejscia sygnatowe na ztgczach XLR z przetaczang
czutoscig MIC/LINE i niezalezna regulacjg gtosnosci

e Minimum 4 niesymetryczne wejscia stereo na ztgczach RCA o czutos$ci minimum
245mV z niezalezng regulacjg gtosnosci

e Dwa wyjscia symetryczne stereo na ztgczach XLR o poziomie wyjsciowym
minimum 0dB z niezalezng regulacjg gtosnosci

e Pasmo przenoszenia minimum 20Hz - 20kHz +-3dB

e Maksymalne znieksztatcenia THD <0.05%

e Obudowa RACK 19' o wysokosci maksymalnie 1U

e Waga maksymalnie 8kg

Wymagania techniczne WZM-2

o Dwie niezalezne konncéwki mocy 4-16Q minimum 2x120w RMS

e Praca w klasie D, catkowita sprawnos¢ energetyczna minimum 85%

e Pasmo przenoszenia minimum 80Hz-16kHz +-3dB

e Znieksztatcenia THD <0.1% przy 1kHz i ¥4 mocy znamionowej

e Dwa wejscia symetryczne sygnatu o czutosci min. 350mV

e Sygnalizatory obecnosci sygnatu, przesterowania sygnatu, przegrzania/awarii
e Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem i przegrzaniem
e Wymuszone chtodzenie wentylatorem ptynnie sterowanym temperaturg

e Obudowa RACK 19', wysokos¢ maksymalnie 1U

e Waga maksymalnie 5kg

Wymagania techniczne

e zestaw 6 mikrofondw dorecznych oraz dwdch do klapy i stacji odbiorczej
synchronizowanych podczerwienig

e Aluminiowe obudowy nadajnikéw, pojemnosciowe wktadki mikrofonowe,
zasilanie nadajnikéw bateriami AA

e Woyswietlacze LCD na nadajnikach i odbiorniku, wskazujgce stan potgczenia,
parametry pracy i wskazniki wysterowania kanatéw

e praca nadawczo-odbiorcza w trybie True-Diversity, moc nadajnika minimum 30mV

e Zasieg w otwartej przestrzeni minimum 100m

e Mozliwosé recznego wyboru pasma czestotliwosci UHF od 640 MHz do 857 MHz

e Funkcja automatycznego skanowania spektrum widma radiowego w poszukiwaniu
wolnych czestotliwosci
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e Pasmo przenoszenia sygnatu audio minimum 80Hz-16kHz

e Znieksztatcenia THD <0.5%

e Symetryczne wyjscia sygnatu z niezalezng regulacjg gtosnosci dla kazdego kanatu
e Obudowa RACK 19' maksymalna wysokos$¢ 1U

e Waga odbiornika maksymalnie 5kg

15. Instalacja odgromowa i uziemien
Budynek posiada instalacje odgromowsg , instalacja nie podlega wymianie.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy zastosowano ochronniki klasy T1liT2. Ogranicznik ma za zadanie

ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

17. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja

stosowanych kabli i przewoddw, izolacja obuddéw tablic elektrycznych i aparatury
rozdzielczej oraz izolacja osprzetu elektrycznego.

Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim,
dla urzadzen zasilanych w ukfadzie TN-S jest samoczynne szybkie wytgczenie oraz system
ochrony dodatkowe] przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych.

Dlatego nalezy:

— Na etapie budowy tablic rozdzielczych elektrycznych zabudowaé grupowga szyne PE
do uziemienia odbioréw elektrycznych oraz przytgczenia uziomu ochronnego-
roboczego.

— W sieciach rozdzielczych, na etapie budowy rozdzielnic elektrycznych nalezy
zamontowaé aparaty szybkiego odtgczenia napiecia: bezpieczniki topikowe i
wytgczniki z wyzwalaczem elektromagnetycznym, zapewniajgce odtgczenie napiecia
w czasie krotszym niz 5s.

— Dla warunkow zwiekszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy
tablic rozdzielczych elektrycznych nalezy zamontowac aparaty szybkiego odfgczenia
napiecia: wytaczniki réznicowoprgdowe o I=30mA zapewniajgce odfgczenie zasilania
w czasie krotszym ni_ 0,2s.

— Zabezpieczenie obwodéw elektrycznych od zwaré i przecigzen stanowié beda
zamontowane wytgczniki nadmiarowo pradowe.

— Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ stosownym protokdtem
pomiarowym;
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— ochronne —robocze tak, aby warto$¢ uziomu nie przekraczata R<10 Ohm.
—  Catosc robot zwigzanych z ochrong od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

18. Obliczenia
Dobor kabla zasilajacego tablice T_S.

Dobrano kabel 5x15mm? od T-S kablowego do RG, ktérego lge=111A
i zabezpieczono w RG; 3 x D02 32 A.

PI= 24,60 kw
Ps= 19,38 kw
Is= 29,17 A
In=" 32,00 A
fi= 0,96

k= 0,30

Prad szczytowy wyliczono wedtug wzoru:

Sz Pz
“V3-U cosg-V3-U

5

Wspdtczynnika mocy cosg = 0,96.

Dtugos$é kabla przyjeto teoretycznie ze wzgledu na to, ze zasilanie ztgcza bedzie w
oddzielnym projektem.

7 24,6
I, = —— = = 20,24
P cos 0 0.96-L73-400

Prad dopuszczalny dtugotrwale dla kabla 5x16 mm?wynosi / lsg = 111 A

Iszczytowy < dopuszczalne

29,2<111A

Obliczenie spadku napiecia na kablu 5x16 mm?( odcinek projektowany)

Pxl 45529 2

= yVEUxs  S6xi6xl 7300 22

u

Ug = (2,12:400V)x 100 % =0,5%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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Dobor przewodu zasilajacego

Pi= P =6,5 kW

l0=10,1A

Dobrano przewdd 5x4mm? o lga = 68 A i zabezpieczono ; S303 B-16 A

Obliczenie ochrony przeciwporazeniowej

Dla wytacznika réznicowopradowego warunkéw srodowiskowych .
Napiecie bezpieczne U; = 25 V ,RA rezystancja uziemienia

la wartos$¢ wyfaczajgcego pradu

la =kxIndlaln=0,03 A

la =1,2x0,03 A=0,036 A

[1]Ul/la=25V/0,036A<694,5Q

Dla ZK - RAZ < 5 Q (z przepisow)

a wiec RA <5 Q Zaleznos$¢ [ 1] jest spetniona. Ochrona przeciwporazeniowa bedzie
skuteczna.
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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E-1 INSTALACIA 230/400V
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E-2 SCHEMAT IDEOWY STEROWAN DALI

28


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
s

Lc‘r PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143
Ictprojekt@interia.pl

E-3 ROZDZIELNICA T-S
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E-4 INSTALACJE NISKOPRADOWE
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E-5 SYSTEM NAGLOSNIENIOWY SALI KONFERENCYJNEJ
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E-6 SCHEMAT IDEOWY LAN
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 poz.
725) jako projektant o$wiadczam, ze:

Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XllI- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 08-07-2024
Architektura Agata Boruszewska do projektowania w specjalnosci
architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 08-07-2024
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstr.-budowlane;j
Projektant Jacek Kolan 72/77/2G 08-07-2024
instalacje do projektowania w specjalnosci
sanitarne instalacje sanitarne
Projektant mgr inz. Marek LBS/0046/POOE/13 08-07-2024
instalacje Mejnartowicz do projektowania bez ograniczen w
elektryczne specjalnosci instalacji i urzadzen
elektrycznych

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwe] izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z Art. 12. ust. 7a. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725).

Zielona Goéra, 08-07-2024 r.
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
DO 1ZBY
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