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Mapa do celéw projektowych

Skala 1

:500

obreb Kalsk 0009

gmina Sulechéw 080906 5

Kalsk 91

dziatka 1/5

Mape do celéw projektowych wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Kalsk
Nrark 5.171.26.11.1.3; 4, 5.171.26.11.3.1; 2 oraz pomiaru z dn. 2022-04-29 przez
ZUG LEVEL-GEO Tomasz Drywa Geod. upr. Grzegorz Bificzycki nr upr. 275 zakres 1,2,3, 4, 5

Nr ewidencji zgloszenia

GG-1.6640.705.2022

Zaktad Ustug Geodezyjnych
LEVEL-GEO
inz. Tomasz Drywa
[ 9B/12 66-100
Biuro ul. Kuplecka 74/5 65-058 Zielona Géra

Regon: 080420725 NIP: 973-082-38-88
-GEO | tel 662-203-932 www.level-geo.pl

UKEAD PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000/15
UKLAD WYSOKOSCIOWY KRONSZTADT
ZAKRES AKTUALIZACJI OZNACZONY LINIA PRZERYWANA

WYKONAL TOMASZ DRYWA 19.05.2022

odpowiedzialnodci kamej za zlozenie
Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

Oséwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
_fa*szy wego o$wiadczenia

~ GG-1.6640.705.2022

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

Starosta Zielonog6rski

" ZAKEAD USLUG GEODEZYINYCH
LEVEL-GEO
inZ. Tomasz Drywa

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

| Protokdt Weryfikacji nr 2 do pracy |
GG-1.6640.705.2022
2 dnia 18.05.2022

Grzegorz Biriczycki
Nr uprawnieri 275

I\
i

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zi

LCTPROJEKT przemystaw BtocH

elona Géra

NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Budynek uzytecznos$ci publiczne]j
adres: :
66-100 Sulechow, Kalsk 91
projektant architektura: dpis:
podpis:
= -
/fﬁNDA' mgr inz. arch. Agata Boruszewska
i uprawnienia budowlane do projekfowania
bez ograniczed w specjalnoSci
ZAKRESOPRACOWANIA architektonicznej nr 185/LUOKK/2023
projektant konstrukcja: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
BUDYNEKOBJETYOPRACOWAMEM uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczefi w specjalnoSci konstr.-bud.
nr LBS/0078/PBKb/18
WEJSC|ADOBUDYNKU projektant instalacje sanitarne: podpis:
Jacek Kolan
uprawnienia budowlane do projektowania
MIEISCA PARKINGOWE 4 SZT MR s e
N nr
projektant instalacje elekfryczne:podpis:
Marek Mejnartfowicz
|STN|EJAICEMlEJSCEGROMADZENlA uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci instalacji i urzadzeh
ODPADOW elektrycznych nr LBS/0046/PO0E/13
tytut rysunku:
GRANICA DZIAtKI Szkic zagospodarowania ferenu
skala: data: nr rys
NR DZIAKI
1:100 08.07.2024 PZT
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LCTPROJEKT przemystaw BtocH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora

mgr inz. arch. Agata Boruszewska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnosci
architektonicznej nr 185/LUOKK/2023

NIP:973 05 43 143, ftel. 698 111 531
obiekt
Budynek uzytecznodci publicznej
adres:
66-100 Sulechow, Kalsk 91
projektant architektura: podpis:

projektant konstrukcja:

podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczefd w specjalnodci konstr.-bud
nr LBS/0078/PBKb/18

tfytut rysunku:

Rzut sali 42/43
skala: data: nr rys
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LCTPROJEKT przemMystaw BtoCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora

NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531
obiekt
Budynek uzytecznosdci publicznej
adres:
66-100 Sulechéw, Kalsk 91
projektant instalacje sanitarne: podpis:
Jacek Kolan
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci instalacje sanitarne
nr 12/11/7G
podpis:
fyfut rysunku
Instalacje sanitarne
skala: data: nr rys.
1:100 08.07.2024 S-1
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Uwaga: przy montazu sufitu podwieszanego

_netl ezy W _ynzj mle{ﬁcgl_prz?m ZIec przerclllesleme
istniejgcej jednostki klimatyzacynej zgodnie ; ;
nowqj?/vstcJ)k,oécia pomies;,zyczer%/ia (_J)ragz _ Gniazdo pod rzutnik

zamontowac w taki sposéb, aby nie kolidowat z moniaz w przesirzeni sufitu technicznego
ekranem elektrycznym

RZUT SALI 42/43

ontaz 3x zaluzji elektrycznych

LEGENDA e
T GNIAZDO 230V ZASIAACE LCTPROJEKT przeMystaw BtocH

1FAZ WYPUSTY DO URZADZEN 230/ 400V ul. Naftowa &4/4, 65-705 Zielona Gora
3 FAZ NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531
? Lokalne p.wyréwnawcze
— obiekt
|:| Panel cienny dotykowy LED —— . PR . .
Budynek uzytecznoSci publicznej
E GNIAZDO 2xRJ 45 UTP CAT 6A adres:
Floorbox bezramkowy - 4 gniazda, .
D montaz parkiet/panele/kamien/wyktadzina 66-100 Sulechow, Kalsk 91
oprawa m/ X - .
E!\W optyka do przestrzeni otwartych) projektant instalacje elekfryczne:pcdpiS:
- BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 Marek Mejnartowicz
5 (4369Im'33.0W) uprawnienia budowlane do projektowania
! w specjalnoéci instalacji i urzadzeh
elektrycznych nr LBS/0046/P0O0E/13
podpis:
tyftut rysunku:
Instalacja 230/400V
skala: data: nr rys.:

1:100 08.07.2024 E-1
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Zasilacz oprawy nr 15 ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
H Iu:@ NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531
! N— § =
Zasilacz oprawy nr 16 obiekt:
| H m'w:@ Budynek uzytecznosdci publicznej
ml :i adres:
66-100 Sulechéw, Kalsk 91
projektant instalacje elekfryczne:pcdpisj
Marek Mejnartowicz
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci instalacji i urzadzeh
elektrycznych nr LBS/0046/PO0OE/13
podpis:
tyftut rysunku:
Schemat ideowy sterowania dali
skala: data: nr rys
- 08.07.2024 E-2
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LCTPROJEKT prrzemMystaw BtocH

LISTWA ZACISKOWA ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
LISTWA ZACISKOWA Budynek uzytecznosSci publicznej

adres:

66-100 Sulechdéw, Kalsk 91

projektant instalacje elekfrytzne:podpis:
Marek Mejnartowicz
o K izolagii Il uprawnienia budowlane do projektowania
asa izofacji w specjalnoéci instalacji i urzadzed
o |P43 elektrycznych nr LBS/0046/PO0E/13
o In=250A lpodpis:
o Natynkowa
o Liczba modutéw 144
o Szeroko$¢ 550mm
o Wysokos¢ 950mm tytut rysunku:
° Glebokost 260mm Rozdzielnica T-S
|skala: |data: jpr rys.:
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LCTPROJEKT przemMystaw BtoCH

ul. Naftowa 4/4,
NIP:9%3 05 43 143,

65-705 Zielona Gora
tel. 698 111 531

obiekt

Budynek uzytecznosdci publicznej

adres:

66-100 Sulechdéw, Kalsk 91

projektant instalacje elektryczne

‘podpis:
Marek Mejnartowicz
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci  instalacji i urzadzed
elektrycznych nr LBS/0046/POOE/13

podpis:

fyfut rysunku

Instalacje niskopradowe

skala: data: nr rys.:

1:100 08.07.2024
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Kolumna gtosnikowa / 150W
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P,
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LCTPROJEKT przemMystaw BtoCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt
Budynek uzytecznosdci publicznej

adres:

66-100 Sulechdéw, Kalsk 91

projektant instalacje elektryczne:

podpis:
Marek Mejnartowicz
uprawnienia budowlane do projekftowania
w specjalnoéci instalacji i urzadzeh
elektrycznych nr LBS/0046/P00E/13

fyfut rysunku

System nagtoSnieniowy sali konferencyjnej
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Korytko stalowe perforowane 100 x 50 z przegrodg

OKABLOWANIE POZIOME CAT 6F/FTP LSOH

ZASILANIE 230V
X X
SUFIT PODWIESZANY
PRZEWOD YDY 3x2,5mm?
PRZEWOD 3 x F/FTP CAT 6 LSOH Kable nalezy instalowa¢ zwracajqc szczegdlng uwage na site ciqgnienia kabli oraz promieni ich
giecia w kanatach kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli zapewni¢ zachowanie wlasciwej
struktury skretkowej kabla i jego wlasciwych parametrow.
Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i swiattfowodowych, wartosci
promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe
RURY RL-PCV PROWADZONE PODTYNKOWO nalezy montowa¢ w ztqczach RJ45 zachowujqc minimalny rozplot par wprowadzanych do zfqcza.
DLA INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ | KABLI HDMI Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dfugos¢ skretkowych
kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytqczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwosé
H rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sig stosowanie rozszycia wg schematu
T568B. Zastosowane w gniazdach przytqczeniowych moduly RJ45 muszq umozliwiaé
bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytqczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy
zastosowa¢ system okablowania wykorzystujqcy moduty RJ45 typu keystone.
i
GN 1/01-02
GN 1/03-04
Szafa wiszaca 22U, 600/600/1040 szer./gt./wys mm.
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