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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na modernizacji sali
wyktadowej budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, w zakresie
czesci konferencyjnej obiektu. Bedzie on obejmowat:
W zakresie architektoniczno-budowlanym:
— Prace rozbiérkowo-budowlane:
e Drewnianej oktadziny wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach w catym holu gtéwnym oraz w sali wyktadowej 42/43,
e Posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,
e Parapetdw z lastryko.
— Remont podtogi na sali wyktadowej,
— Remont $cian i stupoéw wewnetrznych na sali wykfadowej oraz holu gtéwnym
(tynkowanie, malowanie),
— Montaz nowego sufitu podwieszanego na sali konferencyjnej 42/43,
— Wyposazenie sali konferencyjnej 42/43 w elementy aranzacji wnetrz,
— Prace towarzyszace:
e Montaz systemu nagtosnienia w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz ekranu zabudowy sufitowej, catkowitego ukrycia ekranu w suficie (nalezy
zachowac istniejgcy ekran) w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz projektora na suficie na haku w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz nowych parapetéw z konglomeratu,

e Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze $ciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,

e Demontaz i ponowny montaz (po rozbidrce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

e Montaz zaluzji elektrycznych,

e Montaz czujek dymu,

e Montaz czujek ruchu,

e Wykonanie otworéw wentylacyjnych w Scianie okiennej.

W zakresie instalacji sanitarnych:

— Demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych, zawordéw grzejnikowych, rur grzewczych,
instalacja nowych stalowych grzejnikdw dwuptytowych, zawordéw grzejnikowych, rur
grzewczych (zamaskowanych w podtodze lub scianie), elementéw instalacji grzecznej

— Ptukanie instalacji c.o.,

— Wykonanie préby szczelnosci,

— Sprawdzenie dziatania wykonanej instalacji c.o.

— Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze Sciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,
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— Przeniesienie instalacji klimatyzacji wzgledem wysokosci nowego sufitu podwieszanego
(zachowanie istniejgcej) na sali wyktadowej nr 42/43,

— Demontaz i ponowny montaz (po rozbiérce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

— Wykonanie otwordéw wentylacyjnych w scianie okiennej,

— Doprowadzenie wezta instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do umywalki w sali
wyktadowej nr 42/43.

W zakresie instalacji elektrycznych:

— Demontaz przewoddw wtynkowych,

— Whykucie bruzd dla rur montazowych,

— Wymiana istniejacych przewodéw elektrycznych na nowe,

— Demontaz starych i montaz nowych puszek wtynkowych, gniazd wtyczkowych,
wiacznikéw, elementdw instalacji elektrycznej,

— Montaz opraw oswietleniowych typu LED z mozliwoscig sterowania natezenia w
wykonanym suficie,

— Badanie skutecznosci zerowania,

— Montaz szafy typu RACK,

— Sprawdzenie i pomiar wykonanego obwodu elektrycznego,

— Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowego,

— Pomiar natezenia o$wietlenia.

W zakresie niskopragdowej instalacji komputerowej:

— Montaz przysciennych rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych i
nastawczych,

— Montaz przewodéw internetowych w gotowych korytkach,

— Montaz elementéw instalacji Wi-Fi,

— Pomiar skutecznosci tgcza transmisyjnego.

W zakresie niskopradowej instalacji nagto$nienia:

— Wykonanie okablowania dla urzadzen teletransmisyjnych

— Wykonanie okablowania dla obwoddw zasilajgcych

— Uruchomienie i pomiar skutecznosci wykonanych taczy

— Montaz instalacji nagtosnieniowej sali (m.in. kolumn nasciennych, wzmacniacza,
mixera audio-video, zestawu mikrofondw, kamery do video-konferencji, projektora
Sciennego itp.)

Zagospodarowanie terenu bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku,

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem
jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W
kazdym przypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 1/5 obreb nr 0009 w Kalsku.
Dziatka zabudowana jest budynkiem Lubuskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego
i zagospodarowana.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekdw — poprzez istniejgce
przytacza.

Realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

Dziatki nie obejmuje obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ani decyzja o warunkach zabudowy.

3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Istniejgce przytgcza.

3.3. Uktiad komunikacyjny
Projekt nie przewiduje zmian w uktadzie komunikacyjnym.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejacy do drogi publicznej dziatka 244/2 przez dziatke 1/6.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce przytacza.

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy - istniejgca, bez zmian
Powierzchnia utwardzona - istniejgca, bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna - istniejgca, bez zmian
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5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek nie podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie i opiece nad
zabytkami.

6. Whptyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw gorniczych w zwigzku
z powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony Srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do
grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dbac
o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji szkodliwych
i zanieczyszczen.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie ulega zmianie.

a. informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
— powierzchnia zabudowy — 418,02 m? (zakres objety opracowaniem)
— wysokos¢ budynku - 4,04 m
— liczba kondygnacji — 1

b. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania
budynek uzytecznosci publicznej

— czes¢ biurowa - ZLIIl (poza zakresem opracowania)
— cze$é hotelowa - ZLV (poza zakresem opracowania)
— cze$é restauracyjna - ZLI (poza zakresem opracowania)
— czes$é konferencyjna -ZLI

c. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,,B ” sg nie mniejsze niz:

— gtéwna konstrukcja noSna  —R120
— konstrukcja dachu —-R30

— strop —REI120
— S$ciany zewnetrzne —EI60

— Sciany wewnetrzne —EI30

— przekrycie dachu —E30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatdow NRO
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d. informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej
— Brak zagrozenia wybuchem

e. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
— Najmniejsza odlegtos¢ budynku o granicy z dziatka wynosi 7,11 m (czes¢

biurowa) oraz 11,11 m (czes$¢ konferencyjna).

f. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej

ilosci wody do celéow przeciwpozarowych, urzagdzeniach i innych rozwigzaniach w

zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do

celow przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw

poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow

pozarniczych

— Do budynku zapewniony jest dogodny dostep dla jednostek strazy pozarnej i
stuzb ratowniczych od strony gtéwnego wejscia do budynku (potudnia), a takze
bocznych elewacji (wschodniej i pétnocnej).

— Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez dwa hydranty
zlokalizowane na dziatce.

g. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
NIE DOTYCZY

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu jest przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektéw kubaturowych i niekubaturowych,

2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
nie wykracza poza granice dziatki — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktére dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sgsiednich
dziatkach.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego budynku.
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Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
usytuowania_miejsc_postojowych: wptyw nie wykracza poza granice dziatek oraz nie
wyklucza zabudowy na dziatkach sasiednich,

miejsca _gromadzenia odpadéw statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice
dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sasiednich,

bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia istniejgcych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach
sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczeristwem pozarowym zostaty zachowane.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 1/5.

Projekt zostat sporzadzony w sposdb zapewniajgcy ochrone interesdow oséb trzecich

poprzez nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie

pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadéw na posesjach przylegtych oraz

bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie

jak maksymalna wysokos¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- RYSUNKI
PZT — 1 SZKIC SYTUACYIJNY
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Ill.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XllI- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 08-07-2024
Architektura Agata Boruszewska do projektowania w
specjalnosci architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 08-07-2024
Konstrukcja Przemystaw Bfoch Do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektant Jacek Kolan 72/77/2G 08-07-2024
instalacje do projektowania w
sanitarne specjalnosci instalacje
sanitarne
Projektant mgr inz. Marek Mejnartowicz LBS/0046/POOE/13 08-07-2024
instalacje do projektowania bez
elektryczne ograniczen w specjalnosci

instalacji i urzadzen
elektrycznych

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z Art. 12. ust. 7a. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725).

Zielona Goéra, 08-07-2024 r.
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Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XIlll- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 08-07-2024
Architektura Agata Boruszewska do projektowania w
specjalnosci architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 08-07-2024
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektant Jacek Kolan 72/77/2G 08-07-2024
instalacje do projektowania w
sanitarne specjalnosci instalacje
sanitarne
Projektant mgr inz. Marek Mejnartowicz LBS/0046/POOE/13 08-07-2024
instalacje do projektowania bez
elektryczne ograniczen w specjalnosci

instalacji i urzadzen
elektrycznych

Zielona Goéra, 08-07-2024 r.
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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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V.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - budynek uzytecznosci publicznej
Kategoria obiektu budowlanego -Vl - budynki biurowe i konferencyjne
-XIV - hotel
- XVIl - restauracja
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
opracowania nie ulega zmianie - budynek biurowo-hotelowy.

3.

Zakres opracowania

Projektowany remont bedzie obejmowat:

W zakresie architektoniczno-budowlanym:

Prace rozbiérkowo-budowlane:

e Drewnianej oktadziny wraz z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach w catym holu gtéwnym oraz w sali wyktadowej 42/43,

o Posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

e Parapetdw z lastryko.

Remont podtogi na sali wyktadowej,

Remont s$cian i stupdw wewnetrznych na sali wykfadowej oraz holu gtéwnym

(tynkowanie, malowanie),

Montaz nowego sufitu podwieszanego na Sali konferencyjnej 42/43,

Wyposazenie sali konferencyjnej 42/43 w elementy aranzacji wnetrz,

Prace towarzyszace:

e Montaz systemu nagtosnienia w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz ekranu zabudowy sufitowej, catkowitego ukrycia ekranu w suficie (nalezy
zachowac istniejgcy ekran) w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz projektora na suficie na haku w sali konferencyjnej 42/43,

e Montaz nowych parapetéw z konglomeratu,

e Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze sSciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,

e Demontaz i ponowny montaz (po rozbiérce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

e Montaz zaluzji elektrycznych,

e Montaz czujek dymu,

e Montaz czujek ruchu,

e Wykonanie otworéw wentylacyjnych w Scianie okiennej.

W zakresie instalacji sanitarnych:
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— Demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych, zawordw grzejnikowych, rur grzewczych,
instalacja nowych stalowych grzejnikéw dwuptytowych, zaworéw grzejnikowych, rur
grzewczych (zamaskowanych w podtodze lub scianie), elementéw instalacji grzecznej

— Ptukanie instalacji c.o.,

— Woykonanie préby szczelnosci,

— Sprawdzenie dziatania wykonanej instalacji c.o.

— Przeniesienie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej ze S$ciany w nowo
wykonany sufit na sali wyktadowej nr 42/43,

— Przeniesienie instalacji klimatyzacji wzgledem wysokosci nowego sufitu podwieszanego
(zachowanie istniejgcej) na sali wyktadowej nr 42/43,

— Demontaz i ponowny montaz (po rozbiérce oktadzin drewnianych) istniejgcego
systemu wentylacji grawitacyjnej w holu gtéwnym,

— Wykonanie otworéw wentylacyjnych w scianie okiennej,

— Doprowadzenie wezta instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do umywalki w sali
wyktadowej nr 42/43.

W zakresie instalacji elektrycznych:

— Demontaz przewoddw wtynkowych,

— Wykucie bruzd dla rur montazowych,

— Wymiana istniejacych przewoddw elektrycznych na nowe,

— Demontaz starych i montaz nowych puszek wtynkowych, gniazd wtyczkowych,
wigcznikdw, elementdw instalacji elektrycznej,

— Montaz opraw os$wietleniowych typu LED z mozliwoscig sterowania natezenia w
wykonanym suficie,

— Badanie skutecznosci zerowania,

— Montaz szafy typu RACK,

— Sprawdzenie i pomiar wykonanego obwodu elektrycznego,

— Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowego,

— Pomiar natezenia oswietlenia.

W zakresie niskopragdowej instalacji komputerowej:

— Montaz przysciennych rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i
nastawczych,

— Montaz przewodéw internetowych w gotowych korytkach,

— Montaz elementéw instalacji Wi-Fi,

— Pomiar skutecznosci tgcza transmisyjnego.

W zakresie niskopragdowej instalacji nagtosnienia:

— Wykonanie okablowania dla urzadzen teletransmisyjnych

— Wykonanie okablowania dla obwodéw zasilajgcych

— Uruchomienie i pomiar skutecznosci wykonanych taczy

— Montaz instalacji nagtosnieniowej sali (m.in. kolumn nasciennych, wzmacniacza,
mixera audio-video, zestawu mikrofondw, kamery do video-konferencji, projektora
Sciennego itp.)
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4, Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem opracowania nie ulega zmianie.

Zakres opracowania obejmuje parterowg cze$¢ konferencyjng obiektu. Sala
konferencyjna bedzie przeznaczona na pobyt ludzi do 4h.

Pomieszczenia porzadkowe na srodki czystos$ci znajdujg sie w innej czesci budynku,
poza zakresem opracowania.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - czesci budynku bedgacej
przedmiotem opracowania
—  Kubatura - 880,51 m3— hol gtéwny

- 221,37m3-sala konferencyjna 42/43
— Powierzchnia uzytkowa - 275,16 m?— hol gtéwny
- 73,79 m?—sala konferencyjna 42/43

—  Wysokos¢ -4,04 m,
— Liczba kondygnacji - 1 nadziemna,
6. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono:

- warunki geotechniczne: Proste warunki geotechniczne

- kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna

Posadowienie istniejgcego budynku nie ulega zmianie.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne  — nie dotyczy

Lokale ustugowe — nie dotyczy

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

9. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych przez pochylnie zewnetrzng oraz
wewnetrzng. Zaprojektowano takze toalete przystosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie
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9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia
sciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie sie odbywac poprzez istniejace przytacze wodociggowe.

llos¢ i jakos¢ bez zmian.

Scieki odprowadzane poprzez istniejgce przytacze do sieci kanalizacyjnej. lloéé i jakos¢

bez zmian.

Odprowadzenie wéd opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowe;.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytéw i ptynnych
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytow i
ptynnych.

9.3. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Rodzaj wytwarzanych odpadéw - komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowag
zawartg na wywoz odpadow na wysypisko smieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania
Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Budynek wykorzystuje odnawialne zrddta energii - zamontowano panele fotowoltaiczne.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
Ze wzgledow ekonomicznych zdecydowano o zastosowaniu ogrzewania grzejnikowego.
Grzejniki wyposazone w zawory regulacyjne.

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony bedzie w instalacje m.in.

— elektryczng,

oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

— kanalizacyjna,

— wodng,

— grzewczy,

— przeciwpozaroway,

— alarmowa,

— teletechniczna.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422) oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2021 r. poz. 1722).

a. informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna  — 348,95 m?(zakres objety opracowaniem)
Wysokos¢ —4,04m
Liczba kondygnacji —1 szt.

b. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséow technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek jest uzytkowany jako obiekt uzytecznosci publicznej — sale konferencyjne
z funkcjg towarzyszaca. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w §
2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdziniejszymi
zmianami) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

W poszczegdlnych pomieszczeniach wystepujg pewne ilosci materiatéw palnych
pochodzenia organicznego typu drewno, papier, tekstylia w tym wyposazenie sal,
ktdre nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

c. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
budynek uzytecznosci publicznej
czes¢ konferencyjna - ZLI

d. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
kategoria zagrozenia ludzi - ZLI
przewidywana liczba oséb na kondygnacji
parter — ok. 40 oséb

e. informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek stanowi trzy strefy pozarowe.
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f. maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie dotyczy.

g. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,,B ” s3 nie mniejsze niz:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120
- konstrukcja dachu —R30

- strop —REI120
- Sciany zewnetrzne — EI60

- Sciany wewnetrzne —EI30

- przekrycie dachu —E30

Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO

h. informacje o wystepowaniu materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
— w budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone

wybuchem.

i. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Ewakuacja ludzi bedzie zapewniona przez istniejgce drogi ewakuacyjne do
sgsiedniej strefy lub na zewnatrz budynku.

Z sali konferencyjnej oznaczonej nr 42/43 zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne
(istniejace) z drzwiami otwieranymi na zewnatrz przez droge komunikacji
wewnetrznej budynku (dojscie ewakuacyjne).

Dtugos¢ dojscia — nie przekracza 40 m (nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia)

Liczba oséb uzytkujgcych sale konferencyjng nr 42/43 — ok. 40.

Budynek bedzie uzytkowany przez osoby sprawne fizycznie.

jo informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania
Obiekt bedzie wyposazony w:

1. instalacje przeciwpozarowe

e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty DN25 z weziem
potsztywnym — wg odrebnego opracowania

e instalacje  sygnalizacji pozarowej (SAP) wtaczonej w  monitoring
przeciwpozarowy Panstwowej Strazy Pozarnej zapewniajgcg petng ochrone
obiektu. Rozbudowa istniejgcej centrali. — wg odrebnego opracowania

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do
budynku —wg odrebnego opracowania
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e instalacje oswietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych — wg odrebnego
opracowania

2. Gasnice

Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z postanowieniem §
32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdziniejszymi
zmianami) w ilosci jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (3 dm3)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ( w czesci
PM na kazde 300 m?). W obiekcie mogg wystepowaé pozary ciat statych np.
wyposazenia, instalacji elektrycznej, w tym nalezy przewidzie¢ zastosowanie
gasnic proszkowych typu ABC, gasnicy $niegowej typu BC.

k. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 I/s z hydrantu
oddalonego nie wiecej niz 75 m. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru stanowig dwa hydranty zlokalizowane na terenie dziatki.
Droge pozarowg do budynku stanowi dziatka drogowa nr 1/6 i 1/63, w celu
umozliwienia sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych nalezy usung¢ drzewa o
wysokosci powyzej 3m oraz state elementy zagospodarowania terenu znajdujgce
sie miedzy budynkiem a drogg pozarowsa.

I. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Najmniejsza odlegtos¢ budynku o granicy z dziatkg wynosi 7,11 m (czes¢ biurowa)
oraz 11,11 m (cze$¢ konferencyjna).

m. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Nie dotyczy.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- RYSUNKI

A-1 RZUT PARTERU | PRZEKROJ

10
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XllI- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 08-07-2024
Architektura Agata Boruszewska do projektowania w
specjalnosci architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 08-07-2024
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektant Jacek Kolan 72/77/2G 08-07-2024
instalacje do projektowania w
sanitarne specjalnosci instalacje
sanitarne
Projektant mgr inz. Marek Mejnartowicz LBS/0046/POOE/13 08-07-2024
instalacje do projektowania bez
elektryczne ograniczen w specjalnosci

instalacji i urzadzen

elektrycznych

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze osdb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z Art. 12. ust. 7a. Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725).

Zielona Gora, 08-07-2024 r.
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VIl. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XIllil- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91
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SPIS ZAWARTOSCI:
VII. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ........ccoooiiiiiiiieie s 1
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......oveveeeeeeeeeeeeeeeeeeereereeeeeseeseaesaeseeseseesresesseesseens 3

Na podstawie art. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane MODERNIZACJA SALI WYKLADOWEJ NR 42/43
W KALSKU WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAZENIA

Adres 66-100 KALSK, KALSK 91

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA VI- BUDYNKI BIUROWE
KATEGORIA XIII- POZOSTALE BUDYNKI
MIESZKALNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080906_5.0009.1/5

Inwestor Lubuski Osrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 KALSK, KALSK 91

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATAI
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 08-07-2024
Architektura Agata Boruszewska do projektowania w
specjalnosci architektonicznej
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Zakres robot obejmuje modernizacje sali wyktadowej nr 42/43 oraz holu gtéwnego
budynku Lubuskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 1/5 znajdujg sie budynek Lubuskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
— Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci
instalacja elektroenergetyczna),
— Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen
Zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

4.1. roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci :

a. wykonywania wykopodw o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5 m oraz przy

nachyleniu wiekszym niz 3,0 m;

roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0 m;

rozbidérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m;

na terenie zaktadéw przemystowych;

® oo T

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych;

przy uzyciu dzwigdow lub $migtowcow;

na obiektach mostowych metodg nasuwania;

> @

montazowe elementow konstrukcji mostowych;

betonowania wysokich elementéw konstrukcji jak mosty, przyczétki, filary i

pylony;

j. fundamentowania podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach;

k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0 m dla
1 kV i odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV, 15-110kV

I.  w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw;

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0 m,
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n. wykonywane w poblizu linii kolejowej;

4.2. roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych:

a. roboty prowadzone ponizej 10°C;

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest;

4.3. roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym:
a. roboty w przemysle energii atomowej;
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopéw;

4.4. roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych:

a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV

¢. budowa i remont :

- linii kolejowych,

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzgdzen elektroenergetycznych,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym;

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;

4.5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikoéw :
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg ;

b. montaz elementéw konstrukcji obiektdw mostowych;

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektédw na palach;
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode powyzej 1,0m;

4.6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen
technicznych i innych zamknietych;

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggdéw pod przeszkodami metodami :
tunelowg, przecisku lub podobnymi;

4.7. roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;

4.8. roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych;
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4.9. roboty budowlane z uzyciem materiatéow wybuchowych :
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu;
b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejacych;

4.10. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga
przekracza 1000kg;

O pozostatych robotach mogacych stanowié zagrozenie zadecyduje kierownik

budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywad¢ wytgcznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy informowaé pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegblnosci nalezy przestrzegaé wymogdw wynikajgcych z  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy
winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom : zachowanie warunkow
BHP, nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z
apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ".
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Przed rozpoczeciem robot pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronnag,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia
prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia
zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé¢ instruktaz stanowiskowy, z
omoéwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec¢ staty dostep do telefondéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i s$rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat
zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie
od powyzszych wskazan obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych
kartach technicznych proponowanych materiatéw.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych nalezy
usung¢ z placu budowy i sktadowac na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sie
wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Agata Boruszewska
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