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PRZEWÓD 3 x F/FTP CAT 6 LSOH

PRZEWÓD YDY 3x2,5mm²

RURY  RL-PCV PROWADZONE PODTYNKOWO

DLA INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I KABLI HDMI

SUFIT PODWIESZANY

OKABLOWANIE POZIOME CAT 6F/FTP LSOH

ZASILANIE 230V

Korytko stalowe perforowane 100 x 50  z przegrodą
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Szafa wisząca 22U, 600/600/1040 szer./gł./wys mm.
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PANEL CAT 6

Przełącznik np 1 x  D-LINK Seria DGS‑3630 52 PC

420 297
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PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH
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NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
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AutoCAD SHX Text
Kable należy instalować zwracając szczególną uwagę na siłę ciągnienia kabli oraz promieni ich
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gięcia w kanałach kablowych. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zapewnić zachowanie właściwej
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struktury skrętkowej kabla i jego właściwych parametrów.
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Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy
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przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości
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promieni gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe

AutoCAD SHX Text
należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza.
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Konstrukcja modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych
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kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami

AutoCAD SHX Text
przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość

AutoCAD SHX Text
rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu

AutoCAD SHX Text
T568B. Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 muszą umożliwiać

AutoCAD SHX Text
bezproblemowy montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze
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stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym należy

AutoCAD SHX Text
zastosować system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu keystone.
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