OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na
przebudowe drogi gminnej - ulicy Sw. Filipa Neri w Piaskach
wraz z odwodnieniem.
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudewrogi gminnej - ulicySw. Filipa Neri w Piaskach wraz
z odwodnieniem opracowano w oparciu o :

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim pow odpowiadéa
drogi publiczne i ich usytuowanie , tekst jednoklitYDbwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 DU poz. 124 z dnia
29 stycznia 2016 r.

- map; zasadnicz tego terenu

- uzgodnienia z Zamawiggym, tj. Gmiry Piaski

2. Stan istniejacy

Droga gminna - ulicasw. Filipa Neri w miejscowéci Piaski tworzy cig
komunikacyjny o charakterze lokalnym, obstugyj w znacznym stopniu istnigj
zabudow jednorodzing zlokalizowan przy tej ulicy.

Droga ta posiada nawierzchrgruntowg a w niewielkiej cgzsci wzmocnion réznym
materialem kamiennym.

W/w ulica posiada podziemninfrastruktug techniczm tj. kanalizac} sanitarg ,
kable telekomunikacyjne i energetyczne, wodgcgazocig.

Ulica posiada d& duza roznice w wysokéci terenu. Rénica dochodzi do ponad 5 m
od rzdnej 104,80 do kxinej 99,32.

W rozumieniu przepiséw §4 pkt. 6 warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie , droga gminnaworzy cig
komunikacyjny , ktére naty sklasyfikowa jako droga klasy L .

3. Projektowane rozwiagzanie

3.1. Dane wysciowe

Przyjeto nasgpujace dane wyjciowe do projektowania :
- klasaulic - L

predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

- obcyzenie kategogruchu - KR-1

- podiae gruntowe - G-1

- szerokd¢ jezdni— 6,0 m

- szerokd¢ chodnika - 2,00 m

- szerokd¢ pasa drogowego — zmienna

- spadek jezdni - dwustronny i jednostronny 2 %



3.2. Ulica w planie

3.2.1 Droga gminna - ulicaw. Filipa Neri

- W planie sytuacyjnym projektowany jesagikomunikacyjny ulicydw. Filipa Neri
0 szerokéci jezdni 6,00 dopasowany do szergigpasa drogowego.

- Na catym odcinku ulicy Bbowej komunikacja piesza odbywa ¢ sipo
projektowanym obustronnie chodniku o szekak@,00 m.

SzczegOlowy przebieg ulicy w planie pokazano naumigs planu sytuacyjno-
wysokaciowego — rys. nr 2.

3.3. Ulica w przekroju podtuznym

W przekroju podlanym , z uwagi na mato zkdicowany teren na ktérym paiona
jest droga oraz konieczfto maksymalnego dostosowania niwelety drogi do
istniejgcych juz na posesjach zjazdéw , projektuje przebieg niwelety tej drogi w
dostosowaniu do zjazdéw na posesje oraz igoyeh pohczen drog z piyt
betonowych trylinka.

Szczegotowy przebieg drogi w profilu podhym pokazano na planu sytuacyjno -
wysokaciowego nr 2..

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym projektowanych drog wynié st nastpujace elementy :
jezdnk , zjazdy indywidualne, chodnik.

3.4.1. Konstrukcja —jezdni

Konstrukcg nawierzchni jezdni projektujegshastpujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej grébo8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grétics cm
- podbudowa zasadnicza o grgbiol8 cm z betonu cementowego C6/9
- warstwa wzmacniaga - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
0 Rm=5,00 MPa - grubéwarstwy 10 cm
- obramowanie z kraggznika betonowego 15*30*100 na tawie betonowej
z betonu C 12/15 w iai 0,08 m3/m
- spadek poprzeczny 2 %
Projektuje s kraweznik betonowy od strony chodnika wysgey - 12 cm nad jezdnie a w
obrebie zjazddw na posesje kreimik najazdowy 15*22*100.

3.4.2. Konstrukcja —chodnika

Konstrukcg nawierzchni chodnika projektujezsiastpujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej gruébo8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grétidsc cm
- warstwa wzmacniaga - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
0 Rm=5,00 MPa - grubéwarstwy 15 cm
- obramowanie z obrza betonowego 8*30*100 na tawie betonowej



z betonu C 12/15 w i$ai 0,05 m3/m; obrzes ustawid w miejscach braku
murowanego ogrodzenia.
- spadek poprzeczny 1,5 %

3.4.3. Konstrukcja —zjazdow indywidualnych na pgses

Konstrukcg nawierzchni chodnika projektujegsias¢pujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej gruéobo8 cm — kolor czerwony
- podsypka piaskowo-cementowa grétics cm
- podbudowa zasadnicza o grgbiol8 cm z betonu cementowego C6/9
- warstwa wzmacniaga - grunt stabilizowany cementem z betoniarki
0 Rm=5,00 MPa - grubéwarstwy 10 cm

Szczegoty rozwgzan projektowanych pokazano na rysunkach przekroje
normalne nr3i4.
3.4.4. Obramowanie jezdni, chodnik&giek

Obramowanie jezdni i chodnika projektuje sastpujaco :

- kraweznik betonowy 15*30*100 na tawie z betonu cementow€d.2/15 w
ilosci 0,08 m3/m - obramowanie jezdni
- kraweznik betonowy 15*22*100 na tawie z betonu cementow€d 2/15 w
ilosci 0,08 m3/m - obramowanie jezdni
- obramowanie z obrza betonowego 8*30*100 na tawie betonowe]
z betonu C 12/15 w iai 0,05 m3/m
- §ciek z dwodch rgdow kostki betonowej 20*8*10 , kolor grafitowy, taw
betonowa wspolna z krganikiem betonowym w iléci 0,16 m3/m

Szczegobty rozwgzan projektowanych pokazano na rysunku konstrukayjmy 34

. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdow indywidwyaln i przylegaicych terenow
pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenik opddowych za pomec
odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznycKciekiem z kostki betonowej do
projektowanych kratekciekowych z elementéw betonowych szczelnyciremnicy
500 mm, a nasgpnie przykanalikiem z rur PVC 160 mm do projektoejakanalizaciji
deszczowej PVC fi 300 mm oraz projektowanych studkwizyjnych kanalizacji
deszczowej. Projektuje¢sstudnie betonowe szczelngrednicy 1000 mm. Studnie nr
S5, S8 i S10 projektuje esijako studnie osrednicy 1200 mm. Rury kanalizaciji
deszczowej 0 Sn>8kn/m.

Zrzut wody opadowej z kanalizacji deszczowej projgkse do zbiornika retencyjno
- chtonnego , umieszczonego na dziatlce nr 1072aladgruntu wykonane dla tej
dziatki wykazup istnienie w podieu piaskéw drobnych o bardzo dobrej
wodoprzepuszczalsoi k10>8m/dobe.

Projektuje st zbiornik o wymiarach 18*8 i gbokasci min. 2,00 m. Obramowanie
zbiornika stanowi kragznik betonowy 15*30*100 na fawie z betonu cemenigove
C12/15 w ilgci 0,065 m3/m. Wylot z kanalizacji deszczowej wykdrze elementéw



betonowych typu PATENT. Skarpy zbiornika zabezpyécpityta azurowy typu
MEBA o gr. 10 cm. Dno zbiornika umocnioneriddem 4/32, grub& warstwy 20 cm.
Z uwagi na przyjte parametry powierzchni utwardzonych i zbiornikdéencyjno —
chtonnego, mge zaistnié sytuacjaze przy przygtym miarodajnym ngteniu deszczu
wyloty kanalizacji deszczowej mggosté& okresowo podtopione. Szczegdlnie 7m0
taka sytuacja wysgpi¢ przy wiosennych roztopach kiedy pozio gruntowe jest
zamarznjte i w okresie obfitych opadow burzowych. Z uwag@ taky sytuac
projektuje s¢ przelew ze zbiornika do istnigjej kanalizacji deszczowej pragkzem o
srednicy fi 250 mm.

Studnia istnigjca kanalizacji deszczowej przebudéwe studng betonovy

fi 1200 mm.

Caly teren na ktérym znajdujeg¢skbiornik ogrodzt ptotem z siatki h=2,00 m na
stupkach stalowych. PrzewidzZiewykonanie bramy oraz furtki z depem do
zbiornika celem prowadzenia prac konserwacyjnych.

Z uwagi na gesta siet uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczejoze
nie by¢ naniesione wymaga i w trakcie realizacji rob6t wykonywania czestych
wykopow probnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikn a¢é kolizji z tg siech.

. Kolizje

W trakcie przebudowy ulic natg odszuk& recznymi wykopami probnymi i
zabezpieczy istniegcg sie¢ energetyczp telekomunikacyjm , wodocigows,
kanalizact sanitarg oraz sieq gazows przed uszkodzeniem. Prowagizstaty
monitoring uzbrojenia podziemnego.

Prace te wykortapod nadzorem shb — wiacicieli tych urzdzen.

Opracowat :



INFORMACJA
dotyczca Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminne;j - ulicy Sw.
Filipa Neri w Piaskach wraz z
odwodnieniem

Adres Obiektu Piaski, dz. nr 1054, 1066, 1072, 1076, 879/6, 879/8
obreb Piaski
Nazwa Inwestora: Gmina Piaski

ul. 6 - go Stycznia 1
63 - 820 Piaski

Adres Inwestora: Gmina Piaski

ul. 6 - go Stycznia 1
63 - 820 Piaski

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Furmaniak

data opracowania: 12.2019r.




INFORMACJA

dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
przebudowy drogi gminnej - ulicy Sw Filipa Neri w Piaskach wraz z
odwodnieniem

1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizacji

- przebudowa nawierzchni ulicy

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne, i przewody kanalizacyjne

- roboty rozbiérkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdéw

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni , wjazdéw

- budowa nawierzchni ulicy, zjazdéw i chodnika

- ustawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa zbiornika retencyjno - chtonnego

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego — linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia, wodociag, gazocigg,
kanalizacja sanitarna , linie telekomunikacyjne .

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robét wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mog gcy stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
$redniego napiecia, kanalizacja sanitarna i deszczowa wodocigg, wg wkreslenia
geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych w trakcie realizacji robot
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustow oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
wjazdow

- zagrozenie wejscia i wjazdu os6b postronnych na budowe



5. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do
realizacji robot

- instruktaz dotyczgcy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopoéw w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczgcy rob6t ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczgcy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
sktadowanie i ich roziadunek

- instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robdt brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn ai sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacj g rob6t bezwzgl ednie odszuka € uzbrojenie podziemne w miejscu
rob6t przekopami prébnymi pod nadzorem stu  zb utrzymuj gcych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- opracowa € i uzgodni € projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t na czas budowy



