Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznar, 25.11.2019

meﬁmgmowmm
PIASKI, UL, SW, FILIPA NERI

Data badania: 21.11.2019.

. Zleceniodawca: Zaktad Projektowo-Ustugowy ,, TITAN”

. Lokalizacja: Piaski, ul. Sw. Filipa Neri, dziatka nr 1072

. Cel badarn: Rozpoznanie warstw geotechnicznych podtoza gruntowego.

Metody badari:

- sonda penetracyjna wg PN-EN 22475-1 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego" - pobieranie prébek klasy B3,

- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

- klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”.

- badanie uziarnienia gruntu - analiza sitowa wg PN-88/B-04481 ,,Badania prébek gruntu”.

Vs wN P

6. Wynik rozpoznania.
Otwor badawczy wykonano w terenie zielonym, na dziatce nr 1072, zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym.
Na powierzchni terenu wystepuje cienka warstwa darniny z humusem. Do gtebokosci
wiercenia 3,0m pod poziomem terenu (ppt), wystepuja piaski drobne. Na gtebokosci ok.
2,3m ppt w piaskach drobnych wystepuje domieszka zwiru.
Piaski o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (k10>8m/dobe) i matej réznoziarnistosci
(U<3).
Bardzo niska réznoziarnistos¢ gruntu bedzie sprawia¢ problem przy zageszczeniu zasypki
kanalizacji. Nalezy przewidzie¢ doziarnienie gruntu Zwirem lub pospétka w przypadku
natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania wysokiego wskaZnika zageszczenia zasypki
Is>0,97 (np. pod chodnikiem lub jezdnig).
Do gtebokosci wiercenia 3,0m ppt nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej.

7. Zakgczniki.

Zataczono karte otworu badawczego nr OB./1/PFN, oraz badania przydatnosci gruntu

PG/01/PFN i PG/02/PFN.
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

BGN

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/PFN

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania:

21.11.2019

Budowa:

Rozpoznanie geotechniczne - ul. Sw. Filipa Neri w Piaskach k.Gostynia

Odcinek:

Lokalizacja pobrania:

Piaski, ul. Sw Filipa Neri, dziatka nr 1072, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym

Poziom odniesienia:

poziom terenu, rzgdna odczytana z planu sytuacyjnego ok. 99,50m n.p.m.

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Badanie sondg dynamiczng SD-10
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D Badania Jarostaw Bartosiewicz
D Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
= Nawierzchni 61-612 Poznan

SWIADECTWO BADANIA NR PG/02/PFN
Ocena przydatnosci gruntu wg PN-88/B-04481

Data pobrania: 21.11.2019

Budowa : Piaski, ul. Sw. Filipa Neri, rozpoznanie geotechniczne

Lokalizacja pobrania: otwér OB./1/PFN

Odcinek reprezentacyjny: -

Warstwa robét ziemnych: podtoie gruntowe - prébka pobrana na gtebokosci 2,5m pod poziomem terenu
Pochodzenie materiatu: grunt rodzimy

Rodzaj gruntu makroskopowo: |piasek drobny + 2wir

Czes< 1: Analiza sitowa, okreslenie wskaznikéw: réznoziarnistosci i krzywizny

Sito, # Odsiew __|Przesiew] | Sopummaleiisds
mm g x x | 100,0 T T— T T T L amane
31,5 0,0| 100,0 1] | i 1
22 0,0] 100,0] | go0 R 1 Ly
16 0,0 0,0 100,0] | ‘ ’ L w
8 17,6 8,3 91,7 80,0 - .7\1‘ | : L
4 92| 43| 8 LT I
2 sol 24l 850 | 001 || .WH; ? EEi
! 3,8 18] 832 R |1
0,5 134 63 768] | 600 || L‘H | i
0,25 58,6] 27,7 49,1 L RE
0,125 2891 3731 19l | g0 4 |11 L
0,063 19.9] 94 2,5 LT |
0,00 52l 250  00]| 400 1+ ; -
suma: 211,6| 100,0 \ | : i T ‘ | ‘
Okredinie wskaznika réfnoziamistosci | | 3° || Bl o 1 t%'“;*
deo 0,32 | n | i
dy 0,12 200 7 B ;‘l' | 111
U:dgo/dw 2,7 \ 2,0 % ; | :“ ‘r : il 4‘
Okreslenie wskaznika krzywizny | | ] 1| Rt
dyo 0,18 | o0 =X TITII il 1
Co =’/ (du*deo) 08 o > ‘ " e

Czesc 2: Zestawienie wynikéw badar cech fizycznych gruntu

L. p. Badana wlasciwosc Symbol Norma |Jednostka| Wynik
1 WskaZnik réznoziarnistosci U PN-B-04481 - 7
2 WskaZnik krzywizny krzywej uziarnienia C PN-B-04481 - 0,8
3 Wllgotnoéé naturalna W, PN-B-04481 % 5,3
4 Wilgotnos¢ optymalna wg Proctora Woot | PN-B-04481 % -
5 Max. gestos¢ objetosc. szkieletu gruntowego wg Proctora Pgs | PN-B-04481 55./"" -
6 Wspdtczynnik filtracji Ko PN-B-04481 | m/dobe 13
7 Wskaznik piaskowy WP | PN-EN 933-8 - -
8 Zawartos< czesci organicznych lom PN-B-04481 p
9 Wskaznik Ph Ph - -

10 Granica plastycznosci dla gruntéw spoistych Wy PN-B-04481 %
1 Granica ptynnosci dla gruntéw spoistych w, PN-B-04481 %
12 Wskaznik plastycznosci dla gruntéw spoistych Iy PN-B-04481 %
13 Stopieri plastycznosci dla gruntéw spoistych I PN-B-04481 -

Whioski: Piasek drobny z domieszka ziaren 2wiru. Grunt o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (k10>8m/dobe)

i niskiej réznoziarnistosci (U<3). : /) p :
hn,‘, g ‘J,éil o ysiewics
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntdw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

SWIADECTWO BADANIA NR PG/01/PFN
Ocena przydatnosci gruntu wg PN-88/B-04481

Data pobran

ia: 21.11.2019

Budowa : Piaski, ul. Sw. Filipa Neri, rozpoznanie geotechniczne

Lokalizacja pobrania: otwdr OB./1/PFN

Qdcinek reprezentacyjny: -

Warstwa robdt ziemnych: odtoze gruntowe - prébka pobrana na gtebokosci 0,9m pod poziomem terenu
Pochodzenie materiatu: runt rodzimy

Rodzaj gruntu makroskopowo: |piasek drobny

Czes< 1: Analiza sitowa, okreslenie wskaznikéw: réznoziarnistosci i krzywizny

Sito, # Odsiew Przesiew |
mm g 2 2 100,0
31,5 0,0/ 100,0
22 0,0] 100,0] | 400 .
16 0,0 100,0 | ‘
8 0,0] 100,0] | g5
4 0,0 100,0
2 0,0 0,0] 100,0] | ;40
1 o7l o5 995
015 410 226 96)9 60,0
0,25 31,8] 20,8 76,2
0,125 88,8 58,0 182 | 50
0,063 22,0 14,4 3,8 |
0,00 5,8 3,8 00} | 400 +—1
suma: 153,1|  100,0 \
Okresinie wskaznika rémoziamistosci | 3°:° f f
deo 0,20 ‘ ‘
dio 0,095 - f
U =dg,/d, 2,1 % ‘ . i
Okredlenie wskaZnika krzywizny l 1
dyo 0,15 B Tt
2 0,01
Cc= d;o / (dyo*dso) 1,2 —= o

Czesc 2: Zestawienie wynikéw badan cech fizycznych gruntu

- 5

L. p. Badana wiasciwosc Symbol Norma [|Jednostka| Wynik
1 Wskaznik réznoziarnistosci U PN-B-04481 - 2,1
2 WskaZnik krzywizny krzywej uziarnienia C PN-B-04481 - 1,2
3 Wlkﬂos‘é naturalna W, PN-B-04481 % 8,5
4 Wilgotnos< optymalna wg Proctora Wopt | PN-B-04481 % -
5 Max. gestos¢ objetosc. szkieletu gruntowego wg Proctora | pPgs | PN-B-04481 kE/m’
6 Wspétczynnik filtracji Kio PN-B-04481 | m/dobe 8,6
7 Wskaznik piaskowy WP | PN-EN 933-8 - -
8 Zawartos< czesci organicznych lom PN-B-04481 %
9 Wskaznik Ph B Ph - -
10 Granica plastycznosci dla gruntéw spoistych Wy PN-B-04481 %
1 Granica ptynnosci dla gruntdw spoistych w, PN-B-04481 %
12 Wskaznik plastycznosci dla gruntéw spoistych Iy PN-B-04481 %
13 Stopieri plastycznosci dla gruntéw spoistych I, PN-B-04481
Whioski: Piasek drobny, o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (k10>8m/dobe) i niskiej réznoziarnistosci (U<3).
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